HALA WIDOWISKOWO- SPORTOWA
przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik"w Wyszkowie

WYPOSAZENIE SPORTOWE

PRZEDMIAR

37400000-2 Artykuty i sprzet sportowy

37452210-6 Kompletne systemy do gry w koszykowke

37452910-3 Standardowe wyposazenie sali gimnastycznej do siatkdwki
37451900-3 Pitka reczna

37452700-8 Tenis

37420000-8 Sprzet gimnastyczny

37482000-0 Sportowe tablice informacyjne

39100000-3 Meble

45212230-7 Instalowanie szatni

37440000-4 Sprzet do ¢wiczen fizycznych

Lp.

Nazwa

Jedn.
obm.

llos¢

Cenajedn.

Wartos¢
netto

1

Hala Sportowa - BOISKA, TRYBUNY i SZATNIE

0,00

11

Dostawa i montaz

tawko - wieszak do szatni:

tawko-wieszak do szatni jednostronny, szerokos¢ 40

cm z pdtkg z profili stalowych na obuwie, oparciem i listwa
z wieszakami, L=2 m

mb

20

0,00

1.2

Dostawa i montaz:

Liny i drabinki gimnastyczne z szyng jezdng

w komplecie:

* Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drgzkéw i kdtek
gimnastycznych - 1 szt.

* Drabinki sznurowe do wspinania L=8 m - 1 szt.;

* Liny do wspinania L=8 m - 3 szt ;

kpl.

0,00

13

Dostawa i montaz

Drazek gimnastyczny wolnostojacy

w komplecie:

» Drazek 2 - polowy, z regulacjg wysoko$ci poprzeczki co
10cm

* Tuleja montazowa drgzka gimnastycznego - 3 szt.

+ Rama podiogowa z deklem - 3 szt.

kpl.

0,00

1.4

Dostawa i montaz

Drabinki gimnastyczne H=3,0m

Drabinka gimnastyczna przy$cienna 180 x 300 cm -
podwdina.

szt.

19

0,00

15

Dostawa i montaz

TENIS ZIEMNY - boisko gtéwne

w komplecie:

« Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z
wewnetrznym naciagiem siatki - 1 para;

Tuleje montazowe stupka do tenisa ziemnego cynkowane
ogniowo (fi 133 mm) - 2 szt.;

Rama stalowa podtogowa z deklem - 2 szt.;

Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem,
czarna z PE, gr. splotu 3 mm - 1 szt;

Wieszak na siatke - 1 szt ;

Tasma $ciggajaca siatke do tenisa ziemnego wraz z
obcigznikiem - 1 szt.;

» Podpdrki do gry singlowej - 1 para;

kpl.

0,00

16

Dostawa i montaz

KOSZYKOWKA - boisko gtéwne

w komplecie:

+ Konstrukcja podwieszana z napedem elektrycznym,
sterowana elektronicznie - 2 szt.

Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w
zakresie 305-260 cm - 2 szt.

Tablica do koszykowki profesjonalna, szkio akrylowe o
wymiarach 105x180 cm o grubosci 15 mm, na ramie
metalowej - 2 szt.

Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm - 2 szt.
Obrecz do koszykéwki PRESSMATIC uchylna z
sitownikami gazowymi - 2 szt.

Siatka do obreczy turniejowa, sznur gr. 5 mm - 2 szt.

kpl

0,00




Dostawa | montaz:

KOSZYKOWKA - 3 boiska treningowe,

w komplecie:

» Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok
na $ciane, wysieg 120 cm, mocowana bezposrednio do
Sciany lub stupa - 5 szt.,

Konstrukcja do koszykowki przejezdna o wysiegu

125 cm, do tablic 105 x 180 cm, ptynna regulacja
wysokosci w zakresie 200-260-305 cm, ostony
bezpieczenstwa, kotka obrotowe, obcigzenia

17 walizkowe -1szt. kpl. 0,00

¢ Mechanizm regulacji wysokosci tablicy w zakresie
305-260 cm - 5 szt.,

¢ Tablica do koszykowki profesjonalna, szkio akrylowe o
wymiarach 105x180 cm o grubosci 10 mm, na ramie
metalowejj - 6 szt.,

» Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm - 6 szt.

* Obrecz do koszykéwki PRESSMATIC uchylna z
sitownikami gazowymi - 6 szt.,

» Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm - 6 szt.,

Dostawa i montaz

SIATKOWKA - boisko gtéwne

w komplecie:

+ Stupki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z
naciggiem wewnetrznym blokowanym
mimos$rodowo,ptynna regulacja wysokosci siatki, profil
aluminiowy 70x120 mm; korbka sktadana,chowana w
stupku - 1 kpl.;

1.8 * Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego, z kpl. 0,00

naciggiem wewnetrznym - 2 szt.;

* Rama podiogowa z deklem - 2 szt.,

+ Ostony stupkéw (gabka o gr.5 cm pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajgcej), zapinanie na rzepy - 1 kpl,

» Stanowisko sedziowskie do siatkéwki z regulacjg
wysokosci podestu, oparciem i podstawkg do pisania- 1
szt.

Dostawa i montaz

SIATKOWKA - boisko gtéwne

SIATKA TURNIEJOWA:

wymagania:

Wymiary zgodne z DIN EN 1271: 1 x 9,5 m.

Zgodna z przepisami Miedzynarodowej Federaciji Pitki Siatkowej

FIVB (DVV 2).

Siatka wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci i

$rednicy 3 mm.

Wykonana w technice bezweziowej, co zwieksza jej odpornos¢

na przecieranie, a takze odporno$¢ na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

19 Posiada krawedzie wzmocnione pretem poliestrowym i wiéknem kpl 0.00
szklanym na bokach, linki naprezajgce w 4 punktach, linke '
kevlarowg (@ 5 mm, 11,70 m), biatg gérng tasme z poliestru o
szerokosci 70 mm oraz dolng o szerokosci 50 mm.

Rodzaj: siatka turniejowa

W zestawie: z linkg kevlarowg

Mocowanie: 4 punkty mocowania

Wykonanie: gérna tasma 7 cm - dolna 5 cm

Srednica materiatu: 3 mm

Zestaw/komplet powinien zawierac:

- dotgczone antenki (2 szt.) wraz z pokrowcami. Kolor
antenek: biato-czerwony, dtugos¢: 180 cm, materiat:
poliester,

- Pokrowce na antenki do siatkéwki, mocowane na rzep,

- wieszak na siatke.

Dostawa i montaz

SIATKOWKA - 3 boiska treningowe (poprzeczne):

w komplecie:

* Stupki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z
naciggiem wewnetrznym blokowanym mimosrodowo,ptynna
regulacja wysokosci siatki, profil aluminiowy 70x120 mm:;

1.10 korbka sktadana,chowana w stupku - 2 kpl.; kpl. 0,00

Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego, z
naciggiem wewnetrznym - 6 szt.;

Rama podtogowa z deklem - 6 szt.,

Ostony stupkéw (gabka o gr.5 cm pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajgcej), zapinanie na rzepy - 2 kpl,




Dostawa i montaz

SIATKOWKA

SIATKA na 3 boiska treningowe:
wymagania:

Wymiary zgodne z DIN EN 1271: 1 x 9,5 m.

Siatka do siatkéwki wykonana z wysokiej jakosci linki
polipropylenowej o grubosci 3 mm.

Kolor: czarny

Siatka z wszystkich stron obszyta biatg tasma. Gérna krawedz
szerokosci 70 mm, dolna 50 mm. Dla wiekszej stabilnosci boki
usztywnione wktadem z witékna poliestrowego oraz 6
naprezajgcych linek.

Zestaw/komplet powinien zawierac:

- dotgczone antenki (2 szt.) wraz z pokrowcami,

- stopery blokujace sznur napinajacy siatke

- wieszak na siatke

kpl

0,00

Dostawa i montaz

pitka reczna - boisko gtéwne:

w komplecie:

+ bramki aluminiowe profesjonalne (2x3 m) z tukami
skfadanymi - 1 para,

+ zestaw talerzykéw do zamontowania bramki - 1 zestaw,

« siatka standard z pitkochwytem gr. splotu 3 mm z PP — 2
kpl.

kpl.

0,00

Dostawa i montaz

Pitkochwyty na $ciany szczytowe

wymagania:

siatka ochronna polipropylenowa (PP) z obcigzeniem dolnej
krawedzi o wym.9x30 m, oczka 100x100 mm, gr. splotu 3 mm
- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

w zestawie elementy montazowe:

wsporniki, olinowanie, karabinczyki teflonowe

m2

540

0,00

Dostawa i montaz

Tablica wynikéw profesjonalna
wymagania:

wymiary 320x125x10 cm,

wys. cyfr 220 i 125 mm - widoczno$¢ 60 m
sterowanie bezprzewodowe,
wyswietlanie:

zegar-czas, wynik, set/potowa, stan setéw/faul,
przewinienie indywidualne zawodnikéw
syrena

2 osobne zegary 24 sek 50x40x10 cm
pulpit sterowniczy + 2 manipulatory,

kpl.

0,00

Dostawa i montaz

Siedziska na trybunach

ze skfadanym siedzeniem i wysokim oparciem na konstrukcji
stalowej.

- kolorystyka siedzisk do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

szt.

230

0,00

Dostawa i montaz

Trybuny state 2- rzgdowe chowane we wnekach
(wysuwane)

z siedziskami plastikowymi w ilosci - wedtug dokumentacji
projektowej

- kolorystyka siedzisk do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

kpl

0,00

Dostawa i montaz

Kotary wydzielajace sektory gry

wymagania:

tkanina + siatka , wymiary 27 x 7,5 m - 2 sztuki, do wysokosci
3,0 m materiat nieprzezroczysty lub przezroczysty , powyzej
siatka 0 oczkach 4 x 4 cm lub 10 x 10 cm,

- kolorystyka wg koloréw siatek i tkanin - do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

w zestawie:

konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary z napedem
elektrycznym , mocowana bezposrednio do dzwigara (podziat 2,
3,2)

kpl

0,00

Hala Sportowa - SILOWNIA

0,00

21

Dostawa i uruchomienie:

Bieznia elektryczna

Rodzaj napedu: Elektryczny

Moc silnika: minimum 3 HP

Dtugos$¢: minimum 950 cm

Zakres wznosu: minimum do 20 %

Dopuszczalna waga uzytkownika: 120 kg lub wieksza
Zakres predkosci minimum: 1.0-20.0 (km/h)

Zasilanie: 230V, 120V (50/60 Hz)

System bezpieczenstwa: Przycisk Start - Stop

Panel sterujgcy: Interaktywny wyswietlacz

Komunikaty wyswietlacza minimum: Szybko$¢, Wznos, Czas,
Dystans, Kalorie, Tetno, Profil treningu

Dodatkowo na wyposazeniu: dotykowy czujnik kontroli tetna

szt.

0,00




2.2

Dostawa i uruchomienie:

Rower magnetyczny

Opdr: magnetyczny wewnetrzny

Regulacja oporu: automatyczna

Regulacja siedziska: poziomo i pionowo

Maksymalna waga uzytkownika: minimum 150kg

Koto zamachowe: minimum 9 kg

Wyposazenie: wielofunkcyjny komputer z pomiarem pulsu, potka
na tablet lub smartfon, bluetooth, pedaty z paskami

Zasilanie sieciowe: 230V

szt.

0,00

2.3

Dostawa i uruchomienie:

Ergometr wioslarski powietrzny

System (opér): powietrzny

Regulator oporu

Przeznaczenie komercyjne

Konstrukcja ramy: stalowa

Siedzisko: wyscietane piankg o wysokiej gestosci

Waga minimum: 45 kg

Wyposazenie: ekran LCD

Komunikaty wyswietlacza minimum: czas, tempo, puls, ilo$¢
ruchéw wykonanych wiostami, ilo$¢ spalonych kalorii
Dodatkowe wyposazenie: kotka transportowe (mobilno$é)

szt.

0,00

24

Dostawa:

tawka pod sztange olimpijska prosta

Do uzytku komercyjnego

Dwustopniowy uchwyt na gryf wykonany z wytrzymatego
tworzywa

Dodatkowe uchwyty na obcigzenia/talerze olimpijskie (minimum
4 szt. po 2 na strong)

Minimalna dtugo$¢: 120 cm

Waga maszyny: minimum 80 kg

Kolor tapicerki: czarny

szt.

0,00

25

Dostawa i montaz:

Wyciag wielofunkcyjny - brama

Klasyczna brama

Wykonanie: zamkniety profil o grubosci $cianki 3mm
Malowanie elementéw profili lakierem proszkowym
obcigzenie w postaci stosu obcigznikéw, zabezpieczone ostong
z blachy perforowanej

4 linowe uchwyty, obcigzenie przenoszone na dzwignie za
pomoca linki stalowej o grubosci min. 4mm

Elementy: 1 drazek do podciggania na gérze i po 2 drazki do
podciagania na kazdym boku

Uchwyty posiadajace karabinek utatwiajgcy wymiane
Dtugo$¢ bramy minimum: 2,8m

Szeroko$¢ bramy: minimum 0,8m

Wysokos$¢ bramy: minimum 2,4m

Waga catosci: minimum 250 kg

Stos: minimum 95 kg na strone

szt.

0,00

2.6

Dostawa:

Talerze olimpijskie typu BUMPER 100 kg
Materiat: pyt gumowy, klej poliuretanowy
Kolor czarny

Wewnetrzna $rednica otworu: 51mm

2 x 5kg

2 x 10kg

2 x 15kg

2 X 20kg

szt.

0,00

2.7

Dostawa:

Gryf olimpijski + zaciski

Rodzaj: Prosty, Olimpijski

Materiat: Stal chromowana

Uchwyt: Radetkowany

Dtugo$¢: minimum 220 cm

Dtugosc¢ czesci tadunkowej: minimum 41 cm
Srednica czesci na obcigzenie: 50 mm
tozyska: Igietkowe, 8 sztuk

Zacisk: Szczgkowy, 2 sztuki

Waga gryfu: 20 kg

Maksymalne obcigzenie: minimum 900 kg
Poziom elastycznosci wskaznik PSI: minimum 215 000

szt.

0,00

2.8

Dostawa:

Gryf heksagonalny

Materiat: stal chromowana

Uchwyt: radetkowany

Srednica miejsca na obcigzenie: 51 mm
Srednica uchwytu: minimum 32 mm
Dtugos¢ catkowita: minimum 171 cm
Maksymalne obcigzenie: minimum 450 kg

szt.

0,00

2.9

Dostawa:

Gryf tamany

Materiat: chromowana stal hartowana

Rodzaj: olimpijski

Dtugos¢ catkowita: minimum 120 cm

Srednica czesci chwytnej: minimum 28 mm
Srednica czesci na obcigzenia: minimum 50 mm
Uchwyt: radetkowany

Zaciski: 2x szczekowe

Maksymalne obcigzenie: minimum 160 kg

szt.

0,00




2.10

Dostawa:

Hantle szesciokatne zestaw

Zestaw hantli hex 2 x 2,5 - 40 KG

Sktad zestawu: 2x 2.5 kg, 2x 5 kg, 2x 7.5 kg, 2x 10 kg, 2x 12.5
kg, 2x 15 kg, 2x 17.5 kg, 2x 20 kg, 2x 22.5 kg, 2x 25 kg, 2x 27.5
kg, 2x 30 kg, 2x 32.5 kg, 2x 35 kg, 2x 37.5 kg i 2x 40 kg.

16 par

Gtowice: wzmacniane, gumowane, ksztatt szesciokatny
Rekojes¢: ergonomiczne chromowana

Uchwyt: radetkowany

kpl

0,00

211

Dostawa:

taweczka regulowanal/skosna

Szeroko$¢ podstawy: minimum 50 cm

Wysokos$¢ siodetka: minimum 46 cm

Dtugos¢ oparcia: minimum 100 cm

Regulowane katy oparcia

Na wyposazeniu : rgczka i kdtka utatwiajgce transport

szt.

0,00

212

Dostawa:

Stojak regulowany na sztange 250 kg

Przeznaczenie: stojak na gryf lub element do wykonywaniu
przysiadéw ze sztangg

regulowana wysoko$¢: minimalnie do 200 cm (rézne stopnie
regulacji)

Maksymalne obcigzenie na stojaki: minimalnie 250 kg
Materiat: stal malowana proszkowo i galwanizowana
Mozliwos¢ przymocowania do podfogi

szt.

0,00

213

Dostawa:

Zestaw hantli kettlebell 3 szt.
Hantle o wadze 12 kg, 16kg, 20 kg
Materiat: zeliwo

Hantle malowane proszkowo

kpl

0,00

2.14

Dostawa:

Stojak na hantle state modutowy na 15 par
Dtugo$¢ minimum 370 cm

Mozliwos¢ rozbudowy

Materiat: stal malowana proszkowo

Kolor: czarny

szt.

0,00

2.15

Dostawa:

Mata gumowa na sitownie (podtoga)

Wymiary pomieszczenia 735,5cm x 662,5 cm

W formie puzzli

Wymiar puzzla: 1m x 1m x 20mm (grubos¢), 1m2
Odpowiednia twardos$¢

Kolor: czarny (ew. z kropkami)

szt.

50

0,00

2.16

Dostawa i montaz:

Lustra

Panele szklane gr. 4 mm o wym. 1,00 x 2,00 m na ptycie nos$nej
podklejone folig zabezpieczajacg przed rozprysnigciem
odtamkéw ze szkia.

Wszystkie krawedzie polerowane

szt.

0,00

tacznik - STRZELNICA

0,00

3.1

Dostawa:

Stolik

0 wym. 1000x600x850 mm, blat stotu ptyta wiérowa laminowana
dwustronnie, wykonczona PCV/ABS 42x2, pokryty wyktadzing
dywanowg (100% polipropylen) o dtugos$ci runa 3mm, 450g/m2,
kolor zielony,4x nogi metalowe kwadratowe czarne, potka pod
blatem na catej dt. o wys. wewn. 13 cm

szt.

0,00

3.2

Dostawa:
Krzesto 1ISO
rama czarna, tapicerka zielona, profil stalowy

szt.

0,00

3.3

Dostawa:
Fotel biurowy obrotowy

szt.

0,00

3.4

Dostawa:

Biurko L

o wym.dt. 1600 mm, gt. 700/800 mm, wys. 735 mm, piyta
wiérowa laminowana dwustronnie , blat o grubosci 25mm
wykonczony PCV/ABS 42x2 (narozny), blenda oraz nogi
wykonane z ptyty wiorowej laminowanej dwustronnie gr. 18mm,
regulatory poziomu w nodze, w blacie okragta przelotka na kable

szt.

0,00

35

Dostawa:

Dostawka do biurka

o wym.dt. 800 mm, gt. 400 mm, wys. 735 mm, ptyta widrowa
laminowana dwustronnie gr. 18 mm, , wykofnczona PCV/ABS gr.
22/0,8 , wieniec goérny o grubosci 25mm wykonczony PCV/ABS
gr. 42x2, drzwi przesuwne zamykane na zamek, dwie
przestrzenie na dokumenty

szt.

0,00

3.6

Dostawa:

Kontenerek

o wym.dt. 340 mm, gt. 420 mm, wys. 545 mm, ptyta wiérowa
laminowana dwustronnie gr. 18 mm, , wykoriczona PCV/ABS gr.
22/0,8 , wieniec gérny o grubosci 25mm wykonczony PCV/ABS
gr. 42x2, trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym, pod
biurko, kéteczka do tgtwego przesuwania po podtodze

szt.

0,00




3.7

Dostawa:

Pojedyncza tawka do szatni

dt.2000 mm, wys. 1600 mm, gt. 400 mm, minimum 12 haczykéw,
korpus stalowy, siedzisko drewno

szt.

0,00

3.8

Dostawa:

tawka do szatni

dt.2000 mm, wys. 1600 mm, gt. 400 mm, korpus stalowy,
siedzisko drewno

szt.

0,00

3.9

Dostawa i montaz:
Tarczociag elektryczny uniwersalny

« dystans docelowy minimum 10m

« uniwersalny chwytak umozliwiajacy zamontowanie dowolnej
tarczy strzeleckiej, w tym tarcz Ppn 10m (17x17 cm), Kpn 10m
(10x10 cm)

» zasilanie 230V AC

* natychmiastowa zmiana kierunku poruszania sie¢ tarczy - od
siebie - do siebie (2 przyciski)

« sensor redukujgcy predkos¢ tarczy przy zblizaniu

» wyciszony $rutochwyt

» okablowanie do instalacji bez podswietlenia

kpl.

0,00

3.10

Dostawa:
Butla HP Matka PCP Bank Powietrza 300/450 bar,
pojemnosé¢ 33 litry

legalizacja min. 10 lat

wolny zawor DIN 5/8 300 BAR

wyposazenie: plastikowy kotpak ochronny, ktéry utatwia
transport butli oraz plastikowa zaslepka zaworu

szt.

0,00

3.11

Dostawa:
Butla HP Matka PCP Bank Powietrza 300/450 bar
pojemnosé 15 litréw

legalizacja min. 10 lat

wolny zawor DIN 5/8 300 BAR

wyposazenie: plastikowy kotpak ochronny, ktéry utatwia
transport butli oraz plastikowa zaslepka zaworu

szt.

0,00

3.12

Dostawa:
Dwukotowy wézek transportowy

Minimalny udzwig: 120 kg

Minimalna szerokos¢ czesci roboczej: 35 cm

Minimalna dtugos$é czesci roboczej: 18.5 cm

Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Szeroka podstawa

szt.

0,00

3.13

Dostawa i montaz:
Reflektor szynowy LED

Zrédta $wiatta zapewniajgce o$wietlenie kazdej tarczy na
minimalnym poziomie 1500 lukséw

+ ostona z plyty antyrykoszetowej na catej dtugosci 6,78m

szt.

0,00

3.14

Dostawa:
Sejf/szafa na 14 sztuk broni dtugiej
wymagania:

wymiary wewnetrzne minimum: wysoko$¢ 1444mm,
szerokos$¢ 794mm, gtebokos¢ 318mm

jednoptaszczowa konstrukcja korpusu i drzwi

rygle o $rednicy 20 mm

minimalna grubo$¢ korpusu 3 mm, minimalna
grubos$é drzwi 64 mm

skarbczyki dodatkowo zamykane na klucz

Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w klasie
bezpieczenstwa S1

zgodnos$c¢ z norma PN-EN 14450 w klasie
bezpieczenstwa S1

powinna spetnia¢ wymogi:

- Rozporzadzenia MSWIA z dnia 11.12.2013 r. w
zakresie przechowywania broni i amunicji

- Rozporzadzenia MSWiA z dnia 26.08.2014 r. dot.
przechowywania broni i amunicji

minimum jeden zamek kluczowy klasy A

drzwi zabezpieczone przed wyrwaniem i
wepchnieciem

piankowy uchwyt do broni

uchwyt na wyciory

pionowa lub pozioma skrytka wewnetrzna zamykana
zamkiem

kat otwarcia drzwi minimum 90°

otwory umozliwiajgce kotwienie do $ciany i podioza

lakierowanie proszkowe w kolorze neutralnym np.
jasno szary RAL 7035

szt.

0,00

3.15

Dostawa:
Seijf na 10 sztuk broni diugiej + 4 sztuki krétkiej

wymagania: j.w.

Uchwyty na minimum 10 sztuk + 4 sztuki broni
(tacznie 16), 2 uchwyty na wyciory, regulowany
uktad pdtek (minimum 3 potki), 4 pudetka na
akcesoria w drzwiach

szt.

0,00

RAZEM NETTO:

0,00

PODATEK VAT:

0,00

RAZEM BRUTTO:

0,00




