PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233140-2 Roboty drogowe
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA przy centrum edukacji zawodowej i ustawicznej "Kopernik"
DROGI i ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES INWESTYCJI :  WYSZKOW, dz. nr ew. 3515/8

INWESTOR : Powiat Wyszkowki

ADRES INWESTORA  :  07-200 WYSZKOW, Aleja R6z 2

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Katarzyna Stodulska

DATA OPRACOWANIA . styczen 2021 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
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styczen 2021 r.



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1{45111100- |Rozbiérki nawierzchni 1 3
9

2|45233200-|Chodniki i opaska wokét budynku 4 6
1

3|45233140- |Drogi manewrowa i miejsca postojowe 7 12
2

4|45233140-|Drogi pozarowa - nawierzchnia mieszana 13 24
2

5|45233200- |Krawezniki i obrzeza 25 28
1

6|45112700-|Zielen i mata architektura 29 36
2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111100-9 |Rozbidrki nawierzchni
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 1 na podsypce piaskowej z wypet- |m?2
d.1/0807-01 nieniem spoin piaskiem - droga manewrowa oraz miejsca postojowe
552,00 m?2 552,00
RAZEM 552,00
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1/0815-02 wej
261,00 m?2 261,00
RAZEM 261,00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw i obrzezy m
d.1|0814-05
150,00+221,00 m 371,00
RAZEM 371,00
2/45233200-1 |Chodniki i opaska wokoét budynku
4/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.2|{0101-05 I-1l gtebokosci 22 cm
0101-06
chodniki 337,70 m?2 337,70
opaski 63,35 m2 63,35
RAZEM 401,05
5|KNR 2-31 Podbudowa z pospotki - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.2|0114-03
0114-04
poz.4 m2 401,05
RAZEM 401,05
6|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm m?2
d.2|0502-06
poz.4 m2 401,05
RAZEM 401,05
3/45233140-2 |Drogi manewrowa i miejsca postojowe
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 58 cm
0101-02
868,77 m?2 868,77
RAZEM 868,77
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.7 m2 868,77
RAZEM 868,77
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3|0114-05 20 cm
0114-06
poz.7 m2 868,77
RAZEM 868,77
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 10 cm
0114-08
poz.7 m2 868,77
RAZEM 868,77
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-03 niu 15 cm - mieszanka zwirowo-piaskowa
0114-04
poz.7 m2 868,77
RAZEM 868,77
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.3|0511-04 kowej
poz.7 m2 868,77
RAZEM 868,77
4/45233140-2 |Drogi pozarowa - nawierzchnia mieszana
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 57 cm
0101-02
pod ptyty be- [285,00 m?2 285,00
tonowe
RAZEM 285,00
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.13 m2 285,00
RAZEM 285,00
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4|0114-05 20 cm
0114-06
poz.13 m2 285,00
RAZEM 285,00
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|/0114-07 niu 10 cm
0114-08
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.13 m2 285,00
RAZEM 285,00
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-03 niu 15 cm - mieszanka zwirowo-piaskowa
0114-04
poz.13 m2 285,00
RAZEM 285,00
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m?2
d.4|/0502-06 nieniem spoin piaskiem
285,00 m?2 285,00
RAZEM 285,00
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 52 cm
0101-02
pod ptyty 219,00 m?2 219,00
azurowe
RAZEM 219,00
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.19 m2 219,00
RAZEM 219,00
21/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.4|0101-01
poz.19 m2 219,00
RAZEM 219,00
22|KNR 2-31 Podbudowa ze zwiru - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm m2
d.4|0114-01
0114-02
poz.19 m2 219,00
RAZEM 219,00
23|KNR 2-31 Podbudowa ze zwiru - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.4|/0114-03
0114-04
poz.20 m2 219,00
RAZEM 219,00
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt azurowych gr. 5 cm z wypetnieniem mieszankg piasku zwi- |m?2
d.4|0502-01 ru humusu i nawozu
kalk. wtasna
poz.19 m2 219,00
RAZEM 219,00
5/45233200-1 |Krawezniki i obrzeza
25|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.I-1I m
d.5/0401-03
poz.27 m 450,00
RAZEM 450,00
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5|0402-03
(0,15*0,30+0,15*0,15)*poz.27 m3 30,38
RAZEM 30,38
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.5|0403-01 wej
450 m 450,00
RAZEM 450,00
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.5|0407-02
350,00 m 350,00
RAZEM 350,00
6/45112700-2 |Zielen i mata architektura
29|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.6/0103-07
kalk. wlasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.6{0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
0,15*600,00 m3 90,00
RAZEM 90,00
31|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.6|0101-04 +  |nieczyszczen samochodami na odlegto$c¢ - zatozono 10 km
KNR 2-21
0101-05
0,15*600,00 m3 90,00
RAZEM 90,00
32|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.6/0218-02 kim
0,10*600,00 m3 60,00
RAZEM 60,00
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33|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m2
d.6|0401-04
600,00 m?2 600,00
RAZEM 600,00
34 tawki monolityczne o pow. 17,50 m2 + nasadzenia z roslin ozdobnych wg rys. |kpl
d.6|kalk. wtasna |A-19
7 kpl 7
RAZEM 7
35|KNR 2-02 Przeniesienie ogrodzenia m
d.6|1804-12
kalk. wlasna
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
36 Przeniesienie zewnetrznych urzadzen sportowych: kpl.
d.6|kalk. wtasna |- M07-5 ODWODZICIEL + STEPER
- M15-5 WAHADLO + BIEGACZ + TWISTER;
- R03-5 ORBITREK WOLNOSTOJACY;
- R06-1-5 WYCISKANIE SIEDZAC | WYCIAG GORNY;
- R28-5 ROWER WOLNOSTOJACY;
- R82-S WIOSLARZ WOLNOSTOJACY.
- EL 14 DRABINA A wys. 1600;
-EL 08 ROWNOWAZNIA PROSTA
- SCIANKA z LINKA
- PLECIONKA LINOWA
1 kpl. 1
RAZEM 1
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