OZNACZENIE
NA RYSUNKU
SCHEMAT
==
100 100
TYP P L P L
Sz 100 100
Hz 205 205
So 90 90
Ho 200 200
ILOSC SZTUK 1 - 1 -

DRZWID1:
Jednoskrzydtowe, drewniane, ptytowe (ptyta HDF), petne, bezprogowe, z kratkami wentylacyjnymi o powierzchni > 0,022 m2.
Oscieznica stalowa regulowana, 3 zawiasy, bezpieczna klamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy.
Kolor brgzowy (jak stolarka drzwiowa istniejgca).
Klasa odpornosci ogniowej EI30.
DRZWI D2:
Jednoskrzydtowe, drewniane, ptytowe (ptyta HDF), peine, bezprogowe.
Oscieznica stalowa regulowana, 3 zawiasy, bezpieczna klamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy.
Kolor brgzowy (jak stolarka drzwiowa istniejgca).
Klasa odpornosci ogniowej EI30.
TEMAT:  PRZEBUDOWA POMIESZCZEN LAZIENKI, TOALETY ORAZ KORYTARZA TEMAT RYSUNKL:
Z DOSTOSOWANIEM ICH DO POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI :
ORAZ ZAPEWNIENIEM DOJSCIA DO POMIESZCZEN RADIA EGIDA
OBIEKT ZESTAWIENIE STOLARKI
DOM STUDENTA NR 1
UL. STUDENCKA 15, KATOWICE DRZWIOWEJ
INWESTOR:
UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
PROJEKTANT: FAZA:
MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
UPR. PROJ. NR: 520/90 P U P. "UTEX"
SP.ZO0.0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. EWELINA JAGIELLO ien
UPR. PROJ. NR: 41/LOOKK/2016 44-105 GLIWICE, wrzesien 1 : 1 OO A-1 1
UL. STRZELECKIEGO 27 2020
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