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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Wytyczne programowe opracowane przez Inwestora,

- Inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektant

- Projekt koncepcyjny (rozwkania funkcjonalne) zatwierdzony przez Inwestora,
- Polskie Normy i obowizujace przepisy,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,pnzebudowa pomieszcza tazienki, toalety
oraz korytarzy w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul Studenckiej 15 w Katowicach, z dostoso-
waniem ich do potrzeb 0s6b z niepetnosprawociami oraz zapewnieniem dajcia do pomieszczé
Radia EGIDA”".

Inwestor: Uniwersyte$laski w Katowicach

Ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje przebudg@emieszczé tazienki, toalety oraz korytarzy w budynku Do-
mu Studenta nr 1, z dostosowaniem ich do potrzéb asniepetnosprawidociami oraz zapewnieniem
dojscia do pomieszczeRadia EGIDA”.

Opracowanie ma na celu dostosowanie pomieszdpeobowizujacych przepiséw i wymogoéw oraz
podniesienia ich funkcjonalfo, standardu, wyposgania i wyghdu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Lokalizacja.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Studkiej 15 w Katowicach na dziatkach budowlanych nr
1/5 w obebie geodezyjnym nr 0003 Dzielnica Ligota.

Pomieszczenia tazienki, toalety oraz korytarzy alowane g w budynku Domu Studenta nr 1.

4.2. Stan istniejcy zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji ma dogt do drogi publicznej, uSlaska. Na terenie zlokalizowany jest przedmiotowy
budynek Domu Studenta nr 15 oraz budynki o przezvaa mieszkalnym (Domy Studentajwiato-
wym, gastronomicznym oraz sportowym.

Teren jest ogciowo ogrodzony, posiada dogadwewretrzna komunikacg kotows i piesz oraz upo-
rzadkowary zielea.

Droge pazarowa zapewnia istnigcy uktad drog wewegtrznych. Zapotrzebowanie wodne do zetwn
nego gaszenia paru stanowi lokalna stewodochgowa.

Odprowadzenie woéd opadowych do istaogj kanalizacji deszczowe;.

Teren jest uzbrojony.

4.3. Forma i funkcja obiektu.

Budynek z przedmiotowymi pomieszczeniami jest otgigk niepodpiwniczonym, gciokondygnacyj-
nym, przykryty dachem ptaskim. Budynek wykonanyt jgkonstrukcjizelbetowej i w technologii trady-
cyjnej murowanej. Wégie gtdbwne do obiektu zlokalizowane jest od streaghodniej.

Obiekt petni funka mieszkall (akademik).

Pomieszczenia offle opracowaniem zlokalizowane sa parterze i petaifunkcje tazienki, toalety i ko-
munikacyijra.

4.4. Uktad konstrukcyjny budynku.

- konstrukcja nénazelbetowa,

- §ciany zewrtrzne murowane gr. 38 cm,

- §ciany wewrtrzne murowane gr. 6 12 cm,

- stropy monolityczngelbetowe.

4.5. Wykonczenie fazienki, toalety oraz korytarzy:

- sufity i sciany malowane farbami emulsyjnymi,

- okladzinyscian: ptytki ceramiczne, tynk mozaikowy,

- posadzki: ptytki ceramiczne i lastryko,

- sufit podwieszany rastrowy 60x60 cm w korytarz @8y

- obudowa instalacji: ptyty GK,

- stolarka okienna z profili PVC,



- stolarka drzwiowa drewniana,
- oscieznice drzwiowe stalowe.
Pomieszczenia tazienki i toaletydgetione g $wiattem dziennym isdostpne z korytarza.

Instalacje:

- wodna i kanalizacyjna,

- elektryczna éwietlenia ogblnego i gniazd wtykowych,

- centralnego ogrzewania wodnego,
- wentylacja grawitacyjna.

4.6. Dane techniczne tazienki i toalety.
tazienka nr 01:

- dhugas¢ — 4,60 m,

szeroké¢ — 2,73 m,

- wysokas¢ — 2,36 m,

WC nr 02:

powierzchnia — 12,93 mz,
kubatura — 30,51 m3.

- dhugas¢ — 1,49 m,

szeroka¢ — 0,80 m,

- wysoka¢ — 2,41 m,

powierzchnia — 1,26 mz,
kubatura — 3,04 m3.

Korytarz nr 03:
- dhugas¢ — 5,22 m,

szerokdé¢ — 1,99 m,
wysoka¢ — 2,28 m,
powierzchnia — 10,48 m?,
kubatura — 23,89 ms.

Korytarz nr 04:
- dhugas¢ — 6,18 m,

szerokdé — 1,99 m,

- Wysoka¢ — 2,43 m,

powierzchnia — 12,41 mz,
kubatura — 30,16 m3.

4.7. Zestawienie pomieszche

Lp. POMIESZCZENIE / POSADZKA P()2WIERZCHNIA
m

01 tazienka / ptytki ceramiczne AP

02 Toaleta / ptytki ceramiczne ,26L

03 Korytarz / ptytki ceramiczne 48

04 Korytarz / lastryko 12,41

05 Pokdj biurowy / wyktadzina PCV 13,39

4.8.Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana.

Ogolny stan techniczny pomieszazebjetych opracowaniem jest zadawaladj. S4 na co dzié uzyt-
kowane i na bizaco wykonywane gprace renowacyjne.

Elementy konstrukcyjne tgciany i stropy 8 w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono uszko

dzen elementdéw konstrukcyjnych w postactka, zarysowa czy ubytkéw.

4.9. Orzeczenie o mdiwosciach przebudowy.
Projektowana przebudowa nie ingeruje w uktad kolsijny obiektu.
uktad konstrukcyjny i sposolzytkowania budynku. Przebudowa niedbie zagraata bezpieczestwu

ludzi i mienia.

Nie wptynie negatywnie na




5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
5.1. Dane ogdlne
Prace projektowe polegapa przeprojektowaniu pomieszéaziazienki, toalety oraz korytarzy w bu-
dynku Domu Studenta nr 1, z dostosowaniem ich deeb 0séb z niepetnosprawge@ami oraz zapew-
nieniem dojcia do pomieszczeRadia EGIDA.
Zakres prac obejmuje:
- demontae i wyburzenia,
- roboty budowlane,
- roboty wykaczeniowe.
5.2.0pis do projektu zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie dziatki, uwzghiajac w szczegoélnixi wiasciwosci obiektu budowlanego, przezna-
czenie, sposObzytkowania i zakres oddziatywania na otoczenie tega zmianie.
5.3. Rozwyzania funkcjonalne.
Z istniepcych pomieszczetazienki i toalety, przez zaprojektowariigiany dziatowej, wydzielono po-
mieszczenie WC dla 0s6b z niepetnospraieimi oraz pomieszczenie zaplecza socjalnego pdkoju
rowego. WC hdzie dostpne z przestrzeni komunikacyjnej (korytarza), nakstnzaplecze bezpednio
Z pokoju biurowego.
Zaprojektowano tate w scianie dziatowej, dzigkej przestrzé komunikacyjm, przebicie z drzwiami w
celu zapewnienia dgjia do pomieszczeRadia EGIDA. Projektowane prZeje kedzie take dostoso-
wane do potrzeb osbb z niepetnosprageiami
5.4. Uklad konstrukcyjny.
Ukfad konstrukcyjny obiektu pozostaje bez zmian.
5.5. Roboty budowlane.
W ramach przebudowy pomiesztizazienki, toalety oraz korytarzy w budynku Domwdnta nr 1, z
dostosowaniem ich do potrzeb 0s6b z niepetnosprasiami oraz zapewnieniem doja do pomieszcze
Radia EGIDA, przewiduje sinastpujace roboty budowlane:
Roboty demontazowe i wyburzeniowe (rozbiérkowe):
1. Demonta stolarki drzwiowej (skrzydta drzwiowe Edeznice):
¢ drzwi drewniane 90x200 cm — 2 sztuki,
e drzwi drewniane 80x187 cm — 1 sztuka.
Demonta nadpraa drzwiowego w toalecie.
Demonta obudowy z ptyt GK instalaciji.
Wyburzenie ceglandgiany dziatlowej grubgei 12 cm mégdzy tazienlg a toales.
Wyburzenie ceglandgiany dziatowej grubszi 6 cm w fazience.
Wyburzenie ceglanej obudowy griieo6 cm wanny.
Wyburzeniesciany dziatowej grubixi 14 cm w korytarzu, w miejscu demontowanych drzwi
Skucie warstwy zaprawy betonowej grabid3 cm nascianie w tazience.
. Skucie warstwy zaprawy betonowej grabio/ cm na posadzce w tazience.
10 Skucie warstwy zaprawy betonowej grabd2 cm na posadzce w toalecie.
11.Skucie stopnia betonowego wyséko5 cm midzy tazienlg a pokojem biurowym.
12. Skucie oktadzirgciennych z ptytek ceramicznych w tazience i toaeci
13. Skucie oktadzin podtogowych z ptytek ceramicznyctazience i toalecie.
14. Skucie Itnych tynkéw nacianach i sufitach.
15. Zeskrobanie starych powtok malarskich.
Materialy z rozbiorki sktadowaw miejscu wyznaczonym przez inspektora nadzorw agkaczeniu
robét wywiesé¢ na sktadowisko odpadow.
Roboty budowlane:
1. Odtworzenie otworu drzwiowego auizy tazienlg a pokojem biurowym:
« wykucie agcieznicy drzwiowej,
« wyburzenie zamurowania otworu drzwiowego, z ceglypgéci 12 cm,
« wykonczenie otworu zaprayzcementow wyréwnupca.
2. Wykonaniesciany dziatowej z bloczkéw z betonu komdrkowegobgigi 12 cm, na zaprawie cemen-
towo-wapiennej w tazience (podzial pomieszczenigetaki)
3. Wykonaniesciany z bloczkéw z betonu komorkowego grétiol2 cm, na zaprawie cementowo-
wapiennej przed projektowamuszh klozetows.
4. Otwor wicianie dziatowej grubimi 14 cm, dziecej korytarze:

©CoONoga~wN
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« o0sadzenie nadpta typu L19/1200 x 1,

« wykucie otworu drzwiowego 100x205 cm,

» osadzenie stolarki drzwiowej. Drzwi D2 — jednoskiioyve 90x200 cm, drewniane, pty-
towe (ptyta HDF), pelne, bezprogoweicieznica stalowa regulowana, 3 zawiasy, bez-
pieczna klamka ze stali nierdzewnej, w klasie Ed8porndgci ogniowej. Kolor bgzowy
(jak stolarka istniejca).

¢ pomalowaniesciany od strony WC2x emulsyjnymi farbami akrylowymi. Kolor biaty RAL
9010,

« wykonanie obrzea szerokéci 20 cm z tynku mozaikowego, dookota otworu dramego.
Kolor tynku szary (jak istniegy tynk mozaikowy).

5. Montaz stolarki drzwiowej do WC dla oséb z niepetnospraseami.

Drzwi D1 — jednoskrzydtowe 90x200 cm, drewniangig@ie (ptyta HDF), peine, bezprogo-

we, z kratkami wentylacyjnymi o powierzche),022 m?, écieznica stalowa, 3 zawiasy, bez-

pieczna klamka ze stali nierdzewnej, w klasie Ed8Porndgci ogniowej. Kolor bgzowy (jak
stolarka istnigjca).

6. Uzupetnienie tynkdw w miejscach skucia zapgaynkarsk i wykonanie nowych tynkow kat. Il1.

7. Wykonanie ochrony narmikow wypuktych (otwory okienne, otwory drzwiowepi) katow-
nikami aluminiowymi do gtadzi gipsowych.

8. Wykonanie 2x gtadzi gipsowych saianach i sufitach w miejscach malowanych.

9. Zagruntowanigcian i sufitdw malarskimirodkami gruntujcymi.

10.Malowaniescian i sufitbw 2x emulsyjnymi farbami akrylowymi.ofor biaty RAL 9010.

11 Wykonanie warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementawepaci ~2,0 cm,pod posadzkz ptytek
ceramicznych.

12 Wykonanie systemowe] zabudowy instalacji wod-kaod{pieszane miski ugbowe) z piyt GKBI
(wodoodpornych) gruldai 12,5 mm z jednostronnym poszyciem dwuwarstwowixil2,5 mm).
Wysoka¢ zabudowy 125 cm. Warstwa wyktzeniowa z ptytek ceramicznygbiennych 40x25 cm.
Kolor brazowy RAL 1015.

13Wykonanie w WC i zapleczu socjalnym pod sufitemdiwy instalacji, z ptyt GKBI grubiwi 12,5
mm z jednostronnym poszyciem jednowarstwowym. Wastvykaiczeniowa z emulsyjnej farby
akrylowymi.

14 Wykonanie w WC na posadzcédanach do wysokei 15 cm izolacji wodochronnej z ptynnej folii i
tasm uszczelniajcych. Tdmeg zatopé w ptynnej folii, w miejscach aczenia scian z posadzk
narazach itp.

15 Potazenie fazienkowych ptytek ceramicznyétiennych 40x25 cm, na zaprawie klejowejscamnach
do wysokdci 200 cm od posadzki. Zastosawnaluminiowe listwy wykaczeniowe do glazury, do na-
rozy zewretrznych. Kolor ptytek bsowy RAL 1015 i bazowy RAL 8004.

16 Wykonanie posadzki z podtogowych plytek gresowybR40 cm, na zaprawi klejowej. Kolor szaro
bezowy RAL 1019.

Parametry ptytek podtogowych:

e E (nasikliwosc) — E< 3%,

* R (antypglizgowos¢) — R13,

e PEI (odporné¢ nascieranie — PEI 5,

«  Wytrzymatai¢ na zginanie> 45 N/mmz2,

17 Montaz listwy podtogowej midzy pokojem biurowym a zapleczem socjalnym. Lispaaltogowa
taczeniowa, samoprzylepna. Wymiary 700x30x2 mm. Maltesluminium.

18 Wykonanie posadzki lastrykowej w miejscu wykuciewvotu drzwiowego w korytarzu.

19 Wykonanie renowacji posadzki lastrykowej w korytapomieszczenie nr 04). Wycnyé poprzez
szlifowanie. Po obrzach korytarza namalowgpasy o szerokai 10 cm farbami do betonu. Cao
powierzchni korytarza pomalowdezbarwnym lakierem do kamienia.

20 Wyposaenie WC:

« umywalka dla oséb niepetnosprawnych. Géra umywalkicm od posadzki. Dane umywalki wg
projektu instalacji sanitarnych.

» miska us¢powa dla oséb niepetnosprawnych. Géra miskipesivej 40-45 cm od posadzki. Dane
miski ustpowej wg projektu instalacji sanitarnych.
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uchwyt do WC prawy, &owy typu ,L” . Wymiary | x h x s = 60x60x9 cng rury 32 mm. Mate-
riat: stal nierdzewna. Géra poziomegéz uchwytu 70-80 cm od posadzki,

uchwyt do WC uchylny, tukowy. Wymiary | x h x s 981.7x10 cmg rury 32 mm. Materiat: stal
nierdzewna. Géra uchwytu 70-80 cm od posadzki,

lustro z regulag katowa. Wymiary h x | = 50x70 cm. Materiat: ramka ze staérdzewnej. D6t lu-
stra 100 cm od posadzki,

dozownik mydta w ptynie. Wymiary: wysoké x szerokéc¢ x giebokas¢ = 28x10x10 cm. Materiat:
stal nierdzewna. D6t dozownika 20 cm od umywalki,

pojemnik na ¢czniki papierowe w listkach. Wymiary: wysadox szeroké¢ x glebokas¢ =
21x27x12 cm. Materiat: stal nierdzewna. D6t pojekanl00 cm od posadzki,

suszarka doak. Wymiary: wysokéc¢ x szerokéc x gigbokas¢ = 26x17,5x10 cm. Materiat: stal nie-
rdzewna. D6t suszarki 100 cm od posadzki,

uchwyt z papierem toaletowym. Materiat: stal niensina. Mocowany do uchwytwtowego,

kosz na odpady. Wymiary: wysalox szeroké¢ x gigbokas¢ = 63x33x25 cm. Pojemsé 47 li-
trow. Materiat: stal nierdzewna, tworzywo,

szczotka WC. Pojemnik na szczetk szczotka z wymiennym wiosiem. Wymiary: wysék&om-
pletu 40 cmgrednica 10 cm. Materiat: stal nierdzewna, tworzywo,

wieszak na gardergbWymiary: 5x9x4xcm. Materiat: stal nierdzewna. Dieszaka 105 cm od
posadzki.

21 Wyposaenie zaplecza socjalnego pokoju biurowego:

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem. Dane zlempzaka wg projektu instalacji sanitar-
nych.

kuchenka elektryczna. Wymiary: 29x51 cm. Moc pagyeniowa 3 kW. Pola grzewcze: 2 pola
elektryczne. Materiat: stal nierdzewna. Sterowahyy grzewczej: mechaniczne (pgka na ply-
cie grzewczej).

szafki kuchenne stage. Wymiary: wysok&e x szerokéé x giebokas¢ = 80x80x60 cm — 3 sztuki
oraz 80x40x60 cm — 1 sztuka. Materiat: Fronty zolwhnej ptyty MDF, wykaczonej na wysoki
potysk. Korpus z ptyty laminowanej o klasie higie®l odpornej na wilgb i uszkodzenia
mechaniczne. Grul§é frontow i korpuséw - 16 mm. Kolor biaty.

Blat z ptyty laminowanej o klasie higieny E1 odpamma wilg@ i uszkodzenia mechaniczne. Wy-
miary: dlugaé x szerokéé x grubaé 276x60x2,8 cm. Kolor biaty.

5.6. Dane techniczne.

WC dla 0s6b z niepetnosprawgetami nr 01:
dlugas¢ — 3,71 m,
szeroké¢ — 2,36 m,
wysoka¢ — 2,43 m,
powierzchnia — 7,78 mz,
kubatura — 18,91 m3.
Zaplecze socjalne pokoju biurowego 02:
dtugaé¢ — 2,76 m,
szeroké¢ — 2,12 m,
wysoka¢ — 2,43 m,
powierzchnia — 6,08 mz,
kubatura — 14,77 m3,
Korytarz nr 03:

dtugaé¢ — 5,22 m,
szeroké¢ — 1,99 m,
wysoka¢ — 2,28 m,
powierzchnia — 10,48 m2,
kubatura — 23,89 ms.
Korytarz nr 04:

dtugas¢ — 6,18 m,
szeroké¢ — 1,99 m,
wysoka¢ — 2,43 m,
powierzchnia — 12,41 mz2,
kubatura — 30,16 m3.



5.7. Zestawienie projektowanych pomieszcae

Lp. Pomieszczenie / posadzka Powierzchnia’m
01 WC dla 0s6b z niepetnospravin@mmi / ptytki ceramiczne 7,78

02 Zaplecze socjalne pokoju biurowego / plytki cdiczne 6,08

03 Korytarz / ptytki ceramiczne 18,4

04 Korytarz / lastriko 12,41

05 Pokdj biurowy / wyktadzina PCV ,38




