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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

wizja lokalna;

uzgodnienia z Inwestorem;

= obowizujace normy i przepisy prawne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt instalacji sanitarnyelfbranych pomieszcae
Pomieszczenia olfe zakresem opracowania zlokalizowane na parterze Domu
Studenta nr 1 przy ul. Studenckiej 15 w Katowicach.

3. PRZYJETE ROZWI AZANIA PROJEKTOWE
3.1. INSTALACJA WODY U ZYTKOWEJ

Projektuje st instalacg zimnej i cieptej wody dla pomieszczenia WC dla
niepetnosprawnych oraz dla zaplecza pokoju biurewd®yzez pomieszczenia otg
zakresem opracowania jest prowadzona isfoéejinstalacja zimnej oraz cieptej wody
uzytkowej. Naley wykona nowe odgaizienie od istnigjcej instalacji zimnej oraz cieptej
wody wytkowej i nas¢pnie poprowadZzi niezalene rurocigi dla pomieszczenia WC oraz
dla zaplecza pokoju biurowego.

Projektowane ruroggi wody wytkowej naley prowadz¢ pod stropem pomieszazew
obudowach z pilyt g-k. Natomiast poslga do pojedynczych przyborow naje
poprowadzt w bruzdachsciennych (zgodnie z dokumentacysunkowva).

3.1.1. Rozwigzania materialowe rur

Przewody zimnej i ciepte] wody zaprojektowano z tmyovowych PP-R PN16 do zimnej
I cieptej wody uytkowej (przystosowane do termicznego przegrzewwuic). Rury naley
taczy¢ za pomoeg zgrzewania polifuzyjnego. Przy montainstalacji wody zachowa
normatywne odlegkei przewoddw od innych instalacji oraz wysé&b zamontowania
przyborow sanitarnych. Uktad projektowanej instplgookazano w cgci graficznej
dokumentaciji.

3.1.2. Izolacje rur

Przewody zimnej i cieptej wody prowadzone w bruzdagennych zaizolowaotulinami
z pianki polietylenowej z powtekz polietylenu o grubiei 6mm, przeznaczonej do monta
podtynkowego. Ruroggi cieptej wody aytkowej prowadzone pod stropem (w zabudowie z
ptyt g-k) izolow& otulinami z pianki polietylenowej o gr. 20mm.
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3.1.3. Armatura

Zamontowa zawory odcinajce na odgakieniu instalacji dla pomieszczenia zaplecza
pokoju biurowego oraz na odgaieniu instalacji dla pomieszczenia WC dla o0so6b
niepetnosprawnych. Zawory odcine¢ na odgakieniach lgda zamontowane w przestrzeni
obudéw z piyt g-k, w zwizku z tym nalgy zamontowé drzwiczki rewizyjne w
obudowach, aby zapewndostp do zaworéw odcinagych. Na poddgiach do umywalki,
zlewozmywaka i miski ugpowej zamontowazawory odcinajce ¢wieréobrotowe DN15.

3.1.4. Préba ciénieniowa i ptukanie instalaciji

Po wykonaniu instalacji wykoavodm proke cisnieniowa na cénienie 1,5 x dnienie
robocze, jednak nie mniejnil0 bar. Czas préby 1 godzina. Po pozytywnym wykana
proby wykong ptukanie instalacji a naginie pobra prébki wody do bada
laboratoryjnych.

Z proby cinieniowej i ptukania wykonaprotokoty.

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewidziano wykonanie instalacji kanalizacji same] odprowadzage] scieki z
projektowanych przyborow sanitarnych. W pomieszedn obgtych opracowaniem jest
zlokalizowana istniejca instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowane ruroggi prowadzté zgodnie z cgcia rysunkows opracowania.
Podejcia do przyborow wykortaze spadkiem min. 2% w kierunkuagkenia.

3.2.1. Rozwigzania materialowe rur

Instalacg kanalizacji sanitarnej, ktéractizie prowadzona po wierzchu przegrdod
budowlanych naley wykona z rur PVC-HT. Fragment instalacji kanalizacji samej
prowadzonej pod posadzkalezy wykona z rur PVC-U.

3.2.2. Rewizje i czyszczaki

W pomieszczeniu WC dla o0sOb niepetnosprawnych, m#niegcym pionie
kanalizacyjnym naley zabudowa czyszczak na wysokoi ~1,5m od posadzki oraz
zapewné do niego dosp poprzez montadrzwiczek rewizyjnych.

3.3. WENTYLACJA

W pomieszczeniach offych zakresem opracowania jest istpe] wentylacja
grawitacyjna — pozostawibez zmian. Naley zdemontowaé stare kratki wentylacyjne oraz
stalowy okap i zamontowanowe kratki wentylacyjne maskige wloty do kanatow
wentylacji grawitacyjnej. W drzwiach wéjowych do pomieszczenia WC dla os6b
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niepetnosprawnych dolzie zamontowana kratka transferowa wentylacyjnagednie z
czescig architektonicza opracowania.

3.4. OGRZEWANIE WODNE

Pomieszczenie WC dla osob niepetnosprawnych nieagaprzegrod zewtrznych, a
sasiadupce pomieszczeniaaogrzewane do temperatury 20st.C. W azaku z powyszym
nie ma koniecznici montau grzejnika.

4. DEMONTA ZE

W obrbie pomieszczenia WC dla os6b niepetnosprawnyclr aaplecza pokoju
biurowego nalgy zdemontowa odgatzienie instalacji gazowej. Nalg rowniez
zdemontowa stare przybory sanitarne wraz z bateriami orazgomi instalacji wodnej
oraz kanalizacyjnej.

5. UWAGI KO NCOWE

Calas¢ robot, proby i odbidr instalacji, nale wykona zgodnie z przepisami
zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i bmdu rob6t budowlano-
montaowych” cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe 2omodnie z Rozpoadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pvasvie warunkom jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace naty wykona& przy zachowaniu obowzujacych norm i
przepisow z zakresu bezpieagewva i higieny pracy gfych w “Zbiorze przepiséw ochrony
pracy” oraz zgodnie z Rozpazeniem Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972 r. \nagpe
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlanontaowych i
rozbiérkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowaimggtalacji materiaty i
urzadzenia musg posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie oragosioe
atesty higieniczne, energetyczne, bezpigstea i paarowe.

llekro¢ w dokumentacji projektowejest mowa o ,produkcie, materiale czy systemie
typu... lub np...” naley przez to rozumie produkt, materiat czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametreethnicznych nie gorszych mi
zaproponowany. Wszystkiezyte w dokumentacji projektowej i innych zeznikach znaki
handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy efipchumery katalogowe sta
jedynie do okréenia cech technicznych i jakmowych materiatéw, a niegsvskazaniem na
producenta. Byte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu @arenia traktuje i
jako informacg uscislajaca, ktora zostata iyta wylacznie w celu przybkenia potrzeb
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Zamawiajcego. Dopuszcza iuzycie do realizacji rob6t budowlanych produktow
rownowanych, w stosunku do ich jaka, docelowego przeznaczenia i spetnianych funkcji
i walorow wytkowych. Przez jaki& nalezy rozumi€ zapewnienie minimalnych
parametrow produktu wskazanego w dokumentacji ktoyeej i innych zacznikach.
Wykonawca, ktéry do wyceny przyjmie rozamania réwnowane jest zobowizany
udowodné rownowanosé przyjetych uradzen, sprztu i materiatow.



6.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Pozycja

Jedn.

llosé

Producent

INSTALACJA WODY U ZYTKOWEJ

Rura tworzywowa PP-R PN16 g20x2,8

m

35

Rura tworzywowa PP-R PN16 @25x3,5

Izolacja z pianki PE gr. 6m, z powtoly z
PE (przeznaczona do momta
podtynkowego) na rury &. zew. 20mm

15

Izolacja z pianki PE gr. 20mm FRZ na rury o

sr. zew. 20mm

10

Zawor kulowy odcinacy DN15, PN10

Szt.

Zawor kulowyewiercobrotowy DN15

Szt.

Bateria umywalkowa ste¢e, mieszajca, dla
0s0b niepetnosprawnych (tokciowa), wraz
kompletem wzy elastycznych w oplocie
stalowym

Szt.

Baleria zlewozmywakoa stojice,
mieszajca, z ruchorawylewka, wraz z
kompletem wzy elastycznych w oplocie
stalowym

Szt.

Drzwiczki rewizyjne z PVC o wym.
20x25cm

Szt.

10

Stela podtynkowy do montal miski
uskpowej dla osob niepetnosprawnych, z
mozliwoscia montau pochwytéw; do
zabudowy wéciance instalacyjnej lub
sciance z piyt g-k; wraz ze sptucgkurami
podikczeniowymi oraz przyciskiem
sptukupcym

kpl.

INSTALACJA KANALIZACJ

| SANITARNEJ

Rura PVC-HT @50

m

Rura PVC-HT @ 110

m

Rura PVC-U 110

m

A W[N]

Czyszczak kanalizacyjny na pionie P
2110

Szt.

P N W

Umywalka ceramiczr dla osok
niepetnosprawnych, szerado65 cm z

otworem na armatgroraz przelewem

Szt.




Syfon umywalkowy, natynkowy
6 |przeznaczony dla umywalek dla oséb szt. 1
niepetnosprawnych
Miska ustpowa dla 0s0l
7 |niepetnosprawnych, wigga o dt. 70cm, szt. 1
wraz z desk sedesow
Zlewozmywal ze stali nierdzewne
8 |80x60cm, jednokomorowy z ociekaczem, |z szt. 1
otworem na armatgroraz przelewem
9 | Syfon do zlewozmywaka 1-komorowego set. 1
Drzwiczki rewizyjnez PVC o wym.
10 1 20x25cm sat. | L
11 Szafka stgjca pod zlewozmywak Szt 1
80x60x82cm (szer. x gt. X wys.) '
Lp. Pozycja Jedn.| llosé Producent
WENTYLACJA
1 Kratka wentylacyjna 14x21cm szt. 4 -
DEMONTA ZE
Lp. Pozycja Jedn.| llosé
1 Kuchenka _gazovya.-palnlkowa z szt 1
piekarnikiem
2 Wanna 150x70cm (obudowana kafelkami) Set.
3 Bateria wannowécienna szt. 1
4 Umywalka szt. 1
5 Bateria umywalkowécienna szt. 1
6 Miska usgpowa stojca ze sptuczk szt. 1
7 Rurociag gazowy — stal DN15 m 8
8 Rozkucie posadzki m 1
Rury instalacji zimnej wodyaytkowej,
9 m 5
tworzywowep25
Rury instalacji cieptej wodyaytkowej,
10 m 5
tworzywowep20
11 Rury kanalizacyjne PV@50 m 3
12 Rury kanalizacyjne PV@110 m 3
13 Rury kanalizacyjne PVC-@110 m 1
14 Wpust podtogowy kanalizacji szt. 1
15 Okap stalowy ~60x60cm szt 1
16 Bateriascienna szt. 1
17 Kratka wentylacyjna 14x21cm szt. 3

UWAGA: Powyzsze zestawienia nie megby¢ jedyna podstawg do zakupu materiatdw przez

wykonawce.




