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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje wykonanie remontu odcinka jezdni od DK94 do skrzyzowania
Gotocin/Pawlikowice dt. 950m. Zakres dotyczy utozenia dwdch warstw bitumicznych
(profilujgcej i scieralnej) z betonu asfaltowego, $cinki i utwardzenia kruszywem poboczy,
utwardzenia nawierzchni istniejgcych zjazdéw kruszywem i masg bitumiczng, odmulenia i
wyprofilowania istniejgcych rowéw. W obrebie skrzyzowan nalezy odtworzy¢
oznakowanie poziome.

Szczegdtowy opis prowadzenia robét znajduje sie w dokumentacji technicznej
Przyjeto nastepujace zatozenia do przedmiaru:

- grunt kategorii lll suchy,
- wywoOz gruntu na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja.



PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi powiatowej nr 2216D

na odcinku od DK94 — do skrzyzowania Gotocin/Pawlikowice, dtugo$¢ 950m

Lp Pozycp Wg Wyszczegqlnlen}e elementow Jednostka llogé
specyfikacji rozliczeniowych
1 2 3 4 5
1 | D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X
11 | D.oL0101 Odtwprzeme trasy i punktéw wysokosciowych w terenie Kkm 0.950
ptaskim
12 | Do1oLo1 Orgamza_\qg ruchu tymczasowego na czas robét - projekt, kpl, 1,00
wdrozenie i utrzymanie
2 | D.02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Wykop mechaniczny w gruncie kat. Ill z transportem na
21 | Do20101 sktadowisko V\_/ykc.mawcy, V\./ra.z z utylizacjg. Koryto 20cm m?3 39,00
pod konstrukcje zjazdu, Sciecie skarpy pod pobocze km
0+590-0+700
3 | D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
4.1 | D.04.04.02 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. 1. Koryto m? 30,00
pod konstrukcje zjazdu
4.2 | D.04.04.02 |Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m? 10 500,00
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 2
43| D.04.04.02 0/31,5 gr. 20 cm (konstrukcja zjazdu) m 30,00
4 05.00.00 |[NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu 2
51| D.05.03.05a asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S jezdnia): m 5250,00
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 6 cm z betonu 2
52| D.05.03.05a asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16S zjazdy): m 30,00
Wykonanie warstwy profilujgcej w ilosci 125kg/m2 (Sr. gr.
5.3 | D.05.03.05b |5 cm) z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC t 656,25
16W jezdnia).
X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
61 | D06.03.01 Scmarjlg E)qboc;y wykonywane mechanicznie przy m?2 1 494,25
grubosci scinania 10 cm
62 | D06.0301 Wywéz materiatu ze smlnanlla poboczy na sktadowisko m? 149.43
Wykonawcy wraz z utylizacjg.
Analogia. Wykonanie pobocza. Podbudowa z kruszywa
6.3 | D.06.03.01 |[tamanego - warstwa gdorna o grubosci po zageszczeniu m? 1 494,25
10cm, mieszanka kruszywa 0/31,5.
Wykonanie odmulenia i reprofilacji rowéw przydroznych
6.4 | D.06.04.01 |wraz z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy i m 1 400,00
utylizacja.
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV
X D.07.00.00 45233290-8 X X
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
7.1 | D.07.01.01 |(P4 28mb, P1b 90mb, P1b 30mb, P4 200mb, P1b 30mb, m? 62,00

P13 5mb).

Zatozenia: Inwestycja obejmuje wykonanie $cinki poboczy, utozenie warstwy profilujgcej 125kg/m2 AC16W
utozenie warstwy $cieralnej 4cm AC11S, wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 gr 10cm, zjazdéw bitumicznych,

odmulenie i reprofilowanie rowdéw przydroznych, odtworzenie oznakowania poziomego.




FORMULARZ OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 2216D
na odcinku od DK94 — do skrzyzowania Gotocin/Pawlikowice, dtugosci 950m

Lp Pozyq.a w9 Wyszczegqlnlen_le elementow Jednostka llosé Cena jedn. Wartosé
specyfikaciji rozliczeniowych
1 2 3 4 5 6 7
X [ D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X X
11 | D.o01.01.01 Odtwgrzeme trasy i punktow wysokosciowych w terenie Kkm 0,950
ptaskim
12 | Do101.01 Orgaplze_\q_a ruchu tymczasowego na czas robot - projekt, kpl. 1,00
wdrozenie i utrzymanie
X | D.02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
Wykop mechaniczny w gruncie kat. 11l z transportem na
21 | po2otio1 sktadowisko V\./ykgnawcy’ wraz z utylizacjg. Koryto 20cm m3 39,00
pod konstrukcje zjazdu, Sciecie skarpy pod pobocze km
0+590-0+700
X | D.04.00.00 [PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
4.1 | D.04.04.02 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il. Koryto pod m? 30,00
konstrukcje zjazdu
4.2 | D.04.04.02 |Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m? 10 500,00
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 2
43 1D.04.04.02 0/31,5 gr. 20 cm (konstrukcja zjazdu) m 30,00
X 05.00.00 [NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X X X
51 D.05.03.05 |Wykonanie warst_wy _scu?ralnej gr.dcmz bet(_mu _ m?2 5 250,00
a asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S jezdnia):
5.2 D.05.03.05 |Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 6 cm z betonu 2 30.00
' a asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16S zjazdy): m '
D.05.03.05 Wykonanie warstwy profilujgcej w ilosci 125kg/m2 (sr. gr. 5
5.3 ' b "7 |cm) z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W t 656,25
jezdnia).
x [ D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X X X
6.1 | D.06.03.01 Scmarjle. Po.boc.zy wykonywane mechanicznie przy m?2 149425
grubosci $cinania 10 cm
6.2 | D.06.03.01 Wywo6z materiatu ze sc!nanlla poboczy na sktadowisko m3 149,43
Wykonawcy wraz z utylizacjg.
Analogia. Wykonanie pobocza. Podbudowa z kruszywa
6.3 [ D.06.03.01 [famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu m? 1494,25
10cm, mieszanka kruszywa 0/31,5.
Wykonanie odmulenia i reprofilacji rowdw przydroznych
6.4 [ D.06.04.01 |wraz z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy i m 1 400,00
utylizacja.
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV
x | D.07.00.00 45233290-8 X X X X
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
7.1 [ D.07.01.01 (P4 28mb, P1b 90mb, P1b 30mb, P4 200mb, P1b 30mb, m? 62,00

P13 5mb).

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto




