Opis techniczny

dla projektu pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 2216D
na odcinku od DK94 — do skrzyzowania Gotocin/Pawlikowice, dtugosci 950m”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu odcinka jezdni dtugosci 950m, od skrzyzowania
z drogg krajowa nr 94 (bez ingerencji w skrzyzowanie) do skrzyzowania drég powiatowych nr 2216D
z2217D wraz ze skrzyzowaniem. Remont obejmuje wykonanie naktadki bitumicznej, odtworzenie
poboczy, oczyszczenie istniejgcych rowdw, przepustow i zjazddw na przylegte pola.

2. Podstawa opracowania

v’ Ustalenia z Inwestorem dot. zakresu opracowania,

v' Inwentaryzacja i wizja w terenie,

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1518).

3. Stanistniejacy

Odcinek drogi powiatowej nr 2216D od km 0+000 do km 0+950 wg kilometraza roboczego
o dtugosci 950m, przebiega w terenie rowninnym niezabudowanym i stanowi potgczenie miejscowosci
Pawlikowice i Gotocin z drogg krajowg nr 94. Otoczenie drogi na catej dtugosci stanowig pola uprawne.
Jezdnia bitumiczna szerokosci ok. 5m posiada liczne spekania, Slady napraw czgstkowych oraz
pozatamywane krawedzie. Odwodnienie realizowane jest do rowdw przydroznych, ktére wymagajg
korekty gtebokosci i spadkéw. Na catym odcinku wystepujg zawyzone pobocza utrudniajgce sptyw wdd
opadowych do rowu, natomiast od km 0+590 do km 0+700 skarpa terenu przylega bezposrednio do
nawierzchni bitumicznej. Zjazdy gruntowe posiadajg nieuregulowang lokalizacje i blokujg przeptyw wad
w rowie. W obrebie inwestycji nie wystepujg zadne sieci i urzgdzenia obce.
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Rys. 1i2. Widok na istniejgcg nawierzchnie.
4. Projektowane roboty drogowe

W obrebie istniejgcej jezdni zaktada sie utozenie warstwy bitumicznej profilujgcej z betonu
asfaltowego AC16W w ilosci 125kg/m? ($r. grubo$é 5¢m), oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S gr. 4cm. Docelowa szerokos¢ jezdni wyniesie 5,0m, na tukach poszerzona wg wymiaréw na PZT.
Pobocza nalezy $cig¢ do poziomu istniejgcej warstwy bitumicznej a nastepnie uzupetnié¢ kruszywem
tamanym grubosci 10cm na szerokosci 0,75m. W km 0+590 — 0+700 nalezy wykona¢ scinke skarpy aby
uzyskac miejsce na wykonanie pobocza. Rowy nalezy odmuli¢ i wyprofilowac¢ nadajgc spadek podtuzny
odpowiadajacy spadkom nawierzchni jezdni. Srednia docelowa gteboko$¢ rowu powinna wynies¢ ok.
80cm. Zjazdy bitumiczne wg lokalizacji ujetej na planie zagospodarowania terenu. W obrebie
skrzyzowania z drogg krajowa nr 94 zatozono odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego.



Wykonanie zaktadanych robdét poprawi réwnos¢ i spadki poprzeczne jezdni, co podniesie
bezpieczenstwo i komfort uzytkownikdw oraz zapewni odprowadzenie wéd opadowych.

4.1. Parametry techniczne

v

AN N N NN

Droga klasy L

Dtugos¢ 950 m

Szerokosé jezdni 50m

Kategoria ruchu KR 1

Spadki poprzeczne 2%

Szerokos¢ pobocza 0,75m

Spadek poprzeczny poboczy od jezdni - 8%

Geometria w planie - bez zmian w istniejgcym $ladzie

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

v
v

4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
125kg/m? (5cm) — warstwa profilujgca z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W),

4.3. Konstrukcja poboczy:

v

10cm — zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

4.4 Konstrukcja zjazdow:
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6cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16S),
20cm — zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

4.5 . Profil podtuzny jezdni bez zmian.

5. Zakres robét do wykonania

Remont odcinka drogi 2216D przewiduje:

v
v

\

v
v
v

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réGwninnym,
Montaz, utrzymanie, demontaz tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie projektu organizacji
ruchu,

Wykonanie scinki poboczy z uzyskaniem wymaganego spadku poprzecznego,

Profilacja istniejgcego rowu wraz z obsianiem trawg,

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg istniejagcej nawierzchni; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2,

Wykonanie warstwy profilujgcej w iloci 125kg/m? z betonu asfaltowego AC 16W,
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emuls;ji 0,5 kg/m2,

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 118,

Umocnienie pobocza warstwg z kruszywa tamanego gr. 10 cm,

Wykonanie oznakowania poziomego w obrebie skrzyzowan.

6. Uwagi koncowe

Projektuje sie organizacje budowy w sposdb nie odbiegajgcy od przecietnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robdt inzynieryjnych. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia.



Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé niezbedne atesty lub Swiadectwa
dopuszczenia, potwierdzajgce ich cechy i jako$¢. Wszelkie stwierdzone w trakcie robdt znaczace
niezgodnosci dla przyjetych rozwigzan nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru. Zmiany i dodatkowe
roboty nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajagcym. Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowe] organizacji
ruchu nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

7. Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsadku oraz przestrzegac¢ zasad podanych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 péz.
zm.).

Przed rozpoczeciem robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126 z pdz. zm), Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ zawierajacy czes¢ opisowa, ktdra
obejmuje:

v zakres robot,

oznakowanie miejsca prowadzonych robdt,
realizacje robot szczegdlnie niebezpiecznych,
miejsca przechowywania dokumentdw budowy,
czesc¢ rysunkowa.
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Opracowat: Tomasz Solawa



