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<)

pobocze z kruszywa tamanego - 10cm

0.75 | 2.75 | 2.75 | 0.75 ‘
o jezdnia jezdnia o
0
RIS SldAt 4%
———

warstwa sScieralna AC11S - 4cm

warstwa profilujgca AC16W - 125kg/m2

Przekréj normalny na odcinku prostym + zjazd
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odmulenie i profilacja istniejacego rowu
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LEGENDA:

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

projektowana nawierzchnia jezdni:
4cm warstwa $cieralna AC11S; 5cm warstwa profilujgca AC16W (125kg/m2)

projektowana nawierzchnia zjazdu:
6cm warstwa $cieralna AC11S; 20cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5

projektowane pobocze z kruszywa famanego:
10cm kruszywo tamane 0/31,5,

odmulenie i profilacja istniejagcego rowu

odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego

FREEWAY Tomasz Solawa
ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec

ZADANIE:

REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2216D
NA ODCINKU OD DK94 DO SKRZYZOWANIA GOLOCIN/PAWLIKOWICE, DL 950m

INWESTOR:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH, POWIAT LEGNICKI

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
2.2023 1:50
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