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1. CZESC TECHNICZNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego wraz z przytaczami do dziatek budowlanych w
ramach przebudowy ulicy Pszczelarskiej w Moryniu.

1.2. Podstawa opracowania

o formalne

- Umowa z Gming Moryn

e merytoryczne

® mapa geodezyjna sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500,

e inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,

o pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane dla celéw projektowych,

1.3. Cel inwestyciji
Celem jest przebudowa ulicy Pszczelarskiej w Moryniu wraz z budowg kanalizacji technologiczne;.

1.4. Zakres opracowania
Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego w uktadzie rur:
¢ 1XHDPE110/6,3 L — 270m

e Budowa studni kablowych
o SKO-2g szt. — 13szt.

e Budowa przytaczy z rury HDPE 40/3,7 L — 15m
2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Stan istniejacy

Gmina Moryn zdecydowata o przebudowie drogi gminnej ulicy Pszczelarskiej w Moryniu. Wraz z nowg drogg
projektuje sie kanat technologiczny wraz z przytgczami do dziatek budowlanych mieszkancow ulicy
Pszczelarskiej.

2.2. Projektowane rozwigzanie
W zwigzku z przebudowg ulicy Pszczelarskiej projektuje sie budowe kanatu technologicznego wzdtuz tej ulicy.

2.2.1. Budowa kanatu technologicznego

Budowa kanatu technologicznego rozpoczyna sig przy skrzyzowaniu z ul. Zeromskiego od projektowanej studni
typu SKO-2g i koriczy na studni typu SKO-2g.

Kanat technologiczny nalezy budowa¢ w oparciu o typu HDPE 110/6,3. Wraz z kanatem technologicznym nalezy
utozyé rury przytaczy do budynkéw mieszkalnych wzdtuz ulicy Pszczelarskiej zgodnie z rys. nr 1.

Kanat technologiczny nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,8m zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.
Do budowy nalezy uzy¢ prefabrykowanych studni kablowych SKO-2g. Studnie wybudowac zgodnie z normg
ZN-96/TPSA- 023. Pokrywy studni musza posiada¢ wywietrzniki. W kazdej studni rury kanatu technologicznego
nalezy wprowadzac przy dtuzszej Scianie bocznej by w przysztosci instalowane kable nie przebiegaty przez
$rodek studni.

Na obecnym etapie nie przewiduje sie wciggania kabli.

Bedzie to przedmiotem odrebnego postepowania.

2.3. Odtworzenie nawierzchni
Wigkszo$¢ prac przewidziana jest w terenie bez utwardzonych nawierzchni. Nie przewiduje si¢ odtwarzania



nawierzchni, gdyz budowa kanatu technologicznego wykonana bedzie wyprzedzajgco co do ukfadania
nawierzchni.

2.4. Uwagi koricowe
Projektowane prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujacymi normami z
zachowaniem przepiséw BHP.

2.4.1. Wytyczne dla Wykonawcy
Uzupetniong dokumentacje powykonawczg przekazac do Inwestora.
Wejscie na plac budowy poprzedzi¢ protokdlarnym przejeciem.

2.5. Wykaz wspoétrzednych
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