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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowe;j
dla rewitalizacji placu wiejskiego na pograniczu miejscowosci Bielawy i Zegrowko.
Calo$é inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Smigiel
na dzialkach o nastepujacych nr ewidencyjnych: obreb 0032 Zegrowko, dziatka 24/2.
Celem inwestycji jest odnowa stawu oraz budowa miejsc do rekreacji i odpoczynku

dla mieszkancow.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

- umowe z Urzedem Miejskim Smigla,

- uzgodnienia z Inwestorem 1 sotectwem,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe i do celow projektowych w skali 1:500,

- inwentaryzacj¢ stanu istniejacego dokonang przez projektanta,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

- obowigzujagce normy, wytyczne 1 zalecenia przy projektowaniu,

3. Dane Inwestora
Gmina Smigiel
Pl. Wojska Polskiego 6
64- 030 Smigiel
4. Stan istniejacy
Przedmiotowa dziatka 24/2 jest to teren przeznaczony do organizowania spotkan i
eventow wiejsko-gminnych. Znajduje si¢ na niej mata wiata z tawkami 1 stolikiem, obok
ktorej znajduje si¢ wymurowane palenisko grilla. Przedmiotowe obiekty sa mate i nie

wystarczajace dla lokalnej spotecznosci.

Na terenie znajduje si¢ zbiornik wodny. Stan jego jest zty. Jest on mocno zamulony i
zarosniety trzcing. Ponad stawem znajduje si¢ zaglebienie po zasypanej czesci nieuzytku,

w ktorym ro$nie trzcina.

Rewitalizacja miejsca spotkan i odpoczynku wraz z odnowa stawu
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Dziatka graniczy z dwoch stron z drogami powiatowymi wzdluz ktérych wybudowany

jest chodnik z kostki betonowej. Z Zadnej strony nie ma na nig wjazdu. Aktualnie korzysta

si¢ z wjazdu na prywatng dziatke sasiada, gdzie stawiane sg samochody.

W terenie stwierdzono obecno$¢ nastepujacych urzadzen branzowych:

sieci telekomunikacyjne;j.

5. Zakres robot do realizacji w ramach zadania

W ramach projektu przewidziano:

wykonanie zjazdu na drodze powiatowej,

konserwacje¢ stawu,

zasypanie obnizenia terenu,

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika, boiska i miejsca
utwardzenia,

wykonanie utwardzenia terenu z thucznia,

wykonanie pomostu,

ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodnika,

wykonanie wiaty,

wykonanie boiska do gry w boule,

montaz elementdw matej architektury

plantowanie 1 humusowanie terenu wraz z obsianiem I nasadzeniami,

uporzadkowanie terenu.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych oraz obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng.

6. Projektowe parametry techniczne

Parametry techniczne chodnika, wiaty i pomostu zostaly przedstawione na rysunkach

szczegbtowych.

Chodnik o szeroko$¢i 2,0m usytuwany jest od zachodniej strony. Pochylenie podtuzne

dostosowane jest do naturalnego pochylenia terenu, natomiast poprzeczne wynosi 2%

w strong¢ srodka dziatki.

Rewitalizacja miejsca spotkan i odpoczynku wraz z odnowa stawu
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Wiata zostala zaprojektowana o konstrukcji drewnianej pokryta gontem bitumicznym

o wymiarach 3,5 x 9 m (w osiach) i powierzchni zabudowy 33,3 m?.

Boisko do gry w boule zostalo zaprojektowane w oparciu o dostgpne matariaty dla tej
dyscypliny sportu. Posiada¢ begdzie wymiary 4,0x15,0m o nawierzchni z drobnego

thucznia granitowego ograniczone obrzezem (np deska).

7. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz okreSlenie zmian

w dotychczasowej infrastrukturze

Rozwigzania sytuacyjne terenu objetego opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.

W ramach przedsiewzigcia zaplanowano wykonanie zjazdu z drogi powiatowej i

wykonanie utwardzenia terenu do obstlugi technicznej dziatki.

Chodnik biegnacy wzdluz dziatki 24/4 ma zadanie potaczy¢ wszystkie elementy
zagospodarowania terenu 1 zapewni¢ komunikacje z chodnikiem przy drodze

powiatowe;j.

Uksztaltowanie wysokosciowe zjazdu 1 chodnika dostosowano do naturalnego

pochylenia terenu oraz nawigzania do istniejgcych wjazdow na posesje.

8. Przekroje normalne
Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na

rys. nr 3.
Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego , grubosci
6cm, uktadanej na podsypce cementowo — piaskowe;,

gr. 3 cm,
podbudowa - z gruntu stabilizowanego cem. RM=2,5MPa, gr. 15 cm
warstwa mrozoochronna- z piasku/pospotki, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego , grubosci
8cm, ukladanej na podsypce cementowo — piaskowej,

gr. 5 cm,

Rewitalizacja miejsca spotkan i odpoczynku wraz z odnowa stawu
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podbudowa - z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm
podbudowa - z gruntu stabilizowanego cem. RM=2,5MPa, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsca utwardzonego

warstwa scieralna — z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, gr. 10cm
podbudowa zasadnicza - z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63, gr. 15cm
podbudowa pomocnicza - z gruntu stabilizowanego cem. RM=2,5MPa, gr. 15cm

Chodnik zostanie ograniczony obustronnie obrzezem betonowym o wy. 8x30 cm na

tawie betonowej z oporem.

Nowoprojektowang konstrukcje nawierzchni chodnika i miejca utwardzonego nalezy
wykona¢ po wczesniejszym przygotowaniu podtoza tak, aby warto$¢ wtdrnego
modutu odksztalcenia byla nie mniejsza niz 80 MPa oraz wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz Is = 1,00. Pod konstrukcja zjazdu wymagany jest modul min.

100MPa.

Konstrukcja nawierzchni boiska do boule

warstwa Scieralna — z kruszywa granitowego 0/6mm, gr. 6cm

podbudowa zasadnicza - z zwiru frakcji 2/16 , gr. 15cm

Oddzielenie warstw geowtokning filtracyjng

warstwa odsqczajgca - z gruntu piasku , gr. min.15cm
Projektowana wiata

Elementami no$nymi jest osiem kwadratowych shlupow 14x14cm zakotwionych
w betonowych stopach fundamentowych o wym. 40x40x100cm. Na platwiach
14x18cm zamontowane zostang krokwie 6x14cm. Nastgpnie wykonane zostanie
deskowanie poszycia deskg gr. 25mm na ktorej utozone zostang gonty bitumiczne na
podktadzie z papy. Konstrukcja altany zostala usztywniona mieczami 10x10cm.

Catos¢ konstrukceji drewnianej nalezy zaimpregnowac §rodkami ochronnymi.

Rewitalizacja miejsca spotkan i odpoczynku wraz z odnowa stawu
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Parametry:

- szerokos$¢ — 3,5m

- dlugo$¢ — 9,0m

- dach czteropotaciowy o katach nachylenia 25 1 28°
- wysokos$¢ do okapu- 2,54m.

- wysoko$¢ dachu w kalenicy- 3,80m

- konstrukcja podiogi taka sama jak na chodniku.

Projektowany pomost

Planowane jest wykonanie na istniejgcym zbiorniku wodnym pomostu drewnianego
dla celow rekreacyjnych. Bedzie on uzupelial pozostate zagospodarowanie
wiejskiego placu, ktory przeznaczony jest do spotkan i odpoczynku dla miejscowe;j
ludnosci.

Pomost wykonany bgdzie z elementéw drewnianych — drewnianych pali $rednicy
25cm, na ktérych przy udziale kleszczy opare beda podtuzne belki 16x16cm. Planuje
si¢ zapuszczenie drewnianych pali w dno jeziora metoda wbijania mechanicznego.
Pale wykona¢ z twardego drewna nieimpregnowanego. Nawierzchnia wykonana
bedzie z desek o gr. min. 3,8mm. Na stupkach 8x8cm oparta bedzie porecz szer.
10cm. Stupki potaczone dodatkowo =zastrzatami 5x5cm, ktéore maja usztywnié

konstrukcje 1 zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

Parametry:

- dlugos$¢ catkowita- 10,00 + 6,00 mb

- szeroko$¢ pomostu- 2,00m

- wysoko$¢ balustrady- 1,10m

- wysokos$¢ pomostu od lustra wody- ok. 1,00m

- ksztalt litery T

Na rysunkach szczegétowych przedstawiono elementy pomostu.

Na projektowany pomost dokonano zgloszenia wodnoprawnego w NW Stawa.

Elementy malej architektury

Projekt rewitalizacji miejsca spotkan i odpoczynku wraz z odnowa stawu zaktada
ustawienie elementoéw malej architektury. Oprocz wiaty zostang ustawione tawki,
kosze na $mieci, stojaki na rowery, a takze zostanie wybudowane palenisko

wykorzystywane do spotkan przy ognisku.

Rewitalizacja miejsca spotkan i odpoczynku wraz z odnowa stawu
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Przed montazem nalezy przedstawi¢ i zatwierdzi¢ u Inwestora wybrane elementy

malej architektury.

11.1. Lawki

Fot. przyktadowej tawki

Projektuje si¢ ustawienie dwoch tawek parkowych przy doj$ciu do pomostu. W celu
zabezpieczenia przed kradzieza, tawki nalezy przymocowaé do wczedniej

wykonanego fundamentu betonowego w sposob wskazany przez producenta.

Parametry przyktadowej fawki:
— dhugos¢ catkowita tawki: ok. 225 cm
— dhugos¢ siedziska: ok. 200 cm
— wysoko$¢ siedziska: ok. 43 cm
— glebokos¢ siedziska: ok. 40 cm
— wysokos$¢ oparcia: ok. 43 cm
— wymiary deski : ok. 45/70 mm, zbezpieczone impregnatem antybakteryjnym,
pomalowane farba przeznaczong na zewnatrz i odporng na dziatanie warunkow
atmosferycznych.
Stelaz w kolorze czarnym, malowany proszkowo.
Kolor i rodzaj tawek nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Zamawiajacy nie wyklucza
ustawienia ich w innym miejscu niz zostato to pokazane na planie zagospodarowania

terenu.
11.2. Kosze na Smieci

Fot. przyktadowego kosza na §mieci

Rewitalizacja miejsca spotkan i odpoczynku wraz z odnowg stawu
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Planowane jest ustawienie koszy na §mieci w miejscach, z ktorych mieszkancy beda
najczesciej korzystaé: w poblizu istniejacej wiaty, pomi¢dzy nowa wiatg i boiskiem
do boule,a takze na placu, gdzie znajduje si¢ palenisko.

Przyktadowy kosz sktada si¢ z ramy metalowej ktora jest w caloSci spawana
i malowana proszkowo na kolor czarny, wykonczony grubymi deskami z drewna
skandynawskiego.

Pramatry kosza:

-wysoko$¢ ok. 55 cm,

- szerokosc¢ ok. 38 cm,

- wyposazony w cynkowany wktad,

- pojemnos$¢ ok.35 1,

- mocowany do podtoza.

11.3. Miejsce na ognisko

Fot. przyktadowego paleniska

W obrgbie terenu wyznacza si¢ miejsce z przeznaczeniem na orgnizowanie ognisk.

Palenisko ogniska $rednicy wewnetrznej 200cm, obtozy¢ rolkg cegly klinkierowej lub

Rewitalizacja miejsca spotkan i odpoczynku wraz z odnowa stawu
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kostki granitowej. Pod oparcie cegly wykona¢ fundament betonowy,
zaglebiony 40cm ponizej terenu przylegltego. Teren wokot paleniska o wymiarach
40m na 5,0m nalezy twardzi¢ kostka betonowa koloru szarego, ulozong

na konstrukeji, jak na chodniku.

11.4. Stojaki na rowery

12.

Fot. przyktadowego stojaka na rowery

Planuje si¢ ustawienie jednego stojaka na rowery- w poblizu boiska do boule.
Ilo$¢ stanowisk — 5

Dhugos$¢ catkowita — ok. 200 cm

Wysokos¢ catkowita — ok. 30 cm

Szerokos$¢ catkowita — ok. 50 cm

Stojak nalezy zakotwiczy¢ do podtoza.
Projektowana zielen

Nasypy 1 skarpy przewidziano zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.

Drzewa nalezy posadzi¢ w dotach w mieszaninie ziemi zarobowej, o gt. min 70cm i

dostosowanej do wielko$ci sadzonki. Na powierzchni utworzy¢ mis¢ do podlewania.

Gatunki drzew 1 krzewow ustali¢ z Zamawiajgcym.

13. Warunki gruntowo- wodne

Na wymienionym odcinku nie przeprowadzono badan geotechnicznych. Na podstawie
punktowych wykopow stwierdzono wystepowanie gruntdw organicznych- humusu,

pod ktorym zalegajg grunty niespoiste w postaci piaskow.

Rewitalizacja miejsca spotkan i odpoczynku wraz z odnowa stawu
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W stawie poziom zwierciadta wody maksymalny regulowany jest poprzez potaczenie

rurociggiem z najblizszym rowem.

W oparciu o wykonang analize terenowa, projektowang inwestycje zaliczono do I
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Warunki wodne przyjeto

jako dobre.

Prace ziemne prowadzi¢ starannie aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw,
bo moze spowodowaé oslabienie ich no$nosci. Dno wykopow nalezy zagesci¢

do odpowiednich parametrow.

Wykonane obserwacje maja charakter punktowy i nie mozna wykluczy¢ innych, niz
sprawdzone, warunkow gruntowo-wodnych. Na etapie budowy nalez kontrolowac
podioze 1 ewentualnie wykona¢ dodatkowe badania. Jezeli badania kontrolne wykaza,
ze grupa nosnosci podloza gruntowego, okreslona w czasie robdt jest gorsza od
przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego podtoza to
nalezy przeprojektowa¢ dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego
podioza, z uwzglednieniem nizszej no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni. Jezeli
badania kontrolne wykaza zwigkszong nosnos¢ podtoza gruntowego w stosunku do

zatozen projektowych, to nie nalezy wprowadza¢ zadnych zmian w projekcie.

14. Roboty ziemne

Wykonanie robdt ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjeciu humusu,

- konserwacja stawu,

- wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopu/nasypu,
- zasypaniu zaglebienia terenu,

- wyprofilowaniu i zaggszczeniu koryta.

Wykonanie zasadniczych robot ziemnych

Roboty rozpocza¢ od zdjgecia humusu w miejscu projektowanego utwardzenia,
chodnika i boiska. Humus przeznaczony do wykorzystania w robotach ziemnych

nalezy spryzmowa¢ w bezposredniej bliskosci robot.

Rewitalizacja miejsca spotkan i odpoczynku wraz z odnowa stawu
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Po wykonaniu wykopu pod koryto, nalezy dokona¢ kontroli zaggszczenia istniejacego
podtoza zgodnie z normg PN-S-022205. Nowoprojektowang konstrukcje nawierzchni
nalezy wykona¢ po wczesniejszym zageszczeniu istniejacego podloza do wartosci
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is = 1.00. W miejscach nie uzyskania
wymaganej nosnosci podtoza nalezy wykona¢ cze$ciowg wymiang gruntu lub

wzmocnienie gruntu geosyntetykiem.

15. Odwodnienie

Projektowang nawierzchni¢ chodnika przewiduje si¢ odwodni¢ przy pomocy spadkow
poprzecznych 1 podluznych nawierzchni, ktére skieruja wode opadowa na

nieutwardzone tereny zielone.

16. Kolizje z uzbrojeniem istniejacym
Nie stwierdzono wystgpowania kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Wykonawca
zobowigzany jest zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robdt ziemnych
w celu nieuszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu. W obregbie sieci uzbrojenia
podziemnego prace prowadzi¢ recznie. Na czas prowadzenia robot nalezy
zabezpieczy¢ istniejace hydranty oraz zasuwy wraz ze skrzynkami, wlazy i studnie
kanalizacyjne, skrzynki gazowe, itd. Przewiduje si¢ regulacje wysokos$ciowa
istniejacych studni 1 skrzynek zaworow. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracy
sprzgtem mechanicznym w poblizu istniejgcych linii energetycznych kablowych.
W przypadku uszkodzenia sieci podczas prowadzenia robot, nalezy ja zabezpieczy¢

niezwtocznie o tym powiadomi¢ gestora sieci.

17. Uwarunkowania terenowo — prawne

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. Inwestor posiada

odpowiednie prawa do dysponowania gruntami na ten cel.

18. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Projektowana rewitalizacja terenu nie stanowi budowy ani innej inwestycji mogacej
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z przepisami ochrony S$rodowiska
1z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1839)

1 nie wymaga sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko.
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Przyjeto rozwigzania techniczne i technologiczne typowe dla danego rodzaju obiektu.
Realizacja inwestycji korzystnie wplynie na zdrowie i bezpieczenstwo ludzi i ogdlng
poprawe warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Obszar oddzialywania obiektu, czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie obowigzujacych przepisow prawa, w catosci miesci si¢ na dziatkach:

dz. nr 24/2, ob. Zegrowko, na ktorych zaprojektowano przedmiotowa inwestycje,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa 1 normami oraz zasadami wiedzy

technicznej, nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu sgsiednich

dziatek.

19. Organizacja ruchu.

19.1. Stala organizacja ruchu:
Docelowa organizacja ruchu zostata ujeta w odrebnym opracowaniu.
19.2. Czasowa organizacja ruchu:

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajacym, organizacja ruchu na czas zabezpieczenia
robot zostanie opracowana 1 wprowadzona przez Wykonawce wylonionym

W postgpowaniu przetargowym, obejmujacym realizacj¢ zadania.

20. Informacja dotyczaca ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Inwestycja jest polozona poza

obszarami obj¢tymi roznymi formami przyrody.

Wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz utwardzenie terenu nie wptynie
negatywnie na $rodowisko. Ukierunkowany ruch pieszych pozwoli zadba¢ o tereny
zielone. Na etapie budowy nalezy zastosowaé rozwigzania w zakresie gospodarki

odpadami, ochrony gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

Opracowatl: Dariusz Pasterkiewicz

Marian Kubiak
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
- odtworzenie punktow charakterystycznych terenu,
- ustawienie tymczasowej organizacji ruchu na budowg zjazdu,
- odszukanie 1 wyznaczenia uzbrojenia podziemnego,
- powiadomienie wiascicieli stuzb o rozpoczeciu robot i odszukaniu uzbrojenia,
- zdjecie humusu,
- roboty konserwacyjne zbiornika wodnego,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- ustawienie obrzezy i1 kraweznikow betonowych na fawie betonowej z oporem,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- wykonanie wiaty,
- wykonanie pomostu,
- montaz elementéw wyposazenia i matej architektury,
- plantowanie 1 humusowanie terenu wraz z obsianiem,
- uporzadkowanie terenu.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym inwestycja wystepuje:
- sie¢ telekomunikacyjna,
Szczegdlowa inwentaryzacje sieci zawiera projekt zagospodarowania terenu.
Elementy zagospodarowania mogace stanowic zagrozenie.
Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu, mogacymi stanowié zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, sg obnizenia terenu wraz ze skarpami oraz znajdujaca
si¢ jednym z nich woda. Dodatkowo uwaza¢ nalezy na podziemne uzbrojenie terenu.
Zagrozenie to moze wystgpi¢ podczas robot rozbidorkowych i korytowania, gdyz nie
mozna wykluczy¢ znacznie plytszego niz powinno by¢ to wykonane posadowienia tych
sieci oraz istnienie sieci niezinwentaryzowanych na mapach.
Zagrozenia w trakcie realizacji
- zagrozenia uszkodzenia istniejgcych sieci,
- wykopy,
- roznice terenu — skarpy, mozliwos¢ poslizgniecia,
- woda w zbiorniku wodnym — mozliwos¢ utonigcia,

- mozliwo$¢ upadku
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- spadek materiatow zatadowanych na samochodach,

- wibracja sprzgtu uzywanego do zaggszczenia podtoza i warstw konstrukcyjnych,

- ruch os6éb postronnych w trakcie prowadzenia robot,

- praca na rusztowaniu przy budowie wiaty,

- praca przy maszynach budowlanych,

- zagrozenie potracenia pojazdem w bezposrednim sgsiedztwie drogi.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Instruktaz wstgpny — przed przystapieniem do robdt obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposoboéw przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — obejmujacy BHP na danym stanowisku pracy.

Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o mozliwo$ciach, metodach i drogach ewakuacji
z terenu budowy podczas wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia oraz udzielenia
pierwszej pomocy przy wypadku na budowie. Kazdy instruowany pracownik musi
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP 1 udzielenia
pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

2. roboty w obszarach wyst¢powania sieci podziemnych wykonywa¢ pod nadzorem
administratorow tych sieci, z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach
branzowych, w tym  postgpowania ~w razie stwierdzenia  sieci
niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

3. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym oraz specyfikacjach wykonania i odbioru robot budowlanych,

4. uzywa¢ $rodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
(kamizelki, buty, kaski, r¢kawice, pasy, itp.),

5. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisOw dotyczacych ochrony
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srodowiska, przeciwpozarowych, BHP, ochrony intereséw o0sob trzecich, oraz
przepisoOw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot,

wlasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajace dostep osdb postronnych
na plac budowy,

zapewnienie na budowie S$rodkéw lacznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz
apteczki pierwszej pomocy,

zapewnienie przejezdnosci drég dojazdowych — zabrania si¢ sktadowania na nich
materialdw, gromadzenia sprzetu, itp.,

zapewnienie pracownikom pomieszczen higieniczno- sanitarnych,

zatrudnianie na budowie pracownikow wykwalifikowanych. posiadajacych

odpowiednie uprawnienia 1 aktualne szkolenia bhp,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie bioz.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Pasterkiewicz

upr. Nr WKP/0357/PWOD/17

tech. Marian Kubiak
upr. Nr 247/85/Pw
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IT OPINIE, UZGODNIENIA I OSWIADCZENIA
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Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Dariusz Pasterkiewicz,
zamieszkaly Kakolewo, ul. Jablonkowa 18, 64-113 Osieczna
stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo

Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany
» Rewitalizacja miejsca spotkan i odpoczynku wraz 7 odnowg stawu”
na dziatkach nr 24/2, obreb Zegrowko

dla Gminy Smigiel

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Marian Kubiak,
zamieszkaly ul. Kruszewskiego 31, 64-000 Koscian
stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo

Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany
» Rewitalizacja miejsca spotkan i odpoczynku wraz 7 odnowg stawu”
na dziatkach nr 24/2, obreb Zegrowko

dla Gminy Smigiel

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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