Sciana zewnetrzna

~___ Ocieplenie styropianem (metodg lekka mokrg)
gr. 12 cm XPS (grafitowego wodoszczelnego o
wsp lambda 0,032 W/(m*K)

Kabina systemowa — wys. Min. 200 cm,
przeswit nad poditogg 17 cm, profile
aluminiowe, ptyta HPL, gr. 12 mm
wilgocioodporna, melaminowana ).
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@ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, E ’FM, D753 ~ 0.1 | Klatka schodowa Plytki gresowe 7,65 1. porecz $cienna uchylna do gory, dt 60 cm - 4 2
] 0.2 | Hol Plytki gresowe 10,27 2. porgcz $cienna uchylna do gory, dt 70 cm 2 1
0.3 | Komunikacja Plytki gresowe 10,64 3. porecz $cienna prosta, szer. 30 cm 2 1
a - 0.4 | magazyn Plytki gresowe 1,83 4. siedzisko uchylne z oparciem 1 1
0.5 | szatnia personelu K| Plytki gresowe 35,40 5. uchwyt katowy o dl. ramion 30 cm i 50 cm 8 15
0.6 | sanitariaty pers. K. | Ptytki gresowe 17,45 6. pojemnik na reczniki jednorazowe 4 25 21
P | 7 B BN e Y 0.7 | Pom. socjalne Plytki gresowe 6,25 7. dozownik na mydio w plynie 6 27 23
komunikacja 0.8 | szatnia personelu M\ Ptytki gresowe 12,85 8. kosz na reczniki papierowe 4 26 21
N 0.9 |sanitariaty pers. M. | Plytki gresowe 11,01 9. pojemnik na plyn dezynfekcyjny 6 27 23
2 poszerzenie | T BT 0.10 | stacja pompb préz. | Plytki gresowe 12,02 10. lustro klejone na $cianie o wym. 60 x 50 cm 1 20
otworu ‘\ % % 0.11 | depozyt Plytki gresowe 6,73 11.lustro z uchytem do regulacji 2 1
I 0.12 |pom. porz. Plytki gresowe 4,31 12. wieszak na papier toaletowy 3 13 16
\ N 0.13 | korytarz Plytki gresowe 2,34
2 197 12 194 7] 0.14 | magazyn Plytki gresowe 10,91
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77777 o < o o 1.Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang,

obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow.
2.W razie wystgpienia problemow nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3.Rozwigzania warsztatowe nalezy omowi¢ z projektantem.
4.Rzuty przekroje, rysunki szczegolowe opis techniczny oraz
projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.

5.Przed przystgpieniem do robot budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.

PROJEKT WYKONAWCZY

tytut projektu :

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU ODDZIAtU

WEWNETRZNEGO | WRAZ Z

POMIESZCZENIAMI PRACOWNI

ENDOSKOPII W WODZISEAWIU SLASKIM

inwestor:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach
i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg w Wodzistawiu Slgskim
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw Slaski

stadium:projekt arch-bud
branza : architektura i konstrukcja

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz.arch. Bernard topacz

ul. Srodkowa 5
47-400 Raciborz

projektant architektura, konstrukcja:
mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0P

lokalizacja:
ul. 26 Marca 51,

44-300 Wodzistaw Slgski

temat rysunku:

Rzut posadzek - parter

ARCHIDOM

e-mail: archidom@wp.pl

opracowanie: rysunek nr:
mgr inz. arch. Grzergorz Pytel
data opracowania: skala:
luty 2017 1:100




