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ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

ul. 26 Marca 51,
 44-300 Wodzisław Śląski

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU ODDZIAŁU
WEWNĘTRZNEGO I WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRACOWNI

ENDOSKOPII W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

luty 2017

mgr inż. arch. Grzergorz PytelARCHIDOM

UWAGI OGÓLNE:
1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną,
obowiązujacymi normami oraz instrukcjami producentow.
2.W razie wystąpienia problemow nie objętych opracowaniem
należy skontaktować sie z projektantem.
3.Rozwiązania warsztatowe należy omowić z projektantem.
4.Rzuty przekroje, rysunki szczegolowe opis techniczny oraz
projekty branzowe należy rozpatrywać łącznie.
5.Przed przystąpieniem do robot budowlanych
należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.
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okno z nawiewnikiem

higrosterowalnym

O1

materiał
stolarki, kolor

110 / 180

PCV, biały
wsp: 1,1W(m2K)

Uwaga! Przez zamówieniem stolarki okiennej i
drzwiowej wymiary, ilości i kierunki otwierania okien i
drzwi sprwdzić na budowie.
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higrosterowalnym

95 / 60

O3
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Okno zewnętrzne
- Kształtowniki powinny być wykonane z
wysokoudarowego PCV (co najmniej
pięciokomorowe), w kolorze białym
potwierdzone zaświadczeniem z ITB. Całość
okna o współczynniku przenikania ciepła
nie większy niż Uw=1,1W/m²K. Izolacyjność
akustyczna całego okna nie większa niż 35
dB.
- Szyby zespolone
- Okucia w oknach stosować kompletne,
przystosowane do ciężaru własnego
skrzydła i obciążeń eksploatacyjnych
- klamki w kolorze białym z materiału PCV.
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Zestawienie stolarki okiennej
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