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OSWIADCZENIE

INWESTOR: GMINA PARADYZ
26-333 PARADYZ, ul. Konecka 4

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W WOJCINIE

nr ewidencyjny dziatki: Wéjcin 16 A, dz. ew. nr 206/1 — obreb Wéjcin B

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. 207 z roku 2003 art. 20 ,Prawo

budowlane”)

projektant:
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

dziatka o numerze ewidencyjnym nr 206/1 obreb Wojcin B

1. Przedmiot inwestycji:
Celem inwestycji 0 nazwie ,,Budowa boiska do pitki noznej przy szkole
podstawowej w Wjcinie” jest budowa szkolnej infrastruktury sportowej w
sktad ktorej wchodza:
- boisko do pitki noznej o wymiarach 30,0x 60,0m brutto (wraz z
wyposazeniem) o nawierzchni z trawy naturalnej. Wzdtuz linii boiska
przewidziano strefy bezpieczenstwa szer. 2,0m (na dtugosci) i 3,0m (na
szerokosci.Projekt zakfada rekultywacje warstwy nosnej tj. odtworzenie darni
na terenie przeznaczonym pod ptyte boiska. Warstwa nosna wymaga
odspojenia i usuniecia darni i innych zanieczyszczen typu: kamienie ,gruz i
korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni nalezy teren wyréwnac
powierzchniowo, utozyc siatke przeciwko kretom i dopiero konieczne jest
nawiezienie wystarczajaco duzej ilosci podtoza dla wzrostu nowych traw.
- ogrodzenie boiska do pitki noznej - pitkochwyty
- zagospodarowanie zieleni przy boisku
- wymiana ogrodzenia dziatki na odcinku bezposrednio graniczacym z

boiskiem

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka z zapewnionym dojazdem, ogrodzona z brammi i furtkami,
zabudowana budynkami szkoty, boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw
Od strony zachodniej i potnocnej graniczy z dziatkg stanowigcg droge gminng,
od str. potudniowej z dziatkg stanowiacq droge krajowq, od strony wschodniej
z dziatkg niezabudowana.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

- urzadzenie boiska do pitki noznej
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- urzadzenie zieleni na terenie w bezposrednim sasiedztwie boiska
- wymiana ogrodzenia dziatki w sasiedztwie boiska
4. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw
5. Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu goérniczego
6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Prawa budowlanego):
projektowana inwestycja wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa BIOZ
7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sasiadujace
- Emisja hatasu
Inwestycja oraz jej wyposazenie nie wptynie na zwiekszenie emisji hatasu
- Ochrona ekologiczna obiektu
Charakter i program uzytkowy inwestycji oraz sposéb posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki nie pogorszy stanu Srodowiska
naturalnego.
Obiekt nie bedzie wywierat ujemnego wptywu na srodowisko naturalne
8. Warunki posadowienia: kategoria geotechniczna obiektu I — proste warunki
gruntowe
9. Sieci uzbrojenia terenu dziatki
Na terenie dziatki znajdujq sie sieci uzbrojenia podziemnego. Odprowadzenie
wadd opadowych na teren dziatki.
10. Kategoria obiektu budowlanego
kategoria obiektu budowlanego — V
wspotczynnik kategorii obiektu - 10
wspotczynnik wielkosci obiektu - 1

11.Warunki ochrony przeciwpozarowej
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Usytuowanie projektowanego boiska w sposdb zapewniajacy dojazd wozow
bojowych strazy pozarnej. Pobdr wody do celéw ppoz. z hydrantéw
zlokalizowanych w poblizu przedmiotowej inwestyciji.
Przy realizacji zadania bedq wykorzystywane materiaty niepalne i trudno
zapalne, a rozwigzania techniczne bedq wykonywane w taki sposob, by nie
byto mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.
Dogodny dojazd pozarowy do placu stanowi droga przez miejscowosc¢ z
mozliwoscig przejazdu przez dziatke.

12. Poziom posadowienia fundamentdw urzadzen wg wytycznych producenta:
max1,2m ponizej poziomu terenu

13. Wjazd na dziatke znajduje sie od strony drogi przez miejscowosc.

14. Na powierzchni, ktdra jest przeznaczona pod inwestycje jest ogrodzone
boisko i zielen trawiasta.

15. Oddziatywanie projektowanych obiektow ogranicza sie tylko do terenu dziatki

inwestora
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES BUDOWY Wojcin 16 A nr ewid. dziatki 206/1 obreb Wdjcin B

INWESTOR: GMINA PARADYZ
26-333 Paradyz, ul. Konecka 4

Podstawowe dane techniczne obiektéw projektowanych

Lp. | Rodzaj obiektu Pow. zabudowy
[m?]

1 | BOISKO

1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ: 60,0x30,0m 1800,0m2
Powierzchnia netto 26,0x54,0=1404,0m’

2 | PILKOCHWYTY - wysokosci 6,0m 36,0m
Ogrodzenie metalowe z siatka metalowg

3 | LAWKI SPORTOWE bez oparcia— 4szt. (4,0x0,4m) 6,4m°

4 | KOSZE na $mieci — 4 szt (obudowa koszy z 0,07m?
tworzywa

5 | TABLICA regulaminowa przed wejéciem na teren 0,01m?
boiska (70x50cm) - 1szt

6 | STOJAK na rowery — 1szt 1,0m?

7 | ZIELEN trawiasta 1350,0m?

8 | OGRODZENIE DZIALKI — wys. 1,5m 250,0m

Ogrodzenie metalowe panelowe
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETEJ OPRACOWANIEM

Powierzchnia
w zakresie
opracowania

Powierzchnia
przeznaczona
na
nawierzchnie
boiska -

Powierzchnia
biologicznie
czynna —
zielen

trawa

naturalna
3150m? 1800,0m? Ok.1350,0m?
Uwaga:

Dziatka, ktdra jest przedmiotem opracowania znajduje sie poza obszarem

wymagajacym szczegdlnej ochrony prawnej
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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA BOISKA DO PItKI NOi’NEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOJCINIE

dz. nr 206/1 - obreb Wéjcin B

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi
e Zlecenie Gminy Paradyz

MATERIALY I OPRACOWANIA ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY

OPRACOWANIU PROJEKTU:

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

» Wizja lokalna

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 114
z pOzniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

» Polskie normy zwigzane z projektem

I - LOKALIZACIA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 206/1 — obreb

Wdijcin B w bezposrednim sasiedztwie budynku Szkoty Podstawowe].

12
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IT - OPIS ROBOT

1. Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia dziatki na odcinku— 250,0m

2. Roboty ziemne:

. Zdjecie warstwy gruntu urodzajnego
. Wyroéwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie
spadkow poprzecznych
. Wykopy pod fundamenty ogrodzenia oraz pod fundamenty
urzadzen i wyposazenia
3. Zniwelowanie ptyty boiska
Niwelacje terenu nalezy przeprowadzi¢ na catej powierzchni przeznaczonej na boisko
pitkarskie. Zaprojektowano spadek kopertowy o nachyleniu okoto 0,5% w kierunku
linii bocznych i koncowych boiska.
3. Utozenie warstw podtoza dla boiska z trawy naturalnej
Przed utozeniem warstwy urodzajnej nalezy utozy¢ siatke przeciwko kretom wg
instrukcji producenta siatki.
Przygotowanie warstwy urodzajnej p optymalnej grubosci 15cm
Do budowy warstwy nosnej uzywa sie nastepujacych komponentéw;
- 65% piasku o Srednicy 0,5-0,6mm
- 15% torfu ogrodniczego
- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej
Optymalny odczyn podtoza przygotowywanego pod trawnik wynosi 5,5-6,5pH
4. Siew
Nasiona traw wysiewane sa dopiero po jakims czasie od zakonczenia prac
przygotowawczych ze wzgledu na potrzebe naturalnego uformowania sie warstwy

podtoza.
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12. Wykonanie pitkochwytow

Siatka na pitkochwytach powinna by¢ mocowana tylko po obwodzie catego
prostokata Sciany pitkochwytu. Mocowana jest tylko do dwdch stupdw skrajnych i do
goérnej i dolnej linki stalowej.

Nalezy zastosowac siatke polipropylenowg o oczkach 8x8cm i grubosci 5mm

Stupy stalowe o profilu zamknietym 80x80mm malowane np. na kolor zielony RAL
6005

Lina podtrzymujaca siatke nie moze by¢ ciefisza niz 4mm

W przestach skrajnych stezenia po przekatnej z linki stalowej 3mm nierdzewnej
zapietej po obu stronach zaciskami.

W przestach skrajnych oprdcz stezen po przekatnej nalezy wykonac stezenia poziome
2 skrajnych stupdw po obu stronach $ciany pitkochwytu, z profilu 40x20mm
przymocowanego do obejmy.

Linka stalowa w otulinie 4mm mocowana na $ruby z okiem po obwodzie pitkochwytu.
Stopy fundamentowe wykonywane punktowo posadowione na gtebokos¢ 1,2m.

Fundamenty w formie walca o $rednicy 35cm z betonu C16/20

13. Wykonanie ogrodzenia dziatki

Nalezy zdemontowac istniejace zniszczone ogrodzenie na stupkach zelbetowych z
wypetnieniem z ptyt prefabrykowanych Zzelbetowych.

Projektowane jest ogrodzenie na stupkach metalowych z wypetnieniem przeset
panelami metalowymi azurowymi. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,5m .

Podmurdwka z elementéw betonowych prefabrykowanych. Elementy metalowe

ogrodzenia malowane proszkowo na kolor np. czarny.

III - ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH :

Uwzgledniajac, ze wokot boiska zalegajq grunty przepuszczalne zastosowano
spadki poprzeczne — od 0,4 do 2,5 %.

Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wdd opadowych na
nieutwardzong powierzchnie terenu.

Proponowane nawierzchnie sg przepuszczalne dla wody.

14
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IV - ELEMENTY WYPOSAZENIA

Boisko do pitki noznej 60,0x30m — pole gry 26,0x54,0m

Wyposazenie boiska stanowig dwie bramki do pitki noznej wykonane z profilu
aluminiowego owalnego 120x100 mm o wymiarach 2,0x5,0m. Bramki nalezy
zamontowac¢ w tulejach ocynkowanych — montaz zgodnie z zaleceniami producenta

oraz certyfikatami bezpieczenstwa.

Tablica regulaminowa boiska

Przy wejsciu na boisko boisku nalezy zamontowac regulamin korzystania z boiska,
ktorego tres¢ nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

W projekcie zastosowano rozwigzanie katalogowe tablicy wykonanej z rur stalowych
o Srednicy 48,3x2,9 mm i 30x2mm. Wymiary tablicy 70x50cm. Konstrukcja nosna
tablicy zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym na kolor
niebieski. Posadowienie tablicy w gruncie zastosowano jako systemowe przy uzyciu
prefabrykowanych blokéw betonowych o wymiarach 80x25x23 cm. Pod
projektowanymi blokami fundamentowymi nalezy wykonac warstwe piasku
zageszczonego do 1d=0,7.

Regulamin, wielkos¢ liter i rozmiar tablicy podlegajq zatwierdzeniu przez Inwestora.
Przed zatwierdzeniem wykonawca przedstawi wizualizacje. Tarcze tablicy nalezy
wykonac z dibondu lub blachy aluminiowej z trwatym i estetycznym wykonczeniem
mocowanej do ramy aluminiowej. Tablica posadowiona w gruncie

za posrednictwem fundamentdéw betonowych monolitycznych bezszalunkowych.
Materiat zastosowany do tablicy musi by¢ odporny na dziatanie kwasow, blakniecie
koloru, odporny na zewnetrzne czynniki atmosferyczne.

Regulamin powinien zawierac informacje nastepujacej tresci:

1. Boisko przeznaczone jest do uzytkowania w zakresie gry w pitke nozna.

2. Korzystac z Boiska mogg osoby indywidualne i zorganizowane grupy po
zapoznaniu sie z niniejszym regulaminem.

3. Rozpoczecie korzystania z Boiska jest rGwnoznaczne z zapoznaniem sie z trescig

niniejszego regulaminu i jego akceptacja.
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4. W sytuacji niekorzystnych warunkéw atmosferycznych nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢; w takiej sytuacji administrator moze rowniez zabroni¢ korzystania z
Boiska.

5. Korzystanie z Boiska jest bezptatne.

6. W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom korzystajgcym z Boiska
zabrania sie:

- uzytkowania Boiska w sposdb niezgodny z jego przeznaczeniem,

- wprowadzania i uzytkowania sprzetu innego niz zgodny z przeznaczeniem Boiska,
np. rowery, rolki, wozki dzieciece,

- niszczenia urzadzen sportowych, wyposazenia oraz nawierzchni Boiska,

- wchodzenia na ogrodzenie i wieszania sie na urzadzeniach sportowych,

- palenia tytoniu, spozywania alkoholu i Srodkéw odurzajacych,

- wnoszenia i posiadania wyrobow pirotechnicznych, a w szczegdlnosci petard, Swiec
dymnych, rac Swietlnych oraz innych materiatéw tatwopalnych,

- wstepu osobom, ktorych stan wskazuje na spozycie alkoholu lub $rodkéw
odurzajacych,

- zaSmiecania, wnoszenia opakowan szklanych lub metalowych,

- zaktdcania porzadku oraz przeszkadzania w uzytkowaniu Boiska,

- wprowadzania zwierzat.

7. Za zniszczenia elementdw wyposazenia Boiska odpowiada Uzytkownik lub jego
prawny opiekun.

Obowigzuje odptatnos¢ w petnej wysokosci wartosci szkody.

8. Zabrania sie wyrzucania produktow, ktére mogq uszkodzi¢ lub zanieczysci¢
nawierzchnie w tym gumy do zucia.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialnosci za pozostawione bez odpowiedniego
nadzoru lub zgubione na terenie boiska przedmioty.

10. Uzytkownicy korzystajq z Boiska na wtasng odpowiedzialnos¢.

11. Wszelkie uszkodzenia elementdw wyposazenia i nawierzchni nalezy zgtaszac
Administratorowi.

12. Korzystajacy z Boiska sg zobowigzani do bezwzglednego przestrzegania

niniejszego regulaminu.
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Ponadto na tablicy powinny znajdowac sie logo gminy, numery telefonéw
alarmowych:

telefon alarmowy 112, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, kontakt do
administratora obiektu oraz instrukcje i hasto do korzystania z funkcji o$wietlenie na
sms.

UWAGA: TRESC REGULAMINU MOZE PODCZAS REALIZACII INWESTYCJI ULEC
ZMIANIE I PODLEGA ZATWIERDZENIU PRZEZ INWESTORA. WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY PRZED ZAKUPEM UZGODNIC JEGO TRESC

Elementy matej architektury

- Stojaki rowerowe SR

Przyjeto montaz stojakdw rowerowych w postaci gotowych elementéw od
Producenta.

Dtugos¢ stojaka rowerowego okoto 2,0m lub uzalezniona od producenta. Konstrukcja
stojakdéw rowerowych stalowa. Gorny, pionowy element pokryty pasem z wytrzymatej
gumy, chronigcej lakier opartego na stojaku pojazdu.

Elementy stojakdéw rowerowych nalezy zamontowac do dwéch opornikéw
betonowych, utozonych na ptask o wym. 15x30x100cm poprzecznie do osi stojaka,
za pomocg kotew M12. Podczas montazu stojakdw rowerowych nalezy zachowac
wymiar kontrolny od wierzchu ramy do wierzchu

nawierzchni rowny 0,885m.

17
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- Lawki sportowe LS

Przyjeto montaz fawek sportowych w postaci gotowych elementéw od Producenta.
Konstrukcja tawki sktada sie z ramy stalowej z rur . Siedziska wykonane sg z listew z
tworzyw sztucznych.

tawki nalezy zamontowa¢ w gruncie za pomocg fundamentoéw prefabrykowanych.
Podczas montazu tawek nalezy zachowaé wymiar kontrolny od wierzchu siedziska do

wierzchu projektowanej nawierzchni rowny 450mm.

Kosze na $mieci KS

Przyjeto montaz koszy na $Smieci w postaci gotowych elementdéw od Producenta. Kosz
o wys. 860mm ponad nawierzchnie terenu i szerokosci 405mm. Pojemnos¢ kosza 50-
60l. Obudowa kosza z tworzywa polietylenowego. Pojemnik stalowy. Kosz

uzupetniony cokotem betonowym.

UWAGA

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznym
wykonania i odbioru przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOJCINIE

numer ewidencyjny dziatki: 206/1 obreb Wdjcin B

2. Nazwa inwestora oraz jego adres
Gmina Paradyz
26-333 Paradyz, ul. Konecka 4
3. Imie i nazwisko autora

mgr inz. arch. Matgorzata Zatdg
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow
Roboty rozbidrkowe — rozbidrka ogrodzenia istniejgcego
Roboty ziemne — korytowanie i wykopy pod fundamenty ogrodzenia, fundamenty
urzadzen sportowych oraz fundamenty wyposazenia
przygotowanie podtoza pod obiekty sportowe
wykonanie fundamentdw betonowych pod ogrodzenie i urzadzenia na boisku
wykonanie nawierzchni boiska ze naturalng trawg
montaz urzadzen i elementdw wyposazenia boiska
urzadzenie nawierzchni trawiastej na terenie objetym opracowaniem

wymiana ogrodzenia dziatki

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze robdt wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego:

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia

inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych
W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze

ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci

uzbrojenia terenu. Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okreslg
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw
W sprawie postepowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest
zagrozone, wskazg koniecznos¢ zastosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony

indywidualnej oraz wyznaczg osoby do bezposSredniego nadzoru.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych
wihasciwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem rozpoczecia budowy, na ktorej
przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 os6b, albo na ktérej planowany
czas przekracza 500 osobodni

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy

Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt jest
niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewnic staty nadzor

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow,

przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest
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zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine

Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢ stosowane wytgcznie do prac,
do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogaq by¢ wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robot

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wihasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te sieci.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu sieci podziemnych a takze gtebienie rowdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

Przed rozpoczeciem prac osoba nadzorujaca pracownikéw informuje pracownikéw o
zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych
Czynnosci zdejmowania lub regulowania narzedzia roboczego maszyny roboczej sq
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym

Miejsca prowadzenia robot nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce robot i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt w pasie drogowym

Wykonawca robdt ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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