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Projektowana sieć kablowa oświetlenia ulicy Ranoszka
 obwód nr 2 z SOU1   YAKY 4x35 + bednarka FeZn 25*4;  L= 194 m

Projektowana sieć kablowa oświetlenia ulicy Ranoszka

 obwód nr 1 z SOU1   YAKY 4x35 + bednarka FeZn 25*4;  L= 556 m
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LEGENDA

- istniej. lub proj. szafa oświetlenia ulic SOUSOU

- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED
zabudowana na słupie stalowym H=9,0m i 7,0m

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci oświetlenia ulicy prowadzony

wraz z bednarką FeZn 25x4 zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=6m

SOU... - nr projektowanych słupów 

na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem wg obliczeń

- odległości w przesłach

- proj. rury osłonowe sztywne kielichowe

- proj. rury osłonowe przeciskowe

- proj. rury osłonowe karbowane giętkie dwuwarstwowe

na istniej. słupach sieci oświetleniowej napowietrznej nN wł. TAURON

istniej.W1104
SO.A12-1/1

- oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych z oprawami do demontażu

- oprawy sodowe do demontażu

w zakresie odrębnych opracowań

DVR75

L=3m

SRS75

L=3m

- istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN pozostające bez zmian

44 - długości przewodów / kabli w przęśle między słupami

- projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 L=6m

UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem

kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem

2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z

właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace

i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

4. Na całej długości kabel ziemny prowadzić w rurze osłonowej karbowanej DVR-75

- punkt zwarcia przyjęty do obliczeńi

- proj.słupy sieci oświetleniowej kablowej nN
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OPRACOWAŁ

SKALA DATA NR RYS.

inż. D. Białecki

nr upr. SLK/0940/PWOE/05

Jastrzębie-Zdrój, ul. Ranoszka

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60

Sieć elektroenergetyczna nN do 1kV oświetlenia ulicy

Projekt budowlany oświetlenia ulicy Ranoszka

 w Jastrzębiu-Zdroju

inż. D. Białecki

Schemat sieci oświetlenia ulicy Ranoszka zasilanie z SOU1

FORMAT PAPIERU
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