Część V – Aparat USG
Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.
Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.
	
Lp.
	
WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	
PARAMETRY OFEROWANE
szczegółowy opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji

	I. Aparat usg przenośny – 1 szt.  

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Rok produkcji (min. 2022) : 

	1
	System przenośny na wózku, wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe min. 4 z nich. Wózek z regulacją wysokości za pomocą pedału nożnego.
Monitor kolorowy LED  o przekątnej ekranu min. 15,6” oraz rozdzielczości min. 1920 x 1080
Możliwość regulacji pochyłu monitora (do 130°)
Maksymalna waga aparatu 6.5 kg.
Klasyczna klawiatura alfanumeryczna z polskimi znakami do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań wbudowana w panel sterowania.
Uchwyt na min. 2 sondy i żel usg wbudowany w blat wózka z lewej i prawej strony.
Min. 2 porty USB wbudowane w aparat.
Wymagana dynamika aparatu min 250 dB
Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności min. 250 GB
Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (na dzień składania ofert) min. do 16.0 MHz
Możliwość rozbudowy aparatu o moduł WiFi.
Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. (2 cm - 15 cm)
Dostępna fizycznie na panelu sterującym regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 6 stref
Obrazowanie harmoniczne
Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach
Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu
Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym
Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji
Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD
Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów
Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych presetów obrazowania.
Głowica liniowa o zakresie częstotliwości pracy min. 6.0 MHz - 16.0 MHz (± 1 Mhz). Liczba elementów akustycznych min. 128. Szerokość pola widzenia głowicy min. 38.4 mm .Obrazowanie harmoniczne.
Wbudowany fabrycznie samouczek.
Wbudowane fabrycznie w aparat min. 2 rodzaje oprogramowania systemowego pozwalające na płynną zmianę interfejsu użytkownika z oprogramowania do badań OGÓLNYCH na oprogramowanie dedykowane do badań MSK - zawierające aplikacje, pomiary i presety dostosowane do badań układu mięśniowo-szkieletowego.
Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną o zakresie częstotliwości pracy min. 5.0 MHz - 11.0 MHz (± 1 Mhz). Liczba elementów akustycznych min. 128. Kąt pola widzenia głowicy min. 156stopni .Obrazowanie harmoniczne.
Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję przesyłu danych na urządzenia mobilne poprzez e-mail lub bluetooth.
Powłoka magnezowa zapewniająca dodatkową ochronę
Gwarancja 3 lata na aparat, głowicę i wszystkie akcesoria
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