Część IV – Sprzęt do pracowni kosmetologii 
Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.
Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.
	
Lp.
	
WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	
PARAMETRY OFEROWANE
szczegółowy opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji

	I. Frezarka pedicure z pochłaniaczem pyłu – 1 szt.  

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji : 

	1
	-siła pochłaniacza (vacuum) płynnie regulowana, na wyświetlaczu podane jest bieżące ustawienie,
-funkcja automatycznego ustawiania siły vacuum, możliwość pracy bez vacuum - frezarka pracuje wtedy jak zwykłe urządzenie bez pochłaniacza,
- lewe i prawe obroty,
- prędkość obrotowa frezu regulowana do 30 tys. obr./min., wyświetlacz informujący o bieżącym ustawieniu,
-wymiary bazy (+/-10%): szerokość ok. 25cm, wysokość ok. 15cm, głębokość ok. 26cm, waga ok 4,5 kg (4-5kg)
- w komplecie pedał - sterowanie nożne,
- zasilanie 220-230V, 50-60Hz.







	TAK
	

	[bookmark: _Hlk100661837]II. Aparat-jonoforeza  galwanizacja– 1 szt.

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji : 

	1
	Zasilanie 230 V, 50 Hz
- Moc pobierana 4W
- Zakres regulacji prądu galwanicznego 0 - 6mA
- Zakres regulacji prądu elektroporacji od 50% do 100%

-Wymiary (+/-10%): 150x145x50mm
- Ciężar ~1,0 kg (0,5-1,5kg)
	TAK
	

	III. Szpatuły-kawitacja bezprzewodowa– 6 szt.

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji : 

	1
	Zasilanie: akumulator 9,6V
- Moc pobierana 7 W
- Wymiary (+/-10%): 182 x 62 x 22 mm
- Ciężar ~0,5 kg
- Częstotliwość drgań głowicy 21-23 kHz
- Maksymalne natężenie ultradźwięków 0,5W/cm2
-Praca pulsacyjna głowicy dwa tryby (impulsowanie)
	TAK
	

	

	IV. Aparat-mezoterapia bezigłowa z analizatorem nawilżenia skóry– 2 szt.

	Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji : 

	1
	- Zakres czasu pracy: 30 sekund – 40 minut (ze skokiem co 30 sekund)
-Częstotliwość ultradźwiękowa: 1 MHz
- Napięcie wejściowe: 220 – 230 V
- Moc wyjściowa: 0,04 W/cm 2 – 0,28 W/cm 2
- Zakres natężenia: 0,0 mA – 6,4 mA
- Wymiary (+/-10%): 50 x 35 x 15 cm
- Masa urządzenia: ok. 3 kg (2,5-4kg)
	TAK
	

	V. Aparat do Radiofrekwencji – bipolarny – 1 szt.

	Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji : 

	1
	- Czas pracy – 0-30 min,
- Napięcie – 220/230 V, 50Hz,
- Moc urządzenia - 120 W,
- Częstotliwość -1MHz,
- Intensywność – 5-100 W
- 3 głowice RF bipolarne o różnych średnicach, gotowe program.
	TAK
	

	[bookmark: _Hlk100661370]VI. Biurko z pochłaniaczem pyłu – 6 szt.

	Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji : 2021

	1
	-wymiary blatu (+/-10%): 100 x 50 cm
- wysokość stolika: (+/- 10%): 73cm
- waga biurka ok. 25 kg (20-30kg)
- w blacie zamocowany cichy pochłaniacz pyłów do manicure, moc: 12V, 3,2W, bezpieczny zasilacz: 200 - 240V, 50 - 60 Hz,
	TAK
	

	VII. Aparat do oczyszczania wodorowego  z infuzja tlenowa i oksybrazją– 1 szt.

	[bookmark: _Hlk100661751]Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji : 

	1
	- Pojemność zasobnika: 1 l,
- Zasilanie: 230 V, 50 Hz,
- Zużycie energii: jonizacja wody: 150 W (moc ssąca 800 mmhg), głowica H2 peel: 30 W,  głowica H2 jet: 550 W,  ekran, sterowanie i luminacja: 20 W,
- Max. zużycie energii: 720 W, (w przypadku gdy urządzenie posiada inne funkcję moc całego urządzenia może być większa),
- Przewodność właściwa używanej wody: 350 – 900 µS/cm,
- Obudowa: duża – tower,
- Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy
PARAMETRY DO OKSYBRAZJI ORAZ INFUZJI TLENOWEJ
Napięcie – 230 V-50Hz,
-Moc urządzenia – 600 W, (w przypadku gdy urządzenie posiada inne funkcję moc całego urządzenia może być większa),
-Ciśnienie 8 bar,
-Głośność 48-50 dB,
- Obudowa: duża – tower,
-Wydajność 70-85 l/min,
	TAK
	

	VIII. Aparat do mezoterapii mikroigłowej - do pracowni kosmetologii- 8 szt.

	Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji : 

	1
	Urządzenie Dr Pen zrewolucjonizowało rynek mezoterapii mikroigłowych. Opatentowana technologia kartridża, wyposażonego w 36 igieł ze stali chirurgicznej, zapewnia wysoką skuteczność oraz bezpieczeństwo zabiegu. Mezoterapia mikroigłowa DR PEN pozwala na bezbolesne wprowadzenie substancji czynnych w głąb skóry, z wybraną prędkością oraz głębokością wkłucia.
Co wyróżnia oryginalną mezoterapię DR PEN?
-kilkunastoletnie doświadczenie producenta,
-aplikator wykonany z wysokiej jakości aluminium,
-niewyczuwalna wibracja silnika aplikatora,
-matowa rączka zapewniająca pewny chwyt,
-opatentowany system stabilnego mocowania kartridża,
-5 poziomów prędkości wkłucia,
-regulacja głębokości wkłucia od 0 do 2,5mm,
-innowacyjny kartridż wyposażony w maksymalnie 36 igieł.
 
Prędkości wkłucia:

poziom 1: 25-30 wkłuć na sekundę
poziom 2: 35-40 wkłuć na sekundę
poziom 3: 45-50 wkłuć na sekundę
poziom 4: 55-60 wkłuć na sekundę
poziom 5: 65-70 wkłuć na sekundę
poziom 6: 75-80 wkłuć na sekundę
Zestaw zawiera
•	urządzenie główne,
•	kartridż 2szt,
•	zasilacz,
•	bateria 2szt,
•	etui i torbę,
•	instrukcję obsługi w języku polskim,
•	gwarancję.
	TAK
	

	IX Krzesło z oparciem i regulacją wysokości– 12 szt.

	Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji : 

	1
	W podstawie 5 kółek, dodatkowo okrąg dla wygodnego trzymania nóg. Tapicerka gruba, profilowana, kolor biały, materiał - skóra ekologiczna.
Siedzisko profilowane o wymiarach ok. 35x40 cm. Wysokość regulowana za pomocą kolumny gazowej (tzw. siłownik) w zakresie od ok. 50 - ok. 65cm
	TAK
	

	X. Stolik pomocnik na kółkach z szufladą– 7 szt.

	Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji : 

	1
	Wymiary (+/-10%):
•	Wysokość całkowita: 81 cm
•	Głębokość całkowita: 37 cm
•	Szerokość całkowita: 56 cm
•	Ilość półek: 3
•	Wymiary półek: szerokość ok. 50 cm, głębokość ok. 34cm
•	pod górną półką zamykana na kluczyk szuflada, wysokość części z szufladą ok 12cm
•	metalowe boczne profile
•	pomocnik ma posiadać otwór o średnicy ok. 12mm pozwalający zamontować standardową lampę lupę lub sollux
	TAK
	

	XI. Fotel kosmetyczny – 4 szt.

	Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji : 

	1
	Fotel kosmetyczny usytuowany na stabilnej podstawie, która ma posiadać zamontowane dwie wysuwane kuwety. Fotel ma posiadać zdejmowany podgłówek, który zaślepia otwór w zagłówku. Podłokietniki można zdemontować wedle potrzeb.
Fotel ma być wykonany z wysokogatunkowej eko-skóry, która jest łatwa w utrzymaniu czystości oraz odporna na wybrane środki do dezynfekcji.
Siedzisko ma być osadzone na stabilnej podstawie, która jest polakierowana.
Oparcie oraz podnóżek ma posiadać manualny, bardzo wygodny, system regulacji konta pochylenia.
Dzięki regulacji pochylenia oparcia i podnóżka, można fotel ustawić w optymalny sposób dla prawidłowego i wygodnego wykonania zabiegu.
	TAK
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