SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT
SST-S

Instalacje sanitarne

Obiekt:

ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W POPOWIE KOSCIELNYM
O SALE GIMNASTYCZNA

Inwestor: Gmina Miescisko
Plac Powstancéw Wielkopolskich 13
62-290 Miescisko

Opracowujg: "Project Studio” Projektowanie i Nadzorowanie Obstuga
Inwestycji
ul. Cysterska 6 lok. 13
62-100 Wagrowiec

Wykonal: mgr inz. Cezary Chojnowski

Pieczatka i podpis: ...

~ listopad 2021 ~



I. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST-S) sa wymagania
dotyczace wykonania instalacji sanitarnych oraz innych robdt z nimi zwigzanych w ramach
zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa Szkoly Podstawowej w Popowie Koscielnym o sale
gimnastyczng” — zadanie realizowane w Popowie Koscielnym, na terenie dziatki o nr 392,
obreb: 0012 Popowo Koscielne, gmina: Mies$cisko.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie wszystkich robdt przewidzianych sztuka budowlang oraz bezposrednio z nimi
zwigzanych robot towarzyszacych i tymczasowych wymaganych zastosowang technologia lub
rodzajem zastosowanego materialu. Obejmuja prace zwigzane z dostawag materiatow,
wykonawstwem i ostatecznym wykonczeniem umozliwiajgcym jego wlasciwe uzytkowanie.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres planowanych rob6ot obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z pompy
ciepta, wentylacji mechanicznej, wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociggowe;,
przytacza kanalizacji sanitarnej, przytacza wodociggowego.

1. Instalacja centralnego ogrzewania z pompa ciepta 1 kpl - zakres robdt obejmuje dostawe i

montaz kaskadowej pompy ciepta wraz z osprzgtem, rozprowadzenie rur wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT wraz z przej$ciami przez przegrody budowlane, wykonanie ogrzewania
podlogowego; wykonanie izolacji rurociggéw 1 prob szczelnosci z dokonaniem regulacji
instalacji. Szczegdtowy zakres prac wg rozdziatu Nr 2.1. kosztorysu.

2. Wentylacja mechaniczna 1 kpl - w zakres prac wchodzi zamontowanie kompletnego

systemu wentylacji mechanicznej - nawiewnej i wywiewnej w sktad ktorej wchodzg m.in.:
anemostaty kolowe (nawiewniki, wywiewniki), czerpnie, wyrzutnie, tlumiki, przewody
wentylacyjne, wentylatory kanatowe, destryfikatory, centrale wentylacyjne. Szczegotowy
zakres prac wg rozdzialu Nr 2.2. kosztorysu.

3. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna 1 kpl - zakres robot obejmuje rozprowadzenie rur

kanalizacyjnych PCV wraz z przejsciami przez przegrody budowlane, wykonanie podejsc,
zamontowanie umywalek, zlewow technicznych, brodzikow, ustepoéw, wykonanie kratek
odptywowych oraz przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji. Szczegoélowy zakres prac wg

rozdziatu Nr 2.3. kosztorysu.



4. Wewnetrzna instalacja wodociagowa 1 kpl - zakres robot obejmuje rozprowadzenie rur

wielowarstwowych PEX/AL/PE-X wraz z przejsciami przez przegrody budowlane,
zamontowanie baterii umywalkowych oraz natryskowych, wykonanie podej$¢ pod przybory,
montaz zaworéw odcinajacych, wodomierzy, zaworu antyskazeniowego, wykonanie izolacji
rurociggdéw 1 prob szczelnosci z dokonaniem regulacji instalacji. Szczegotowy zakres prac wg
rozdziatu Nr 2.4. kosztorysu.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej 1 kpl - zakres robot obejmuje wykonanie rob6t ziemnych t;.

wykonanie wykopu, zasypanie wykopu, wywo6z nadmiaru ziemi w wykopow, ulozenie rur
kanalizacyjnych, wykonanie podsypki obsypki, wykonanie studzienek rewizyjnych,
wykonanie prob szczelnosci. Szczegotowy zakres prac wg rozdziatu Nr 2.5. kosztorysu.

6. Przylacze wodociggowe 1 kpl - zakres robot obejmuje wykonanie robdt ziemnych tj.

wykonanie wykopu, zasypanie wykopu, wywo6z nadmiaru ziemi w wykopoéw, ulozenie rur
wodociggowych, wykonanie podsypki obsypki, utozenie folii lokalizacyjnej, wykonanie prob
szczelnos$ci. Szczegdtowy zakres prac wg rozdziatu Nr 2.6. kosztorysu.

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Zostaly opisane w Specyfikacji Ogolnej punkt 1.3. W szczegdlnosci w zakres prac
towarzyszacych i tymczasowych w ramach instalacji sanitarnych, wchodzi wykonanie
| zaprawianie bruzd i otworéw stanowigcych przejscia przez przegrody, rusztowania,
zabezpieczenia, montaz $rodkéw transportu pionowego umozliwiajacy dostarczenie
materialow.

1.5. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawarte zostalty w punkcie 1.4 Specyfikacji Ogolne;j

1.6. Kod wg Wspélnego Stownika Zamowien

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisane zostaly w punkcie 1.6. Specyfikacji Ogolne;.

Il. WYMAGANIA MATERIALOWE

2.1. Wymagania ogolne

Materialy powinny spelnia¢ wymagania okreslone w punkcie I1. Specyfikacji Ogolne;.
Zastosowane materiaty:

1. Instalacja centralnego ogrzewania z pompa ciepla




- Kaskada 2 pomp ciepta 30kW typu powietrze - woda do montazu zewngtrznego wraz z
kompletng automatyka oraz sterowaniem zrédla ciepta, obiegéw grzewczych, zestawem
przylaczeniowym (orurowanie, zawory), ktéra stanowi¢ bedzie zespdt grzewczy
zapewniajacy dostawe ciepla dla potrzeb instalacji c.0. zgodnie z PT - dostawa i montaz.
Minimalne parametry pompy ciepla (1 zestawu): grzanie 15.90kW COP 4.5, chlodzenie
14.90kW EER 3.40, klasa efekty energetycznej A+++, temp. wody na wyjsciu 35 st.C, zakres
pracy temp. zewngtrznej: chtodzenie -5~43 st.C, grzanie -25~35 st.C,

- Pompa obiegowa H=62 kPa, Q=2.6 m3/h,

- Pojemnosciowy, wolnostojacy zasobni buforowy o poj. 1000 dm3 izolowanym termicznie,

- Naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG o poj. V =400 dm3 6,0 bar,

- Zawor kotpakowy 1 1/4",

- Rury wielowarstwowe "sztywne" PE-RT/AL/PE-RT o ér. 20mm - 50mm z izolacja cieplna
(lambda=0,035W/mK) o gr. min. 20-30mm

- Rura PE-RT/AL/PE-RT w zwojach o ér. 16-20*2,0 mm wraz z akcesoriami do montazu
(m.in. ztaczki, kolana, trojniki, tuk prowadzacy, nypel przylaczeniowy, tasma brzegowa,
nypel, wigzadto),

- Szafki do rozdzielaczy - do instalacji c.o. o ilosci obwodow zgodnie z PT

- Rozdzielacze - ze $rubami regulacyjnymi, wraz z sitownikami, wyposazone w zespoty
pompowo-mieszajace, z wyjsciami o ilosci obwodow zgodnie z PT.

2. Wentylacja mechaniczna

- Anemostaty - kotowe i kwadratowe, nawiewne, wywiewne i wyciagowe, dysze dalekiego
zasiegu,

- Czerpnie $cienne o wym.: 500x300mm,

- Wyrzutnie $cienne 0 wym.: 400x200mm,

- Thumiki akustyczne - 0 wym.: fi 200mm, fi 250mm, 550x500mm,

- Przepustnice - nawiewne i wywiewne,

- Przewody wentylacyjne - wymiary zgodnie z PT. Kanaly wentylacji mechanicznej wykonac
jako kanaty o przekroju okraglym, stalowe, klasy szczelnosci C. Laczenie na uszczelke
gumowa. Anemostaty s3 polaczone z instalacja kanalami elastycznymi.

- Izolacja kanatow wentylacyjnych o przekr.prostokatnym 1 udziale ksztaltek 35-55%,
samoprzylepng matg lamelowg o grubosci 40 mm,

- Izolacja powierzchni plaskich, bez wzgledu na wielkos¢, pltytami z welny mineralnej
laminowanymi folig aluminiowa - grubos¢ izolacji 40 mm,

- Wentylator wyciaggowy o wydatku 600m3/h, dp=200 Pa wraz z podstawa dachowa thumiaca,



- Destrytikator w siatce, na tancuszkach, przystosowany do pracy na wysokosci 10 m,
- Centrala wentylacyjna NW 1 dachowa zgodnie z PT (urzadzenie, akcesoria, automatyka,
okablowanie, uruchomienie) wraz z jednostkg zewnetrzng oraz konstrukcja wsporcza,
- Centrala wentylacyjna NW 2 podwieszona zgodnie z PT (urzadzenie, akcesoria,
automatyka) wraz z jednostka zewnetrzng oraz konstrukcja wsporcza lub ptyta fundamentowa

3. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

- Rurociagi z rur PCV o $r. 50 -160mm,

- Umywalki - pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, wolnostojace,

- Umywalki dla niepelnosprawnych - pojedyncze porcelanowe wraz z syfonem ozdobnym, ze
stali nierdzewnej,

- Umywalki prostokatne, wpuszczone w blat - pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym,

- Postument do umywalek - porcelanowy, p6inoga,

- Zlew do mycia mopdow - ze stali nierdzewnej, gatunek I, ze stelazem i jego zabudowsa,

- Brodziki natryskowe - z tworzyw sztucznych wraz kabing szklana,

- Ustepy typu "kompakt" z miska stojaca lejowa z odplywem pionowym, deska sedesowa
twarda, wolnoopadajaca oraz ceramiczng ptuczka ustepowa z przyciskiem chromowanym z
funkcja "stop",

- Ustepy typu "kompakt" dla niepelnosprawnych,

- Wpusty - ze stali nierdzewnej podtogowe z kolierzem izolacyjnym, obracalng nasadka,
Z rusztem ze stali nierdzewnej, odptyw $r. 100 mm,

- Rury wywiewne z PVC wraz z zabudowg z ptyt gipsowo - kartonowych i wyprowadzeniem
przez $ciang lub dach, zakonczone systemowym kominkiem wentylacyjnym,

- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polaczeniach wciskowych,

- Porgcz uchylna tukowa $cienna L= 850 mm - stal nierdzewna,

- Porecz uchylna tukowa $cienna L= 600 mm - stal nierdzewna.

4. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

- Rury wielowarstwowe PEX/AL/PE-X o ér. 16 -40mm,

- Podgrzewacz elektryczny 40l., 501., 80l.

- Baterie umywalkowe, gatunek I,

- Baterie umywalkowe dla 0sob niepetnosprawnych - gatunek I,

- Baterie natryskowe - montowane na $cianie w kabinie, z deszczownicg i natryskiem

recznym, gatunek I,



- Baterie natryskowe na wode¢ zmieszang podtynkowe z wlewka stala wandaloodporna,
Czasowa,

- Mieszacze natryskowe,

- Zawory odcinajace - o $r. nominalnej 15 mm,

- Zawory czerpalne - o $r. nominalnej 25 mm,

- Hydranty wnekowe dn 25 z wraz z szatka wyposazong w okienko, wezem potsztywnym dt.
weza min. L= 30mb, wyposazong w pradownice oraz gasnice,

- Rura stalowa Dn 25 zaizolowana termicznie,

- Rurociagi z rur PE 40-50mm,

- Zestaw wodomierzowy 2" z Qnom = 10 m3/h dla potrzeb budynku wraz z zestawem
montazowym + filtrem siatkowym, i zaworem spustowym,

- Zawor pierwszenstwa Dn 40,

- Zawor antyskazeniowy - Dn 40,

- Zawor przelotowy grzybkowy Dn 40.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej

- Pospotka - kruszywo nienormowane,

- Rurociagi z rur PVC-u ze $ciankg litg klasa S[S34,SN8] o $r. 160mm,

- Studzienki rewizyjne - z rury karbowanej o $r.425 mm i glebokosci do 2,0 m, z gotowych
elementow z tworzywa sztucznego typu: kineta przeptywowa 160mm.

6. Przylacze wodociagowe

- Pospotka - kruszywo nienormowane,

- Rurociagi z rur PE100 SDR 11 63 x 5.8mm,

- Studzienki rewizyjne - z rury karbowanej o $r.600 mm i glebokosci do 2,0 m, z gotowych
elementow z tworzywa sztucznego typu: kineta przeptywowa 200mm - studnia
wodomierzowa z wlazem Zeliwnym, ocieplona,

I1l. WYMAGANIA SPRZETOWE

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu, ktory bedzie gwarantowal wykonanie
zamoOwienia zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami BHP. Koszt sprzgtu powinny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie.

V. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z odpowiednim
zabezpieczeniem, zapewniajacym ich transport bez uszkodzen. Koszty transportu wliczy¢ do
ceny ofertowej. W ceng oferty wliczy¢ koszty transportu zwigzane z usunigciem gruzu

I materiatdow z rozbiorki wraz z ich utylizacja.



V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania poszczegdlnych robot zawarte s w Warunkach Technicznych Wykonania
I Odbioru Robot (WTWIOR) cz. 11 Instalacje sanitarne i przemystowe.

VI. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna by¢ zgodna z wymogami WTWIOR cz. Il Instalacje sanitarne
I przemystowe. Ocena jakoSci powinna obejmowaé: zgodno$¢ zastosowanych materialow
zwymogami norm, instrukcji i projektem technicznym; kontrole prawidlowosci
wykonywania robdt tj. montazu rur, podejs¢, osprzetu (spadki, wysokosci zamontowanych
urzadzen itp.), kontrole przej$¢ przez przegrody budowlane (w tulejach), kontrola estetyki
wykonania robot.

VIl. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe - wg przedmiarow robot

VIll. ODBIOR ROBOT

Podstawa odbioru jest: niniejsza specyfikacja techniczna, o$wiadczenie o zastosowanych
materiatach — wraz z wskazaniem dokumentu odniesienia, pozytywne wyniki wszystkich
badan i prob ( instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania
na zimno i cieplo z dokonaniem regulacji, wentylacji, przytaczy). Przy realizacji zakresu
robot objetych niniejsza specyfikacja przewiduje si¢ odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu — odbior rur montowanych w $cianach i posadzkach oraz przytaczy.

IX. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zakres 1 sposob rozliczenia okresla p. 1.3 Specyfikacji Ogolnej. Prace towarzyszace
I tymczasowe powinny by¢ uwzglednione w zaoferowanej cenie. Nie bedg podlegaty
odrebnemu rozliczeniu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przy realizacji robdt ogdlnie znanych w budownictwie obowigzuja ogoélne zasady sztuki
budowlanej wynikajace z praktyki, obowigzujacych norm wykonawczych oraz Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét (WTWIOR) — tom Il — Instalacje sanitarne
I przemystowe oraz normy i przepisy branzowe, m.in.:

- PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych,

- PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania,

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja Parametry obliczeniowe.



- PN-EN 1057+A1:2010P Miedz 1 stopy miedzi -Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania,

- PN-M-75002:2012P Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -
Wymagania i badania

- PN-EN 246:2005P Armatura sanitarna - Wymagania ogolne dotyczace regulatorow
strumienia

- PN-EN 248:2005P Armatura sanitarna - Ogodlne wymagania dotyczace elektrolitycznych
powtok ochronnych

- PN-EN 200:2008E Armatura sanitarna - Zawory wyplywowe i bateriec mieszajagce do
systemow zasilania woda typu 1 i typu 2 - Ogolne wymagania techniczne

- PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopow miedzi do
instalacji wodociggowych w budynkach - Badania i wymagania

- PN-EN 816:2000P Armatura sanitarna - Armatura samoczynnie zamykana

- PN-EN 817:2008E Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne - Ogodlne wymagania
techniczne

- PN-EN 1111:2002P Armatura sanitarna - Baterie termostatyczne - Ogoélne wymagania

- PN-EN 1112:2008E Armatura sanitarna - Wyloty natryskow do armatury sanitarnej do
systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogoélne wymagania techniczne,

- PN-EN 1113+A1:2011E Armatura sanitarna - Przewody natryskowe do armatury sanitarnej
do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogoélne wymagania techniczne,

- PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopow miedzi do
instalacji wodociggowych w budynkach - Badania i wymagania,

- PN-EN 1286:2004P Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne niskoci$nieniowe - Ogolne
wymagania techniczne,

- PN-EN 1287:2004P Armatura sanitarna - Baterie termostatyczne niskocisnieniowe - Ogolne
wymagania techniczne,

- PN-EN 1487:2003P Armatura w budynkach - Hydrauliczne zespoly zabezpieczajace -
Badania i wymagania,

- PN-EN 1488:2004P Armatura w budynkach - Zespoty rozprezne - Badania i wymagania,

- PN-EN 1489:2003P Armatura w budynkach - Zawory bezpieczenstwa - Badania i
wymagania,

- PN-EN 1490:2004P Armatura w budynkach - Zespolone zawory nadmiarowe
temperaturowo-cisnieniowe - Badania i wymagania,

- PN-EN 1491:2004P Armatura w budynkach - Zawory rozprezne - Badania i wymagania,



- PN-EN 1567:2004P Armatura w budynkach - Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne cisnienia wody - Wymagania i badania,

- PN-EN 12541:2005P Armatura sanitarna - Cisnieniowe zawory splukujace do misek
ustepowych 1 samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuarow,

- PN-EN 12729:2005P Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku
przeplywu zwrotnego - Izolator przeptywdéw zwrotnych z mozliwos$cia nadzoru, z obnizong
strefg ci$nienia - Rodzina B - Typ A,

- PN-EN 13443-1+A1:2007E Urzadzenia do uzdatniania wody w budynkach - Filtry
mechaniczne - Cze$¢ 1: Zakres filtracji 80 mikrometréw do 150 mikrometrow - Wymagania
dotyczace uzytkowania, bezpieczenstwa i badania,

- PN-EN 1717:2003P Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny,

- PN-B-02151-02:1987P Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach - Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach,

- PN-1SO 7858-3:1997P Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach - Wodomierze
do wody pitnej zimnej - Wodomierze sprze¢zone - Metody badan,

- PN-ISO 4064-1:1997P Pomiar obj¢tosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej
zimnej - Wymagania,

-PN-B-02857:1982P Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie - Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne - Wymagania ogolne,

- PN-B-02861:1994P Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Suche piony,

- PN-EN 12845+A2:2010P Stale urzadzenia gasnicze - Automatyczne urzadzenia
tryskaczowe - Projektowanie, instalowanie i konserwacja,

- PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czgs¢ 1:
Postanowienia ogolne 1 wymagania,

- PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czegs¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia,

- PN-EN 12056-3:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czgs¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia,

- PN-EN 12056-4:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czegs¢ 4:
Pompownie $ciekéw - Projektowanie uktadu 1 obliczenia,

- PN-EN 12056-5:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czgs¢ 5:

Montaz i1 badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji,



- PN-EN 12109:2003P Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej,

- PN-EN 13564-1:2004P Urzadzenia przeciwzalewowe W budynkach - Czg¢s¢ 1: Wymagania,
- PN-EN 274-1:2004P Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych - Czgs¢ 1: Wymagania,

- PN-EN 274-2:2004P Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych - Czgs¢ 2: Metody badan,
- PN-EN 274-3:2004P Zestawy odplywowe przyboroéw sanitarnych - Cze$¢ 3: Sterowanie
jakoscia,

- PN-EN 1253-2:2006P Wpusty $ciekowe w budynkach - Czegs¢ 2: Metody badan,

- PN-EN 1253-3:2002P Wpusty sciekowe w budynkach - Czes$¢ 3: Sterowanie jakos$cia,

- PN-EN 1253-4:2002P Wpusty sciekowe w budynkach - Czes$¢ 4: Zwienczenia,

- PN-EN 1253-5:2005P Wpusty $ciekowe w budynkach - Cze$¢ 5: Wpusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich,

- PN-EN 12050-1:2002P Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady
budowy i badania - Cz¢$¢ 1: Przepompownie Sciekow zawierajacych fekalia,

- PN-EN 12050-2:2002P Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady
budowy i badania - Cze¢$¢ 2: Przepompownie $ciekow bez fekaliow,

- PN-EN 12050-3:2002P Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady
budowy i badania - Cze$¢ 3: Przepompownie S$ciekoOw zawierajacych fekalia do
ograniczonego zakresu zastosowania,

- PN-EN 12050-4:2002P Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady
budowy i badania - Czg$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow bez fekaliow i z
fekaliami,

- PN-EN 12541:2005P Armatura sanitarna - Cisnieniowe zawory splukujace do misek
ustepowych 1 samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuarow,

- PN-B-75702:1983P Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw - Rury ptuczne
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

- PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych - Ogolne
wymagania i badania,

- PN-EN 263:2008E Urzadzenia sanitarne - Arkusze akrylowe ze $rodkiem sieciujagcym do
wanien i1 brodzikéw do uzytku domowego,

- PN-EN 198:2008E Urzadzenia sanitarne - Wanny wykonane z wylewanych plyt z
usieciowanego tworzywa akrylowego - Wymagania i metody badan,

- PN-EN 13310:2005P Zlewozmywaki kuchenne - Wymagania uzytkowe i metody badan,

- PN-EN 232:2013-04E Wanny kapielowe - Wymiary przylaczeniowe,

- PN-EN 251:2013-04E Brodziki podprysznicowe - Wymiary przylaczeniowe,
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- PN-EN 695:2005E Zlewozmywaki kuchenne - Wymiary przytaczeniowe,

- PN-EN 877:2004P Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wdd z budynkéw - Wymagania, metody badan i zapewnienie jakoS$ci,

- PN-EN 877:2004/A1:2007P Rury i ksztaltki z zeliwa, zlagcza i elementy wyposazenia
instalacji do odprowadzania wod z budynkow - Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci,

- PN-EN 12842:2012E Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemow przewodowych z PVC-
U lub PE - Wymagania i metody badan
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