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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST-B) sa wymagania
dotyczace wykonania rob6t budowlanych w ramach zadania: ,,Przebudowa i przebudowa
Szkoty Podstawowej o sale gimnastyczng” — zadanie realizowane w Popowie Ko$cielnym, na
terenie dziatki o nr 392, obrgb: 0012 Popowo Koscielne, gmina: Miescisko.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie wszystkich robot przewidzianych sztuka budowlang oraz bezposrednio z nimi
zwigzanych robot towarzyszacych i tymczasowych wymaganych zastosowang technologia lub
rodzajem zastosowanego materialu. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem i ostatecznym wykonczeniem umozliwiajacym jego wiasciwe uzytkowanie.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres planowanych robot obejmuje wykonanie robot ogélnobudowlanych tj.: robot ziemnych,
fundamentow, $cian fundamentowych, $cian przyziemia, stropow, izolacji i pokrycia dachu,
obrébek blacharskich, podtozy i posadzek, tynkow 1 oktadzin wewngtrznych, robot malarskich,
stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji, schodow zewnegtrznych, elementow $lusarsko -
kowalskich.

1. Roboty rozbiorkowe 1 kpl - zakres robot obejmuje wykucie otworu drzwiowego ktory

potaczy nowobudowany obiekt z istniejacym, wraz z zatadunkiem, wywozem 1 utylizacja gruzu

z rozbiorki. Szczegotowy zakres prac wg rozdziatu Nr 1.1. kosztorysu.

2. Roboty zimne 1 kpl - zakres robot obejmuje, Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy
oraz przekopy wykonywane koparkami, reczne roboty ziemne, wywoéz nadmiaru gruntu
Z wykopow, rozplantowanie ziemi urodzajnej z wykopow po terenie. Szczegotowy zakres prac
wg rozdzialu Nr 1.2. kosztorysu.

3. Fundamenty 1 kpl - zakres robot obejmuje wykonanie podktadow betonowych, taw i stop

fundamentowych zelbetowych. Szczegdtowy zakres prac wg rozdziatu Nr 1.3. kosztorysu.

4. Sciany fundamentowe 1 kpl - w zakres prac wchodzi wykonanie $cian fundamentowych z

bloczkow betonowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Szczegotowy zakres
prac wg rozdziatu Nr 1.4. kosztorysu.

5. Sciany przyziemia 1 kpl - zakres robot obejmuje wykonanie $cian nosnych z bloczkéw

silikatowych i wewnetrznych z betonu komoérkowego, wykonanie zelbetowych elementéw



konstrukcyjnych (wiencow, belek, podciggow, stupow), szpaldowanie stupéw zelbetowych
cegtami klinkierowymi. Szczegdtowy zakres prac wg rozdziatu Nr 1.5. kosztorysu.
6. Konstrukcja stropu 1 kpl - zakres robot obejmuje wykonanie stropu z ptyt sprezonych HC.

Szczegotowy zakres prac wg rozdziatu Nr 1.6. kosztorysu.

7. Dach dwuspadowy 1 kpl - zakres robot obejmuje wykonanie konstrukcji dachu z drewna

klejonego, utozenie blachy trapezowej, wykonanie izolacji stropu z welny mineralnej, pokrycie
dachu z membrany PCV. Szczegotowy zakres prac wg rozdzialu Nr 1.7. kosztorysu.

8. Dachy ptaskie 1 kpl - zakres robot obejmuje wykonanie izolacji z folii, utozenie plyt

styropianowych wraz z kotkowaniem, pokrycie dachu z membrany PCV. Szczegotowy zakres
prac wg rozdziatu Nr 1.8. kosztorysu.
9. Obrobki blacharskie 1 kpl - zakres robot obejmuje wykonanie obrobek blacharskich,

wykonanie rynien i rur spustowych. Szczegoétowy zakres prac wg rozdziatu Nr 1.9. kosztorysu.

10. Podtoza i posadzki - sala 1 kpl — zakres robot obejmuje wykonanie podsypki z piasku,

podbetonu, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej, wykonanie podtogi sportowe;j
drewnianej wraz z nawierzchnig z wyktadziny sportowej i zgrzanie wyktadziny podtogowe;j.
Szczegotowy zakres prac wg rozdziatu Nr 1.8. i 1.10. kosztorysu.

11. Podtoza i posadzki - zaplecze 1 kpl — zakres robot obejmuje wykonanie podsypki z piasku,

podbetonu, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej, wykonanie szlichty cementowej,
podktadu pod ogrzewanie podlogowe, wykonanie posadzki z ptytek Szczegdlowy zakres prac
wg rozdziatu Nr 1.8. i 1.11. kosztorysu.

12. Tynki i oktadziny wewngtrzne, roboty malarskie 1 kpl — zakres rob6t obejmuje wykonanie

oktadzin $cian wewnetrznych ze styropianu, wykonanie tynkéw 1 gladzi wewngtrznych,
wykonanie oktadzin Scian z plytek ceramicznych, paneli akustycznych i wyktadziny PCV,
wykonanie robo6t malarskich, wykonanie sufitéw powieszonych. Szczegdtowy zakres prac wg
rozdziatu Nr 1.12. kosztorysu.

13. Stolarka okienna 1 kpl — zakres robot obejmuje dostawe i montaz zewngtrznej stolarki

okiennej z PCV, parapetow wewnetrznych oraz zaluzji fasadowych. Szczegdtowy zakres prac
wg rozdziatu Nr 1.13. kosztorysu.

14. Stolarka drzwiowa 1 kpl — zakres robot obejmuje dostawg¢ i montaz zewnetrznej

I wewnetrznej stolarki drzwiowej z PCV oraz drzwi wewnetrznych z wypeklieniem z plyty
wiorowej otworowej, w okleinie syntetycznej, akustycznych min. 27 dB wraz z oscieznica.
Szczegotowy zakres prac wg rozdziatu Nr 1.14. kosztorysu.

,15. Elewacja 1 kpl — zakres robot obejmuje wykonanie izolacji $cian fundamentowych oraz

$cian przyziemia ze styropianu, wykonanie izolacji z folii, montaz listwy startowej, wykonanie



wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego mineralnego, malowanie elewacji farbg
silikonowa. Szczegdtowy zakres prac wg rozdziatu Nr 1.15. kosztorysu.
16. Utwardzenia 1 kpl - zakres robot obejmuje, wykopy oraz przekopy wykonywane

koparkami, wykonanie podbudowy pod projektowane utwardzenia, wykonanie utwardzen
Z kostki betonowej, kruszywa oraz systemowe wzmocnienie nawierzchni trawiastej pod droge
pozarowa, montaz obrzezy, wykonanie betonowych taw fundamentowych wywo6z nadmiaru
gruntu z wykopow, rozplantowanie ziemi urodzajnej z wykopow. Szczegotowy zakres prac wg
rozdziatu Nr 1.16. kosztorysu.

17. Wyposazenie sportowe 1 kpl - zakres robot obejmuje dostaw¢ i montaz nastepujgcego

wyposazenia: Koszykowka glowna na boisko centralne, Koszykowka treningowa, Siatkowka
boisko gldwne, tenis boisko glowne, pitka r¢czna boisko gtowne, drabinki gimnastyczne,
pitkochwyty, siatka ochronna na okna, kotara grodzaca, tablica wynikow. Szczegotowy zakres
prac wg rozdziatu Nr 4. kosztorysu.

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Zostaly opisane w Specyfikacji Ogoélnej punkt 1.3. W szczegolnosci w zakres prac
towarzyszacych i tymczasowych w ramach robot budowlanych wchodzi obstuga geodezyjna,
wykonanie szalunkéw, obudowy wykopdw, rusztowania, zabezpieczenia, montaz $rodkow
transportu pionowego umozliwiajacy dostarczenie materiatow.

1.5. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawarte zostaty w punkcie .4 Specyfikacji Ogodlne;j

1.6. Kod wg Wspélnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45321000-3 Izolacja cieplna

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian



45442100-8 Roboty malarskie

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisane zostaly w punkcie 1.6. Specyfikacji Ogolne;.

Il. WYMAGANIA MATERIALOWE

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie II. Specyfikacji Ogoélne;.
Zastosowane materialy:

1. Rozbidrki - brak

2. Roboty zimne - brak

3. Fundamenty

- Beton C8/10,

- Beton C20/25,

- Prety stalowe, okragte, gtadkie - stal A - 0,

- Prety stalowe, okragte, zebrowane - stal A - I1IN.

4. Sciany fundamentowe

- Papa asfaltowa klejowa,
- Bloczki betonowe M6 kl.100, gr. 24 cm,
- Zaprawa cementowa klasy M30.

5. Konstrukcja $cian

- Bloczki wapienno - piaskowe gr. 24 cm,

- Zaprawy klejowe suche do elem. silikatowych,
- Plytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm,

- Zaprawy budowlane zwykle,

- Plytki z betonu komorkowego 59x24x 6 cm,

- Nadproza strunobetonowe 110,

- Beton C20/25,

- Prety stalowe, okragte, gladkie - stal A - 0,

- Prety stalowe, okragte, zebrowane - stal A - 1IN,
- Cegly klinkier. 25x12x6,5 licowka.

6. Konstrukcja stropu

- Plyty stropowe sprezone - HC 200/4/R60,

7. Dach dwuspadowy




- Konstrukcja z drewna klejonego: dzwigary gtowne (szt.5) 70/120 cm, szerokos¢ 24 cm, R=25
m, w klasie: GL 28h; elementy drugorzedne (szt.60) 12x24 cm, L=475 cm i L=525cm w klasie:
GL 28c;

- Laczniki stalowe S235 ocynkowane indywidualne: laczniki oparé dzwigaréw 1 platew,
stezenia wiatrowe;

- Srodki do impregnowania drewna przeciw korozji biologicznej,

- Blacha trapezowa T-60P gr. 0,88 mm

- Welna mineralna twarda gr. min. 12+15cm, lambda = 0.039W/mK,

- Laczniki do mocowania welny mineralne;,

- Membrany PCV gr. min. 1.8mm odporne na czynniki atmosferyczne i promienie UV.

8. Dachy ptaskie

- Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3 mm;

- Plyty styropianowe EPS 100-038 30-42 cm;

- Elementy metal. do mocowania ptyt izolacyj.,

- Systemowe elementy startowe czotowe,

- Membrany PCV gr. min. 1.8mm odporne na czynniki atmosferyczne i promienie UV,
9. Obrobki blacharskie

— Blacha powlekana 0.6 mm w kolorze RAL7000 (szary popielaty),

- Rynny dachowe potokragte - stalowe, malowane proszkowo fi 150 mm w kolorze RAL7000
(szary popielaty),

- Rury spustowe okragle z blachy - stalowe, malowane proszkowo fi 110mm w kolorze
RAL7000 (szary popielaty),

- Leje spustowe - stalowe, malowane proszkowo fi 150/110mm- w kolorze RAL7000 (szary
popielaty).

10. Podtoza i posadzki - sala

- Piasek do wykonania podktadow,
- Beton C8/10,
- Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3 mm,
- Plyty styropianowe - EPS100-038 15 cm,
- Ruszt pod podioge sportowa:
- klocki drewniane 90x90x180 mm w rozstawie 50x50 cm,
- podktadki elastyczne 90x90x10 mm,
- ruszt krzyzowy, legary 20x90 mm; rozstaw gornych co 25 cm, dolnych co 50 cm,

- Plyty wiérowe MDF 12 mm,



- Nawierzchnia sportowa z tworzyw sztucznych z warstwg amortyzujaca i zabezpieczajaca:
heterogeniczna wyktadzina podlogowa z PCW, grubo$¢ catkowita: min.5 mm, grubos¢
warstwy uzytkowej: min. 0,70 mm, przeznaczona do wielu dyscyplin sportowych (obiektow
wielofunkcyjnych) wraz z akcesoriami (np. tasmy naroznikowe, podkilady, kleje),
antyposlizgowa, kolory do uzgodnienia z Zamawiajgcym, wraz z malowaniem linii boisk,
zgrzewaniem, listwg brzegowa z otworami. Wykladzina powinna by¢ dostosowana do
mozliwos$ci wspoltpracy z ogrzewaniem podtogowym,

- [zolacje przeciwwilgociowe, powtokowe, przeciwwodne,

- Prety spawalnicze z tworzyw sztucznych.

11. Podloza i posadzki - zaplecze

- Piasek do wykonania podktadow,

- Beton C8/10,

- Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3 mm,

- Piyty styropianowe - EPS 100-038 gr. 12cm,

- Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow,

- Zaprawa cementowa M 12,

- Siatka stalowa - fi 4,5 mm, oczka 12x12 cm,

- Samopoziomujacy podktad podtogowy, pod posadzki z kamieni sztucznych i wykladzin, w
systemach ogrzewania podlogowego,

- Zaprawy klejowe suche do plytek ceramicznych,

- Plytki podtogowe o formacie 60x60cm, antyposlizgowe, przeznaczone do pomieszczen o
duzym natezeniu ruchu, gatunek I,

12. Tynki i okladziny wewnetrzne, roboty malarskie

- Styropian akustyczny gr. 10 cm,

- Styropian akustyczny gr. 5 cm,

- Plytki ceramiczne, gatunek I,

- Zaprawy klejowe suche do ptytek ceramicznych,

- Kompleksowy system oktadziny $ciennej do wyktadania $cian - wyktadzina PCV wraz z
akcesoriami (np. taémy naroznikowe, podktady, kleje), odporna na uderzenia i uszkodzenia
mechaniczne, przeznaczona do pomieszczen uzytecznosci publicznej,

- Zaprawa cementowo-wapienna,

- Gips budowlany szpachlowy,

- Farba emulsyjna akrylowa, zmywalna o zwigkszonej wytrzymalo$ci na $cieranie,



- Plyty rastrowe, niepalne i niekapigce pod wpltywem ognia, odpornej na dziatanie wilgoci i
zwykte,

- Ruszty metalowe do plyt gipsowych,

- Sufit podwieszony rastrowy o formacie 60x60cm, kolor biaty, na rusztach metalowych: klasa
pochtania dzwicku- A; klasyfikacja ogniowa- A2-s1; mozliwo$¢ przecierania na mokro oraz
okresowego czyszczenia parg. Pomieszczenia toalet: klasa pochtaniania dzwigku- C;
klasyfikacja ogniowa- A2-s1; mozliwo$¢ czyszczenia na mokro; dostosowany do pomieszczen
o podwyzszonej wilgotnosci powietrza,

- Panele $cienne akustyczne wraz z konstrukcja metalowa, z wypehieniem plytami z wety
szklanej gr. min. 40mm, pitkoodporne, o klasie odpornosci na uderzenia 1A, montowane do
$cian za pomocg profili ceowych z aluminium ekstrudowanego oraz systemowych naroznikéw
i akcesoridw, spelniajacy wymagania normowe w zakresie 500-2000Hz oraz malowaniem
dedykowanymi farbami w kolorach uzgodnionych z Zamawiajacym,

- Sufit podwieszony montowany bezposrednio do blachy trapezowej, z wypeklieniem ptytami
akustycznymi, pitkoodporny z wypelnieniem z welny szklanej gr. min. 35mm, o klasie
odpornosci na uderzenia 1A, o wadze nie wigcej niz 4 kg/m2, spetniajgcy wymagania normowe
w zakresie 500-2000Hz. Kazde pole po obwodzie wykonczone wzmocnionymi profilami
ceowymi.

13. Stolarka okienna

- Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne i wielodzielne z PCV, szklone potrdjnie
U=0,90 W/m2K, w sali okna wzmocnione, odporne na uderzenia pitki,

- Zaluzje zewnetrzne - ostony przeciwstoneczne zewnetrzne, mocowane na zewnatrz elewacji,
stanowigce zespot mocowanych nieruchomo wielkogabarytowych pior aluminiowych wraz
mocujacymi je zewnetrznymi uchwytami samono$nymi. Pidra posiadajace mozliwosé
wstepnego wyboru kata nachylenia,

- Parapety wewngetrzne - PCV, komorowe, biate, szer. do 25 cm,

14. Stolarka drzwiowa

- Drzwi PCV - zewnetrzne, przymykowe, szkto bezpieczne, U=1.3 W/m2K; drzwi wyposazone
w klamki oraz zamek systemowy z wktadka;

- Drzwi PCV - wewngtrzne, przymykowe, szkto bezpieczne; drzwi wyposazone w klamki oraz
zamek systemowy z wktadka;

- Drzwi PCV - wewnetrzne, przymykowe, szklo bezpieczne; drzwi wyposazone w klamki oraz

zamek systemowy z wktadka; klasa odpornosci ogniowej EI30,



- OScieznice regulowane na pelng szeroko$¢ muru z listwg wylogowa, dwustronng, dla drzwi
jednoskrzydtowych, szer. Sciany 12 i 24cm,

- Skrzydta drzwiowe wewngtrzne, wypeknienie z plyty wiorowej otworowej, w okleinie
syntetycznej, akustyczne min. 27 dB, wraz z klamka, szyldem, zamkiem - pelne; do pom.
sanitarnych z podcigciem.

15. Elewacja

- Styropian EPS 100 - 038 gr. 12 cm,

- Styropian EPS 70-040 o gr. 20 cm, 5 cm, 3 cm,

- Kofki polipropylen. do mocow. ptyt styrop.,

- Siatki z wtokna szklanego,

- Zaprawa klejowa sucha do styropianu,

- Listwa startowa elewacyjna,

- Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm kubetkowe,

- Tynk cienkowarstwowy, mineralny,

- Farba elewacyjna silikonowa.

16. Utwardzenia

- Piaski do nawierzchni drogowych,

- Beton zwykly C12/15,

- Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow,

- Obrzeza betonowe 30x8 cm,

- Thucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm,

- Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare,

- System do wzmacniana nawierzchni trawiastej,
- Nasiona traw,

17. Wyposazenie sportowe

- Konstrukcja podwieszana do koszykowki z napedem elektrycznym, uruchamiana rgcznie oraz
pilotem, certyfikat bezpieczenstwa,

- Obrecz do koszykoéwki uchylona z sitownikami gazowymi, certyfikat bezpieczenstwa,

- Tablica do koszykowki profesjonalna , szklo akrylowe, 105 x 180 cm, gr. 15mm w ramie
metalowej, certyfikat bezpieczenstwa,

- Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105 x 180 cm, certyfikat bezpieczenstwa,

- Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm,

- Siatka do obreczy polipropylenowa,



- Konstrukcja do koszykowki uchylna L=120 cm, skladana w bok na $ciane, certyfikat
bezpieczenstwa,

- Obrecz do koszykowki uchylona z sitownikami gazowymi, certyfikat bezpieczenstwa,

- Tablica do koszykowki treningowa, szklo akrylowe, 90 x 120 cm, gr. 10 mm w ramie
metalowej, certyfikat bezpieczenstwa,

- Ostona dolnej krawedzi tablicy 90 x 120 cm,

- Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 90 x 120 cm, certyfikat bezpieczenstwa,

- Siatka do obreczy polipropylenowa,

- Stupki wielofunkcyjne (do siatkowki, tenisa) aluminiowe, z ptynna regulacja wysokosci
siatki, korbka chowana w stupku, certyfikat bezpieczenstwa,

- Tuleja montazowa stupka wielofunkcyjnego aluminiowego,

- Rama podtogowa z deklem,

- Ostony stupkow do siatkdwki, certyfikat bezpieczenstwa,

- Siatka turniejowa z antenkami, boki usztywnione,

- Wieszak na siatke,

- Stanowisko s¢dziowskie do siatkdwki z reg. wysoko$ci podestu, z oparciem i podstawka do
pisania, certyfikat bezpieczenstwa,

- Stupki do tenisa aluminiowe z wewnetrznym naciggiem siatki certyfikat bezpieczenstwa,

- Siatka do tenisa z taSma $ciggajaca,

- Tuleja montazowa stupka tenisowego,

- Rama podtogowa z deklem,

- Montaz tulei w podiozu boiska do tenisa,

- Bramki do pitki recznej aluminiowe (2 x 3 m) z tukami sktadanymi, montowane do posadzki,
na talerzykach, demontowane, certyfikat bezpieczenstwa,

- Zestaw talerzykow do montazu bramek,

- Siatki do bramek turniejowe z pitkochwytem, certyfikat bezpieczenstwa,

- Drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 300 cm- podwojna, certyfikat bezpieczenstwa,

- Pitkochwyty na $ciany szczytowe 17 x 8 x 2 szt. polipropylenowa z obcigzeniem dolnej
krawedzi certyfikat bezpieczenstwa,

- Siatka ochronna na okna - wymiary okien 4,00x4,00 x 4 szt., oczka 5x5 cm, certyfikat

bezpieczenstwa,
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- Kotara grodzaca "tkanina + siatka" do wysokosci 3.0 m material niepalny (atest),
nieprzezroczysty, powyzej siatka, wymiary 17 x 8 m,

- Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary, z napedem elektrycznym,
certyfikat bezpieczenstwa,

- Montaz konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napgedem elektrycznym,

- Tablica wynikow o wym. 220x125cm, sterowanie przewodowe, tablica gtdéwna (zegar- czas,

wynik, set/potowa, stan setow), pulpit sterowniczy, dwa manipulatory, widocznos$¢ 60 m.

I1l. WYMAGANIA SPRZETOWE

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzgtu, ktory bedzie gwarantowat wykonanie zamowienia
zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami BHP.

Koszt sprzetu powinny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie.

IV. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z odpowiednim
zabezpieczeniem, zapewniajacym ich transport bez uszkodzen. Koszty transportu wliczy¢ do
ceny ofertowej. W cen¢ oferty wliczy¢ koszty transportu zwigzane z usuni¢ciem gruzu
I materiatdow z rozbiorki wraz z ich utylizacja.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania poszczegdlnych robot zawarte sa w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot (WTWIOR).

VI. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami WTWIOR. Ocena jako$ci powinna
obejmowaé¢ m.in.: zgodno$¢ zastosowanych materiatow zwymogami norm, instrukcji i
projektem technicznym; kontrole prawidtowosci wykonywania robot tj. sprawdzenie grubosci
warstw, grubos$ci spoin i fug, pozioméw, pionoéw, rzednych, spadkow, wysokosci szczelnosci
potaczen, odpowiedniego zaggszczenia podtozy, zawibrowania betonu, wykonania zbrojenia,
jednolitej ptaszczyzny posadzek, tynkéw 1 ptytek, wlasciwego mocowania rusztu sufitu
podwieszonego, stolarki budowlanej, materiatdow izolacyjnych, elementow wyposazenia itp.,
kontrola estetyki wykonania robot.

VIIl. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe - wg przedmiarow robot

VIll. ODBIOR ROBOT

Podstawa odbioru jest: niniejsza specyfikacja techniczna, os$wiadczenie o zastosowanych

materiatach — wraz z wskazaniem dokumentu odniesienia, pozytywne wyniki wszystkich badan
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i prob (zageszczenie podlozy, badania probek mieszanki betonowej itd.).Przy realizacji zakresu
robot objetych niniejsza specyfikacja przewiduje si¢ odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu — odbior fundamentoéw, $cian fundamentowych, podtozy, warstw posadzki, Scian
przyziemia, elementow zelbetowych, izolacji, tynkow.

IX. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zakres 1 sposob rozliczenia okresla p. [.3 Specyfikacji Ogodlnej. Prace towarzyszace
i tymczasowe powinny by¢ uwzglednione w zaoferowanej cenie. Nie bedg podlegaty
odrgbnemu rozliczeniu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przy realizacji robdt ogdlnie znanych w budownictwie obowigzuja ogoélne zasady sztuki
budowlanej wynikajace z praktyki, obowigzujacych norm wykonawczych oraz WTWIOR
Roboty budowlano — montazowe Tom 1 — Budownictwo ogblne oraz normy i przepisy

branzowe, m.in.:

- EN 1990, Eurokod 0, Podstawy projektowania konstrukcii,

- EN 1991, Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje,

- EN 1992, Eurokod 2, Projektowanie konstrukcji z betonu,

- EN 1993, Eurokod 3, Projektowanie konstrukcji stalowych,

- EN 1994, Eurokod 4, Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych,

- EN 1995, Eurokod 5, Projektowanie konstrukcji drewnianych,

- EN 1996, Eurokod 6, Projektowanie konstrukcji murowych,

- EN 1997, Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne,

- EN 1998, Eurokod 8, Projektowania konstrukcji ze wzgledu na odpornos¢ na trzesienie ziemi,

- EN 1999, Eurokod 9, Projektowanie konstrukcji aluminiowych,
- PN-82 / B — 02000, 01, 03, Obcigzenia budowli,

- PN-80 /B — 02010/Az1:2006 Obcigzenia $niegiem,

- PN-77 / B — 02011 Obcigzenia wiatrem,

- PN-B-03002:1999, Konstrukcje murowe,

- PN-90 / B — 03200, Konstrukcje stalowe,

- PN-B-03264:2002, Konstrukcje betonowe, zelbetowe,

- PN-81 / B — 03020, Posadowienie bezposrednie budowli.
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