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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA PODSTAWOWEGO

LP.

WIDOK NA RZUCIE KONDYGNACJI
LUB OPIS LOKALIZACJI

NAZWA /| CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

ILOSC
[szt]

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

,_
-

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA [m?]

PODLOGA SCIANA

SUFIT

Zestaw we kompakt dla osob niepetnosprawnych

— miska kompaktowa lejowa z odplywem poziomym
wysokos¢ 46cm

- spluczka z armaturg

- do kompletowaMMnia z deskgq lub siedziskiem

- wymiary (Dt./Szer./Wys.) 65,5/35,6/46 cm

—1x porgez Scienna tukowa, df. 70 cm, uchylna

—1x porgez Scienna tukowa df. 70cm, stata

Llew jednokomorowy z ociekaczem na szafce
kuchennej dolnej posiada tylni rant, kidry
zabezpiecza sciang przed ochlapaniem wodq, dzigki
czemu zwigkszony jest poziom higieny. Komora
zlewu wykonana jest z blachy w wersji
gigto—spawanej. Zaokrqglone krawedzie komory,
zapobiegajq osadzaniu sig resztek w kgtach; bateri
scienna z elastyczng wylewkq hmin —28 cm

BATERIA UMYWALKOWA
DLA 0S0B
NIEPEENOSPRAWNYCH

Umywalka ceramiczna dla oséb niepefnosprawnych
o wymiarach (DF./Szer./Wys.) 55/55/15 cm,

— 7 otworem bez przelewu

— mocowanie do Sciany na srubach

- do kompletowania z lusterkiem

—1x pargcz Scienna fukowa, df. 60 cm, uchylna
—1x porgez Scienna fukowa, df. 60 cm, stala

Bateria  umywalkowa stojgca dla niepelnosprawnych|
Bateria umywalkowa stojgca  z uchwytem lekarskim|
i mieszaczem ceramicznym @ 40 mm. Bateria
wypasazona w automatyczny spust umywalkowy.

. 80 .

oo

100

Zlew dwukomorowy na szafce kuchennej dolnej
posiada tylni rant, ktéry zabezpiecza sciang przed
ochlapaniem wodq, dzigki czemu zwiekszony jest
poziom higieny. Komora zlewu wykonana jest z
blachy w wersji gigto—spawanej. Zaokrgglone
krawedzie komory, zapobiegajq osadzaniu sig
resztek w katach; baterio scienna z elastyczng
wylewkq hmin —28 cm

POM. GOSP.

4,65

P1

S1

F2

KOMUNIKACJA.

2,40

P1

S2

1 | SALA EDUKACYJNA 113,00 P2 S2 F1
2 | KOMUNIKACJA 22,74 P1 S2 F1
3 | WC MESKI 7,90 P1 S1 F2
4 | POM. GOSP. 13,67 P1 S1 F2
5 | POM. TECH. Z ZAPL. 14,35 P1 S1 F2
6 | WC 6,60 S1 F2
7

8

F1

POM. GOSP.

3,26

P1

S1

F1

Umywalka ceramiczna klasyczna pétokrqgta
o wymiarach (Dr./Szer./Wys.) 50/41/15 cm,
- mocowanie do $ciany na $rubach

— pbtpostument montowany pod umywalkq

Bateria umywalkowa scienna

Blat kuchenny do szafek o gtebokasci 60 cm
gr. 3 cm plyta laminowana, z zabudowq
dtugos¢ 3,00 mb

3,0mb

MAGAZYN

9,92

P1

S2

F1

11

SALA EDUKACYJNA

113,00

P2

S2

F1

Przewijok dla niemowlat i dzieci ze stali nascienny
— mocowanie do Sciany na srubach

Lodowka wolnostojgca
klasa A+++
WYS. 180CM

12 | KOMUNIKACJA 19,60 P1 S2 F1
13 | MAGAZYN 6,32 P1 S2 F1
14 | MAGAZYN 12,32 P1 S2 F1

Lustro wklejane o wymiarze 60 x 60 cm

Imywarko—wyparzarka podblatowa
klasa A+++

15

SZATNIA

17,40

P1

S1

F2

16

TOALETA Z SZATNIA

8,60

P1

S1

F2

Zlew porzqdkawa—gospodarezy posiada tyini rant, ktéry
zabezpiecza ciang przed ochlapaniem wodq, dzigki czem
zwigkszony jest poziom higieny. Komora zlewu wykonana
jest z blachy w wersji gigto—spawanej. Zaokrqglone
krowedzie komary, zapobiegajq osadzaniu sie resztek w
kgtach; bateria $cienna z elastyczng wylewkq hmin —28
cm; nalezy wyposazy¢ w kran gospodarczy

KUCHENKA ELEKTRYCZNA CZTEROPALNIKOWA,
CRZANIE-PLYTA GRZEWCZA, PIEKARNIK Z
CZASOMIERZEM, MIN 4 POLA DRZEWCZE
klasa A++

Pisuar ceramiczny z doplywem gdrnym,
— odplyw poziomy

— pojemnose 11

— zestaw montazowy w komplecie

20.

7

Wycieraczka stalowa ocynkowana 70*150 cm
wysokos¢ 30 mm

oczko 34*19 mm

montaz z ramg spawang

odporna na korozjg i warunki atmosferyczne

O O

SZAFA NA SRODKI
C2YsTOSCI

Szafa gospodarcza na $rodki czystosci ze zlewem
dolnym i punktern poboru wody

wymiar: 180 / 80 / 50 cm

zamykana, przestawne potki, przegroda wewnetrzna
materiaf: stal

21.

scianka mobilna na pelng wysokose
pomieszczenia skfadana na Sciane
wykonanie z plyty mdf lub materiatu
podobnego; konstrukcja elementow
ruchowych stalowa. kolorystyka do
decyzji inwestora. brak wymagan
p.poz. akustyka nie wiece] niz 45db.
uktad jezdny w osi

6,0mb

17 | SZATNIA 17,40 P1 S1 F2
SUMA POWIERZCHNI 393.13
UZYTKOWEJ [m?] .
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
2 461.30
[m’]
OBJASNIENIA: SCIANY:
POSADZKI: PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE DO WYS. 2.15m
o1 | JASNY SZARY, PLYTA KARTON-GIPS
P1 | PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE R10 WODOODPORNA POWYZEJ WYS. 2.15m,
MALOWANIE RAL 9010

po | PANELE WINYLOWE O GR. WARSTWY UZ. MIN PLYTA GK NA STELAZU ALUMINIOWYM, GEADZ

0,7MM GIPSOWA ZATARTA NA GLADKO (LACZENIA),

S2 | DWUKROTNE MALOWANIE W KOLORZE KOSCI
StONIOWEJ - ZBLIZONY DO RAL1015 - FABRA

SUFITY: CERAMICZNA

POMIESZCZNIA SUCHE:

PLYTA GK OGNIOCHRONNA NA STELAZU
F1 | ALUMINIOWYM, GEADZ GIPSOWA ZATARTA NA

GLADKO (EACZENIA), MALOWANIE W KOLORZE

KOSCI SLONIOWEJ - ZBLIZONY DO RAL1015

POMIESZCZENIA MOKRE:

PLYTA GK WODOODPORNA NA STELAZU
F2 | ALUMINIOWYM, GLADZ GIPSOWA ZATARTA NA

GLADKO (EACZENIA), MALOWANIE W KOLORZE

KOSCI SLONIOWEJ - ZBLIZONY DO RAL1015

Al

WC kompakt ceramiczny biaty
bezkotnierzowy

poziomy 3 /5l

7z deskg wolnoopadajgeq
wymiar: 78*36%61 cm
odptyw poziomy

90

Zestaw: kabina prysznicowa narozna z brodzikiem
— drzwi rozsuwane
— wypelnienie: szklo hartowane o grubodci 5 mm,
mleczne
—wymiary (Dt./Szer./Wys.) 90/90/190 cm
— szerokost wejscia: 53 cm
- uszczelka magnetyczna zapewniajgea szezelno$e
- chromowane zawiasy
- w zestawie:
— akrylowy brodzik o glebokosci 5 cm
— syfon
— nozki

22.

Lawka szatniowo—korytarzowa

— tawka na stelazu metalowym (profil 25x25)

— siedzisko wykonane z 3 listew sosnowych
lakierowanych

— fawka wyposazona w drewniang pdtke na obuwie

-2 sztuki o wymiarach (DI./Szer./Wys.)
200/25/42cm,

2,4mb
X2

1,0mb
x1

23.

—SZAFKA METALOWA SZATNIOWA, STOJACA, ZAMYKAN
—WYS. OK. 2M

—ZAMEK Z SZYFREM.

—1 POLKA WYS. OK. 30CM

~WIESZAK NA URBANIA

—MIEJSCE NA BUDOWY

20szt.

BATERIA NATRYSKOWA
7 WEZEM | SLUCHAWKA

Bateria natryskowa z wezem i stuchawkq

24.

Siedzisko prysznicowe uchylne

— materiaf: stal weglowa

— wykonczenie: farba epoksydowa

— wymiary po roztozeniu (Szer./Gt./Wys.) 44/46/15 cm
— maksymalne obcigzenie 120 kg

— mocowanie  8—Srubowe, Scienne

0

90

lul
BATERIA NATRYSKOWA
7 WEZEM | SLUCHAWKA

Natrysk ograniczony $ciankami dziatowymi:

— brodzik kwadratowy, akrylowy o wymiarach:
120x120cm, glgbokos¢ bradzika 5 cm,

- zaslona prysznicowa PCV h=180cm

Bateria natryskowa z wezem i stuchawkq

/
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NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA 17 MARZEC 2021

Budowa budynku edukacyjnego uzytecznosci publicznej, polegajgca na budowie nowego budynku, wraz

instalacjami wewnetrznymi oraz roboty na ke

ym zagospodarowaniu dziatki

tj. budowie utwardzen nawierzchni komunikacji pieszej i kotowej, utwardzonego miejsca na odpady state,
wykonaniu przytacza wodno-kanalizacyjnego, sieci elektroenergetycznej, w ramach zadania ,,Budowa
Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie”

ADRES: Ul Wierzbowa, dziatka nr ew. 247/2 oraz cze$¢ dziatek nr ew. 266 i 248, obreb 0011 Jerzykowo, jedn. ew. 303112_5 gmina
Pobiedziska, powiat poznariski, woj. wielkopolskie

ZAWARTOSC RYSUNKU

STANDARD WYKONCZENIA I ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: / P#DPIS
Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo | [§ /”1‘}/)
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. budowlane w spec. architektonicznej blo | %
/
STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE



AutoCAD SHX Text
Umywalka ceramiczna klasyczna półokrągła  o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 50/41/15 cm, - mocowanie do ściany na śrubach - półpostument montowany pod umywalką Bateria umywalkowa ścienna
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Przewijak dla niemowląt i dzieci ze stali naścienny - mocowanie do ściany na śrubach
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SZAFA NA ŚRODKI  CZYSTOŚCI
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Natrysk ograniczony ściankami działowymi:  - brodzik kwadratowy, akrylowy o wymiarach: 120x120cm, głębokość brodzika 5 cm, - zasłona prysznicowa PCV h=180cm
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Bateria natryskowa z wężem i słuchawką
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WYCIERACZKA STALOWA
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Blat kuchenny do szafek o głębokości 60 cm gr. 3 cm płyta laminowana, z zabudową  długość 3,00 mb
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Zlew jednokomorowy z ociekaczem na szafce kuchennej dolnej posiada tylni rant, który zabezpiecza ścianę przed ochlapaniem wodą, dzięki czemu zwiększony jest poziom higieny. Komora zlewu wykonana jest z blachy w wersji gięto-spawanej. Zaokrąglone krawędzie komory, zapobiegają osadzaniu się resztek w kątach; bateria ścienna z elastyczną wylewką hmin -28 cm 
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Lodówka wolnostojąca  klasa A+++ WYS. 180CM
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Zmywarko-wyparzarka podblatowa  klasa A+++
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AutoCAD SHX Text
- SZAFKA METALOWA SZATNIOWA, STOJĄCA, ZAMYKANA SZAFKA METALOWA SZATNIOWA, STOJĄCA, ZAMYKANA - WYS. OK. 2M WYS. OK. 2M - ZAMEK Z SZYFREM.  ZAMEK Z SZYFREM.  - 1 PÓŁKA WYS. OK. 30CM 1 PÓŁKA WYS. OK. 30CM - WIESZAK NA URBANIA WIESZAK NA URBANIA - MIEJSCE NA BUDOWYMIEJSCE NA BUDOWY


	Sheets and Views
	P02A


