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WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branżowymi.
Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w

budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie

z wytycznymi dostawców wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi
wykonastwa oraz z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty
i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
Wszystkie rysunki konstrukcyjne należy rozpatrywać wraz z schematami zbrojenia

z części opisowej projektu wykonawczego.
Strefy występowania otworów w stropach należy dodatkowo dozbroić,a perzekrój zbrojenia

obrzeżnego powinien być nie mniejszy niżprzekrój zbrojenia przypadającego na szerokość otworu.
Rzuty więźby należy rozpatrywać z częścią opisową dotyczącą więźby.
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T.Ż.01 T.Ż.01
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Ø 120
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

LP. NAZWA POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA [m2]

1 SALA EDUKACYJNA 113,00
2 KOMUNIKACJA 22,74
3 WC MĘSKI 7,90
4 POM. GOSP. 13,67
5 POM. TECH. Z ZAPL. 14,35
6 WC 6,60
7 POM. GOSP. 4,65

8 KOMUNIKACJA. 2,40

9 POM. GOSP. 3,26
10 MAGAZYN 9,92
11 SALA EDUKACYJNA 113,00
12 KOMUNIKACJA 19,60
13 MAGAZYN 6,32

14 MAGAZYN 12,32

15 SZATNIA 17,40

16 TOALETA Z SZATNIĄ 8,60

17 SZATNIA 17,40

SUMA POWIERZCHNI
UŻYTKOWEJ [m2] 393.13

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
[m2] 461.30

„Budowa Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie”

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

Budowa budynku edukacyjnego użyteczności publicznej, polegająca na budowie  nowego budynku, wraz
instalacjami wewnętrznymi oraz roboty budowlane polegające na kompleksyowym zagospodarowaniu działki
tj. budowie utwardzeń nawierzchni komunikacji pieszej i kołowej, utwardzonego miejsca na odpady stałe,
wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego, sieci elektroenergetycznej, w ramach zadania „Budowa
Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie”

ADRES: Ul. Wierzbowa, działka nr ew. 247/2 oraz część działek nr ew. 266 i 248, obręb 0011 Jerzykowo, jedn. ew. 303112_5 gmina
Pobiedziska, powiat poznański, woj. wielkopolskie

RZUT FUNKCJONALNY PARTERU

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE
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