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Mocowanie aluminiowej
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podwieszanego do
wiązarów konstrukcyjnych
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KOMIN SYSTEMOWY Z CZAPĄ OCHRONNĄ, TYNKOWANY,
WYKOŃCZENIE TYNKIEM AKRYLOWYM TYPU BARANEK

BARWIONYM W MASIE KOLOR RAL 7032
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SKALA 1:50

NADPROŻA PREFABRYKOWANE TYPU L-19

DO WENTYLACJI NAWIEWNEJ WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ SŁUŻĄ OKNA ROZSZCZELNIANE NAWIEWNIKAMI OKIENNYMI UMIESZCZONE W GÓRNEJ RAMIE OKNA.
DODATKOWO W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH  ZASTOSOWANO DRZWI Z PODCIĄCIEM WENTYLACYJNYM.

01

ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

POSADZKA PARTERU

PODBUDOWA Z TŁUCZNIA/ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO 25CM
PODSYPKA STAB. 10CM
PODKŁAD Z BETONU KLASY B-25 GR.10 CM
HYDROIZOLACJA Z BITUMICZNĄ GRUBOWARSTWOWĄ POWŁOKĄ
USZCZELNIAJĄCĄ Z FLIZELINĄ OCHRONNĄ
IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU EPS100 GR.10 CM (0,032w/M2)
PODŁOŻE Z BETONU B-20 GR.6CM ZBROJONE SIATKĄ
POSADZKA  2CM

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE03

GŁADŹ GIPSOWA - WYKOŃCZENIE ŚCIAN
TYNK CEM.-WAP.
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - BLOCZKI CERAMICZNE GR. 25CM
STYROPIAN - 15CM (0,033W/M2)
TYNK AKRYLOWY BARWIONY W MASIE

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE04

GŁADŹ GIPSOWA - WYKOŃCZENIE ŚCIAN
TYNK CEM.-WAP.
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - BLOCZKI CERAMICZNE GR. 25CM
TYNK CEM.-WAP.
GŁADŹ GIPSOWA - WYKOŃCZENIE ŚCIAN

ŚCIANY FUNDAMENTOWE05

IZOLACJA PIONOWA P.WILGOCIOWA - 2 WARSTWY
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - BLOCZKI BETONOWE

( ZALEWANE - BETON C20/25 LUB PEŁNE 20MPa )
STYROPIAN FUNDAMENTOWY EPS100 GR.15CM
IZOLACJA OD ZEWNĄTRZ - FOLIA KUBEŁKOWA
TYNK CEMENTOWY
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

02 WARSTWY DACHU

WIĄZAROWA PREFABRYKOWANA KONSTUKCJA DREWNIANA (
IMPREGNACJA P.WILGOCIOWA I NRO )
FOLIA WIATROIZOLACYJNA MIN 180G/M2
KONTRŁATY 4x8CM
ŁATY 4x6CM
BLACHODACHÓWKA

06 SUFIT PODWIESZANY

PODWÓJNA PŁYTA KARTON-GIPS GR. 1.25 CMX2 LUB SUFIT
MODUŁOWY NA KONSTURKCJI ALUMINIOWEJ
KONSTRUKCJA ALUMINIOWA PREFABRYKOWANA
WEŁNA MINERALNA GR. 20 CM

„Budowa Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie”

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

Budowa budynku edukacyjnego użyteczności publicznej, polegająca na budowie  nowego budynku, wraz
instalacjami wewnętrznymi oraz roboty budowlane polegające na kompleksyowym zagospodarowaniu działki
tj. budowie utwardzeń nawierzchni komunikacji pieszej i kołowej, utwardzonego miejsca na odpady stałe,
wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego, sieci elektroenergetycznej, w ramach zadania „Budowa
Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie”

ADRES: Ul. Wierzbowa, działka nr ew. 247/2 oraz część działek nr ew. 266 i 248, obręb 0011 Jerzykowo, jedn. ew. 303112_5 gmina
Pobiedziska, powiat poznański, woj. wielkopolskie
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