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«  Przekatna ekranu [call40"
. Proporcje ekranu16:9

L4 Rozdzielczo$¢ ekranu 1920 x 1080 px (FullHD)

. Typ matrycy D-LED P 1 O

NITOR 1

. Czas reakcji 8 ms

. Jasnosé ekranu 450 cd/m2

. Kontrast dynamiczny 50000:1

. Kontrast statyczny 5000:1

. Porty: min. 2x HDMI, D-Sub, DVI-D, wejécie audio1, gniazdo DVI-ITak

Router ADY

LAN
2 3 4

12-kanalowy rejestrator sieciowy z zastosowaniem POE
Nagrywanie obrazu z min12 kamer IP 8MP

Podglad na zywo w rozdzielczosci do 4K przez port HDMI

Funkcja nagrywac, ¢ i zarzadzac rej w jednym
Odtwarzanie 1 kanatu 4K/6MP/SMP/ lub 2 kanaléw 4MP/3MP lub 4 kanaléw lub

Obsluga standardu Onvif profil S

Plug&Play - ykry kamer
Wyszukiwanie kamer IP innych producentéw zgodnych z protokolem Onvif
Obstuga IVA (Inteligentnej Analizy Wideo) z kamerami innych producentéw w of

Dysk SATA o pojemnosci min. 10TB
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jarciu o standard Onvif na 2 kanatach
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KAMERA ZEWNETRZNA 360°
IP44 8Mpx obstuga PoE

KAMERA ZEWNETRZNA 360°
IP44 8Mpx obstuga PoE
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KAMERA ZEWNETRZNA 360°
IP44 8Mpx obstuga PoE

SCHEMAT MONITORINGU
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KAMERA ZEWNETRZNA 360°
IP44 8Mpx obstuga PoE

KAMERA ZEWNETRZNA 360°
IP44 8Mpx obstuga PoE

KAMERA ZEWNETRZNA 360°
IP44 8Mpx obstuga PoE

KAMERA ZEWNETRZNA 360°

v

IP44 8Mpx obstuga PoE
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KAMERA ZEWNETRZNA 360°
IP44 8Mpx obstuga PoE
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KAMERA ZEWNETRZNA 360°
IP44 8Mpx obstuga PoE
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KAMERA ZEWNETRZNA 360°
IP44 8Mpx obstuga PoE
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JATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
UL $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA ETAP PROJEKTOWY  SKALA RYSUNKU NR ZAtACZNIKA

IE PW | 1:100  EO06

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA 17 MARZEC 2021

Budowa budynku edukacyjnego uzytecznos$ci publicznej, polegajgca na budowie nowego budynku, wraz
instalacjami wewnetrznymi oraz roboty bt e pc ji na kor owym owaniu dziatki
tj. budowie utwardzer nawierzchni komunikaciji pieszej i kotowej, utwardzonego miejsca na odpady state,
wykonaniu przytacza wodno-kanalizacyjnego, sieci elektroenergetycznej, w ramach zadania ,,Budowa
Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie”

ADRES: Ul. Wierzbowa, dziatka nr ew. 247/2 oraz cze$c dziatek nr ew. 266 i 248, obreb 0011 Jerzykowo, jedn. ew. 303112_5 gmina
Pobiedziska, powiat poznarski, woj. wielkopolskie

ZAWARTOSC RYSUNKU

SCHEMAT MONITORINGU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr inz. Marek Kieroi Nr upr. 261/DOS$/05 w Sci it ji ynieryjnej b/o [ [_,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJACY:

e

Mgr inz. Andrzej Malifiski Nr upr. 2029/89 JG w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej b/o [

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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