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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO

LP. WIDOK NA RZUCIE KONDYGNACJI
LUB OPIS LOKALIZACJI

NAZWA / CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

LP. NAZWA POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA [m2] PODŁOGA ŚCIANA SUFIT

1 SALA EDUKACYJNA 113,00 P2 S2 F1
2 KOMUNIKACJA 22,74 P1 S2 F1
3 WC MĘSKI 7,90 P1 S1 F2
4 POM. GOSP. 13,67 P1 S1 F2
5 POM. TECH. Z ZAPL. 14,35 P1 S1 F2
6 WC 6,60 S1 F2
7 POM. GOSP. 4,65 P1 S1 F2

8 KOMUNIKACJA. 2,40 P1 S2 F1

9 POM. GOSP. 3,26 P1 S1 F1
10 MAGAZYN 9,92 P1 S2 F1
11 SALA EDUKACYJNA 113,00 P2 S2 F1
12 KOMUNIKACJA 19,60 P1 S2 F1
13 MAGAZYN 6,32 P1 S2 F1

14 MAGAZYN 12,32 P1 S2 F1

15 SZATNIA 17,40 P1 S1 F2

16 TOALETA Z SZATNIĄ 8,60 P1 S1 F2

17 SZATNIA 17,40 P1 S1 F2

SUMA POWIERZCHNI
UŻYTKOWEJ [m2] 393.13

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
[m2] 461.30

OBJAŚNIENIA:

POSADZKI:

P1 PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE R10

P2 PANELE WINYLOWE O GR. WARSTWY UŻ. MIN
0,7MM

ŚCIANY:

S1

PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE DO WYS. 2.15m
JASNY SZARY, PŁYTA KARTON-GIPS
WODOODPORNA POWYŻEJ WYS. 2.15m,
MALOWANIE RAL 9010

S2

PŁYTA GK  NA STELAŻU ALUMINIOWYM, GŁADŹ
GIPSOWA ZATARTA NA GŁADKO (ŁĄCZENIA),
DWUKROTNE MALOWANIE W KOLORZE KOŚCI
SŁONIOWEJ - ZBLIŻONY DO RAL1015 - FABRA
CERAMICZNASUFITY:

F1

POMIESZCZNIA SUCHE:

PŁYTA GK OGNIOCHRONNA NA STELAŻU
ALUMINIOWYM, GŁADŹ GIPSOWA ZATARTA NA
GŁADKO (ŁĄCZENIA), MALOWANIE W KOLORZE
KOŚCI SŁONIOWEJ - ZBLIŻONY DO RAL1015

F2

POMIESZCZENIA MOKRE:

PŁYTA GK WODOODPORNA NA STELAŻU
ALUMINIOWYM, GŁADŹ GIPSOWA ZATARTA NA
GŁADKO (ŁĄCZENIA), MALOWANIE W KOLORZE
KOŚCI SŁONIOWEJ - ZBLIŻONY DO RAL1015
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„Budowa Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie”

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

Budowa budynku edukacyjnego użyteczności publicznej, polegająca na budowie  nowego budynku, wraz
instalacjami wewnętrznymi oraz roboty budowlane polegające na kompleksyowym zagospodarowaniu działki
tj. budowie utwardzeń nawierzchni komunikacji pieszej i kołowej, utwardzonego miejsca na odpady stałe,
wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego, sieci elektroenergetycznej, w ramach zadania „Budowa
Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie”

ADRES: Ul. Wierzbowa, działka nr ew. 247/2 oraz część działek nr ew. 266 i 248, obręb 0011 Jerzykowo, jedn. ew. 303112_5 gmina
Pobiedziska, powiat poznański, woj. wielkopolskie

STANDARD WYKOŃCZENIA I ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA
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AutoCAD SHX Text
Umywalka ceramiczna klasyczna półokrągła  o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 50/41/15 cm, - mocowanie do ściany na śrubach - półpostument montowany pod umywalką Bateria umywalkowa ścienna

AutoCAD SHX Text
Przewijak dla niemowląt i dzieci ze stali naścienny - mocowanie do ściany na śrubach

AutoCAD SHX Text
Zestaw wc kompakt dla osób niepełnosprawnych  - miska kompaktowa lejowa z odpływem poziomym, wysokość 46cm - spłuczka z armaturą - do kompletowaMMnia z deską lub siedziskiem - wymiary (Dł./Szer./Wys.) 65,5/35,6/46 cm -1x poręcz ścienna łukowa, dł. 70 cm, uchylna  uchylna -1x poręcz ścienna łukowa dł. 70cm, stała

AutoCAD SHX Text
Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych  o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 55/55/15 cm, - z otworem bez przelewu - mocowanie do ściany na śrubach - do kompletowania z lusterkiem -1x poręcz ścienna łukowa, dł. 60 cm, uchylna -1x poręcz ścienna łukowa, dł. 60 cm, stała Bateria  umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych. Bateria umywalkowa stojąca  z uchwytem lekarskim i mieszaczem ceramicznym Ø 40 mm. Bateria wyposażona w automatyczny spust umywalkowy.

AutoCAD SHX Text
BATERIA UMYWALKOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

AutoCAD SHX Text
Lustro wklejane o wymiarze 60 x 60 cm

AutoCAD SHX Text
Zlew porządkowo-gospodarczy posiada tylni rant, który zabezpiecza ścianę przed ochlapaniem wodą, dzięki czemu zwiększony jest poziom higieny. Komora zlewu wykonana jest z blachy w wersji gięto-spawanej. Zaokrąglone krawędzie komory, zapobiegają osadzaniu się resztek w kątach; bateria ścienna z elastyczną wylewką hmin -28 cm; należy wyposażyć w kran gospodarczy

AutoCAD SHX Text
SZAFA NA ŚRODKI  CZYSTOŚCI

AutoCAD SHX Text
Szafa gospodarcza na środki czystości ze zlewem dolnym i punktem poboru wody wymiar: 180 / 80 / 50 cm zamykana, przestawne półki, przegroda wewnętrzna materiał: stal

AutoCAD SHX Text
Pisuar ceramiczny z dopływem górnym, -  odpływ poziomy  odpływ poziomy -  pojemność 1l  pojemność 1l - zestaw montażowy w komplecie

AutoCAD SHX Text
WC kompakt ceramiczny biały bezkołnierzowy poziomy 3 /5l z deską wolnoopadającą wymiar: 78*36*61 cm odpływ poziomy

AutoCAD SHX Text
Zestaw: kabina prysznicowa narożna z brodzikiem  - drzwi rozsuwane - wypełnienie: szkło hartowane o grubości 5 mm, mleczne - wymiary (Dł./Szer./Wys.) 90/90/190 cm wymiary (Dł./Szer./Wys.) 90/90/190 cm zer./Wys.) 90/90/190 cm - szerokość wejścia: 53 cm - uszczelka magnetyczna zapewniająca szczelność - chromowane zawiasy - w zestawie: - akrylowy brodzik o głębokości 5 cm  - syfon - nóżki

AutoCAD SHX Text
Bateria natryskowa z wężem i słuchawką

AutoCAD SHX Text
BATERIA NATRYSKOWA  Z WĘŻEM I SŁUCHAWKĄ

AutoCAD SHX Text
Natrysk ograniczony ściankami działowymi:  - brodzik kwadratowy, akrylowy o wymiarach: 120x120cm, głębokość brodzika 5 cm, - zasłona prysznicowa PCV h=180cm

AutoCAD SHX Text
Bateria natryskowa z wężem i słuchawką

AutoCAD SHX Text
BATERIA NATRYSKOWA  Z WĘŻEM I SŁUCHAWKĄ

AutoCAD SHX Text
WYCIERACZKA STALOWA

AutoCAD SHX Text
Wycieraczka stalowa ocynkowana 70*150 cm wysokość 30 mm oczko 34*19 mm montaż z ramą spawaną odporna na korozję i warunki atmosferyczne

AutoCAD SHX Text
Blat kuchenny do szafek o głębokości 60 cm gr. 3 cm płyta laminowana, z zabudową  długość 3,00 mb

AutoCAD SHX Text
Zlew jednokomorowy z ociekaczem na szafce kuchennej dolnej posiada tylni rant, który zabezpiecza ścianę przed ochlapaniem wodą, dzięki czemu zwiększony jest poziom higieny. Komora zlewu wykonana jest z blachy w wersji gięto-spawanej. Zaokrąglone krawędzie komory, zapobiegają osadzaniu się resztek w kątach; bateria ścienna z elastyczną wylewką hmin -28 cm 

AutoCAD SHX Text
Lodówka wolnostojąca  klasa A+++ WYS. 180CM

AutoCAD SHX Text
Zlew dwukomorowy na szafce kuchennej dolnej  posiada tylni rant, który zabezpiecza ścianę przed ochlapaniem wodą, dzięki czemu zwiększony jest poziom higieny. Komora zlewu wykonana jest z blachy w wersji gięto-spawanej. Zaokrąglone krawędzie komory, zapobiegają osadzaniu się resztek w kątach; bateria ścienna z elastyczną wylewką hmin -28 cm 

AutoCAD SHX Text
Zmywarko-wyparzarka podblatowa  klasa A+++

AutoCAD SHX Text
KUCHENKA ELEKTRYCZNA CZTEROPALNIKOWA, GRZANIE-PŁYTA GRZEWCZA, PIEKARNIK Z CZASOMIERZEM, MIN 4 POLA DRZEWCZE  klasa A++

AutoCAD SHX Text
ścianka mobilna na pełną wysokość  pomieszczenia składana na ścianę   składana na ścianę  składana na ścianę  wykonanie z płyty mdf lub materiału  podobnego; konstrukcja elementów  ruchowych stalowa. kolorystyka do  decyzji inwestora. brak wymagań  p.poż. akustyka nie więcej niż 45db.  układ jezdny w osi

AutoCAD SHX Text
Ławka szatniowo-korytarzowa  - ławka na stelażu metalowym (profil 25x25)  - siedzisko wykonane z 3 listew sosnowych lakierowanych - ławka wyposażona w drewnianą półkę na obuwie - 2 sztuki o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 2 sztuki o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 200/25/42cm,

AutoCAD SHX Text
Siedzisko prysznicowe uchylne - materiał: stal węglowa - wykończenie: farba epoksydowa - wymiary po rozłożeniu (Szer./Gł./Wys.) 44/46/15 cm - maksymalne obciążenie 120 kg - mocowanie 8-śrubowe, ścienne8-śrubowe, ścienne

AutoCAD SHX Text
- SZAFKA METALOWA SZATNIOWA, STOJĄCA, ZAMYKANA SZAFKA METALOWA SZATNIOWA, STOJĄCA, ZAMYKANA - WYS. OK. 2M WYS. OK. 2M - ZAMEK Z SZYFREM.  ZAMEK Z SZYFREM.  - 1 PÓŁKA WYS. OK. 30CM 1 PÓŁKA WYS. OK. 30CM - WIESZAK NA URBANIA WIESZAK NA URBANIA - MIEJSCE NA BUDOWYMIEJSCE NA BUDOWY
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