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SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Z00 — Aktualna mapa do celéw projektowych
Z01 — Projekt zagospodarowania terenu
Z01A - Detal zagospodarowania terenu

Z02 — Detal rozwigzan

Z03 — Detal rozwigzan

Z04 — Detal rozwigzan

Z05 — Detal rozwigzan

Z06 — Detal rozwigzan

P01 - Projekt budowalny — rzut parteru

P02 — Projekt budowlany — rzut funkcjonalny parteru
P03 — Projekt budowlany — elewacje, kolorystyka
P04 — Projekt budowlany — elewacje, kolorystyka
P05 — Projekt budowlany — elewacje, kolorystyka
P06 — Projekt budowlany — przekréj podiuzny
P07 — Projekt budowlany — przekroj poprzeczny
P08 — Projekt budowlany — detal rozwigzan

P09 — Projekt budowlany — detal rozwigzan

P10 — Projekt budowlany — detal rozwigzan

P11 — Projekt budowlany — rzut dachu

P12 — Projekt budowlany — rzut fundamentéw
P12A — Projekt budowlany — detal fundamentéw
P13 — Projekt budowlany — rzut wiencéw

P13A — Projekt budowlany — detal wiehcow

P13B — Projekt budowlany — detal wiercow
P13C — Projekt budowlany — detal wiencéw

P14 — Projekt budowlany — rzut konstrukcji dachu
P14A — Projekt budowlany — detal wigzara

P15 — Projekt budowlany — zestawienie stolarki projektowanej
P16 — Projekt budowlany — detal podciagu

EO1 — Rzut parteru — instalacja elektryczna o$wietlenie
EO02 — Rzut parteru — instalacja gniazda wtykowe

EO03 — Rzut parteru — wyjscia ewakuacyjne i oswietlenie
EO4 — Instalacja odgromowa i fotowoltaiczna

EO5 — Tablica gtéwna rozdzielcza

S01 — Rzut parteru — instalacja wodociggowa

S02 — Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej
S03 — Rzut parteru — instalacja c.o.

S04 — Rzut parteru — kottownia
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Podstawy prawne opracowania projektu:

1. Umowa z Inwestorem;
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945
zpbzn. zm.);

4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami)

10.
1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

21.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz.1935);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129
zpbzn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 215);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz. 1650 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573, z p6zn. zm.)

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2017 poz. 2187 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(Dz. U. 2017, poz. 1265 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.
1744 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 101, poz. 645 z pdzn.
Zmianami)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2017, poz. 959 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998 Nr 130, poz. 895 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U.z 2013 r., poz. 640 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z p6z. Zmiana)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1396 wraz z pozn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z p6zn. zmianami)
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28. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy produkciji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatdw wybuchowych, w tym wyrobow
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z p6zn. zmianami)

29. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z p6zn. zmianami)

30. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310)

31. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z po6zn.
zmianami)

32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegto$ci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

33. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1474.)

34. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepno$ci osobom ze szczegolnymi potrzebami (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1696 z pdzn. zm.).

35. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obrebu Jerzykowo, gmina Pobiedziska — dz. Nr 247/2, 248 i 140/1
zatwierdzony uchwatg Nr LXI/557/2018 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 16.07.2018 r.

36. Istniejace umowy z gestorami sieci.

37. Zrédta informaciji:

- Aktualna mapa do cel6w projektowych

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowigzujace normy budowlane

- Wytyczne inwestora

- Koncepcja budynku i zagospodarowania terenu uzgodniona z Inwestorem
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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

A | Temat opracowania

»BUDOWA CENTRUM KAJAKARSTWA W
JERZYKOWIE”

B | Dane inwestora

Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

C | Potozenie inwestycji

Ul. Wierzbowa, dziatka nr ew. 247/2 oraz czesé

dziatek nr ew. 266 i 248, obreb 0011 Jerzykowo,
jedn. ew. 303112_5 gmina Pobiedziska, powiat

poznanski, woj. wielkopolskie

D | Zakres opacowania

Budowa budynku edukacyjnego uzytecznosci
publicznej, polegajgca na budowie  nowego
budynku, wraz instalacjami wewnetrznymi oraz
roboty budowlane polegajace na kompleksyowym
zagospodarowaniu dziatki tj. budowie utwardzen

nawierzchni  komunikacji pieszej i kofowe;j,
utwardzonego miejsca na odpady state,
wykonaniu przytgcza wodno-kanalizacyjnego,

sieci elektroenergetycznej, w ramach zadania
»Budowa Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie”

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI - BUDYNKU

A | Charakterystyka formy

Zabudowa: Wolnostojgca

Budynek: uzytecznosci publicznej

Budynek: jednokondygnacyjny

Niepodpiwniczony

Na planie zblizonym do prostokata

Nakryty dachem wielospadowym symetrycznym o
gtéwnym kacie nachylenia 24 st.

B | Charakterystyka gabarytow

Kategoria ppoz.: ZLI
Dtugosc¢: 44,92 m
Szerokos¢: 10,28 m

Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu
przy wejsciu gtbwnym do najwyzej

potozonego punktu dachu: 4,01m
Wysokos$¢ kondygnacji uz.: min. 3,0 m
Powierzchnia zabudowy: 461,30 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 393,13m?
Kubatura: 2 586,24 m®

C | Zestawienie powierzchni projektowanych
pomieszczen

Zgodnie z zestawieniami tabelarycznymi
przedstawionymi na zatgcznikach graficznych

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

OBIEKTU

A | Forma architektoniczna i funkcja

Zabudowa uzytecznosci publicznej uksztattowana
w sposéb tradycyjny wkomponowany w
architekture miejscowosci. Rzut na planie
wieloboku ztozonym z dwdch prostokatéw. Dach
tradycyjny, pokryty bachodachowka.

Zastosowano naturalne materiaty wykohczenia.

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




Uktad funkcjonalny pomieszczen:

Budynek jednokondygnacyjny dzieli powierzchnie
uzytkowg na dwie czeéci funkcjonalne. Kazda
sklada sie z Sali edukacyjnej oraz pomieszczen
pomocniczych.

Program funkcjonalny

Obiekt przeznaczony do catorocznego
funkcjonowania. Toalety w budynku
przeznaczone sie do dla oséb korzystajgcych z
budynku oraz oséb korzystajgcych z terendw i
urzgdzen sportowo-rekreacyjnych w granicach
dziatki.

Przystosowanie dla os6b
niepetnosprawnych i oséb starszych z
zewnatrz

Budynek jest przystosowany dla 0sdéb
niepetnosprawnych: wejscie do budynku z
poziomu terenu, osobna toaleta z natryskiem dla
0s06b niepetnosprawnych, wszystkie
pomieszczenia projektowanego budynku s3g
dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych. Projekt
jest zgodny z koncepcjg projektowania
uniwersalnego.

Wysokosci pomieszczen uzytkowych

Min. 3.00 m

Doswietlenie pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi spetniajg warunek doswietlenia Swiattem
dziennym tego typu pomieszczen zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i przeznaczeniem
pomieszczen.

Uzytkowanie pomieszczen

Pomieszczenia nalezy uzytkowa¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem. Pomieszczenia nalezy
poddawac¢ regularnemu przewietrzaniu. Zaleca
sie umieszczenie urzadzen do skraplania wilgoci
(np.  elektroniczne  pochtaniacze  wilgoci)
w pomieszczeniach, ktérych sposob uzytkowania
bedzie moégt powodowaé wzrost wilgotnosci
powietrza. Zaleca sie regulowanie temperatury
czynnika grzewczego w sposob nie powodujgcy
‘przegrzewania’ pomieszczen. Pomieszczenia
w ktérych uzytkowany jest sprzet elekroniczny
i urzadzenia techniczne nalezy poddawaé
regularnej kontroli, nie rzadziej niz okreslono
w instrukcji uzytkowania sprzetu i przepisach
szczegotowych.

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

A | Materiaty konstrukcyjne: wg zatgcznikow graficznych

B | Materiaty wykonczeniowe: wg zatgcznikéw graficznych

C | Wyposazenie i urzgdzenia: Podstawowe wyposazenie obiektu zgodnie
z zestawieniem na zatgcznikach graficznych.
Wyposazenie i urzgdzenia zgodnie z wyborem
inwestora.

D | Stolarka okienna i drzwiowa: wg zestawienia stolarki na zatgcznikach

graficznych
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5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A | Informacje ogdlne Budynek zawiera strefe ZLI i wymaga opinii
specjalisty ds. ochrony przeciwpozarowe;.
Zabudowa: Wolnostojgca
Budynek: uzyteczno$ci publicznej
Budynek: jednokondygnacyjny
Niepodpiwniczony
Na planie zblizonym do prostokata
Nakryty dachem wielospadowym symetrycznym
o gtéwnym kacie nachylenia 24 st.

Funkcja: budynek uzyteczno$ci publicznej
Kategoria ppoz.: ZLI
Dtugosc: 44,92 m
Szerokos¢: 10,28 m
Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu

przy wejsciu gtdwnym do najwyzej

potozonego punktu dachu: 4,01 m
Wysokos$¢ kondygnacji uz.: min. 3,0 m
Powierzchnia zabudowy: 461,30 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 393,13m?
Kubatura: 2 586,24 m®

B | Charakterystyka zagrozenia Budynek petni funkcje budynku uzytecznosci

publicznej o funkcji edukacyjnej.
W budynku nie przewiduje sie przechowywania
materiatbw niebezpiecznych, fatwopalnych i
innych  mogacych powodowacC zagrozenie
pozarowe. Budynek nie posiada instalacji
gazowej. Budynek posiada wentylacje wszystkich
pomieszczen technicznych i  pomieszczen
uzytkowych w postaci wentylacji grawitacyjnej lub
mechanicznej.

C | Kategoria zagrozenia ludzi Strefa zagrozenia pozarowego: ZLI

D | Informacja o przewidywanej gestosci Przewidywana gesto$¢ obcigzenia pozarowego

obcigzenia pozarowego < 500MJ/m?. Nie przewiduje sie zwiekszenia
obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania
budynku.

E | Informacja o zagrozeniu wybuchem Przewidywana gestos¢ obcigzenia pozarowego <
500MJ/m?. Nie przewiduje sie zwiekszenia
obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania
budynku.

F | Klasa odpornosci ogniowej budynku Klasa odpornosci pozarowej: "B" - budynek niski

Wszystkie elementy drewniane wystepujace we
wnetrzu pokryte zostang  $rodkami NRO
posiadajacymi certyfikat nierozprzestrzeniania ognia.
Oznaczenie drég pozarowych wykonano za pomocg
piktograméw fluorescencyjnych.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
§ 3 rozporzadzenia MSW i A /Dz. U. 2010 Nr 109 poz.
719 wraz z pdézniejszymi zmianami/.

W budynku znajduje sie 2 hydranty wewnetrzne DN25
o zasiegu 30 mb z wezem pétsztywnym.

ZLI
Dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci do ,D”

Gltowna konstrukcja nosna: R30

Konstrukcja dachu: --- ( wigzar dachowy nie
stanowi gtéwnej konstrukcji nosnej )
Strop: REI30

Sciana zewnetrzna: EI30

Sciana wewnetrzna: ---

Pokrycie dachu: ---

Obudowa poziomych drég komunikaciji: EI15
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G | Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Budynek stanowi jedng strefe dymowa.

H | Usytuowanie

Budynek jest obiektem wolnostojgcym oraz stoi
poza zasiegiem zabudowy sgsiedniej. Odlegtos¢
do najblizszego budynku wynosi 26,58m ( do
budynku mieszkalnego na sgsiedniej dziatce ),
zgodnie z aktualng mapg do celéw projektowych

Strategia ewakuacji

W budynku zaprojektowano 4 gtowne wejsc/wyjsc
spetniajgcych warunki wejsciwyjse
ewakuacyjnych o szerokosci skrzydta gtéwnego
min. 1.20 cm. Wejscia wskazano i oznaczono na
zatgcznikach graficznych do projektu. Lokalizacja
wejsc/wyjs¢ spetnia warunek dtugo$ci drég
ewakuacyjnych w budynkach ZLI — dtugos¢ dojsé
ewakuacyjnych przy co najmniej dwdch dojsciach
nie przekracza 40 m.

J | Zabezpieczenie przeciwpozarowe
instalacji uzytkowych

Wszystkie instalacje uzytkowe majg byé
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe
uszkodzenie oraz posiada¢ atesty odpornosci
ogniowej. Dopuszcza sie zastosowanie czujnikow
dymowych. |Instalacje nalezy zabezpieczyé
materiatami niepalnymi. Rozdzielnice
bezpiecznikowg obiektu nalezy umiesci¢ w strefie
zabezpieczonej REI30.

K | Urzadzenia zabezpieczenia
przeciwpozarowego

Wymagane urzgdzenia ppoz.:

- awaryjny wytgcznik pradu ( przy kazdym wyjsciu
Z budynku ),

- hydrant zewnetrzny - istniejacy,

- 2X hydrant wewnetrzny ( o zasiegu 30 mb
z wezem potsztywnym ),

- Swiatta ewakuacyjne i awaryjne ( posiadajgce
wazny atest CNBOP ),

- oznaczenie drég pozarowych za pomocag
piktogramow fluorescencyjnych.

Wszystkie urzadzenia ppoz. muszg posiadac
wazne atesty dopuszczajgce do uzytkowania na
dzien oddania obiektu do uzytkowania.

L | Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice

przenosne ABC

- co najmniej 2 kg (3 dm?) $rodka gasniczego na
100 m? powierzchni

- min. szeroko$¢ dojscia do gasnicy 1 m

M | Zabezpieczenie pozarowe dziatki

zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 -
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych:” 7. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2
i 3, nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wigkszej
niz 12 m, jezeli jest zapewnione potgczenie z droga
pozarowg wyj$¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie

Obstuga ochrony przeciwpozarowej odbywa sie

od strony drogi gminne;j tj. ulicy
Wierzbowej(dziatka drogowa nr ew. 266).
Odlegtosc drogi od budynku 8,86. Droga

pozarowa jest potgczona utwardzonym dojsciem
szer. min 1.5m z wejsciem do budynku. Dlugosé
dojscia 17,89m. Zabezpieczenie ppoz. dziatki: w
celu ochrony pozarowej wskazuje sie istniejgcy
hydrant DN80 na dziatce drogowej znajdujacy sie
w odlegtosci nie wigkszej niz 75 m od
projektowanego budynku zapewniajgcy
zaopatrzenie w wode min. 10 I/s.
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wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej.”

N | Informacje koncowe a)wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny
mie¢ badania dopuszczajgce do odbioru,
b)nalezy wykonaé pomiary instalacji
elektroenergetycznej w zakresie rezystancji
przewodow roboczych i skutecznosé
przeciwpozarowa,
c)dla obiektu nalezy wykonaé instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego,
d)personel nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi
podrecznego sprzetu gasniczego i zapoznac z
przepisami ppoz.
6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401

z p6zn. zm.). Opracowanie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia przez kierownika budowy jest wymagane.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

A

Oddziatywanie na srodowisko

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogagcych
znaczgco wptywacé na srodowisko.

Zapotrzebowanie na media

Zapotrzebowane na wode :

— dobowa ilos$¢ Qsér,d = 2,0 m¥/d
Odprowadzenie sciekow:

— dobowa ilo$¢ Qsc = 2,0 m¥/d

Emisja zanieczyszczen

Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych.
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

Emisja hatasow i wibracji:

Budynek nie emituje hatasow i wibracji - obiekt,
jego przeznaczenie funkcjonalne oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hataséw i emisji
wibraciji.

Wplyw na srodowisko naturalne

Inwestycja nie wprowadza istotnych zmian w
sposobie funkcjonowania dziafki i otoczenia, nie
powoduje  gtebokich  zacienieh  budynkéw
sgsiednich i roslinnosci chronionej. Projektowane
fundamenty, oraz brak podpiwniczenia nie
wprowadzajg zakiécen w ekologicznej
charakterystyce gruntu, wod powierzchniowych i
podziemnych.

Odpady state

Odpady beda usuwane zgodnie z politykg gminy.
Pojemniki bedg oprézniane regularnie na
podstawie istniejgcej umowy o odbiorze
nieczystosci.
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8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ( PROJEKTOWANA )

A

Konstrukcja przegréd ze wskazaniem
wspotczynnika przenikania ciepta

Wymagane wartosci wspoétczynnika przenikania

ciepta przegrod zewnetrznych (wg
obowigzujgcych  przepiséw dla  inwestycji
realizowanych od 1 stycznia 2021 r.):

Sciany zewnetrzne:

- przy t216°C U=0,20 W/m?K

- przy 8°C <t<16°C U=0,45 W/m?K

- przy t<8cC U=0,90 W/m2K

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:

- przy t216°C U=0,15 W/m2K
- przy 8°C <t<16°C U=0,30 W/m2K
- przy t<8°C U=0,70 W/m2K
Podtoga na gruncie:

- przy t2160°C U=0,30 W/m?K
- przy 8°C <t<16°C U=1,20 W/m?K
- przy t<8°C U=1,50 W/m?K

Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe
i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

- przy t2160C U=0,90 W/m?K
- przy t<160C U=1,40 W/m2K
Okna potaciowe

- przy t216°C U=1,10 W/m?K
- przy t<160C U=1,40 W/m?K

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub
przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi  U=1,30 W/m?K

Sciany zewnetrzne - no$ne:

- wykonczenie scian

- pustaki ceramiczne murowane na piéro —
wpust 0 wymiarach gr.250mm
( zaprawa zwykta )

- docieplenie 15 cm - styropian (system BSO)
0,033W/m2

- tynk zewnetrzny akrylowy barwiony w masie

Wspotczynnik U=0,154 W/m?2K

Konstrukcja dachu budynku:

- blachodachéwka

- warstwa rozdzielajgca

- podkonstrukcja ( taty, kontrtaty )

- wigzary kratowe

- wetna mineralna o gr. 20 cm uktadana miedzy
jetkami ( ponad sufitem)

- folia paroizolacyjna

- sufit podwieszany modutowy z ptyt G-K 2x1,25
mm / ptyty gipsowe

Wspotczynnik U=0,141 W/m?2K

Podtoga na gruncie:

- posadzka - oktadzina 2 cm

- wylewka betonowa B20 gr. 60 mm zbrojona
siatkg

- folia polietylenowa (PE) 0,3 mm

- izolacja termiczna ze styropianu twardego
odmiany EPS100 gr. 10 cm 0,032W/m2

- podkiad z betonu klasy B-15 gr. 10 cm

- hydroizolacja — 2x papa termozgrzewalna

- podktad z betonu B-15 gr. 10 cm

- podbudowa ze zwiru gr. 20 cm

- grunt rodzimy zageszczony

Wspotczynnik U=0,131 W/m?K
Stolarka okienna i drzwiowa:

- okna — Uwax=0,90 W/m?K
- drzwi zewnetrzne — Umax=1,30 W/m?K

Analiza poréwnawcza

- Energia stoneczna — montaz paneli solarnych
fotowoltaicznych — dla projektowanego budynku
sposob realizacji potaci dachowych wzgledem
stron Swiata, uniemozliwia wykorzystanie
paneli. Z uwagi na charakter inwestycji i
lokalizacje budynku na dziatce nie ma
mozliwosci montazu systemu paneli solarnych
przy zachowaniu efektywnosci systemu.

Energia wiatru — wielkos¢ terenu oraz
sytuowanie miedzy istniejgcymi budynkami i
zadrzewieniem uniemozliwia wykorzystanie
Turbin wiatrowych o matej lub sredniej mocy dla
produkcji  energii  elektrycznej w ilosci
spetniajgcej warunek ekonomii zastosowania.

Energia geotermalna — w zakresie terenu
zagospodarowania nie ma sklasyfikowanych
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danych o wystepowaniu Zrodet energii
geotermalne;j.

- Energia ziemi — w zakresie wykorzystania
systemow ogrzewania z uzyciem gruntowej
pompy ciepta mozliwosé¢  wykorzystania
systemu - nie istnieje. Z uwagi na charakter
uksztattowania terenu oraz koszty inwestyciji nie
sg mozliwe do zastosowania systemy z
kolektorami  pionowymi lub w systemie
powietrze-powietrze.

C | Wnioski koncowe Zgodnie z  charakterystykg energetyczng
zafgczong do projektu budowlanego.

D | Bilans zuzycia mediow i energii Instalacja elektryczna:
Projektowane zuzycie: 5 000 [kKWH/rok]

Instalacja wodna:
Projektowane zuzycie: 600 m3/rok

Instalacja kanalizacyjna:
Projektowane zuzycie: 600 m3/rok

9. KONSTRUKCJA | PODSTAWY OBLICZEN STATYCZNYCH

9.1 Podstawa opracowania

- umowa na prace projektowe;
- uzgodnienia z inwestorem;
- wizja lokalna;

9.2 Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych

Zaprojektowano budynek uzytecznosci publicznej o funkcji edukacyjnej. Budynek zaprojetowany jest jako
wolnostojacy. Wykonanie Scian w technologii tradycyjnej, uktad Scian w uktadzie podtuznym, wzdtuz
kalenicy dachu. Ksztatt bryly budynku na planie zblizonym do wieloboku ztozonego z prostokgtow.
Budynek wykonany jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach Zzelbetowych, Sciany fundamentowe murowane
z bloczkéw betonowych o wytrzym. 20MPa lub Sciany zewnetrzne budynku wykonane jako
dwuwarstwowe z pustakdéw ceramicznych. Konstrukcja dachu drewnian, wigzarowa dach gtéwny
dwuspadowy symetryczny.

Budynek posiada dylatacje na srodku dtugosci pomiedzy poszczegolnymi czesciami funkcjonalnymi.

9.3 Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna obiektu

Opinia geotechniczna wykonana na podstawie przeprowadzonych odkrywek i badan gruntowych:

Podtoze gruntowe
Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw gruntu:

— grunty spoiste, reprezentowane przez gliny pylaste o uérednionej warto$ci stopnia plastycznosci 1.=0,3;
ponizej poziomu posadowienia

Warstwy gruntowe zalegajg poziomo bez przewarstwien i niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Warunki wodne

Brak wystepujgcych wéd gruntowych w poziomie posadowienia obiektu. Po intensywnych opadach
atmosferycznych lub po wiosennych roztopach, wody sgczeniowe mogg pojawi¢ sie nawet w strefie
przypowierzchniowej.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463) warunki gruntowe pod obiektem zalicza sie do prostych a obiekt zaliczono
do | kategorii geotechnicznej.

9.4 Roboty ziemne

Przyjeto poziom poréwnawczy dla projektowanego zadania inwestycyjnego — zgodnie z zatgcznikiem
graficznym - bedacy poziomem posadzki pomieszczen na parterze. Na czas prowadzenia wykopéw
fundamentowych nalezy ustanowi¢ staly nadzoér geotechniczny. Przed przystgpieniem do
poszczegolnych etapéw robdt fundamentowych nalezy wykonaé odbidr geologiczny gruntu w celu
potwierdzenia przyjetych zatozen.

Projekt zaktada posadowienie budynku na fawach i stopach fundamentowych na poziomie -1,30 m.
Ponizej poziomu posadowienia mogg wystgpi¢ uplastycznione gliny ktdére uznano za stabonosne. Grunt
ten nalezy wymienic¢. Usuniety stabonosny grunt nalezy zastgpi¢ zageszczonym warstwowo piaskiem
stabilizowanym cementem do 1s>0,98 o Rm = 2,5 MPa.

Wykop pod fundamenty nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym jako wasko-przestrzenny do poziomu
ok. — 1,20 m, ponizej wykop prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego pod stalg
kontrolg poziomu dna wykopu metodami geodezyjnymi.

Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ otwory geologiczne w celu potwierdzenia przyjetych zatozen.
Lokalizacje otworéw nalezy ustali¢ w porozumieniu z projektantem. W przypadku stwierdzenia w
poziomie posadowienia gruntéw nienosnych lub innych niz przyjeto w niniejszym opracowaniu nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Wykopy powinny by¢ prowadzone tak, zeby nie naruszy¢ ich naturalnej struktury na dnie. Naruszone
grunty nalezy usung¢ i zastgpi¢ podsypkg z pospotki lub chudym betonem. Niezwtocznie po wykonaniu
wykopow na dnie wykona¢ podtoze z betonu C8/10 grubosci min. 10 cm. Zaleca sie prowadzenie robot
ziemnych w porze suchej, wykopy powinny byé chronione przed naptywem do nich wod opadowych
i przemarzaniem. Niedopuszczalne jest pozostawienia odkrytego podtoza na okres zimowy.

W przypadku prowadzenia wykopdéw w gruntach spoistych prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
doprowadzi¢ do gromadzenia sie¢ wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie sie tych gruntéw.
W okresach deszczowych podioze wykopdéw nalezy zabezpieczy¢, a nawodniona warstwe usunggé.

9.5 Roboty stanu surowego

Podane nazwy witasne materiatdw nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie uzycie
materiatéw o rownowaznych parametrach.

9.5.1 Fundamenty

Posadowienie czesci podziemnej budynku zaprojektowano w postaci taw i stép fundamentowych
z betonu C30/37. Fundamenty wykona¢ na wczesniej wykonanym podtozu z betonu C8/10 gr. min.
10 cm. Przed wykonaniem fundamentu na podtozu nalezy utozy¢ izolacje przeciwwodng z 2 warstw
papy termozgrzewalnej. Papa powinna wystawaé min. 150 mm poza obrys fundamentéw.
Zbrojenie fundamentéw obliczono z uwzglednieniem rzeczywistego odporu gruntu od obcigzen
statych, zmiennych uzytkowych i technologicznych oraz wysokiego poziomu wdéd gruntowych.
Zbrojenie giéwne fundamentow ze stali BS00SP. Z fundamentdéw nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe
do stupéw i scian zelbetowych.

Wszystkie izolacje wodochronne powinny by¢é montowane przez dostawce materiatow
uszczelniajgcych, badz przez wskazang firme w celu uzyskania gwarancji szczelnosci.

9.5.2 Sciany fundamentowe

Zaprojektowano $ciany czgsci podziemnej jako murowane z bloczkéw betonowych kl. 20 MPa na
zaprawie zwyktej kl. 10 MPa. Sciany o gr. 25 cm. Dopuszcza sie bloczki szalunkowe zalewane
betonem C20/25. W przypadku wymagan prodcenta nalezy wprowadzi¢ dodatkowe zbrojenie.
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Izolacje fundamentéw wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Dylatacje nalezy zabezpieczy¢
przed wnikaniem wod gruntowych i opadowych poprzez zastosowanie odpowiednich uszczelnieh.
Uszczelnienia wykona¢ zgodnie z rysunkami detali.

Nalezy pamietaC o pozostawieniu otworéw na przejécia instalacji oraz w $cianach zewnetrznych
zapewni¢ szczelnosé tych przejs¢. W scianach wewnetrznych zaleca sie wierci¢ otwory na miejscu
budowy (do srednicy @150).

9.5.3 Sciany nosne kondygnacji nadziemnych

Zaprojektowano sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne z pustakéw ceramicznych murowanych na
piéro — wpust o gr. 250mm, kl. 150 MPa na zaprawie zwyktej kl. 10,0 MPa.
W celu zwiekszenia statecznosci scian murowanych zaprojektowano stupy Zelbetowe z betonu
C20/25 zbrojone stalg B500SP.

Zbrojenie podtuzne wiencoéw oraz stupow kotwi¢ odpowiednio w wiencach poprzecznych trzpieniach
i tgczy¢ na zaktady na dtugosci zgodnie z zasadami zbrojenia elementoéw rozcigganych. Dla lepszego
zespolenia z elementami monolitycznymi w trakcie murowania scian pozostawi¢ strzepia.

9.5.4 Nadproza

Nadproza zaprojektowano monolityczne zelbetowe (w postaci wiefcow) oraz systemowe typu
L-19. Miejsca oparcia nadprozy na $cianach sciany nalezy przemurowac¢ min. 3 warstwami z cegty
petnej. Nalezy stosowac nadproza do Scian nosnych o dopuszczalnym obcigzeniu deklarowanym
przez producenta 10 kN/mb (jedna ksztaitka)

Nadproza monolityczne wykona¢ z betonu C20/25 i stalg B500SP.

9.5.5 Slupy i trzpienie

Zaprojektowano stupy Zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg B500SP. Stupy majg przekroj 25
X 25 cm, zbrojone 4 pretami prostymi 14 w strzemionach &6 w rozstawie 24 cm. Zbrojenie
podtuzne stupow nalezy kotwi¢ odpowiednio w wiencach poprzecznych trzpieniach oraz tgczy¢ na
zaktady na dtugosci zgodnie z zasadami zbrojenia elementéw rozcigganych. Stupy i trzpienie nalezy
zespoli¢ z tawg fundamentowg oraz wiencem budynku.

9.5.6 Wience

Wience zelbetowe nalezy wykona¢ w poziomie stropéw na $cianach nosnych z betonu C30/37
i zbroi¢ stalg B500SP. Zbrojenie wienca nalezy taczy¢ na zaktad zgodnie z zasadami fgczenia pretow
zbrojeniowych w elementach rozcigganych, zaginaé w narozach oraz wpuszcza¢ w belki
i podciggi jezeli stanowig one ich przedtuzenie.

9.5.7 Konstrukcja dachu

Dach gtéwny - zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang prefabrykowang opartg o konstrukcje
wigzaréw. Podstawg jest rysunek konstrukcji wiezby dachowej ze wskazaniem lokalizacji i wymiaréw
poszczegolnych elementdw.

Do konstrukcji wiezby dachowej nalezy uzy¢ materiatéw certyfikowanych.

Drewno konstrukcyjne klasy C24 ( lub inne dopuszczone i certyfikowane przez producenta konstrukcji
wigzaréw ), wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2-
krotne smarowanie preparatem solnym zabezpieczajgcym wg wytycznych producenta lub innymi
Srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Murtaty mocowac¢ kotwami M16 wpuszczanymi
w wieniec zelbetowy (pod nakretkami nalezy stosowaé podktadki). Mocowania wykona¢ co 60cm.
Elementy wiezby fgczy¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Wszystkie elementy drewniane
izolowa¢ w styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi warstwg 2xpapa lub folia PE.

Dopuszczalne zmiany

Dopuszcza sie zmiany wynikajgce z technologii montazu poszczegdlnych elementéw. Kazda
wprowadzona zmiana wymaga pisemnego poinformowania Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Gtéwnego projektanta obiektu.

9.6 Uwagi koncowe

Elementy stalowe konstrukcyjne bezposrednio narazone na dziatanie ognia nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ farbami ogniochronnymi do R30.
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Konstrukcje nalezy wykonaé¢ na podstawie zatgcznikéw graficznych do projektu wykonawczego.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszystkie rozbieznosci z projektami
branzowymi skonsultowac z uprawnionymi projektantami.

Ewentualne propozycje zmian rozwigzan systemowych oprdécz akceptacji projektanta musza
posiada¢ zgode Inwestora. Proponowane zmiany nie mogg zwieksza¢ kosztéw inwestyciji.

9.7 Pozostate elementy konstrukcji oraz zagospodarowania terenu

Szczegoly wszystkich pozostatych charakterystycznych rozwigzan konstrukcji i uzytych materiatow
zawarte zostaty na zatgcznikach graficznych o nastepujacych oznaczeniach:

,Z" — Zatgczniki graficzne Zagospodarowania dziatki (Tom 1)
.P” — Zatgczniki graficzne Architektury i konstrukciji (Tom I1)
,E” — Zalgczniki graficzne Instalacji Elektrycznej (Tom II)
- — Zatgczniki graficzne Instalaciji Sanitarnych (Tom Il)

10. INFORMACJE DODATKOWE

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

2. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w
budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

4. Wszystkie przegrody wykonaé zgodnie z technologig danego materiatu.

5. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcéw wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
z zasadami sztuki budowlane;.

6. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

7. Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywaé wraz z schematami zbrojenia z czesci graficznej
projektu.

8. Strefy wystepowania otworéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekrdj zbrojenia
obrzeznego powinien by¢ nie mniejszy niz przekréj zbrojenia przypadajgcego na szerokosé otworu.

9. Rzut wiezby nalezy rozpatrywac¢ z czescig opisowg dotyczacag wiezby.

10.Wymiary elementéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie przed montazem.

11.Wymiary podane w projekcie sg wymiarami montazowymi. Nie doliczono zaktadek wynikajacych z
technologii montazu poszczegdélnych elementéw.

12.Elementy ceramiczne nalezy murowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczacymi wykonania
spoin poziomych i pionowych.

13.Dla wszystkich elementow prefabrykowanych nalezy uzywac tylko materiatdw zalecanych przez
producenta. Montazu dokonywac¢ z zachowaniem wymaganych powierzchni podparé, oparc¢ i innych,
jezeli wskazano w instrukcji danego elementu.

14.Zabrania sie stosowania materiatéw niecertyfikowanych.

15.Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi i inwentaryzacji przed ich zakryciem.

16.Sieci zewnetrzne wymagajg inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakryciem. Nalezy stosowac¢ tasmy
ochronne i informacyjne.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uwaga ogodina!

Dopuszcza sie zastosowanie konkretnych typéw urzadzen innych (rBwnowaznych) niz podanych
w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowania w budownictwie ale nie
gorszych od referencyjnych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

VVVVVYVYVYYVY

>
>

Zlecenie inwestora,

uzgodnienia z inwestorem,

projekt budynku czes¢ architektoniczno- konstrukcyjna

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

Norma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 1065 z p6ézn. zm.);

Inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

Aktualna umowa na dostawe energii z zaktadem energetycznym

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

A | Temat opracowania ,BUDOWA CENTRUM KAJAKARSTWA W
JERZYKOWIE”

B | Dane inwestora Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

C | Potozenie inwestycji Ul. Wierzbowa, dziatka nr ew. 247/2 oraz czesé

dziatek nr ew. 266 i 248, obreb 0011 Jerzykowo,
jedn. ew. 303112 _5 gmina Pobiedziska, powiat
poznanski, woj. wielkopolskie

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W projekcie uwzgledniono opracowanie:

- wewnetrzne;j linii zasilajgcej projektowany budynek od istniejacego przytagcza
- instalacji oswietlenia,

- instalacji gniazd wtykowych oraz sity,

- instalacji ochrony przepieciowej,

- instalacji odgromowej,

- ochrony przeciwporazeniowe;j,

- instalacja monitoringu
- instalacja fotowoltaiczna
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4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Zasilanie

Zasilanie nowo projektowanej tablicy RG wykonaé przewodem typu
YKY-zo 5 x 16mm? prowadzonym w rurze ochronnej z istniejgcej szafki przytgczeniowej ZK. Kabel nalezy
uktadaé zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci 70cm, na podsypce piaskowej grubosci 10cm i
takiej samej grubosci warstwg piasku kabel przykry¢, po czym na 15cm warstwie gruntu rodzimego utozy¢
folie koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ w wykopie falisto z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Przy wszelkich skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej oraz w
posadzce budynku do RG projektowany kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 75 AROTA, a przy
przejsciu przez drogi komunikacji wewnetrznej w rurze ostonowej typu SRS 75.

4.2 Tablica bezpiecznikowa RG

Rozprowadzenie obwoddw projektuje sie z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Rozdzielnice wykonaé jako
przyscienng, czesciowo wbudowang, szczelng(min. IP43), drzwiczki na zamek.

Okablowanie wewnatrz RG wykonaé¢ przewodem LY 1x10mm?. Wszystkie elementy wyposazenia sg
przystosowane do montowania na typowej szynie TH 35 mm. Rozdzielnice RG zlokalizowa¢ w
pomieszczeniu wiatrotapu projektowanego obiektu, zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

Wylgczenie pozarowe budynku proponuje sie rozwigza¢ w oparciu o przyciski oraz roztgcznik izolacyjny
z wyzwalaczem wzrostowym w rozdzielnicy gtéwnej RG. Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym obok
kottowni proponuje sie zastosowanie przycisku awaryjnego wytgczenia kottowni z wyzwalaczem
wzrostowym do poszczegdlnych obwoddw elektrycznych pomieszczenia nr 15 i 16. Lokalizacje
przyciskéw pokazano na rzucie.

4.2.1 Wwvtacznik przeciwpozarowy pradu

Wytgczenie pozarowe projektowanego budynku proponuje sie rozwigza¢ w oparciu o przyciski ROP
wytgcznika przeciwpozarowego pradu. Wytgcznik przeciwpozarowy pradu stanowi wytacznik
z wyzwalaczem wzrostowym w tablicy bezpiecznikowej RG. Podtaczenie przyciskow wykonaé kablem
ognioodpornym bezhalogenowym odpornosci ogniowej 90 min. wg opisu na schemacie jednokreskowym
TSG (zalgczniki graficzne branzy elektrycznej). Lokalizacje przyciskéw dodatkowych wskazano na
zalgczniku graficznym EWO01.

4.3 Instalacje odbiorcze

4.3.1 Instalacja o$wietleniowa

Wymagane natezenia oswietlenia:

Zgodnie z wytycznymi i PN-EN 12464-1:2012 zatozono zapewnienie natezenie oswietlenia na poziomie:

Pomieszczenia biurowe — 500 lux;

Sale edukacyjne — 300 lux;

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne — 200 lux;
Magazyny — 200 lux;

Szatnie — 200 lux;

Toalety, umywalnie, tazienki — 200 lux;

Strefy komunikaciji i korytarze — 100 lux;

Obwody o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami typu YDYpzo 3x1.5 mm?, 450/750V i YDYpzo
4x1.5 mm?2, 450/750V. Poszczegolne obwody wyprowadzi¢ z tablicy bezpiecznikowej. Rozmieszczenie
opraw os$wietleniowych pokazano na zatgcznikach graficznych. Przewody nalezy uktada¢ w liniach
prostych réwnolegle do krawedzi $cian i stropéw. Wszystkie wypusty oswietleniowe muszg miec
przewody ochronne PE.
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Przewody ukfada¢ na $cianach i suficie we wczesniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy
wypeti¢ zaprawg tynkarskg o grubosci co najmniej 5 mm lub nad sufitem podwieszanym w zalezno$ci
od konstrukcji pomieszczenia.

W pomieszczeniach wilgotnych oraz o zwiekszonym ryzyku wystgpienia porazenia pragdem
elektrycznym tj. wezly sanitarne, toalety, natrysk, pomieszczenie techniczne stosowaé osprzet
hermetyczny o stopniu ochrony co najmniej IP44.
taczniki instalowa¢ w przedziale wysokosci 1,3-1,4 m od podiogi. Odlegtos¢ tacznikdw od grzejnikow
i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m.

Inwestor na etapie wykonawstwa podejmie decyzje odnosnie sposobu sterowania oswietleniem,
W pomieszczeniach zaplecza proponuje sie dwie mozliwosci: sterowanie klasycznymi tgcznikami
instalacyjnymi alternatywnie czujnikami ruchu.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania roznych od zaprojektowanych zrodet Swiatta
(np. swietléwki, metalohalogeny) pod warunkiem spetnienia aktualnych wymagan natezenia $wiatla
w pomieszczeniach. Przy zamianie opraw decydujgce jest zapewnienie poréwnywalnych charakterystyk
rozsytu i warto$ci emitowanego strumienia oprawy w lumenach.

4.3.2 Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

Obwody oswietlenia zewnetrznego na elewacji budynku przy wejsciach zewnetrznych wykonac
kablem typu YDYzo 4x1,5 mm2 Oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony co najmniej IP65.
W pokazanych miejscach wykona¢ wypusty oswietleniowe do oswietlenia zewnetrznego budynku.
Oprawy wyposazone w czujniki ruchu.

4.3.3 Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Przy doborze awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowaé normy:

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne

Oswietleniem ewakuacyjnym nalezy objaé pomieszczenia wskazane na zatgcznikach graficznych.
Ponadto zaleca sie oprawy awaryjnego oswietlenia w pomieszczeniach bez okien i nie tylko. Oswietlenie
ewakuacyjne nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy minimalne natezenie o$wietlenia wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej na poziomie 1Ix oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5 Ix. W ramach oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy wykonac instalacje podswietlanych wewnetrznie znakéw ewakuacyjnych, ktérych
zadaniem jest wskazanie najkrotszej drogi ewakuacji z obiektu. Oprawy wyposazone bedg w moduty
awaryjne minimum 2h.

Stosowac¢ oprawy z autotestem lub w przypadku istniejgcej instalacji oswietlenia awaryjnego
monitorowanej centralnie nalezy zastosowac oprawy awaryjne adresowalne i dotgczy¢ je do istniejgcej
instalacji. Nalezy pamieta¢ o wykonywaniu okresowo testow opraw awaryjnych.

4.3.4 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje 1-faz gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm?2, 450/750V, przewody
nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Poszczegdlne obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy TSG. Przyktadowe
umiejscowienie gniazd wtykowych pokazano na planach instalacji elektrycznych.

W weztach sanitarnych, toaletach, pom. technicznych, pom. gospodarczym stosowac¢ gniazda
0 stopniu ochrony co najmniej 1P44.

Zaleca sie objgé wszystkie gniazda w obiekcie wytgcznikami réznicowo-prgdowymi oraz zakupic
wersje gniazd z przystonami stykow.

Przewody nalezy ukfada¢ w liniach prostych réwnolegle do krawedzi Scian i stropéw. Przewody
uktada¢ na Scianach i suficie we wczesniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypemi¢ zaprawa
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tynkarskg o grubosci co najmniej 5 mm. W miejscach, w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie
nalezy prowadzic¢ je w przepustach z rur RVS, RL lub stalowych. Odlegtos¢ gniazd od rur i urzadzen
instalacji sanitarnych musi wynosic¢ co najmniej 0,6 m.

Gniazda w pomieszczeniach instalowa¢ nad podiogg na wysokosci:
- W pomieszczeniach sanitariatéw, pomieszczeniu technicznym 1,3 + 1,4 m
- pozostatych pomieszczeniach 0,3 m

4.3.5 Instalacja przyzywowa

System instalacji przyzywowej sktada sie z gotowych elementéw tj. przycisk pociggowy, kasownik,
sygnalizator oraz transformator montowany w typowej puszcze instalacyjnej nalezy zasili¢ przewodem 2
x 1 mm? z najblizszej puszki rozgateznej 230V. Cze$¢ niskoprgdows instalacji przyzywowej wykonaé
przewodem typu YnTKSY 3 x 2 x 0,5 mm.

Dziatanie instalacji przyzywowei:

Nacisniecie przycisku wezwania lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego powoduje
zadziatanie modutu sygnalizatora, zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu (lampka miga, a buczek
nadaje sygnat dzwiekowy). Przyciski wzywajgce sg podswietlane czerwonymi diodami LED i po
wywotaniu alarmu sygnalizujg wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania.
Przycisk kasujgcy powinien znajdowacé sie przy drzwiach wewngtrz pomieszczenia toalety.

4.3.6 Instalacja ogrzewania pomieszczen

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania zgodnie z Projektem Instalacji Sanitarnych
w czesci |l niniejszego opracowania.

4.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano
ukfad sieciowy TN-S, z wydzielong zytg neutralng i ochronng PE. Przewoddw PE nie nalezy przerywac
tacznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzgdzenh
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako $rodek uzupetniajgcy wytgczniki r6znicowo-
pradowe na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane na bazie wytgcznikbw samoczynnych nadmiarowo-pradowych o charakterystyce B dla
obwoddéw gniazd wtykowych oraz dla obwoddw oswietleniowych.

W pomieszczeniach o wyzszym ryzyku wystgpienia porazenia pragdem, czyli w pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem

LgYzo 2.5 do 16 mm? tgczace wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.)
pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych
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4.5 Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych obiektu stanowi instalacja odgromowa budynku.
Przewiduje sie wykonanie dodatkowej ochrony od przepieé elektrycznych poprzez zastosowanie
ogranicznikéw przepie¢ typu ,B” + ,C” w tablicy bezpiecznikowej TSG. Jesli inwestor uzna za stosowne,
urzgdzenia wrazliwe (teletechniczne) i szczegdlnie cenne urzadzenia elektryczne i elektroniczne zaleca
sie chroni¢ ogranicznikami przepiec¢ typu ,D” instalowanymi przez producenta bezposrednio w gniazdach
z ktérych podigczone bedg urzadzenia chronione.

4.6 Instalacja odgromowa

Jako uziemienie ochronne w budynku nalezy wykorzysta¢ uziom fundamentowy budynku. Nowo
projektowang instalacje odgromowg i uziemiajgcg nalezy potgczy¢ z instalacjg istniejgca.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewodéw uziomowych i warto$ci
rezystancji uziemienia. Ze wzgledu na rozdziat przewodu ochronnego PE od przewodu ochronno —
neutralnego PEN, oraz zastosowanie ogranicznikow przepie¢, rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q.

W przypadku negatywnego wyniku pomiardw rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac uziemienie
0 uziom pionowy, stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 lub promieniowy. Uziom
fundamentowy stanowi pofgczenie pomiedzy metalowymi elementami umieszczonymi w betonie
fundamentu a otaczajacym go gruntem. Uziom fundamentowy w fundamencie zbrojonym nalezy wykonac¢
umieszczajgc ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn 30x4 [mm] w najnizszej warstwie zbrojenia. Nalezy
przymocowac go drutem wigzatkowym do zbrojenia w odstepach co najwyzej 2 [m].

Podobnie jak w fundamencie nieuzbrojonym, nalezy zapewni¢ doktadne "otulenie" uziomu warstwg
betonu. Z uziemieniem nalezy potgczy¢ zbrojenie wszystkich stupdéw konstrukcyjnych. Przewody
uziemiajgce stuzgce do potgczenia uziomu fundamentowego z gtéwng szyng uziemiajgcg, muszg byé
wprowadzone do wnetrza pomieszczenia. Od miejsca wyjscia z podtogi lub sciany do pomieszczenia,
powinny mie¢ dtugos¢ co najmniej 150 [cm]. Elementy uzioméw zatopionych w betonie moga by¢ tgczone
ztgczkami srubowymi lub przez spawanie lub zgrzewanie. Ponizej ilustracja przyktadowa rozwigzania
uziomu fundamentowego budynku.
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Rys. Sztuczne uziomy fundamentowe:

a) w fawie fundamentowej wykonanej z betonu niezbrojonego,
b) w fundamencie wykonanym z betonu niezbrojonego,

¢) w fundamencie z betonu zbrojonego.

1 — sztuczny uziom fundamentowy 2 — uchwyt uziomowy

3 — przewdd uziemiajgcy 4 — tawa fundamentowa
5 — mur z cegly 6 — warstwa izolacyjna
7 — podtoga 8 — beton niezbrojony

9 — warstwa zwiru 10 — beton zbrojony

Zaprojektowano instalacje odgromowg, w oparciu o norme PN-EN 60305-1:2008 — Ochrona
odgromowa. Wymagania ogdlne. Wymagana skutecznos¢ urzgdzenia piorunochronnego budynku
wynosi E = 0,94, co wskazuje wymagany poziom ochrony Il.

Na dachu budynku wykonag:

- zwody poziome niskie na dachu budynku z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy ® 8 mm,

- przewody odprowadzajgce z drutu jw. umieszczone przewody w rurkach BE32 lub innego typu
o grubosci Scianki min. 5 mm pod styropianem, rury musze spetnia¢ wymogi normy PN-EN 62305-3
oraz by¢ zgodne z dyrektywg 2002/95/EC (RoHS),

- przewody uziemiajgce z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe-Zn 30 x 4 mm,

- ochrone elementéw nie przewodzgcych nalezy wykonaé poprzez zainstalowanie na nich zwodéw,

- elementy przewodzgce potgczyé bezposrednio z najblizszym zwodem na dachu,

- nie nalezy taczy¢ uziemienia odgromowego z instalacja uziemiajacg wewnetrzng budynku.

Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziemieniem wykonaé w postaci ztgcz kontrolnych
w puszkach p/t o stopniu ochrony IP54. Puszki nalezy zbudowa¢ na Scianie elewacji budynku na
wysokosci 50 cm. Ztgcza kontrolne nalezy ponumerowac i opisa¢. Po wykonaniu robot nalezy wykonac
pomiary sprawdzajgce i sporzadzi¢ protokdt z pomiaréw. Warto$¢ rezystancji uziemienia instalacji
odgromowej nie moze by¢ wieksza niz 10Q.

Projektuje sie wykonanie uziomu otokowego z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm
uktadanej w wykopie w odlegtosci co najmniej 1 m od fundamentu po zewnetrznej stronie obrysu
budynku. Bednarke nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8 m. Ochronie odgromowej podlegajg wszystkie
elementy stalowe znajdujace sie na dachu jak: anteny, wywietrzniki itp.
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5. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Charakterystyka instalacji

Inwestor winien zgtosi¢ instalacje fotowoltaiczng do wtasciwego terytorialnie zaktadu dystrybucji energii
elektrycznej. Odpowiedni uktad pomiarowo-rozliczeniowy umozliwi sprzedaz ewentualnej nadwyzki
energii do systemu oraz uniemozliwi podanie napiecia na sie¢ energetyczng. Uktad pomiarowy instaluje
dystrybutor na swoj koszt. Moc szczytowa instalacji fotowoltaicznej = 20,56 kWp

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana na dachu budynku zgodnie z zatgcznikami graficznymi. Jako
zrédto energii odnawialnej zastosowane zostang moduty fotowoltaiczne o mocy 380 Wp. Moduty zostang
zamocowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowej z mocowaniem pod papg wierzchniego
krycia zgodnie z zatgcznikiem graficznym detalu montazu.

Moduty PV nalezy potgczyé ze sobg szeregowo w ciggi po 10 (ciag generuje napiecie 39.5x10=395,0V
bliskie znamionowemu falownika), bedg one tworzyly generator stoneczny. Generatory stoneczne
zostang poditgczone po 1 (réwnolegle) na wejscie statoprgdowe A oraz kolejny na wejscie statoprgdowe
B do falownika np. typu 20000TL (fgcznie 2 szt.) - Razem 2 ciagi ogniw zostang przytgczone do falownika.
Moduly PV bedg mocowane na dachu pod kgtem ok. 15°.

Dane modutu fotowoltaicznego PV o mocy 380 Wp:
Moc nominalna ogniwa P 380 Wp
Napiecie pracy 39.5 V

Napiecie biegu jatowego - 47.9 V
Prad znamionowy - 9.13 A

Prad zwarcia - 9.45 A

Sprawnosé 17.72 %

Szerokos¢ ogniwa 984 mm
Wysokos$¢ ogniwa 1950 mm
Grubos¢ ogniwa 40 mm

Ciezar panelu 22.5 kg

Klasa ochrony IP 67

tacznie: 80 paneli

Poniewaz moduty muszg posiada¢ duzg odpornos¢ na wiatr i obcigzenie $niegiem — nalezy przedtozy¢
do odbioru o$wiadczenie wykonawcy, ze moduty przeszty test zgodnie z normg IEC 61215 na obcigzenia
mechaniczne

Wytrzymato$é mechaniczna na obcigzenie od $niegu: min 5400 Pa.

Wytrzymato$¢ mechaniczna na parcie i ssanie wiatru: min 2400 Pa.

Montaz paneli fotowoltaicznych
Panele nalezy montowaé zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentacji oraz wytycznymi producenta.
Czesc¢ DC instalacji fotowoltaicznej

Potaczenie generatora stonecznego do falownika zostang zrealizowane za pomocg kabli dedykowanych
dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 4 mmz2. Typ kabla DC — np. BC-
SUN PV1- F HFFR 1x4mma2.

Kable fgczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne bedg mocowane do konstrukcji wsporczej samych
modutéw fotowoltaicznych. Kable pomiedzy tgczeniami modutéw PV a falownikami bedg prowadzone na
trasach kablowych z korytek kablowych. Trasy kablowe muszg by¢ odporne na promieniowanie UV.
Przejécia kabli przez dach oraz elewacje budynku zostang odpowiednio zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikniecia wody. Nalezy stosowaé przepusty hermetyczne.

Kazdy tancuch modutéw PV zabezpieczony bedzie poprzez rozigczniki wspodtpracujagce z GWP.
Roztgczniki zostang zabudowane na dachu budynku w skrzynkach hermetycznych IP65 majacej
odpornos¢ mechaniczng IK09 oraz Il klase ochronnosci.
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Falowniki zostang zabudowane na parterze budynku.
Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Dla budynku projektuje sie zewnetrzng instalacje odgromowg. Uziom otokowy budynku urzedu
wykonany jest z bednarki ocynkowanej. Ochrong odgromowg objete zostang dodatkowo zabudowane na
dachu moduty fotowoltaiczne PV. Moduty fotowoltaiczne PV chronione bedg instalacja odgromowg
wykonang za pomocg zwodow pionowych wysokich. Zwody pionowe zostang za pomocg przewodow
odprowadzajgcych wykonanych za pomocg drutu FeZn 8 mm przytgczone do instalacji odgromowej na
dachu budynku. Dodatkowo moduty fotowoltaiczne PV zostang objete systemem potgczen
wyréwnawczych. Kazdy modut PV zabudowany na dachu i elewacji zostanie przytgczony za pomocg
przewodu miedzianego LgY 16 mm2 z konstrukcjg bazowg modutu. Nastepnie konstrukcje bazowe
modutéw fotowoltaicznych PV zostang przytgczone do gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku za pomocag
przewoddéw LgY 16 mm2. Przewody te bedg prowadzone réwnolegle do przewodow instalacji AC i DC w
korytkach kablowych. Sposéb wykonania instalacji odgromowej zostat przedstawiony na zatgczniku
graficznym.

Ochrona przeciwporazeniowa

Falowniki uniemozliwiajg przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego tez dodatkowe
zabezpieczenia po stronie instalacji zmiennoprgdowej nie sg wymagane.

Wszelkie prace ( w tym fgczeniowe) przy obwodach statoprgdowych DC moze wykonywac¢ tylko osoba
z uprawnieniami do prac przy systemach fotowoltaicznych, napiecia generowane w tych obwodach
dochodzg do 672 V. (ryzyko poparzen i porazen utrzymujgcym sie na pradzie DC tukiem elektrycznym).

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przed przepigciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano
stosujgc ochronniki przepieciowe produkcji DEHN typu DCB YPV SCI 1000. Sg to ograniczniki
przepie¢ pozwalajgce ograniczy¢ przepiecia do poziomu Up<4.75 kV.

Kazdy tancuch modutow PV zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem przepigciowym. Ochronniki
przepieciowe instalacji fotowoltaicznej zostang zabudowane na dachu budynku w skrzynkach
hermetycznych IP65 majgcej odpornosé mechaniczng IK09 oraz Il klase ochronnosci.

Zabezpieczenie falownika

Falownik posiada zabudowany w sobie zesp6t zabezpieczeh, ktéry mozna w zaleznosci od wymagan
odpowiednio nastawiac. Nalezy ustawi¢ nastepujgce parametry pracy:

- zabezpieczenie podnapieciowe: U=190 V, t=100ms,

- zabezpieczenie nadnapieciowe: U=600V, t=100ms,

- zabezpieczenie podczestotliwosciowe: f=48 Hz, t=100ms,

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe: f=51,0 Hz, t=100ms,

- zabezpieczenie od pracy wyspowej: t=100ms,

- ponowne przytgczenie do sieci po awaryjnym wytaczeniu: t=180s

Integracja falownika w sieci

Jesli router obstuguje protokét DHCP i obstuga jest aktywowana, integracja falownika w sie¢ odbywa sie
automatyczniee. Konfiguracja w sie¢ nie jest konieczna. Jesli router nie obstuguje protokotu DHCP,
automatyczna konfiguracja sieci nie jest mozliwa, w takiej sytuaciji, aby zintegrowac falownik w sieci,
nalezy skorzystac z aplikacji SMA Connection Assist.
Warunki integraciji: - falownik wtaczony,

- w lokalnej sieci musi by¢ router przytgczony do internetu,

- falownik musi by¢ potaczony z routerem

Czesé AC instalaciji

Tablica TEH zostanie zlokalizowana na parterze budynku w miejscu wskazanym na zatgczniku
graficznym. Kable zostang rozprowadzone podtynkowo, a w miejscach w ktérych nie bedzie to mozliwe
nalezy wykonac instalacje natynkowo w rurarzu ochronnym. Falowniki zostanie potgczone z rozdzielnig
AC 0,4 kV za pomocg kabli YKY 0,6/1 kV 5x4mm?2.
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Strona zmiennopragdowa (AC) falownika zostanie w rozdzielni TEH zabezpieczona wytgcznikiem DPX z
cztonem wybijakowym nadnapieciowym do wspétpracy z GWP. Wyprowadzenie mocy z rozdzielni TEH
zostanie zrealizowane za pomoca kabla YKY5x16mm2 ktory zostanie wytozony na korytkach
kablowych oraz w szachcie kablowym i przytgczony do tablicy licznikowe;.

Uktad :
1 falownik wejscie A: 1do 10i 1 do 10,
1 falownik wejscie B: 1do 10i1 do 10,

2 falownik wejscie A: 1 do 10i 1 do 10,
2 falownik wejscie B: 1 do 10i 1 do 10,

Na kazde wejscie tgczymy na oddzielne styki po 2 ciggi ogniw réwnolegle + 2tablice z ochrong
przepieciowg na poziomie dachu.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé centrale monitorujgcg instalacje wraz z oprogramowaniem
wskazujgcym zyski energii elektryczne;j.

Komunikacja w sieci LAN:

- do falownikow doprowadzi¢ "magistrala RS485" - przewodem FTP 4x2x0.5 do interfejsu

RS485-ETHERNET
- zinterfejsu przewodem FTP 4x2x0.5 do Switch a nastepnie do Router podtgczony do internetu

6. INSTALACJE NISKOPRADOWE

5.1 Instalacja monitoringu wewnetrznego (CCTV)

System kamer IP koputkowych, obrotowych o kgcie obrotu 360 st. nalezy rozmiesci¢ w pomieszczeniach
budynku zgodnie z zatgcznikami graficznymi. Wszystkie zastosowane kamery wykonane sg w technologii
IP i zasilane po PoE. System PoE pozwala na zasilanie kamer bezposrednio ze switcha LAN bez
stosowania dodatkowych zasilaczy zewnetrznych.

W poblizu umiejscowienia kamer wewnetrznych wykona¢ punkty PEL zakonczone gniazdem RJ45
montowanym na state. Kamery wewnetrzne przytgczy¢ do punktéw PEL. Wszystkie trasy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami.

Uwaga.
Okablowanie powinno spetnia¢ wymogi pracy dla warunkoéw zewnetrznych.

Przewody strukturalne do gniazd przytgczeniowych rozprowadzi¢ w rurach instalacyjnych, na korytach/
drabinach elektroinstalacyjnych i korytach kablowych PCV.

Przewody strukturalne prowadzi¢ nad sufitami podwieszanymi. Wszystkie punkty PEL (elektryczno-
logiczne) muszg by¢ montowane na state do $cian, sufitow, podtég.

Instalacje nalezy wykonaé¢ na podstawie zatgcznikow graficznych do projektu wykonawczego.
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7. OBLICZENIA

7.1 Dobér przewodu WLZ.

Prad obliczeniowy dla doboru WLZ do rozdzielnicy gtéwnej RG wyniesie:

P, = 48000V
U, =400V
cose =0,93
o P 48000
®J3.U, -cosp +/3-400-0,93

=74,59[A]

Dobrano przewdd YKYzo 5 x 35 mm? o obcigzalnosci dtugotrwate;:

l,, =171A

Przewidywane zabezpieczenie kabla w ztgczu kablowo-pomiarowym wedtug warunkéw przytgczenia —
wktadka bezpiecznikowa WT00 NHOO gG/gL 80A.

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia kabla:

warunek | Lo <1, <y 74,59 <80A<142A

warunek Il I, <145-1,, 80-1,6<1,45-142 128<205,9A

7.2 Spadki napie¢.

Spadek napiecia od licznika(ztgcza kablowo-pomiarowego) do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG:

Dane do obliczen

a) Moc szczytowa P = 48000 W
b) Dtugosc¢ wiz | <=60m

c) Napiecie sieci U =400V

d) Przewod: Cu - miedz Yoy =96

e) Przekroj S =35mm’?

100-P-1 _100-48000-60
y-S-U? 56-35- 4007

AU % = =0,92%

Dopuszczalny spadek napiecia od rozdzielnicy gtdéwnej budynku RG do obwodéw odbiorczych
sprawdzono sie za pomocg okreslenia maksymalnych dtugosci obwoddw w zaleznosci od przekroju zyt i
mocy, przy ktérej bedzie zachowany dopuszczalny spadek napiecia do odbiornika. Dlugosé
poszczegdlnych projektowanych obwoddw nie przekracza dtugosci przy ktorej przekroczony zostanie
dopuszczalny spadek napiecia.

5.3 Obliczenia zwarciowa oraz skutecznosé¢ ochrony.

Sprawdzenie petli zwarcia od stacji transformatorowej do projektowanego budynku aktualnie nie jest
mozliwe ze wzgledu na brak informacji dotyczgcej parametrow linii zasilajgce;.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony.

5.4 Skutecznos¢ ochrony dla obwodéw odbiorczych.

Zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych spelnia wymagania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej. Przy czym la jest znamionowym pradem wyzwalajgcym lan wytgcznika rownym
30mA. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q w przypadku instalacji wyposazonych
w ochrone przeciwprzepigciowg w postaci ochronnikéw przepiec typu ,B*+"C”.

SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ NALEZY SPRAWDZIC ZA POMOCA
POMIAROW PO WYKONANIU INSTALACJI, NIEZALEZNIE OD WYNIKOW OBLICZEN.

8. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu instalacji bezwzglednie przestrzega¢ zasad:

Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz obowigzujgcymi przepisami zawartymi w
ustawie Prawo Budowlane i Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przywotanymi w tych warunkach normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

- trasowanie nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegdlng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

- trasy przewodow powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo réwnolegle do krawedzi Scian stropéw,
kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywaé tak aby nie powodowaé ostabienia
elementéw konstrukcji budynku. W budynkach w ktérych wykonano juz instalacje innych branz nalezy
zachowaé szczegodlna ostroznosé przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji,
elementy kotwigce, haki kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny pomiary i préby zgodnie
z PN-IEC 60364-6-61 ,Sprawdzanie odbiorcze” lub normami réwnowaznymi.

Zakres podstawowych pomiarow obejmuje:

- pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potgczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji przewodéw,

- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,

- sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylgczenie zasilania
za pomocg wylgcznikéw nadpradowych,

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét oraz opracowaé dokumentacie powykonawczg, ktora
powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalaciji,

- protokoty z przeprowadzonych badan, osoby wykonujgce prace montazowe i pomiarowe instalacji
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej,

- przy montazu instalacji przestrzega¢ ogolnych zasad BHP,

Po zakonczeniu prac utozenia linii kablowej zasilania budynku zgtosi¢ do inwentaryzacji uprawnionym
stuzbom geodezyjnym. Protokoty z pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawczg dotgczy¢ do
dokumentacji odbioru koncowego. Stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty i stosowne certyfikaty.
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INSTALACJE SANITARNE

Uwaga ogélna

Dopuszcza sie zastosowanie konkretnych typow urzadzen innych (réwnowaznych) niz podanych
w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowania w budownictwie ale nie
gorszych od referencyjnych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora
» Projekt budynku czes¢ architektoniczno- konstrukcyjna
» Uzgodnienie techniczne z inwestorem
» Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
» Uzgodnienie projektu z zarzagdcag — inwestorem
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
A | Temat opracowania ,BUDOWA CENTRUM KAJAKARSTWA W
JERZYKOWIE”
B | Dane inwestora Gmina Pobiedziska

ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

C | Potozenie inwestycji Ul. Wierzbowa, dziatka nr ew. 247/2 oraz cze$¢

dziatek nr ew. 266 i 248, obreb 0011 Jerzykowo,
jedn. ew. 303112_5 gmina Pobiedziska, powiat

poznanski, woj. wielkopolskie

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne w budynku:

1. Budowa wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w projektowanym budynku
2. Budowa wewnetrznej instalacji gazu w projektowanym budynku

3. Budowa wewnetrznej instalacji c.o. w projektowanym budynku

4. Budowa wewnetrznej instalacji wentylacyjnej w projektowanym budynku

4. INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ

Woda do budynku bedzie doprowadzona z miejsca projektowanego przytgczenia za pomocg rurociggu
prowadzonego w gruncie, rurg PE100 SDR 17 - 63 x 3,8; zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

W budynku (w wyznaczonym pomieszczeniu) nalezy zamontowac¢ zestaw wodomierzowy zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczenia. Wszystkie elementy zestawu powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1717:2003. Urzadzenie musi by¢ fatwo dostepne i zabezpieczone przed wplywem niskiej
i wysokiej temperatury, oraz zalaniem.

Instalacja odbiorcza

Instalacja wewnetrzna wody zimnej w projektowanym budynku wykonana bedzie z rur PP SDR 17
o Srednicach wskazanych na zatgcznikach graficznych. Projektuje sie przebieg instalacji ponad stropem
podwieszonym korytarza oraz podtynkowo w $cianach z zastosowaniem termoizolacji.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone tulejami ochronnymi.
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Obliczeniowe zuzycie wody zimnej w projektowanym budynku bedzie réwne 0,692 dm?3/s / 1,09 m3/h /.
Zuzycie wody mierzone bedzie za pomocg projektowanego wodomierza skrzydetkowego dla wody zimne;j
DN 40 o przeptywie maksymalnym rownym 2,0 m%/h.

Miejsce zamontowania wodomierza zostato pokazane na zatgczniku graficznym.

Lokalizacja poszczegdlnych odbiornikow wody zimnej w projektowanym budynku pokazana zostata na
poszczegolnych zatgcznikach graficznych do niniejszego opracowania.

Na rurociggach wody zimnej nalezy zamontowaé podpory state. Podpory state nalezy zaktadaé w takich
miejscach jak:

Zmiany trasy rurociggéw
Odgatezienia rurociggéw
Punkty czerpalne

Przed i za armaturg

Maksymalna dopuszczalna odlegtos¢ pomiedzy podporami statymi dla poszczegdlnych $rednic
rurociggéw przy ich poziomym utozeniu jest rowna:

PP-R SDR11 PN10 32x2,9 - 100 cm
PP-R SDR11 PN10 25x2,3 - 85cm
PP-R SDR11 PN10 20x1,9 - 80cm
PP-R SDR11 PN10 16x1,7 - 75cm

Na poszczegdlnych rurociggach nalezy zamontowaé podpory przesuwne.

Jako podpory state i przesuwne nalezy stosowac obejmy tworzywowe lub metalowe z wktadkg gumowa.
Nie nalezy stosowa¢ obejm metalowych. W miejscu gdzie bedzie zaktadana obejma nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage czy nie wystepuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnetrznej rury.

W miejscach podtgczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikéw stosowaé tasme lub paste teflonows.

W Sciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowac instalacje ksztaltkami z pianki poliuretanowej o
gr. izolacji 9 mm.

Instalacje po zamontowaniu nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN — 70B-1075 na cisnienie 0,9
MPa, a nastepnie przeptukac. Préby cisnieniowe instalacji zimnej wody musza by¢ wykonane po uptywie
czasu potrzebnego do osiggniecia przez potaczenia odpowiedniej wytrzymatosci. Wykonanie proby
nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez filtr siatkowy i catkowitym odpowietrzeniem
instalacji. Plukanie instalacji nalezy wykona¢ wodg przepuszczong przez filtr.

Zalecenia do przeprowadzenia proby ci$nieniowej:

¢ Instalacja moze by¢ napetniona wodg nie wczesniej niz 1 h po wykonaniu ostatniego zgrzewu

e Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem i zaizolowaniem poszczegdinych
rurociggéw

e Nalezy pamieta¢ o otwarciu wszystkich zaworéw oraz prawidtowym odpowietrzeniu instalacji /
wyplywajgca woda musi by¢é pozbawiona pecherzykow powietrza /

¢ Napetnianie instalacji nalezy prowadzi¢ od najnizszego miejsca

e t3gczna dtugosc rurociggéw poddawanych prébie cisnieniowej nie powinna przekroczy¢ 100 mb

e Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ po uptywie 24 h od napetnienia rurociggdw oraz
minimum 1 h od odpowietrzenia instalacji i wytworzeniu cisnienia prébnego

e Nalezy stosowa¢ manometr o doktadnosci odczytu 0,1 bar

e Manometr j.w. nalezy zatozy¢ w najnizszym punkcie instalacji

e W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy je usung¢ i rozpocza¢ od poczatku probe
ci$nieniowg

e Przeprowadzenie préby cisnieniowej nalezy potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez
Wykonawce i Inwestora

Dobdér wodomierza:

Przewiduje sie zastosowanie wodomierza na cele pomiaru zuzycia wody w projektowanym budynku.
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Obliczeniowe zuzycie wody zimnej wyznaczone zostato w oparciu o postanowienia PN-92/B-01706.
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Dobrany zostat wodomierz skrzydetkowy dla wody zimnej o nastepujgcych podstawowych parametrach
eksploatacyjnych:

e Q4 20 m3/h
e Q3 16 m3/h
e Q2 256 I/h

e Q1 160 I/h

e DN 40 mm

e Pmax 16 bar

e Tmax 30°C

Nalezy zamontowa¢ wodomierz z nadajnikiem radiowym.
Wodomierz zainstalowa¢ nalezy na konsoli wodomierzowej DN32. Na konsoli wodomierzowej
zainstalowac¢ nalezy réwniez zawér antyskazeniowy DN32.

5. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ CYRKULACYJNA

Instalacje wewnetrzng c.w.u. projektuje sie z rur PP SDR 17 o $rednicach wskazanych na zatgcznikach
graficznych. Przewody wody cieptej nalezy uktada¢ obok przewodéw wody zimnej.

Zasilanie projektowanego budynku w cieptg wode zaprojektowano nowoprojektowanego systemu
ogrzewania zasilanego za pomocag pompy ciepta. Instalacje wewnetrzng c.w.u. oraz cyrkulacyjng nalezy
wigczyé do projektowanego systemu ogrzewania.

Instalacje cyrkulacyjng nalezy wykonac z rurociggéw PP o $rednicy wewnetrznej DN 15 mm.

W miejscach podtgczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow stosowaé tasme lub paste teflonowg. W $ciankach
dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowac¢ instalacje ksztattkami z pianki poliuretanowej o gr. izolacji 9
mm.

Instalacje po zamontowaniu nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN — 70B-1075 na cisnienie 0,9
MPa, a nastepnie przeptukac. Préby cisnieniowe instalacji zimnej wody muszg by¢ wykonane po uptywie
czasu potrzebnego do osiggniecia przez potgczenia odpowiedniej wytrzymatosci. Wykonanie proby
nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez filtr siatkowy i catkowitym odpowietrzeniem
instalacji. Plukanie instalacji nalezy wykona¢ woda przepuszczong przez filtr.

Lokalizacja poszczegolnych odbiornikéw wody zimnej oraz c.w.u. pokazana zostata na poszczegodlnych
zatgcznikach graficznych do niniejszego opracowania.

Na rurociggach c.w.u. oraz instalacji cyrkulacyjnej nalezy zamontowac¢ podpory state. Podpory state
nalezy zaktadaé w takich miejscach jak:

Zmiany trasy rurociggéw
Odgatezienia rurociggéw
Punkty czerpalne

Przed i za armaturg

Maksymalna dopuszczalna odlegtos¢ pomiedzy podporami staltymi dla poszczegdlnych $rednic
rurociggéw przy ich poziomym utozeniu jest rowna:

PP-R SDR11 PN10 32x2,9 - 100 cm
PP-R SDR11 PN10 25x2,3 - 85cm
PP-R SDR11 PN10 20x1,9 - 80cm
PP-R SDR11 PN10 16x1,7 - 75cm

Pomiedzy poszczegdlinymi punktami statymi rurociggi zabezpieczone bedg przed wydtuzeniami cieplnymi
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za pomocg kompensatorow mieszkowych.
Na poszczegdlnych rurociggach nalezy zamontowaé podpory przesuwne.

Jako podpory state i przesuwne nalezy stosowaé obejmy tworzywowe lub metalowe z wktadkg gumowa.
Nie nalezy stosowa¢ obejm metalowych. W miejscu gdzie bedzie zaktadana obejma nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage czy nie wystepuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnetrznej rury.

W miejscach podtgczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow stosowac tasme lub paste teflonows.

W $ciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowac instalacje ksztattkami z pianki poliuretanowej o
gr. izolacji 9 mm.

Zalecenia do przeprowadzenia proby cisnieniowej:

¢ Instalacja moze by¢ napetniona wodg nie wczesniej niz 1 h po wykonaniu ostatniego zgrzewu

e Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem i zaizolowaniem poszczegdlnych
rurociggéw

e Nalezy pamietaC o otwarciu wszystkich zaworéw oraz prawidlowym odpowietrzeniu instalacji /
wyptywajgca woda musi by¢ pozbawiona pecherzykéw powietrza /
Napetnianie instalacji nalezy prowadzi¢ od najnizszego miejsca
taczna dtugosc rurociggdéw poddawanych prébie cisnieniowej nie powinna przekroczy¢ 100 mb

e Prébe ciSnieniowg nalezy przeprowadzi¢ po uptywie 24 h od napetnienia rurociggdw oraz
minimum 1 h od odpowietrzenia instalacji i wytworzeniu cisnienia prébnego

e Nalezy stosowa¢ manometr o doktadnosci odczytu 0,1 bar

e Manometr j.w. nalezy zatozy¢ w najnizszym punkcie instalacji

e W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy je usung¢ i rozpocza¢ od poczatku probe
cisnieniowg

e Przeprowadzenie préby cisnieniowej nalezy potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez
Wykonawce i Inwestora

6. WEWNETRZNA INSTALACJA PPOZ.

W projektowanym budynku przewiduje sie zamontowanie dwoch hydrantéw wewnetrznych DN 25
o nominalnym przeptywie wody rownym 1,0 dm?®/s / 3,6 m3/h /. Kazdy hydrant zamontowany bedzie w
szafce wnekowej wykonanej zgodnie z PN-EN-671 w miejscu pokazanym za zatgcznikach graficznych.
Zawor hydrantowy wyposazony bedzie w wagz potsztywny DN25 o diugosci 30 mb oraz pragdownice PW-
25. Do hydrantu woda doprowadzana bedzie za pomocg rurociggu stalowego DN25. Drzwiczki szafki
zamykane bedg na zamek patentowy EURO przystosowany do zawieszenia plomby. Razem z szafkg
dostarczana bedzie podpora DN25. Zaréwno szafka jak i podpora bedg w kolorze RAL 9010 / biatym /.

Projektowany rurocigg ppoz. nalezy wpig¢ zaraz za projektowanym wodomierzem w sposéb pokazany
na zatgczniku graficznym.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na to zeby zaden z zawordw poprzedzajgcych wpiecie instalacji p.poz.
/ w obrebie wezta wodomierzowego / nie byt zamkniety. Zaleca sie state zdemontowanie rgczek od ww.
zawordw oraz umieszczenie stosownych napiséw ostrzegawczych.

Bezposrednio za zestawem wodomierzowym na rurociggu wody socjalno — bytowej w istniejgcym
budynku nalezy zainstalowac zawér pierwszenstwa DN32. Zawor ten w przypadku uruchomienia zaworu
hydrantowego odcinat bedzie automatycznie przeptyw wody socjalno — bytowe;.

Rurocigg PPOZ. nalezy prowadzi¢ po wewnetrznych $cianach poszczegolnych pomieszczen w sposéb
pokazany na zatgczniku graficznym.

Rurociag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

Powierzchnie zewnetrzng rurociggu nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci wg PN-70/M-97051 a
nastepnie odttusci¢ za pomoca rozpuszczalnika / benzyna, tréj chloro-etylen it.p. /. Nie pdzniej niz po 8
godzinach od czasu przygotowania powierzchni nalezy przystgpi¢ do wykonania powtok antykorozyjnych
poprzez dwukrotnie pokrycie farbg ftalowo-silikonowg o symbolu 2121-002-270, a nastepnie dwukrotnie
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emalig ftalowg o symbolu 3161-000-850.
Minimalna grubos¢ powtok antykorozyjnych wynosi 200 um.

Zgodnie z instrukcjg KOR-3 oraz instrukcjg MPCh ,,O zwalczaniu i zapobieganiu korozji”, nalezy co pot
roku sprawdzac¢ stan powtok antykorozyjnych i uzupetniaé zauwazone ubytki.

W wypadku, gdyby okazato sie, ze praktyczne cisnienie wody w miejscu wigczenia projektowanej
wewnetrznej instalacji p.poz. do istniejgcej projektowanej wewnetrznej instalacji wody zimnej jest nizsze
niz 0,3 MPa na wejsciu do rurociggu ppoz. nalezy zainstalowac urzgdzenie podnoszace cisnienie wody
do ww. wartosci.

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obliczeniowa ilos¢ sciekow sanitarnych z projektowanego budynku bedzie réwna 0,667 dm?/s = 1,00 m?/h.
Zakfada sie, ze ilo$¢ Sciekow sanitarnych jest réwna ilodci zuzytej wody.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych projektuje sie do istniejgcego zbiornika bezodptywowego kanalizaciji
sanitarnej zlokalizowanego na dziatce ddrogowe;.

Trase instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wskazano na Projekcie zagospodarowania dziafki.
Profil oraz spadki instalacji zewnetrznej odprowadzajgcej $cieki z projektowanego budynku do
istniejgcego zbiornika kanalizacji sanitarnej - zgodnie z projektem wykonawczym.

Teren po wykonaniu robét nalezy uprzatngé.
Kondensat z pompy ciepfa nalezy odprowadzi¢ do gruntu.

Odprowadzenie od projektowanego budynku do istniejgcej studzienki wykonane bedzie za pomoca
rurociggéw litych PVC-U SN8 SDR 34 - 160 x 4,7 prowadzonych w gruncie, zgodnie z Projektem
Zagospodarowania dziatki. Nalezy zastosowacé rurociggi z nadrukiem wewnetrznym.

Rurociagi instalacji zewnetrznej nalezy oznakowaé tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg PE z wktadka
metalowg koloru brgzowego. Tadme utozy¢ nalezy na gtebokosci 50 cm. ponad rurociggiem.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci projektowanego przytgcza kanalizacji
sanitarnej. Probe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 3 mH20.

Nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zewnetrznych rurociggéw kanalizaciji
sanitarnej sporzgdzong na petnych sekcjach mapy zasadnicze;.

Przejscie rurociggu przez sciane lub pod fawg fundamentowg budynku wykona¢ w rurze ochronnej DN
250.

Piony kanalizacyjne w budynku nalezy prowadzi¢ w $cianach, zgodnie z projektem. Rozdziat poziomy
instalacji nalezy wykona¢ w posadzce. Nalezy zastosowac rury kanalizacyjne z PVC-U SN8 SDR 34 (wg.
PN/H-74075) tgczone kielichowo. Przebieg rur i ich srednice przedstawiono na zatgcznikach graficznych.
Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzce ze spadkiem rur wg
rysunku. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje i wywiewki na dachu budynku.

Instalacje po zamontowaniu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN — 70B-1075. Badania
szczelnosci wykonanej instalacji powinny byé przeprowadzone przed zakryciem bruzd i kanatéw
instalacyjnych, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacyjna.

Prébie szczelnosci podlegaja:

e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji, ktére nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc
w czasie swobodnego przeptywu przez nie sciekdw;

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki, ktére sprawdza sie na
szczelno$¢ przez ogledziny, po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion
Z poziomem.
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Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowaé podczas przeptywu sciekéw
odprowadzanych z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowaé podczas przeptywu sSciekow
odprowadzanych z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Rurociagi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Podsypka ta nie moze zawieraé
zadnych twardych ani ostrych przedmiotéw moggcych spowodowac¢ uszkodzenie rurociggéw.
Poszczegdlne rurociggi nalezy utozyé na podsypce w taki sposéb zeby przylegaty $cisle do podioza na
€0 najmniej 1/4 swego obwodu.

Po utozeniu rurociggdw wykopy nalezy zasypywaé¢ warstwami o grubosci kazdej warstwy réwnej co
najmniej 20 cm po uprzednim wybraniu wszystkich twardych oraz ostrych przedmiotéw. Poszczegdine
warstwy nalezy starannie ubija¢ do stopnia zageszczenia réownego 0,95.

Do poziomu réwnego co najmniej 30 cm. ponad gorny poziom rurociggow rurociggi te nalezy zasypywac
piaskiem lub zwirem ktoérych wielko$¢ ziaren w bezposredniej bliskosci danego rurociggu nie powinna
przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rurociggu.

Niedopuszczalne jest zasypywanie rurociggdw przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
z samochoddéw wywrotek.

8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku.

Potrzeby cieplne poszczegdlnych pomieszczen wyznaczone zostaty metodg obliczeniowg zgodnie
z PN-EN 12831. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego.

Zasilanie instalacji c.o0. bedzie odbywac sie za pomocag nowoprojektowanej powietrznej pompy ciepfa.
Wewnetrzna instalacja c.o. projektowanego budynku sktadac¢ sie bedzie z 2 niezaleznych obiegéw:

e Obieg nr 1 — ogrzewanie grzejnikowe w taczniku o parametrach pracy 55/40°C
e Obieg nr 2 — ogrzewanie grzejnikowe w taczniku o parametrach pracy 55/40°C

Poszczegdlne obiegi doprowadzone bedg do pomieszczenia pompy ciepta oraz wpiete do jej
nowoprojektowanych kolektoréw stalowych.

Ruch wody w poszczegdlnych nowoprojektowanych obiegach c.o. wymuszany bedzie za pomocg
elektronicznych pomp obiegowych zamontowanych w pomieszczeniu pompy ciepta.

Parametry pracy w obiegach grzewczych nr 1 i 2 ustalane bedg za pomocg zamontowanych w
pomieszczeniu kottowni tréjdrogowych zaworéw mieszajgcych.

W niniejszym projektowanym budynku wystgpig 2 niezalezne systemy ogrzewania:

e Czes¢ nr 1 budynku - ogrzewanie grzejnikowe o obliczeniowych parametrach pracy 55/40 °C
e Czes¢ nr 2 budynku - ogrzewanie grzejnikowe o obliczeniowych parametrach pracy 55/40 °C

Rozdzielacze umieszczone bedg w typowych szafkach wnekowych ogrzewania podtogowego.
W sktad rozdzielaczy wchodzi¢ beda:

Wskazniki przeptywu,

Krééce przytgczeniowe,

Wkiadki zaworowe przystosowane do montazu gtowic termoelektrycznych,
Zawory do regulacji przeptywu,

Zespoty odpowietrzajgce spustowe;
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Do poszczegdlnych pomieszczeh w energia cieplna dostarczana bedzie za pomocg kompaktowych
grzejnikow ptytowych CV z podigczeniem dolnym.

Lokalizacja oraz wielko$é poszczegdlnych grzejnikdw pokazane zostaty na zatgczniku graficznym.

Na kazdym z grzejnikbw zamontowany bedzie zawor z termostatyczng gtowicag grzejnikowa. Umozliwi to
automatyczne ustawienie Zgdanej temperatury powietrza wewnetrznego w kazdym z pomieszczen
osobno.

Regulacje przeptywu wody przez poszczegdlne grzejniki nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne
producenta zawordw grzejnikowych.

Wewnetrzng instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur PP-R SDR17 o poszczegdlnych $rednicach wg
zatgcznikéw graficznych. Trasa rurociggdw zostata przedstawiona na zatgcznikach graficznych do
projektu. W fgczniku budynku rurociggi nalezy prowadzi¢ ponad stropem podwieszonym.

W obrebie pomieszczenia pompy ciepta nalezy wykona¢ rurociggi rozdzielcze jako stalowe ze szwem
tgczone przez spawanie. Rurociggi nalezy zaizolowac¢ antykorozyjnie.

Poszczegolne rurociggi nalezy zaizolowaé za pomocg izolacji syntetycznej o wspétczynniku
A<0,035 W/mK o minimalnej grubosci wynikajgcej z zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia ws. Warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422
z pézn. zm.).

Na poszczegdlnych rurociggach zamontowac¢ nalezy podpory przesuwne. Podpory te nalezy montowac
w nastepujgcych maksymalnych ponizszych odlegtosciach jedna od drugiej.

Rurociagi rozdzielcze w budynku:

PP-R SDR 7,4 PN16 40x5,5 100 cm
PP-R SDR 7,4 PN16 32x4,4 95 cm
PP-R SDR 7,4 PN16 25x3,5 80 cm
PP-R SDR 7,4 PN16 20x2,8 70 cm

Pierwszg podpore przesuwng nalezy zainstalowa¢ w odlegtosci 4xDz od kompensatora / Dz - $Srednica
zewnetrzna danego rurociggu /.

Poszczegodlne odcinki rurociggéw rozdzielczych chronione beda przed wydtuzeniem cieplnym za pomoca
kompensatoréw mieszkowych. Kompensatory mieszkowe o $rednicy réwnej srednicy danego rurociggu
nalezy zainstalowaé w miejscach pokazanych na zatgcznikach graficznych w odlegto$ci 4xDz od punktu
statego / Dz - Srednica zewnetrzna danego rurociggu /.

Zaréwno podpory state jak i przesuwne nalezy wykona¢ z obejm tworzywowych lub metalowych z
wkiadkg gumowag. Nie nalezy stosowac obejm metalowych. W miejscach gdzie beda zaktadane obejmy
nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage czy nie wystepujg uszkodzenia mechaniczne zewnetrznych czesci
rurociggow.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddac probie cisnieniowej. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢
przed zatozeniem izolacji cieplne;j.

9. ZRODLO CIEPLA

Zrodtem ciepta dla obiektu bedzie zewnetrzna pompa ciepta powietrze - woda o nastepujgcych
podstawowych parametrach eksploatacyjnych:

e llos¢ stopni mocy 2

e Q/a7mwss// COP 28,1kw /2,9
e Qraomwszs// COP 44 4 KW [ 4,5
e Maksymalna temperatura zasilania 64 °C

e Dolna/ goérna temperatura otoczenia -22/+35 °C

e Maksymalny pobdr mocy elektrycznej 21,9 kW

e Poziom mocy akustycznej 74 dB/A/
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R407C
odwrécenie obiegu

e Rodzaj czynnika chifodniczego
e Sposbéb odszraniania

Wraz z pompg ciepta dostarczona bedzie oryginalna automatyka ustalajgca parametry pracy dla
wszystkich obiegéw zaréwno grzewczych jak i na cele wytwarzania c.w.u. w funkcji temperatury powietrza
zewnetrznego. Automatyka sterowaé bedzie réwniez wigczaniem lib wylgczaniem poszczegdinych
grzatek elektrycznych.

Catos¢ potrzeb cieplnych projektowanego budynku pompa ciepta pokrywa do temperatury powietrza
zewnetrznego réwnej -4°C. Ponizej tej temperatury automatycznie wigcza¢ sie bedg zamontowane w
zbiorniku buforowym grzatki elektryczne.

Pompe ciepta zainstalowa¢ nalezy na zewnatrz budynku w miejscu pokazanym na zatgcznikach
graficznych. Pompe ciepfa nalezy zainstalowac¢ w odlegtosci min. 1,5 mb od zewnetrznej $ciany budynku.

Wytwarzane w pompie ciepta ciepto dostarczane bedzie do zainstalowanego w pomieszczeniu zrédta
ciepta zbiornika buforowego o nastepujgcych podstawowych parametrach eksploatacyjnych:

e Wykonanie stal

e Pojemnos¢ 1000 dm?®

e Dopuszczalna temperatura robocza 95 °C

e Dopuszczalne ci$nienie robocze 3 bar

e Straty postojowe 3,38 kWh/24h
e  Wysoko$c¢ zbiornika 1983 mm

e Srednica zbiornika 790 mm

e Masa catkowita zbiornika 125 kg

Zbiornik zaizolowany bedzie za pomocg izolacji poliuretanowej o grubosci réownej 100 mm.
Zbiornik wyposazony bedzie w 4 zanurzeniowe grzatki elektryczne o nastepujgcych podstawowych

parametrach eksploatacyjnych:

e Moc elektryczna 7,5 kW, 3x400V
e Stopien ochrony elektrycznej IP54

o Giebokos¢ zanurzenia 550 mm

e Dtugosé nieogrzewana 110 mm

(]

Ogranicznik bezpieczenstwa temperatury
Grzatki zatgczane bedg oraz wytgczane za pomoca dostarczonej z pompg ciepta automatyki.

Kompletacji pompy ciepta oraz wspétpracujgcych z nig urzgdzen nalezy dokonaé pod nadzorem
przedstawiciela dostawcy.

W nowoprojektowanym zrddle ciepta rozréznia sie 3 niezalezne obiegi przedstawione w ponizszej tabeli:

Nazwa obiegu Q/kw/ t;/tp/°C/ G/mdnh/ Rodzaj obiegu DN/mm/
Ogrzewanie 22184 55/40 1,148 Z mieszaczem 32
czescinr 1
Ogrzewanie 22184 55740 1,148 Z mieszaczem 32
czescinr 2
44 368 2,296

Ruch wody w kazdym z powyzszych projektowanych obiegéw grzewczych wymuszany bedzie za pomocg
elektronicznych pomp obiegowych o nastepujgcych podstawowych parametrach eksploatacyjnych:
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Obieginrl, 2

e V-0+10,5m%h

e Hp-1+8mH:20

e DN25

e Ns-9+116 W, 1x 230V
e EEI-0,18

Parametry pracy w obiegach grzewczych nr 1 i 2 ustalane bedg za pomocg zaworéw mieszajgcych
tréjdrogowych o nastepujgcych parametrach eksploatacyjnych:

Obieg nr 1

e DN20
e kvs 6,3médh

Obieqg nr 2

e DN20
e kvs 6,3mé3h

Przed nadmiernym wzrostem cisnienia pompa ciepta oraz zbiornik buforowy pompy ciepta
zabezpieczone bedg za pomocg grup bezpieczenstwa w skitad ktérych wchodza:

e Zawor bezpieczenstwa po = 3 bary
e Manometr

e Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajgcym

Przed nadmiernym wzrostem cisnienia projektowana wewnetrzna instalacja c.o. zabezpieczona bedzie
za pomocg cisnieniowego naczynia przeponowego do instalacji grzewczych o pojemnosci réwnej 35

dms.

Na rurociggu powrotnym nalezy zamontowac filtroodmulnik magnetyczny DN 65.

C.w.u. produkowana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. o nastepujgcych podstawowych

parametrach eksploatacyjnych:

Wykonanie

Pojemnos$c¢

Dopuszczalna temperatura robocza
Dopuszczalne cisnienie robocze
Straty postojowe

Wysokos¢ zbiornika

Srednica zbiornika

Masa catkowita zbiornika

stal

433 dm?
95°C

10 bar

2,26 kWh/24h
1925 mm
700 mm

180 kg

Podgrzewacz c.w.u. wyposazony bedzie dodatkowo w grzatke elekiryczng do dolnego kotnierza o
nastepujgcych podstawowych parametrach eksploatacyjnych:

Moc elektryczna

Stopien ochrony elektryczne;j

Gtebokos$¢ zanurzenia

Dtugo$¢ nieogrzewana

Regulator temperatury

Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa

6 kW, 3x400V
IP54

360 mm

105 mm
30+80°C

Grzatka zatgczana bedzie oraz wytgczana za pomocg dostarczonej z pompg ciepta automatyki.

Ruch wody w ukfadzie fadowania podgrzewacza c.w.u. wymuszany bedzie za pomoca elektronicznej
pompy obiegowej o nastepujgcych podstawowych parametrach eksploatacyjnych:
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V-0 +10,5mh
Hp-1+8mH20

DN 25

Ns-9+ 116 W, 1x 230V
EEI-0,18

Ruch wody w uktadzie cyrkulacyjnym wymuszany bedzie za pomocg elektronicznej pompy obiegowej o
nastepujgcych podstawowych parametrach eksploatacyjnych:

Q-0+3,5m%%h
H-1+6,4 mHO
DN - 15 mm

Ns - 45 W, 1x230 V
EEI - 0,20

Przed zbyt wysokim cisnieniem wody zasilajgcej pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. chroniony bedzie
za pomocg zaworu bezpieczenstwa DN 4", po = 6 bar.
Z zaworem bezpieczenstwa wspotpracowac bedzie naczynie cisnieniowe przeponowe V = 8 dm?.

Schemat technologiczny zrédta ciepta oraz miejsce zamontowania poszczegdlnych urzadzen zrédta
ciepta pokazane zostaty na zatgcznikach graficznych.

Kondensat odprowadzany bedzie do kanalizacji sanitarne;j.

Poszczegolne rurociggi w obrebie zZrodta ciepta wykona¢ nalezy jako stalowe o $rednicach jak na
zalgczniku graficznym.

Rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Powierzchnie zewnetrzng rurociggdw nalezy
oczysci¢ do 2 stopnia czystosci wg PN-70/M-97051 a nastepnie odttusci¢ za pomocg rozpuszczalnika /
benzyna, troj chloro-etylen itp. /. Nie p6zniej niz po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni
nalezy przystgpi¢ do wykonania powtok antykorozyjnych:

e elementy stalowe przeznaczone do izolacji termicznej nalezy dwukrotnie pokry¢ farba ftalowo-
silikonowg , Termokor” o symbolu 1313-121-225-100.

e pozostate elementy stalowe nalezy dwukrotnie pokry¢ farbg ftalowo-silikonowg o symbolu 2121-
002-270, a nastepnie dwukrotnie emalig ftalowg o symbolu 3161-000-850.

Minimalna grubo$¢ powtok antykorozyjnych wynosi 60 um dla powierzchni izolowanych termicznie i 200
pUm dla pozostatych powierzchni.

Zgodnie z instrukcjg KOR-3 oraz instrukcjg MPCh ,, O zwalczaniu i zapobieganiu korozji” , nalezy co pot
roku sprawdzac¢ stan powtok antykorozyjnych i uzupetniaé zauwazone ubytki.

Od pompy ciepta do zewnetrznej $ciany budynku utozyé nalezy pojedyncze rurociggi preizolowane
FlexPipe DN 65. Rury przewodowe wykonane beda z sieciowanego polietylenu PEXa zgodnego z norma
PN-EN ISO 15875.

Rury przewodowe posiada¢ bedg na zewnetrznej powierzchni bariere dyfuzyjng EVOH zabezpieczajg-
cg przed dyfuzjg tlenu i innych gazéw do wnetrza rury przewodowe;.

Izolacja wykonana bedzie ze sztywnej pianki poliuretanowej o przewodnosci cieplnej izolacji Aso = 0.020
W/mK

Ostona rurociggéw wykonana bedzie z karbowanego polietylenu PE - HD wyttaczanego wielowarstwowo
z barierg dyfuzyjng EVOH pomiedzy warstwami PE.

Rurociagi te posiada¢ bedg nastepujgce podstawowe parametry eksploatacyjne:

e Srednice charakterystyczne 75/140
e Materiat rury przewodowej PEX
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e Cisnienie robocze 6 bar
e Temperatura pracy +85°C
e Temperatura krotkotrwata + 95 °C / maksymalnie 100 h/rok /

Rurociaggi preizolowane muszg spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 15632-1 i PN-EN 15632-2.

Rurociggi preizolowane nalezy prowadzi¢ do pomieszczenia zrédta ciepta na gtebokosci rownej 1,20 mb.
Pod stopg fundamentowg projektowanego budynku rurociggi preizolowane przechodzi¢ bedg w
stalowych rurach ostonowych DN 200. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rurociagi preizolowane nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom podiogi zrédta ciepta i potgczy¢ z rurociggami
stalowymi DN 65 mm.

Poszczegolne rurociggi wewnatrz pomieszczenia zrodta ciepta przed stratami ciepta zabezpieczy¢ nalezy
za pomocg izolacji syntetycznej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m?xK o grubosci
zgodnej z pkt. 1.5 zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity: Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. / poz. 1422 /.

Po zakonczeniu catosci prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.

10. ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ

Wody opadowe 2z projektowanego utwardzenia odprowadzane sg powierzchniowo na teren
nieutwardzony dziatki.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego budynku odprowadzane sg za pomoca rur spustowych na
teren nieutwardzony dziatki.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zmiany do niniejszej dokumentacji wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta. Dla
wszystkich elementéow prefabrykowanych nalezy uzywaé tylko materiatdw zalecanych przez
producenta.

Zabrania sie stosowania materiatow niecertyfikowanych i nieposiadajgcych aprobaty techniczne;.

Catos¢ prac, poszczegdlne préby i odbiory nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi opracowaniami:

¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l - Instalacje
sanitarne i przemystowe,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

o Wytycznymi stosowania i eksploataciji opracowanymi przez producentéw poszczegodlnych urzgdzen
i materiatow,

pod kierunkiem uprawnionego Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
Petny opis wymaganh ppoz. dla obiektu znajduje sie w czesci branzy architektonicznej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalaciji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sSciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
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powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wykonanie i odbiér instalacji.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych, tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen
nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakornczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Stosowane materiaty i urzgdzenia.

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
urzadzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentéw,
sposob ukfadania, mocowania i prob szczelnosci przewoddéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Uzytkowanie instalaciji.

W trakcie eksploatacji urzagdzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta urzgdzen.
Biezgca obstuge urzadzeh powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez
Uzytkownika instalaciji.
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UWAGA DLA WYKONAWCOW

Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatgcznikami graficznymi,
oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za
prawidtowe wykonywanie robot na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy.
Osobg odpowiedzialng za nadzér robdt odpowiedzialni sg wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Giéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawag wykonania robét jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Budowlany. Wszelkie zmiany
i odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W Zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robét zgodnie z praktyka budowlang, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwos¢ co do
wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sig istotnych
pytan dotyczacych poszczegdlnych robdét o wyjasnienie nalezy zwrdcic sie do projektanta. Wykonawca majgc swiadomosc
istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzyma¢ wszelkie prace
do czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowg z inwestorem

Wymagania szczeg6towe nalezy rozumie¢ poprzez:
- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
- okreslenie parametrow technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowaé, jako podstawe dla prawidtowego wykonania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw robdt budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, réwniez
niewyszczegolnione w niniejszym opisie, a wynikajace z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozyé stosowng informacje do
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca
nie moze kwestionowac przyjetych warunkow realizacji robét, oraz wnioskowac o zwiekszenie ptatnosci na podstawie robot
niewyszczegolnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem,
a takze wymaganiami dotyczacymi wykonania poszczegdlnych robot w sposéb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg
z zakresu przedmiotu zaméwienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumieé, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w skfadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci
zastosowania materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajacym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcoéw dotyczaca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robot, projekt budowlany
i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o:

» Wykonaniu wykopdw ,, - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie
terenu

» Wykonaniu instalacji wewnetrznych , - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodéw ochronnych,
wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewoddéw, wykonanie wszystkich niezbednych przejs¢ i tulei
instalacyjnych

» Wykonanie robdt murowych ,, - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robét lub dostarczenia
materiatéw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegdlnionych podmuréwek pod
$ciany wewnetrzne, zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.
» Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robét okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjac
wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zada¢ pytanie zamawiajgcemu odno$nie zakresu prac. Nazwe pozycji
nalezy rozumie¢, jako dostarczenie materiatéw lub urzgdzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu
certyfikatow i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych
na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i prawidiowe uzytkowanie. Kalkulacje
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wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
robot we wilasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej

wyceny.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sig z czesci opisowej i graficznej,
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

—wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki
w zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zZwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1333 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 215 ).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1373 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 667 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55)
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