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0,60obsypka z gruntu
niewysadzinowego

kryszywo naturalne ulepszone cemenetem
w ilości 150kg/m³ stabilizowane mechanicznie

kryszywo naturalne ulepszone cemenetem
w ilości 150kg/m³ stabilizowane mechanicznie

Przekrój poprzeczny korpusu drogowego w miejscu budowy przepustu

Przekrój poprzeczny przepustu

warstwy projektowanej nawierzchni

Widok z góry  

0,60

skarpy rowu w miejscach wylotu przepustu
wybrukować kamieniem polnym
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Widok od strony wylotu

Dane przepustów

Lp. Lokalizacja rz. wlotu rz. wylotui

1 km 0+950 0,01

2 km 1+ 648,60 0,01

3 km 2+076,35 0,01

skarpy rowu w miejscach wylotu przepustu
wybrukować kamieniem polnym
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

0,60 0,60

L [m]- długość
rury

1 %

R=3  

R=3  

1:1,5

8,25 129,50 129,42

8,75 127,50 127,41
8,50 126,50 126,415

i %

i%

Przepust pod koroną drogi  skala 1:100

Nadleśnictwo Łomża

ul. Nowogrodzka 60

18-400 Łomża

Nazwa

rysunku :

Mirosław Goworko
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Projektant:

DROMAX Usługi Projektowe Mirosław Goworko

15-706 Białystok, ul.Gruntowa 1 lok 96, tel. 602 104 096

Doprojektowanie przepustów

drogowych na drodze leśnej w

Leśnictwie Żabikowo, gm. Szumowo.

Aktualizacja dokumentacji

 Nr rys 6

0,40

Przekrój rowu  A-A   1:50

1:1,50,6
0

Przepust pod koroną drogi

skala:

1:100

1:1,5

A  

A  
Długośc rury L

Długośc rury L
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