Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Dotyczy postępowania: „Dostawa sprzętu fotograficznego i studyjnego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”, 
oznaczenie postępowania: BZP-2631-33/2023
Część pierwsza zamówienia – sprzęt  dla Szkoły Doktorskiej ASP

Tabela 1. 
	Dane techniczne brane pod uwagę,  model wzorcowy

	W przypadku sprzętu innego niż wzorcowy – wskazać parametry techniczne towaru/sprzętu równoważnego oferowanego przez  Wykonawcę 

Wypełnia Wykonawca 

	1. Kamera 4K
	

	model wzorcowy: Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K
	

	Kamera 4K, sensor HDR w rozmiarze 4/3. 13-stopniowy zakres dynamiki i podwójną natywną czułość ISO do 25 600..


	

	Mocowanie obiektywu MFT
	

	Wbudowane mikrofony, wejście mini XLR, pełnowymiarowe HDMI, obsługa 3D LUT, Bluetooth, port rozszerzeń USB-C
	

	Zapis na standardowych kartach SD / UHS-II lub CFast 2.0 w RAW i ProRes z prędkością do 120 klatek na sekundę
	

	Obrazy zapisywane na standardowych kartach SD, szybszych kartach UHS-II lub kartach CFast 2.0
	

	5-calowy ekran dotykowy w rozdzielczości 1920x1080
	

	ilość: jeden
	

	gwarancja: 24 miesiące
	

	2. Obiektyw zoom
	

	model wzorcowy:

obiektyw Olympus M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4.0 PRO
	

	Obiektyw zoom z mocowaniem MFT, o stałej przysłonie f/4.0, z zakresem ogniskowych od 12 do 45mm (ekwiwalent 24-90mm dla pełnej klatki, pole widzenia 86-28 stopni), bez stabilizacji optycznej, z autofocusem, z obudową odporną na warunki atmosferyczne, średnica filtra 58mm, makro z maksymalnym powiększeniem 0,25x, ostrość od 12cm, liczba listków na przysłonie: 7 (istotne przy tworzeniu tzw. „gwiazd” filmując pod światło), maksymalna wartość przysłony 22.
	

	ilość: jeden
	

	gwarancja: 12 miesięcy
	

	3. Karta pamięci z prędkością odczytu do 160MB/s, 
	

	model wzorcowy:

Lexar SDXC 256GB 1066x (160MB/s) Professional
	

	prędkość zapisu 120MB/s, 1066x o pojemności 256GB.

Obsługa SDXC 

zgodna z klasą 10, klasą szybkości UHS 3 (U3)

klasą szybkości wideo 30 (V30)


	

	ilość: cztery
	

	gwarancja: 12 miesięcy
	

	4. Zestaw: statyw z głowicą wideo o najwyższych parametrach stabilności
	

	model wzorcowy:

Manfrotto Wideo BeFree GT Xpro z głowicą Mvh500Ah (Mvk500190Xv)
	

	Statyw:

4 sekcje, rozmiary po złożeniu maks 43cm, udźwig do 10 kg, Udźwig UNI/PdR 105-2021:12 kg, Wysokość maksymalna: 164 cm, Wysokość maksymalna z opuszczoną kolumną 142 cm
Selektor kątów rozstawu nóg do użytku zarówno przez prawo jak i leworęcznych fotografów, każda z nóg możliwa do ustawienia niezależnie pod jednym z trzech kątów (22°, 54°, 89°);

Jarzmo statywu wyposażono w gniazdo akcesoriów Easy Link, kompatybilna z standardami Manfrotto 190 i 055
	

	Głowica:

Głowica zapewniająca - płynne ruchy w każdej płaszczyźnie

Stała przeciwwaga 2,4 Kg, waga głowicy do 1kg.

Płytka przesuwna z możliwością szybkiego mocowania

Płaska baza do montażu na statywach sliderach itp.

Gniazdo Easy Link 3/8'' do mocowania akcesoriów

Zapewniająca płynne ujęcia i precyzyjną kontrolę przy użyciu sprzętu do 5 Kg. Wyposażona w boczny system blokowania. Udźwig UNI/PdR-105-2021: 8 kg

Średnica podstawy 60 mm
	

	ilość: jeden komplet
	

	gwarancja: 24 miesiące
	

	5. Zamiennik zasilacza Canon ACK-E6 do Canon EOS 5d mark IV, EOS R i innych LP- E6 (dummy battery)
	

	model wzorcowy:

Cam-Link Zamiennik Zasilacza Canon Ack-E6 Do Canon Eos 5D Mark Iv Eos R I Innych Lp-E6 (Dummy Battery)
	

	ilość: jeden
	

	gwarancja: 12 miesięcy
	

	6. Ładowarka zamiennik podwójna do baterii Canona LP-E6 z wyświetlaczem
	

	model wzorcowy: Ładowarka Newell podwójna LCD Dual Charger do Canona LP-E6
	

	Wejście na micro USB i USB typu C 
Ładuje jednocześnie 1 lub 2 akumulatorki

Prąd ładowania 1x 8.4V / min. 700mAh | 2x 8.4V / min. 500mAh
	

	ilość: jeden
	

	gwarancja: 24 miesiące
	

	7. Akumulator zamiennik Canon LP-E6, kompatybilny z Blackmagic Pocket Camera 4K
	

	model wzorcowy: Akumulator Newell zamiennik Canon LP-E6NH
	

	ilość: dwa
	

	gwarancja: 24 miesiące
	

	8.  Mikser Wideo
	

	model wzorcowy:

Mikser Wideo Blackmagic Design Atem Mini Pro ISO hdmi
	

	Całkowita liczba wejść wideo: 4

Całkowita liczba wyjść: 2

Całkowita liczba wyjść „aux”: 1

Całkowita liczba wejść audio: Wtyk mini jack 2 x 3,5mm stereo

Całkowita liczba wyjść audio: Brak, tylko wbudowane audio.

Połączenie z kodem czasowym: Brak

Liczba wejść wideo HDMI: 4 x HDMI typu A, 10-bitowe HD, przełączalne. 2-kanałowe wbudowane audio.

Ponowna synchronizacja wejścia wideo:  Na wszystkich 4 wejściach HDMI.

Konwertery liczby klatek na sekundę i formatów: Na wszystkich 4 wejściach HDMI.

Wyjście programowe HDMI: 1

Ethernet: Ethernet obsługuje 10/100/1000 BaseT dla transmisji na żywo , oprogramowania sterującego, aktualizacji oprogramowania oraz bezpośredniego lub sieciowego połączenie z panelem.

Interfejs komputera: 1 x USB typu C 3.1 Gen 1 do nagrywania na dysk zewnętrzny, wyjścia kamery internetowej, oprogramowania sterującego, aktualizacji oprogramowania i podłączenia panelu.

Klucze upstream: 1

Klucze downstream: 1

Zaawansowane kluczowanie Chroma: 1

Klucze liniowe/Luma: 2

Klucze przejść: Tylko DVE.

Całkowita liczba warstw: 5

Generatory wzorców: 1

Generatory kolorów: 2

DVE z obramowaniem i dodaniem cieni: 1
nagrywanie z 5 strumieni, w tym z wszystkich przejść jako czysty sygnał do montażu, oraz plik projektu DaVinci do szybkiego montażu, a także ponowne połączenie pliku Blackmagic RAW dla wykończenia w Ultra HD
	

	ilość: jeden
	

	gwarancja: 12 miesięcy
	


Część druga zamówienia – sprzęt dla Wydziału Architektury Wnętrz ASP
Tabela 1. 
	Dane techniczne brane pod uwagę,  model wzorcowy

	W przypadku sprzętu innego niż wzorcowy – wskazać parametry techniczne towaru/sprzętu równoważnego oferowanego przez  Wykonawcę 

Wypełnia Wykonawca 

	1. statyw studyjny
	

	model wzorcowy - Manfrotto MN028B TRIMAN
	

	3-sekcyjne nogi

wykonany z aluminium

maksymalna wysokość - 227 cm

minimalna wysokość - 77 cm

długość po złożeniu 82 cm

maksymalne obciążenie - 12 kg

mocowanie głowicy 3/8 cala

korbka do podnoszenia kolumny centralnej gumowe stopki z wysuwanymi kolcami poziomica bąbelkowa,


	

	ilość: jeden
	

	wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
	

	2. wózek do statywu studyjnego
	

	model wzorcowy - Manfrotto Podstawa MN181B na kółkach
	

	Kompatybilność ze statywem z poz. 1

średnica: 127cm

wysokość: 9cm

maksymalny udźwig: 25kg

materiał: aluminium

średnica kół: 80mm

centralna blokada kół,
	

	ilość: jeden
	

	wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
	

	3. statyw karbonowy typu traveller z głowicą kulową:
	

	model wzorcowy - Statyw Peak Design Travel Tripod carbon
	

	Długość po złożeniu [cm]: 39,1

Wysokość maksymalna [cm]: 152,4

Wysokość minimalna [cm]: 14

Waga [kg]: 1,27

Maksymalne obciążenie [kg]: 9,1

Materiał wykonania (główny): włókna węglowe Liczba sekcji: 5 Typ blokady nóg: zatrzaski Głowica w zestawie: tak Szybka złączka: tak Uchwyt do smartfonu w zestawie
	

	ilość: jeden
	

	wymagany minimalny okres gwarancji:  24 miesiące
	

	4. karbonowy statyw mini z głowicą kulową
	

	model wzorcowy - Statyw Gitzo Mini Traveler Black v2
	

	Długość po złożeniu: 22 cm

Wysokość maksymalna (cm): 17,5

Waga [kg]: 0,265

Maksymalne obciążenie [kg]: 3 kg (bez głowicy 25 kg) Materiał wykonania (główny): włókna węglowe Typ blokady nóg: nie dotyczy

Stopka: gumowe

Model głowicy w zestawie: kulowa
	

	ilość: jeden
	

	wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
	


Część trzecia zamówienia – sprzęt dla Wydziału Form Przemysłowych ASP
Tabela 1. 
	Dane techniczne brane pod uwagę,  model wzorcowy

	W przypadku sprzętu innego niż wzorcowy – wskazać parametry techniczne towaru/sprzętu równoważnego oferowanego przez  Wykonawcę 

Wypełnia Wykonawca 

	Mikser Wideo 
	

	model wzorcowy:

Mikser video RGBlink Mini
	

	wejścia/wyjścia:
· Wejście: 4x HDMI-A

· Wyjście: 1x HDMI-A, 1x USB typu A.

· Dźwięk: 1x wejście / wyjście stereo jack 3,5 mm każdy

· Sieć: 1x RJ45 LAN

· USB 3.0
	

	rozdzielczość wyjściowa:
· SMPTE: 720p60 | 1080p60
· Vesa: 1024 × 768 przy 60 | 1280 × 720 przy 60 | 1280 × 768 przy 60 | 1280 × 1024 przy 60 | 1360 × 768 przy 60 | 1900 × 1200 przy 60
· Przesyłanie strumieniowe USB: 1280 × 720 przy 60 | 1280 × 720 przy 60 | 1280 × 1024 przy 60 | 1360 × 768 przy 60 | 1920 × 1080 przy 60
	

	obsługiwane standardy:
· HDMI 1.3, USB 3.0, H.265 / ISO / IEC 23008-2
	

	cechy kluczowe:
· Port USB 3.0 do transmisji na żywo

· Kompaktowa konstrukcja

· Nie potrzeba żadnych sterowników

· Podgląd na żywo dla wszystkich 4 wejść

· Pojawianie się obrazów, logo lub niższych pasm w strumieniu programu (dostępne wkrótce)

· Sterowanie nawet 8 kamerami IP PTZ, zarówno bezpośrednio przez Mini +, jak i przez oprogramowanie

· Płynne przejścia

· Automatyczne i ręczne przełączanie

· Efekty przejścia

· PIP (obraz w obrazie)

· Pilot zdalnego sterowania

· Wsparcie OBS Studio

· Podłączenie i współpraca z Facebookiem, YouTube, Zoom, MS Teams itp.
	

	ilość sztuk: jeden
	

	wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy
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