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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnier budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

WIELKOPOLSKA

.| OKREGOWA
: IZBA :
INZYNIEROW

T
T( BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

N7

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-163/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y. ukasz Marcin Frackowiak

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1978 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy f‘
Okregowej Komisji Kwa%ﬁkacrn;_]
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ] LA i \/
Czlonek Komisji — dr inz. Andrze;j Barczynskl ............... ﬂ)\‘ft

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda...........\.... !
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Fukasz Marcin Frackowiak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskjggkr f we{lth Inzynieréw Budownictwa

\!

dr inz. Daniel Pawlicki

Lot
v

Otrzymuja:
1. Pan L ukasz Marcin Frackowiak

63-840 Krobia, ul. Zwierzyckiego 2/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2. Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantéw wszystkich specjalno$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
I Z B A

\'\¥Z//4

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IF1-RYK-L6L *

Pan tukasz Marcin Frackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0149/10

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 8L, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.

\/.
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3.0$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.,j. Dz.U.2023.682 z dnia 12.04.2023r.)
o$wiadczam, iz niniejszy projekt techniczny, dla ponizej okreslonego przedsiewziecia,
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Gmina Krobia
INWESTOR ul. Rynek 1

63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA F"RZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
BUDOWLANEGO SWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMACHOWIE

63-840 Krobia, Domachowo 47
obreb Domachowo,
Kategoria obiektu budowlanego: IX

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Krobia 300403_5

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Domachowo 0005
Numer dziatki ewidencyjnej: 90/1

Identyfikator: 300403 _5.0005.90/1

POZOSTALE DANE ADRESOWE

instalacje sanitarne inz. Lukasz Frackowiak
GLOWNY
PROJEKTANT uprawnienia WKP/0345/PO0OS/09
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IIl. CZESC OPISOWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.Dz.U.2022 poz.2206 wraz z pézniejszymi zmianami

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

- Obowigzujace przepisy i normy,
- uzgodnienia z inwestorem

- Zlecenie Inwestora.

> Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest projekt w branzy sanitarnej instalacji gazu ziemnego, obejmujacy
opracowaniem instalacje gazu w budynku $wietlicy wiejskiej. Zakres inwestycji —przebudowa instalacji gazu.
»  Analiza oddziatywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ na terenie dziatki nr 90/1 w Domachowie 47 w budynku Swietlicy
wiejskiej i nie wykracza poza jej teren . Projektowana inwestycja nie wykroczy poza granice przedmiotowej
dziatki. Opracowano w oparciu o Prawo Budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2023 poz. 682, oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002; DZ.U. 2022 poz.1225 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki DZ.U. 2013 poz. 640.
> lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki
Zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania.
Na przedmiotowej dzialce zlokalizowany jest istniejacy budynek $wietlicy wiejskiej Do dziatki doprowadzone
sg istniejace przylacza wodociagowe, energetyczne , telekomunikacyjne i gazowe. Na $cianie budynku
zlokalizowana jest skrzynka gazowa z kurkiem gtéwnym i gazomierzem.
>  Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Zakresem opracowania objeta jest przebudowa instalacji gazowej od istniejacej skrzynki gazowej na S$cianie
zewnetrznej do istniejacych urzadzen. Gaz bedzie wykorzystywany do przygotowania cieptej wody, ogrzewania
pomieszczen oraz przygotowania positkow. Catosé inwestycji zlokalizowana jest na dziatce nr 90/1 i nie
wykracza swoim oddzialywaniem poza granice przedmiotowej dziatki. Na terenie dziatki nie beda prowadzone
roboty ziemne. Plan zagospodarowania nie ulegnie zmianie.
> Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke:
Teren na ktérym znajduje sie dziatka nie jest w strefie eksploatacji gérniczej ani w granicach terenu gérniczego.
> Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla $rodowiska:
Projektowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko.
»  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;:
Nie dotyczy.
> Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki:
Przedmiotowa dziatka nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej. Nie ma konieczno$ci
uzgadniania projektu w WUOZ.
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Opis do projektu technicznego
OBIEKT: Budynek $wietlicy wiejskiej Domachowo 47.

Podstawa opracowania.

—  Zlecenie inwestora

- obowigzujace przepisy

— wizja lokalna w terenie

— uzgodnienia z inwestorem

Zakres i cel opracowania.

Projekt obejmuje przebudowe instalacji wewnetrznej gazu do zasilania istniejgcego kotta gazowego o mocy 24 kW-1szt.,
kuchenki gazowej czteropalnikowej o mocy 8kW — 2szt. i taboretu gazowego o mocy 10 kW z istniejacego przytacza
gazowego $redniego cisnienia w zakresie koniecznym dla uzytkownika.

Opis projektowanych rozwiazan.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem zostanie wykonana przebudowa instalacji gazowej wewnetrznej od istniejacego

przytacza Sredniego cisnienia . Przebudowa zwigzana jest ze zmiang lokalizacji urzadzen gazowych

Stan istniejacy.

Do budynku doprowadzone jest przytacze gazowe zakoriczone skrzynka gazowg zamontowang na $cinie budynku z

reduktorem gazowym o przepustowo$ci 10m3/h oraz gazomierzem. W budynku zamontowana jest instalacja gazowa

zasilajgca 2 kuchenki gazowe o mocy 8kW, taboret gazowy o mocy 10kW oraz kociot gazowy o mocy 24kW.

Instalacja wykonana jest z rur stalowych faczonych przez spawanie i prowadzona jest po $cianach.

Rozbiérka instalacii:

Do rozbidrki przeznaczona jest cata instalacja od urzadzen gazowych do gazomierza.

wraz kottem gazowym i przewodem powietrzno-spalinowym.

Stan projektowany:

Instalacje od gazomierza prowadzi¢ pod stropem i po $cianach do urzadzen gazowych, ktére zamontowane zostang w

nowych lokalizacjach dotyczy kuchenek gazowych i taboretu gazowego. Lokalizacja kotta nie ulegnie zmianie.

Przed urzadzeniami w dostepnych miejscach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.

Przed kottem gazowym nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy oraz filtr gazu.

Przed urzadzeniami kuchennymi nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace. Podtgczenie urzadzen za pomocg atestowanych

wezy elastycznych.

Przewody instalacji wewnetrznej w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarmnych bez szwu wg PN-EN10208 lub z rur

stalowych bez szwu precyzyjnych zgodnych z PN-EN10305-1:2003 taczonych przez spawanie. Laczenie powinno by¢

wykonane za pomocg spawania gazowego. Kategoria jakosci spawania-A[ci$nienie robocze <10kPA] Przewody wewnatrz

budynku prowadzi¢ w odlegtosci 3cm od tynku ze spadkiem 0,4% w kierunku punktéw poboru gazu. Miejsce spawania

powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu.

Potaczenia instalacji gazowej z urzadzeniami i armatura wykonywac za pomoca ztaczek gwintowanych-uszczelnienie za

pomocg tasmy teflonowej. Niedopuszczalne jest stosowanie jako uszczelnienie wtdkien konopnych.

Rurociggi prowadzi¢ w taki sposéb aby byta zachowana co najmniej minimalna odlegto$¢ od innych instalacji tj.

— 10cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych nad tymi przewodami i przewoddw wody cieptej pod
tymi przewodami

- 10cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzi¢ réwnolegle

- 10cm od piondw instalacji wod.-kan., co i puszek rozgateznych instalacji elektrycznej nad tymi przewodami

—  60cm od urzadzen elektrycznych istniejacych, jak wytacznikéw, gniazd wtykowych itp.
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Przewodéw gazowych nie nalezy zabudowywac w $cianie — ewentualnie odstepstwa tylko zgodnie z przepisami (wytacznie
rury stalowe).Wypetnianie bruzd w ktérych umieszczone sg przewody miedziane jest zabronione. Dtugos$é przewodu od
gazomierza do najblizszego odbiornika gazu nie powinna by¢ mniejsza niz 3m w rozwinieciu rur. Odlegtos$¢ instalacji
gazowej od instalacji odgromowej minimum 1m, od rozdzielnic elektrycznych minimum 0,6m.

Przy przejéciach przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne uszczelnione piankg poliuretanowa.

Przed zatozeniem tulei ochronnych rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Na poziomych odcinkach przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowa¢ kurki odcinajgce. Przewody uzytkowe
powinny mie¢ spadek w kierunku urzadzen 5% . Mocowanie przewodoéw instalacji gazowej powinno umozliwia¢
kompensacje wydtuzen instalacji przy zmianie temperatury i odksztatceniach budynku, odlegto$¢ pomiedzy uchwytami 1,5m.
Przewodow nie nalezy prowadzi¢ na strychu, pod podioga, w posadzkach, w stropach, przez kanaty wentylacyjne, dymowe i
spalinowe gazowe..

Alternatywnie instalacje wewnatrz budynku mozna wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych za pomocag lutowania twardego lub

za pomoca atestowanych ztaczek zaciskowych.

Wymagania dotyczace pomieszczen z zainstalowanymi urzadzeniami gazowymi.

Pomieszczenie w ktérym zamierza si¢ zainstalowaé urzadzenia gazowe musza spetnia¢ warunki minimainej kubatury i

wysokosci.

—  pomieszczenie w ktérym zamontowany zostanie kociot dwufunkcyjny o mocy 24 kW.

—  pomieszczenie musi posiada¢ wysoko$¢ minimum 2,2m, oraz kubature 6,5m3.

- Warunek spetniony h h=2,75m V=33,63 m3

- wentylacja nawiewno — wywiewna kociot pobiera powietrze do spalania z zewnatrz. W drzwiach wejsciowych do
pomieszczenia nalezy wykonac¢ kratke nawiewna o powierzchni otworéw min 220cm?

- wentylacja wywiewna ogdlna wykonana jako kratka wywiewna o wymiarach 21*14cm bez zaluzji podtaczona do kanatu
murowanego komina

— Instalacja odprowadzajaca spaliny — przewod powietrzno — spalinowy koncentryczny o $rednicy 100/60mm
wyprowadzony przez Sciane zewnetrzng w miejsce istniejacego przewodu. Wylot przewodu nalezy lokalizowa¢ na
wysoko$ci min. 2,5, nad poziomem terenu..

- Na catej dlugosci rur spalinowych nie wolno umieszczaé zadnych zamknie¢ i zasuw.

— Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci kotta od elementéw palnych — minimum 0,6m, podobnie z elementami palnymi
pod tynkiem odlegto$¢ co najmniej 0,3m

- Kociot opalany gazem musi spetnia¢ wymagania wynikajace z przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego, oraz
odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm i Przepisdéw Bezpieczenstwa Pracy. Kociot powinien posiadaé atest wydany
przez Panstwowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej, zezwalajacy na jego dopuszczenie do eksploatacii.
- Po wykonaniu instalacji nawiewno — wywiewnej oraz odprowadzenia spalin nalezy uzyska¢ pozytywna opinie

stwierdzajacg prawidtowo$¢ podiaczen sporzadzong przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Wymagania dotyczace kotta opalanego gazem.

Kociot opalany gazem musi spetia¢ wymagania wynikajace z przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego oraz odpowiadac

wymaganiom Polskich Norm i Przepiséw Bezpieczenistwa Pracy. Kociot powinien posiadaé atest wydany przez Panstwowy

Inspektorat Gospodarki Energetycznej, zezwalajacy na jego dopuszczenie do eksploatacii, znak bezpieczenstwa ,B” wydany

przez Ministerstwo Przemystu i Handlu oraz powinien by¢ przystosowany do spalania gazu ziemnego.

Na przewodzie doprowadzajacym gaz do palnika urzadzenia (na poziomym odcinku) zamontowac nalezy kurek odcinajacy.
Eksploatacje kotta nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi, opracowang przez producenta urzadzen. Podtgczenia

kotta powinien wykona¢ autoryzowany serwis techniczny.
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- Wymagania odno$nie montazu urzadzen gazowych dotyczace magazynu / zaplecza kuchni.

h=2,75m V=33,63 m3
Obcigzenie cieplne od urzadzenia gazowego typu A bez odprowadzenia spalin w kuchniach nie moze przekracza¢ wartosci
930W/1m3 kubatury pomieszczenia

Obcigzenie cieplne od zainstalowanych urzadzen gazowego typu A w kuchni wyniesie
Q=26000/46,4=560,3 W/m3-warunek spetniony

Kuchenki i taborety gazowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od okien do boku urzadzenia.

W przypadku kuchenki z piekarnikiem elektrycznym gniazdo 220V do zasilania piekarnika, musi by¢ zaopatrzone w bolec
uziemiajacy i zamontowane powinno by¢ co najmniej 0,65m od boku urzadzenia.

Odlegtos¢ bocznych $cianek od mebili niskich-20mm, od mebli wysokich-150mm.

Wentylacja nawiewna po$rednia z pomieszczen przylegtych przez kratke w drzwiach.

Wentylacja wywiewna jako kratka wywiewna zlokalizowana pod stropem i podigczona do kanatu istniejacego komina

murowanego wspdlna z kottem.

Prdba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ dwukrotnie. Przed odbiorem i zagazowaniem instalacji nalezy podda¢
ja probie szczelnosci, ktdrg wykonuje sie sprezonym powietrzem przy ci$nieniu 50 kPa przez okres 30 min bez przytaczenia
urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem kofcowek rur i obserwacii ci$nienia po ustabilizowaniu sie temperatury i o
ci$nieniu 15kPa przez okres 30min z przyborami gazowymi. Prébe szczelnosci przeprowadzaé na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za$lepieniu koncdwek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikdw
gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelno$ci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadac
$wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru 0-0,06MPa w przypadku cisnienia prébnego 0,05MPa i 0-0,16MPa w
przypadku cisnienia probnego 0,1MPa. Z wykonania préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez
wykonawce i wiasciciela budynku. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci rurociagi zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Uwagi koncowe
Cato$¢ robdt wykonac i odebra¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych

cz |l -Instalacje sanitarne i przemystowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.,Dz.U.z15.06.2002r. nr 75 z pdzniejszymi zmianami.

Wykonanie instalacji oraz podtaczenie przyboréw gazowych moze dokonaé przedsiebiorstwo parstwowe, spdtdzielcze lub
osoby fizyczne prowadzace dziatalno$é i posiadajace odpowiednie uprawnienia. Bez pozytywnego wyniku odbioru instalacji
nie wolno uzytkowac. Inwestor odpowiada za przeprowadzenie zgodnie z terminami podanymi w przepisach sprawdzen i

czyszczenia instalacji spalinowej i wentylacyjnej. Zgtoszenie instalacji do odbioru technicznego zatatwia wykonawca.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

BRANZA: Instalacje sanitarne

INWESTOR: Gmina Krobia , ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

ADRES OBIEKTU: Domachowo 47

Nr geodezyjny dziatki: 90/1

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414, tj. z 2003 r. Nr 207
poz 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 p0z.959), Art. 20. ust. 1. p. 1;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126) z pdzniejszymi zmianami
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) z
pbzniejszymi zmianami w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401) z pdzniejszymi zmianami w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

1.1 Zamierzenie budowlane obejmuje:

Wykonanie Instalacji wod-kan ogrzewczej, gazowej i wentylacji, w istniejacym budynku $wietlicy wiejskiej w Domachowie
na dziatce o numerze ewidencyjnym 90/1.

Roboty przygotowawcze

Zapoznanie si¢ z projektem

Wizja lokalna

Oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania instalacji

Uzgodnienie harmonogramu rob6t z kierownikiem i inwestorem
Roboty montazowe

- montaz instalacji z rur PP-R, Pe-xc

— montaz instalacji z rur stalowych, miedzianych

- montaz instalacji z rur PCV

- montaz armatury na instalacji wodociggowej

—  montaz urzadzen sanitarnych (biaty montaz)

- montaz i demontaz instalacji z rur stalowych

- montaz armatury na instalacji gazowej

- montaz przewoddw powietrzno- spalinowych

- montaz i demontaz kotta

- montaz wentylatoréw

- proby szczelnosci instalacji

2. Istniejace obiekty budowlane

Obiekt istniejacy: budynek Swietlicy wiejskiej

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.
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4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Na terenie budynku nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi. Ewentualne zagrozenie moze
wystapi¢ podczas montazu kottdw wraz z osprzetem i przewodami spalinowymi oraz podczas robét spawalniczych przy
taczeniu rurociagu, podczas rob6t ziemnych oraz podczas prac na wysokosci, podczas robo6t wyburzeniowych(wykuwanie

otwordw) oraz zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw instalacji elektrycznej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Kazdy pracownik kierowany do robét szczegélinie niebezpiecznych winien przejs¢, oprécz obowigzkowych szkoler BHP,
odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystapienie do robé6t niebezpiecznych o danym profilu zagrozen.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegélnie niebezpiecznymi powinien zapewni¢ wiadomosci i praktyczne umiejetnosci z
zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegdlnie niebezpiecznymi prowadzony jest przez osoby uprawnione do prowadzenia
takich instruktazy, wyznaczone przez pracodawcow, a na ich zlecenie takze przez jednostki organizacyjne uprawnione do
prowadzenia takiej dziatalno$ci na podstawie odrebnych

przepisow

6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w stref ach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

1) Budowe instalacji nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygorow bezpieczenistwa i dyscypliny.

2) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawa.

3) Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robét budowlanych, zatadunku i roztadunku oraz
przewozenia i skladowania materiatéw budowlanych.

4) Nalezy wykona¢ prawidiowe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.

5) Przed rozpoczeciem robot nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem budowlanym oraz z trescig poszczegdlnych
uzgodnien, opinii, postanowien oraz decyzji administracyjnych.

6) Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.

7) Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w projekcie
organizacji robét, wykonanym przez wykonawce.

8) Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.

9) Ogrodzenie placu budowy, wykonanie drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych.

10) Organizacja ruchu drogowego w rejonie budowy — wymagane $ciste okre$lenie miejsc parkowania i tras przejazdu
pojazdow niezwigzanych bezposrednio z budowa.

11) Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wtasciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodne z przepisami bhp.

12) Prawidtowa organizacja placu budowy, zapewniajgca bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

13) Wszystkich pracownikdw nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udzielaé codziennego instruktazu.

14) Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

15) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw Srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

oraz dbania o stan uzywalnoci tych $rodkéw.
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16) Wszystkich pracownikdw pracujgcych w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.

17) Kazda grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.
18) W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

19) W przypadku stosowania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych w instalacjach zasilajacych, nalezy sprawdzaé ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

20) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywac sie wyltacznie po przeznaczonych do tego stopniach,
schodach, drabinach itp.

21) Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu lub
posadzki, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

22) Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np.
prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

23) Rozmieszczenie barierek zabezpieczajacych, tablic, znakéw ostrzegawczych i informacyjnych na terenie placu budowy,
w ilosci adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

24) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi oséb odpowiedzialnych za prowadzenie
budowy, z adresami, numerami telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.

25) Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym petnigcym funkcje zaplecza socjalnego budowy.
26) Umieszczenie na budowie ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z terminami
rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych, maksymalna liczba zatrudnionych pracownikéw, informacja
dotyczaca planu bioz.

Obstuga urzadzen powinna odbywa¢ sie zgodnie z instrukcjami producenta.

27) Bezwzgledne stosowanie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr47, poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

28) Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwie i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

29) Do prac na budowie stosowa¢ maszyny spetniajgce wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w zakresie wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

30) Wszystkie miejsca, gdzie mogq wystepowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy odpowiednio oznakowacg i
zabezpieczy¢, pracownikdw wykonujacych prace budowlane przed przystapieniem do pracy nalezy zapozna¢ z mogacymi
wystapi¢ zagrozeniami oraz sposobie przeciwdziataniu ich powstaniu.

UWAGA:

Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegolnienia nie mogq stanowi¢ podstaw do jakiegokolwiek ograniczania
stosowania odpowiednich przepiséw wyzszej rangi, w szczegolnosci: Prawa Pracy i przepiséw BHP. (Np. nie zwalnia od
stosowania kaskow czy odziezy ochronnej, nie podwaza

przepisdw prowadzenia prac spawalniczych, itp.)

OPRACOWANIE:
inz. Lukasz Frackowiak
uprawnienia nr: WKP/0345/PO0S/09
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