OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBOT
Konserwacja drég le$Snych w Nadles$nictwie Zwolen

1. Odtworzenie profilu pierwotnego drogi poprzez wyréwnanie podtuzne i poprzeczne korpusu
drogowego réwniarkg samojezdng drogowgq z nadaniem jej prawidtowych spadkéw wraz ze
Scieciem poboczy i jednoczesng likwidacjg ubytkédw gruntowych, zanizen i kolein oraz
odpowiednim zageszczeniem walcem samojezdnym. llo$¢ przejazdéw zaréwno réwniarki jak
i walca uzalezniona jest od specyfiki danej drogi.

1.1 Oczyszczenie poboczy z roslinnosci oraz przesuniecie urobku w kierunku osi jezdni
z jednoczesnym wyréwnaniem kolein i nadaniem spadku.

1.2 Zageszczenie jezdni i pobocza walcem drogowym stalowym o masie min. 10 t.

2. Miejscowe doziarnienie mieszanka optymalng o frakcji 0-31,5 mm (dopuszczalne kruszywo
dolomitowe, dolomitowo-wapienne) na odcinkach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Grubos¢ doziarnienia 4-5 cm na szerokosci jezdni 3,5 m wraz z zawatowaniem i uzyskaniem
spadkéw poprzecznych. Doziarnienie zostanie wykonane w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego zgodnie z zakresem robot do wykonania na poszczegdlnych drogach
wyszczegoblnionym w wykazie drog.

2.1 Profilowanie i watowanie jezdni jak w pkt. 1. Na przygotowang nawierzchnie nalezy roztozy¢
kruszywo fr. 0-31,5 mm na grubos¢ 4-5 cm wraz z nadaniem spadku rowniarka i dogeszczeniem
walcem.

3. Spadki poprzeczne po zageszczeniu winny wynosi¢ 3% [+1%].

4. tacznailo$é drég do profilowania i watowania wynosi 57,70 km ( 201 950,00 m?).

5. taczna powierzchnia doziarnienia mieszankg optymalng wynosi 17 500 m?2.



