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Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY

Rewizja:
A

MORAWICA, DZ. NR EWID. 343/22, OBRĘB 0001 
MORAWICA, UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII 
W MORAWICY

ul. Spacerowa 5,
 26-026 Morawica

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM B 
DLA POTRZEB ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO A2

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

SYMBOL SK1 SK2 SK3

SCHEMAT SZ
KŁ

O
PE

ŁN
E

SZKŁO

PEŁNE

Rozmiar Szer. x Wys. 60×220 110×220 ---

ILOŚĆ 1 1 1

OPIS

Ścianka pvc, szklona szkłem 
bezpiecznym, 

przezroczystym. Okna  stałe 
(nie otwierane).

Ścianka PVC, szklona szkłem 
bezpiecznym, 

przezroczystym. Okna stałe 
(nie otwierane).

ZESTAWIENIE ŚCIANEK SZKLANO-ALUMNIOWYCH 

SYMBOL Da1 Da2 Da3

SCHEMAT

95
10

5

20
0

SZKŁO

PEŁNE

SZKŁO

PEŁNE PEŁNE

SZKŁO

ORIENTACJA P P P

ILOŚĆ 2 1 2

WYMIARY PRZEJŚCIA 90×200 90×200 150×200

WYMIARY OTWORU W 
MURZE 101 X 207 -- 180 x 210

OPIS

Skrzydło PVC z oknem 
podawczym, szklenie 

szybą bezpieczną, kolor 
biały, ościeżnica PVC, 

klamka ze stali 
nierdzewnej

Skrzydło pvc z szybą 
bezpieczną, kolor biały, 

ościeżnica pvc, klamka ze 
stali nierdzewnej, 

montowane ze ściankami 
pvc SK1 i SK2

Skrzydło alumniniowe z 
szybą bezpieczną, kolor 

biały, ościeżnica 
alumniowa, klamka ze 

stali nierdzewnej, 
wyposażone w zamek

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH I PCV
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228 x 298

Ścianka PCV, drzwi 
90x200
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