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PORĘCZ RUCHOMA

SIEDZISKO

PRYSZNICOWE Z

MOŻLIWOŚCIĄ

SKŁADANIA

macerator

EI60

SK3

9
0

2
0

0

ŁAZIENKA

płytki16,5 m2

2.11

IZOLATKA

płytki9,9 m2

2.13

WĘZEŁ SANITARNY

płytki4,6 m2

2.14 ŚLUZA FARTUCHOWA

płytki3,8 m2

2.12

SALA 3-ŁÓŻKOWA

PCV18,9 m2

2.15

WYDAWANIE POSIŁKÓW

płytki19,2 m2

2.16

ŚLUZA

płytki2,6 m2

2.18 ZWROT NACZYŃ

płytki9,8 m2

2.17

JADALNIA

płytki60,9 m2

2.05

GABINET LEKARSKI

PCV14,7 m2

2.19 GABINET ZABIEGOWY

płytki30,8 m2

2.20

GABINET ZASTĘPCY ODDZIAŁOWEJ

PCV15,1 m2

2.21

POM. BUTLI Z TLENEM

płytki2,1 m2

2.22

WC NIEP.

płytki4,7 m2

2.24

WC PACJENTÓW

płytki11,6 m2

2.25

GABINET LEKARSKI

płytki12,3 m2

2.27

HALL - PODBYT DZIENNY

płytki115,7 m2

2.28

POKÓJ PIELĘGNIAREK

płytki16,5 m2

2.29

PALARNIA

płytki15,5 m2

2.30

HALL - POBYT DZIENNY

płytki73,7 m2

2.31

SALA 3-ŁÓŻKOWA

płytki18,9 m2

2.32

WC PERSONELU

płytki3,9 m2

2.33 KOMUNIKACJA

płytki4 m2

2.34

ŚLUZA BRUDOWNIKA

płytki2,8 m2

2.35

BRUDOWNIK

płytki6,1 m2

2.36

POM. PORZ.

płytki6,5 m2

2.37

WC PERSONELU

płytki3,7 m2

2.38

KLATKA SCHODOWA

płytki14,6 m2

2.39

SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV31,3 m2

2.40
SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV30,7 m2

2.41SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV30,9 m2

2.42SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV30,6 m2

2.43SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV30,6 m2

2.44SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV30,8 m2

2.45SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV30,8 m2

2.46

SALA 4-ŁÓŻKOWA

PCV32,6 m2

2.47

GAB. ZASTĘPCY ORDYNATORA

PCV17,3 m2

2.48

KLATKA SCHODOWA

płytki26,3 m2

2.01

WC ODWIEDZAJĄCYCH

płytki2,5 m2

2.02

POKÓJ ODWIEDZIN

30,7 m2

2.03

SZYB WINDY

płytki6,2 m2

2.02

SALA 3-ŁÓŻKOWA

PCV18,8 m2

2.07

DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

PCV12,9 m2

2.08

SALA 3-ŁÓŻKOWA

PCV18,6 m2

2.09SALA 5-ŁÓŻKOWA

PCV34 m2

2.10

KORYTARZ

płytki41 m2

2.06

POKÓJ SOCJALNY

płytki13,1 m2

2.26

GABINET PSYCHOLOGA

płytki15,7 m2

2.30.1POMIESZCZENIE

6,8 m2

2.29.1

UMYWALNIA

płytki14,8 m2

2.23
wentylator

kanałowy

310 m

3

/h

wentylator

EDM 80

50 m

3

/h

wentylator

wywiewny

50 m

3

/h

wentylator

wywiewny

50 m

3

/h

wentylator

wywiewny

50 m

3

/h

wentylator

kanałowy

210 m

3

/h

centrala wentylacyjna

nawiewna, 970m

3

/h

zamontowana pod stropem

na uchwytach systemowych

LEGENDA:

układ czerpny

układ nawiewny

układ wywiewny

UWAGA:

1.Miejsce wpięcia do istniejącej instalacji wentylacji

oraz drożność kanałów należy zweryfikować na

etapie budowy. Na rysunku pokazano

prawdopodobne miejsce włączenia, w przypadku

przesunięć instalacje nalezy prowadzić

analogoicznie do najbliższego kanału

2. Przed każdym anemostatem montować

 przepustnicę regulacyjną

nawiewany/ wywiewany

strumień powietrza

wymiar nawiewnika/wywiewnika [mm]

szer. x wys. kanału prostokątnego [mm]

Φ100
średnica kanału okrągłego [mm]

tłumik kanałowy okragły Φ160

włączyć do istniejącego kanału

wentylacyjnego obsługującego 2 piętro

czerpnia powietrza w kwaterze okna,

minimalne wymiary czerpni 500x300 mm,

dostosować wielkość kanału do kwatery okna

czerpnia powietrza w kwaterze okna,

minimalne wymiary czerpni 500x300 mm,

dostosować wielkość kanału do kwatery okna
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INSTALACJE SANITARNE


