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UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,
2. Prace wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

3. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

4. Lokalizacja elementéw wg rys. rzutu kondygnacji,

5. Spoiny pachwinowe o grubosci 0,7 ciefiszego elementu,

6. Spoiny czotowe typu V, wykoné na petng grubos¢ tgczonych
elementoéw,

7. Spoiny wykona¢ na catej dlugosci przylegania elementéw,

8. Przed wykonaniem elementéw nalezy zweryfikowa¢ wymagang
wysokos¢ i diugosé na budowie.

9. Elementy skrecane na $ruby klI.8.8 (2x podktadka + 1x nakretka
samokontrujgca). Przy otworach @18 nalezy zastosowa¢ sruby M16
10. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe.

11. Biuro projektowe nie zezwala na bezkrytyczne stosowanie
AL - POBYI DZIENNY rysunkow w realizaciji ale Wykonawca robot budowlanych jest
zobowigzany do kierowania sie sztukg budowlang jak rowniez
zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja
oczywistych omytek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze
powodowac¢ wade lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy
procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie
spod: wg. arch. Tt biuro projektéw przed wbudowaniem elementu.
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R tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
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Inwestor:
@ SWIETOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY
(D\{ D] UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

Inwestycja

J
J

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PO ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM B
DLA POTRZEB ODDZIAtU PSYCHIATRYCZNEGO A2

[ R

Adres obiektu: DZIALKA NR EWID. 343/22, OBREB 0001 MORAWICA,
L= UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

27 m2 plytki |

Opracowanie:

/EM Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
je PROJEKT WYKONAWCZY

| = Nr proj.: _(5_()4 |Branza:
| — 230501 KONSTRUKCJA

Data:

06.2023
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
! ' mgr inZ. Artur Polakowski
UWAGI: Projektant: SWKI0083/POOKI0S

- PRZED PRZYSTAPIENIE DO MONTAZU NADPROZY STALOWYCH | CERAMICZNYCH
NALEZY SPRAWDZIC MOZLIWOSC WYKONANIA ICH OPARCIA.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU NADPROZY STALOWYCH NALEZY

ZWERYFIKOWAC OBECNIE ISTNIEJACE NADPROZA NAD OTWORAMI DRZWIOWYMI -
POPRZEZ SKUCIE TYNKU W MIEJSCU ICH WYSTEPOWANIA W PRZYPADKU MALYCH Tk

ROZNIC POMIEDZY OTWOREM ISTNIEJACYM A NOWOPROJEKTOWANYM NALEZY RZUTI _U_m._.m>
SPRAWDZIC DLUGOSC OPARCIA ISTNIEJACEGO NADPROZA | GDY BEDZIE ONO

WYSTARCZAJACE TO MOZNA POZOSTAWIC ISTNIEJACE. Rewizie: A W_s_m 1-100 [ PW-KON-001




