ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN

SYMBOL ow1 0z1 0z2
I/ 120 %
7 7
SCHEMAT
3
Rozmiar Szer. x Wys. 120%100 200x85 200%200
ILOSC 1 1 2

Okno wewnetrzne PCV, state
- ewentualny kierunek

OKNO ZEWNETRZNE. Okno

PCV dwuskrzydtowe uchylne;

szyba bezpieczna spetniajgca
wymagania PN-EN 572-1 i

OKNO ZEWNETRZNE. Okno

PCV dwuskrzydtowe uchylne;

szyba bezpieczna spetniajgca
wymagania PN-EN 572-1 i

OPIS . . ; PN-EN 1096-1 - PN-EN 1096-1 -
otwierania do ustalenia z o . - .
inwestorem. uszczelnienie zewnetrzne i uszczelnienie zewnetrzne i
wewnetrzne EPDM; okno z wewnetrzne EPDM; okno z
nawiewnikiem; Umax = nawiewnikiem; Umax =
0,9W/m2K 0,9W/m2K
Okna zabezpiecza sie przed | Okna zabezpiecza sie przed
mozliwoscig otworzenia przez | mozliwoscig otworzenia przez
UWAGI pacjentow, podziat oraz pacjentow, podziat oraz

sposob otwierania nalezy
dopasowac¢ do istniejgcych
okien w budynku.

sposob otwierania nalezy
dopasowac¢ do istniejgcych
okien w budynku.
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Inwestor: Q SWIETOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII

W MORAWICY
Temat:

ul. Spacerowa 5,

26-026 Morawica
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PO ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM B
DLA POTRZEB ODDZIAtU PSYCHIATRYCZNEGO A2
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