









       Załącznik nr 9 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. :

  Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie kosztów prac projektowych i realizacji robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja obiektu mieszczącego Zespół Szkolno-Przedszkolny i zespół mieszkań komunalnych w Braciejówce, w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, wymianą okien, instalacji c.o., OZE, dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi.”

2. Przedmiot zamówienia dotyczy – w głównym zakresie: 

- modernizacji dachu nad całym obiektem wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi, w tym z odtworzeniem pomieszczeń mieszkalnych, które zlokalizowane są w przestrzeni dachowej,
- wymiany instalacji wodociągowej w segmencie szkolno-przedszkolnym,
- wymiany instalacji centralnego ogrzewania w segmencie szkolno-przedszkolnym oraz w segmencie sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi, jak. np. uzupełnienie ubytków po demontażach instalacji oraz malowanie,
- montażu  instalacji  fotowoltaicznej  na  gruncie   wraz  z  instalacją  odgromową i monitoringiem wizyjnym,
- dostosowania terenu segmentu szkolno-przedszkolnego oraz segmentu sali gimnastycznej do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami,
- modernizacji kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji gazowej,
- dostosowania obiektu  szkolno-przedszkolnego do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami.
3. Zakres opracowania obejmuje branżę architektoniczną oraz branże instalacyjne: sanitarną, elektryczną, wentylacyjną i przeciwpożarową.

4. Zakres opracowania musi zawierać koncepcję rozwiązań technicznych i architektonicznych. 

5. Inwestor posiada dokumentację projektową budowy obiektu w branży konstrukcyjnej, dokumentacja z grudnia 1996 r.

6. Inwestor posiada projekt instalacyjny kotłowni gazowej, dokumentacja z listopada 1999 r.

2. Planowany zakres robót w zakresie instalacji sanitarnych:

1. Kompletna wymiana całej instalacji c.o. w budynku na nową w segmencie szkolno-przedszkolnym i sali gimnastycznej (z wyjątkiem części mieszkalnej).

Z uwagi na stopień wyeksploatowania instalacji c.o. oraz brak jej wyregulowania, niedogrzewanie części pomieszczeń szkoły ze względu na zbyt małą ilość grzejników lub ich wielkość, zachodzi konieczność jej wymiany na nową.

Zaprojektowana instalacja c.o. musi posiadać możliwość regulacji i odcięcia poszczególnych odgałęzień, poprzez zastosowanie ręcznych lub automatycznych zaworów równoważących oraz regulacji i odcięcia poszczególnych grzejników, poprzez zastosowanie na zasileniu zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi oraz na powrocie zaworów przy grzejnikowych odcinających (umożliwiających jednoczesne opróżnienie grzejnika).

Straty ciepła po termomodernizacji budynku należy obliczyć zgodnie z normą PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Temperatury wewnątrz pomieszczeń przyjmować zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projekt zostanie sporządzony przez osobę z uprawnieniami do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz sprawdzony przez projektanta sprawdzającego z uprawnieniami do projektowania w odpowiedniej specjalności.

Po wykonaniu instalacji c.o. należy sporządzić protokół z regulacji hydraulicznej instalacji c.o. wraz z podaniem nastaw na poszczególnych zaworach równoważących.

Główne założenia odnośnie projektowanej instalacji c.o.:

· Demontaż istniejącej instalacji c.o. Materiały (grzejniki, rury) zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z Zamawiającym.

· Ilość istniejących grzejników – ok. 80 szt.

· Źródło ciepła – istniejąca kotłownia gazowa o łącznej mocy 210 kW (kaskada dwóch kotłów po 105 kW) w budynku szkoły. Kotłownia do wymiany na nową, z kondensacyjnymi kotłami gazowymi z zamkniętą komorą spalania.

· Parametry i czynnik  projektowanej instalacji c.o. – woda 70/50°C

· Rury – prowadzone po wierzchu ścian – ze stali węglowej ocynkowanych zewnętrznie, łączonych metodą zaprasowywania (technologia press)

· Izolować poziome rurociągi główne biegnące pod stropem pomieszczeń. Pionów i gałązek do grzejników nie izolować.

· Grzejniki – stalowe płytowe, bocznozasilane; w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie wilgotności (WC, łazienki, kuchnia) należy zamontować grzejniki z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci cynkowania ogniowego lub galwanicznego.

· Armatura przy grzejnikowa – na zasileniu – zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi z zabezpieczeniem przed demontażem oraz zmianą nastawy oraz na powrocie zawory przy grzejnikowe odcinające (umożliwiające jednoczesne opróżnienie grzejnika).

· W najwyższych punktach instalacji przewidzieć automatyczne zawory odpowietrzające z zaworami stopowymi, a w najniższych zawory spustowe.

2. Instalacja wentylacji mechanicznej higrosterowanej w lokalach mieszkalnych oraz wentylacji wyciągowej w węzłach sanitarnych szkoły

Z uwagi na brak wentylacji w lokalach mieszkalnych oraz nieprawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej wyciągowej w węzłach sanitarnych szkoły, zachodzi konieczność zaprojektowania i budowy nowej w lokalach mieszkalnych i modernizacji istniejącej wentylacji w węzłach sanitarnych szkoły.

Bilans powietrza dla sali gimnastycznej należy obliczyć zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz normą PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wraz ze zmianami w załączniku Az3:2000.

Projekt zostanie sporządzony przez osobę z uprawnieniami do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz sprawdzony przez projektanta sprawdzającego z uprawnieniami do projektowania w odpowiedniej specjalności.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej należy sporządzić protokół z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych wydatków powietrza na poszczególnych wywiewnikach. 

Główne założenia odnośnie projektowanych wentylacji:

LOKALE MIESZKALNE:

· Przewidzieć jako wentylacja pomieszczeń niskoenergetyczny, higrosterowany system. Rozwiązanie zostanie oparte na usuwaniu powietrza z pomieszczeń brudnych (kuchnie, łazienki, WC, garderoby) przez kratki wywiewne higrosterowane. Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany będzie przez nawiewniki okienne higrosterowane, wyposażone w możliwość manualnego przymknięcia nawiewu. Elementem napędowym całego systemu będą wentylatory dachowe z energooszczędnym silnikiem wyposażone w sterowniki stałego podciśnienia.

· Przewidzieć oddzielny kanał na wyciąg powietrza z okapów kuchennych.

· Kanały i kształtki – o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z fabrycznym uszczelnieniem w klasie szczelności A wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne.

· Lokalizacja wyrzutni na dachu musi spełniać wymagania zawarte w aktualnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Izolacja kanałów – zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

WĘZŁY SANITARNE:

· Przewidzieć wentylację pomieszczeń jako wentylatory wyciągowe montowane na istniejących kanałach wentylacyjnych, uruchamiane wraz z oświetleniem. Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany będzie przez nawiewniki okienne.

3. Instalacja wodna w zakresie rozdziału instalacji wody bytowej i pożarowej i ich opomiarowanie

Z uwagi na dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych, zachodzi konieczność rozdziału instalacji wody bytowej od instalacji wody hydrantowej pożarowej i opomiarowania wodomierzami poszczególnych najemców oraz wymiany instalacji wody zimnej w obrębie piwnicy budynku z uwagi na jej zły stan (dziury powodujące wycieki wody). Dodatkowo dla wszystkich przyborów sanitarnych w węzłach sanitarnych szkoły należy przewidzieć na każdym odgałęzieniu od głównego poziomu wody zimnej i ciepłej, biegnących w piwnicy budynku, zawory odcinające, umożliwiające ewentualną konserwację, a której w chwili obecnej brak. Tym samym każda awaria powoduje spust całego zładu wody zimnej i ciepłej z instalacji. Po rozdziale należy zaprojektować i zbudować z rura stalowych ocynkowanych instalację hydrantową, składającą się z 6 hydrantów.

Obliczenia średnic instalacji wody zimnej należy wykonać zgodnie z normą PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu oraz PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji powinna spełniać wymagania zawarte w aktualnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Główne założenia odnośnie projektowanej instalacji wodnej:

· Demontaż istniejącego poziomu instalacji wody zimnej w obrębie piwnicy od miejsca za wodomierzem głównym. Materiały (rury) zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z Zamawiającym.

· Źródło dla instalacji wody zimnej – istniejąca miejska cieć wodociągowa, wraz z istniejącym przyłączem

· Przewidzieć za wodomierzem głównym rozdział instalacji wody bytowej od instalacji wody hydrantowej pożarowej. Na instalacji wody bytowej zamontować zawór pierwszeństwa. Za wodomierzem głównym przewidzieć montaż zaworu antyskażeniowego typu BA.

· Przewidzieć opomiarowanie instalacji wodnej dla szkoły, części mieszkalnej oraz części NZOZ-u.

· Przewidzieć wymianę całej instalacji hydrantowej w obiekcie – rury i hydranty. Ilość i wielkości hydrantów do ustalenia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na etapie projektowania.

· Rury – instalacja wody zimnej i hydrantowej ppoż. – prowadzone po wierzchu ścian – ze względu na większą sztywność, stalowe ocynkowane, łączone metodą na gwint. Istniejące odgałęzienia wody zimnej na poziomie piwnicy włączyć do projektowanego poziomu wody zimnej. 

· Na każdym odgałęzieniu wody zimnej i wody ciepłej na poziomie piwnicy przewidzieć zawory odcinające umożliwiające konserwację przyborów sanitarnych w węzłach sanitarnych.

· Izolacja – izolować wszystkie rury wody ciepłej. Grubość zgodna z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na istniejące podejrzenie niewyprowadzenia pionów kanalizacyjnych w części szkolnej ponad dach budynku, należy sprawdzić ten fakt i ewentualnie w przypadku potwierdzenia niezgodności, należy przewidzieć wyprowadzenie pionów ponad dach budynku i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi.

Obliczenia średnic instalacji kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z normą PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu oraz PN-EN 12056:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków (5 części). Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna spełniać wymagania zawarte w aktualnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Główne założenia odnośnie kanalizacji sanitarnej:

· Rury i kształtki – instalacja kanalizacji sanitarnej – grawitacyjna, w zabudowie g-k – kanalizacyjne kielichowe PVC, z fabrycznie dwuwargową uszczelką gumową z tworzywowym pierścieniem stabilizującym.

· Piony kanalizacyjne wyprowadzić pond dach budynku i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi.

5. Kotłownia

Obecnie w budynku w kotłowni na poziomie piwnicy znajdują się 2 kotły firmy JUBAM o mocy 105 kW każdy. W kotłowni znajduje się również podgrzewacz c.w.u. gazowy typ EGE/P400 o pojemności 380 l. Z uwagi na znaczny stopień wyeksploatowania i zakamienienia instalacji kotłowej, podgrzewacza c.w.u. i samych kotłów oraz brak stacji uzdatniania wody kotłowej, zachodzi konieczność wymiany urządzeń i instalacji kotłowni i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów.

Jako że moc kotłowni przekracza 60 kW, przewidzieć wykonanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego kotłowni centralnego ogrzewania na gaz ziemny w istniejącym budynku szkoły.

Główne założenia odnośnie technologii kotłowni:

· Demontaż istniejących urządzeń, rur i armatury w obrębie kotłowni. Materiały zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z Zamawiającym.

· Przewidzieć przeliczenie strat ciepła w budynku, w celu doboru mocy kotłów.

· Podgrzew c.w.u. – przewidzieć z kotłów, a nie z instalacji gazowej.

· W kotłowni przewidzieć stację uzdatniania wody oraz stację demineralizacji wody.

· Przewidzieć montaż systemu ASBIG.

· Rury – prowadzone po wierzchu ścian – stalowe czarne ze szwem, łączone przez spawanie.

· Izolacja – izolować wszystkie rury w obrębie kotłowni. Grubość zgodna z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Przewidzieć instalację cyrkulacji c.w.u.
Planowany zakres dokumentacji projektowej  w zakresie instalacji sanitarnych:

1. Projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne w zakresie instalacji c.o. wraz z pracami dodatkowymi

2. Projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne w zakresie instalacji wodociągowej i hydrantowej. Projekt podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie urządzeń przeciwpożarowych

3. Projekt budowlany przebudowy instalacji gazowej oraz kotłowni wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

            Projekt podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie   urządzeń przeciwpożarowych.

            Projekt należy wykonać w trybie odstępstwa od przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz uzyskać Postanowienie MWK PSP zatwierdzające rozwiązania zawarte w  ekspertyzie z zakresu ochrony p.poż. z uwagi na lokalizację pomieszczenia kotłowni poniżej poziomu przyległego terenu.

4. Projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne w zakresie przebudowy instalacji gazowej oraz kotłowni.

5. Projekty powykonawcze, uwzględniające zmiany wprowadzone w toku realizacji inwestycji.

4.Pomiary sprawdzające oraz testy funkcjonalne instalacji.    

5. Opisy i wytyczne dla użytkownika instalacji oraz dla projektantów i wykonawców instalacji pozostałych branż. 

3. Planowany zakres robót w zakresie instalacji elektrycznych:
· montaż "małej instalacji fotowoltaicznej" typu on-grid na konstrukcji wsporczej na działce nr 944/15 przy budynku szkoły (działka ogrodzona częściowo, należy przewidzieć rozbudowę ogrodzenia w celu „zamknięcia” obszaru z instalacją fotowoltaiczną oraz montaż instalacji monitoringu wizyjnego). Instalacja PV o mocy 99 kWp. Wykonać ochronę odgromową instalacji PV. 
· przebudowa instalacji rozdzielczej szkoły zgodnie z warunkami przyłączenia, uwzględniająca podłączenie instalacji fotowoltaicznej. Instalacja fotowoltaiczna będzie podłączona do instalacji wewnętrznej szkoły.  

· wymiana oświetlenia budynku szkoły i sali gimnastycznej na typu LED z zachowaniem normatywnego natężenia oświetlenia w pomieszczeniach (wg obowiązującej normy PN-EN 12464-1);
· modernizacja kotłowni gazowej zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi, normami, standardami, projektem branży sanitarnej (w zakresie towarzyszące roboty elektryczne i automatyka kotłowni);

· wykonanie zasilania wentylacji mechanicznej i innych urządzeń wskazanych w branży sanitarnej; 

· demontaż i odtworzenie instalacji elektrycznej i antenowej w związku z remontem dachu nad budynkiem; 

· wykonanie szacunku ryzyka i uzasadnienia ekonomicznego wykonania instalacji odgromowej budynku zgodnie z normą PN-EN 62305 (przewidziany jest montaż ochrony odgromowej budynku, gdy szacowane ryzyko jest większe niż jego akceptowany poziom zgodnie z normą);
Planowany zakres dokumentacji projektowej  w zakresie instalacji elektrycznych:

1. Projekt instalacji PV uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w związku z zamiarem montażu instalacji PV,  wykonany na potrzeby zgłoszenia wykonania instalacji we właściwej jednostce PSP. 
2. Projekt wykonawczy instalacji PV, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne w zakresie instalacji PV.

3. Projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetleniowej. 
Projekt oświetlenia należy poprzedzić symulacją parametrów technicznych z użyciem plików fotometrycznych producentów oświetlenia. Projekt wykonawczy zostanie opracowany przez projektanta i sprawdzającego z uprawnieniami do projektowania instalacji elektrycznych. Projekt podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie urządzeń przeciwpożarowych. 
4. Projekt powykonawczy, uwzględniający zmiany wprowadzone w toku realizacji inwestycji.

5. Pomiary sprawdzające oraz testy funkcjonalne instalacji.    

6. Opisy i wytyczne dla użytkownika instalacji oraz dla projektantów i wykonawców instalacji pozostałych branż. 

4. Planowany zakres robót w zakresie branży architektonicznej:

- wymiana pokrycia dachowego na całym obiekcie,  w tym: wymiana rynien,  wymiana rur spustowych, okien dachowych, wyłazów dachowych, wywiewek kanalizacyjnych, wentylatorów dachowych nad salą gimnastyczną, naprawa kominów
- demontaż warstwy izolacji termicznej dachu /obecnie mamy 15cm wełny mineralnej/ na całym dachu, + demontaż folii - to wszystko w celu odsłonięcia więźby i ustalenia miejsc do ewentualnej wymiany elementów konstrukcyjnych jak np. krokwie /

- montaż termoizolacji, grubość zgodna z obecnymi wymaganiami, istnieje konieczność dokonania analizy, które powierzchnie należy izolować , istnieje konieczność wprowadzenia wentylacji połaci dachowych, 

- montaż elementów paroizolacyjnych i wstępnego krycia

- przebudowa i wydłużenie okapów w miejscach gdzie rynny leżą na gzymsie 

- przebudowa poprzez powiększenie płaszczyzny tzw. koszy połaciowych

na segmencie szkolnym - 2 szt. / połacie wschodnia i zachodnia/ z uwagi na występujące zalewanie budynku

- przywrócenie mieszkań zlokalizowanych w segmencie mieszkalnym, w przestrzeni poddasza, do stanu umożliwiającego zamieszkanie

- montaż zadaszeń nad wejściami wschodnimi do segmentu szkoły - 2 szt.

   - dostosowania obiektu do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami, 

   - dostosowania terenu  do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. poprzez wykonanie  1 szt.   pochylni terenowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

   - przebudowa i modernizacja węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami

   - remont schodów do kotłowni

Planowany zakres dokumentacji projektowej w zakresie branży architektonicznej:

1. Dokumentacja na potrzeby zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego


wraz z uzyskaniem zaświadczenia o skutecznym przyjęciu zgłoszenia 


przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu

2. Projekt wykonawczy branży architektonicznej  wymiany pokrycia dachowego oraz elementów powiązanych,  przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne.

3. Projekt wykonawczy dostosowania obiektu do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne w w.w. zakresie

4. Projekt powykonawczy, uwzględniający zmiany wprowadzone wtoku realizacji inwestycji.

I. Adres Zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz

II. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

   Główny kod CPV: 

   71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

   Dodatkowe kody CPV: 

   71000000 – 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

   71242000 – 6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów     
III. Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do PFU 
1.Program funkcjonalno-użytkowy, w szczególności musi być wykonany zgodnie z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

b) Ustawą Prawo budowlane; 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2023 poz. 1563); 

e) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454); 

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126); 

g) Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami    (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240) 
2.) musi spełniać wymagania art. 29 i art. 30 ustawy Prawo zamówień 
 publicznych, ponieważ zostanie wykorzystany do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj; 

3)  PFU należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, w tym techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem należytej staranności, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót oraz materiałów budowlanych oraz wyposażenia; 
4) PFU należy określić wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego (przeznaczenia wykonywanych robót oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne); 
5) W PFU należy oszacować zestawienie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454); 

6) zestawienie planowanych kosztów powinno zawierać koszt: 

-wykonania dokumentacji projektowej,  
-nadzorów autorskich, 
-robót budowlanych,  
-nadzoru inwestorskiego,  
-opinii, ekspertyz oraz pozwoleń. 

    7) należy opracować rzeczowo-terminowy harmonogram prac 

2. Wymagania dotyczące formy i ilości PFU: 
1) w formie papierowej - 2 egz., 

2) w formie elektronicznej na pendrive - 2 egz., /rysunki w formacie DWG (AutoCAD),pdf, opisy w formacie DOC (Word) i PDF, 

3) przygotowanie dokumentu na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla niniejszej inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj

IV. Informacje ogólne o budynku. 

1. Status prawny nieruchomości: 

1) działka ewidencyjna nr 944/14 i 944/15 z obrębu 0005 Braciejówka,  jednostka ewidencyjna 121205_5 Olkusz-G, 

2) Inwestor: Gmina Olkusz

2. Funkcja i wyposażenie obiektu. 

Budynek, którego dotyczy przedmiotowe zapytanie to budynek użyteczności publicznej mieszczący w sobie szkołę i oddział przedszkolny oraz zespół mieszkań komunalnych i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sana-med” s.c.

Budynek składa się z kilku segmentów o wysokości 1-2 kondygnacji.

Sala gimnastyczna zlokalizowana jest w odrębnym segmencie i stanowi wydzieloną konstrukcyjnie część. 

Brak danych metrycznych w branży architektoniczno-budowlanej.
V. Wymagania Zamawiającego 

1. Osoby skierowane do realizacji zamówienia powinny posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji prac w wymaganych branżach oraz przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym.

3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie uzgodnienia, warunki, ekspertyzy itp. materiały wyjściowe do projektowania, które mają wpływ na zakres robót oraz koszty inwestycji zostały pozyskane/ wykonane na etapie sporządzenia PFU.
4. W programie funkcjonalno-użytkowym zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.
