INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona wg Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z dnia 10 lipca 2003 r.).

1. Data sporzadzenia planu: maj 2019 .

2. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnej remizy na
budynek wystawienniczy wyrobow rekodzielniczych mieszkancéw miejscowosci
Mirowo na terenie dziatki o nr ewid. 379 w obrebie Mirowo, gmina Moryn

3. Adres budowy: Mirowo na terenie dziatki o nr ewid. 379 w obrgbie Mirowo, gmina
Moryn

4. Nazwa inwestora i jego adres:
Gmina Moryn, Plac Wolnosci 2, 74-503 Moryn

5. Projektant: dr inz. arch. Wojciech Pawtowski
ul. Chopina 22, 71-450 Szczecin

1. Zakres robot

Tematem opracowania jest przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku dawnej remizy na budynek wystawienniczy wyrobow rekodzielniczych
mieszkancoOw miejscowosci Mirowo na terenie dziatki o nr ewid. 379 w obrebie
Mirowo, gmina Moryn w zakresie:

e wykonanie nowej wigzby dachowej pokrytej dachowka karpiowka,

e wymurowaé nowe szczyty od strony wschodniej 1 zachodniej,

e wykonanie dodatkowego wejscia w osi otworu okiennego w $cianie pdtnocne;,
e wykonanie nowej stolarki okiennej i bramowej w istniejacych otworach,

e wykonanie nowej posadzki i nowych tynkow,

e wykonanie niezbednych instalacji.

e Przed wykonaniem planowanych prac nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac
wyrdéwnanie poziomu terenu i osuszenie $ciany péinocne;.

e Po opréznieniu pomieszczen nalezy rozebraé istniejace pokrycie dachowe oraz
konstrukcje dachu tacznie z drewnianymi szczytami.

e Rozebra¢ zamurowania okien w $cianie potudniowej i podinocnej i wykonac
niezbedne naprawy przed osadzeniem nowej stolarki.



2.

e Jednocze$nie nalezy przemurowac naroznik $ciany zachodniej i poludniowe;.

e Rozebra¢ luzne elementy muru, uzupetnic¢ brakujace kamienie i cegly, wymienic¢
cegly uszkodzone.

e Wykona¢ wieniec zelbetowy spajajacy wszystkie $ciany.

e  Wykona¢ nowy otwor dla planowanego wejscia.

e Wykona¢ nowa wigzbg drewniang lacznie ze stropem nad przyziemiem.
e  Wymurowac¢ nowe §ciany szczytowe z cegly licowane;.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Nie ma istniejgcych obiektéw wokot budynku projektowanej inwestycji.

3.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg si¢ obiekty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych.

W trakcie realizacji prac budowlanych mogg zaistnie¢ nastepujace zagrozenia:

5.

uszkodzenie oczu,

uszkodzenie ciata w wyniku upadku lub uderzenia,

porazenie pradem przy pracy z zastosowaniem niesprawnych urzadzen
elektrycznych oraz przy niezabezpieczonej instalacji elektrycznej,
zatrucie preparatami stosowanymi przy wykonywaniu prac.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami instruktaz na

stanowisku zgodnie z Rozporzadzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28

maja 1996 r. w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.). Instruktaz na stanowisku powinien
zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

5.

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Przy wchodzeniu na teren budowy sprawdzi¢ go pod wzgledem warunkow
bezpieczenstwa pracy.



. Sprawdzi¢ wszystkie istniejagce na terenie sieci energetyczne, wodociggowe,
gazowe, itp. 1 zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem w czasie robot.

. Zabezpieczy¢ przejazdy i przej$cia, wykona¢ ogrodzenie placu budowy.

. Zabezpieczy¢ miejsce sktadowania odpadow.

. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia
przeciwpradowe.

. Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;.
Zapewni¢ staty nadzér kierownika budowy lub osoby przez niego wyznaczonej
nad przestrzeganiem przez robotnikOw przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisOw przeciwpozarowych.

. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych powinny znajdowaé si¢ w dostepnym
miejscu.

. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace ich stosowanie

dr inz. arch. Wojciech Pawtowski

Data sporzadzenia planu:
kwiecien 2019 r.



