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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1 Zlecenie inwestora..

1.2 Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 24.05.2019 r.

1.3 Warunki techniczne i obowigzujgce normy.

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA :

2.1 Przedmiot opracowania :

- Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnej
remizy na budynek wystawienniczy wyrobéw rekodzielniczych mieszkancéw
miejscowosci Mirowo na terenie dziatki o nr ewid. 379 obreb Mirowo,
gmina Moryn

2.2 Zakres opracowania :

- rozebranie istniejgcego dachu

wymurowanie $cian szczytowych na wysokosci projektowanego poddasza

wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz pokryciem dachowym

wykonanie nowych posadzek

zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej

wymiana tynkow wewnetrznych

remont elewacji
- budowa przytgcza energetycznego i instalacji oswietleniowej

wg oddzielnego opracowania branzowego

3.0 DANE OGOLNE:
3.1 OPIS LOKALIZACJI :
Dziatka 379 obreb Mirowo gm. Moryn zabudowana budynkiem dawnej remizy

bedacej w opracowaniu, od strony pdéinocno-zachodniej przylega do dziatki nr 71
[teren przykoscielny], od strony péinocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej do
dziatki drogowej nr 353 natomiast od strony potudniowo-zachodniej do dziatki
drogowej nr 363/6.

3.2 OPIS ZAGOSPODAROWANIA :

Dziatka zabudowana jest jedynie budynkiem dawnej remizy. Poziom terenu dziafki,
pomiedzy remizg i murem ogradzajacym teren przykoscielny, wtérnie podniesiony

[wymaga zniwelowania]. Nawierzchnia dziatki gruntowa, nieutwardzona.



4.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
4.1 OPIS OGOLNY :

Budynek dawnej remizy na planie prostokata, jednotraktowy, podzielony

w potowie diugosci $ciang dziatowq, poprzeczng na dwa pomieszczenia
z wejsciami/bramami usytuowanymi w $cianach szczytowych. Fundamenty i Sciany
przyziemia wzniesione z kamienia granitowego o fakturze tupanej w licu elewacji.
Wiezba dachowa drewniana [wtérna — wykonana po 1945 r., zmieniona w stosunku
do pierwotnej], dwuspadowa z zerdzi, otwarta od strony wnetrza budynku.
Pokrycie dachowe z ptyt falistych azbestowo-cementowych [eternit].
Dach zmieniono w stosunku do pierwotnego poprzez rozebranie muréw z cegty
ceramicznej Scian szczytowych na wysokosci catego poddasza, zatozenie nowej,
drewnianej wiezby dachowej z zerdzi ze zmiang wysokosci dachu w stosunku do
wysokosci pierwotnej. W licu Scian szczytowych budynku przestrzen poddasza
zamknieto odeskowaniem.
Posadzka [wtdrna - wykonana po 1945 r.] - ptyta betonowa grubosci ca 15 cm.
Otwory okienne oraz otwér drzwiowy w Scianach podtuznych wtoérnie
zamurowane. Otwory bramne w $cianach szczytowych zamkniete drewnianymi
z desek, dwuskrzydtowymi wrotami
Oscieza otwordw bramnych, drzwiowych i okiennych oraz narozniki $cian
zewnetrznych wymurowane z cegty ceramicznej.

4.2 PODLOZE GRUNTOWE :

Na terenie podtoze stanowig piaski Srednie i gliniaste.

5.0 PROGRAM FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNY :

5.1. Projektuje sie przywrocenie budynkowi pierwotnej wysokosci dachu

wraz z przywrdceniem murowanych z ceglty ceramicznej Scian szczytowych
budynku na wysokosci poddasza i pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej
typu ,karpidwka" Zachowuje sie istniejagcy podziat przyziemia na dwa
pomieszczenia. Pomieszczenie od strony wschodniej przeznacza sie do funkcji
magazynowej natomiast pomieszczenie od strony zachodniej przeznacza sie do
petnienia funkcji wystawienniczej przedmiotéw wytworzonych w ramach.

rekodzielniczej aktywnosci mieszkancéw miejscowosci Mirowo. Wystawy bedq
czynne w okresie wiosenno-letnim. Nie projektuje sie instalacji grzewczej.

Projektuje sie wykonanie przytqcza energetycznego i instalacji wewnetrznej

oswietleniowej. Otoczenie budynku i teren dziatki pozostaje bez zmian.



Zagospodarowanie deszczowki na wtasnej dziatce jako wode okapowa.

6.0 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

6.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

- odstoniecie dolnej partii elewacji od strony pdétnocnej [wtdrnie zasypanej] poprzez
obnizenie poziomu terenu do wysokosci progu w osciezu drzwiowym, obecnie

Zamurowanym.

rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych z wywiezieniem

i utylizacjq,

rozebranie istniejgcej drewnianej wiezby dachowej,

rozebranie betonowej posadzki wraz z pogtebieniem pod projektowane warstwy

posadzkowe,

rozebranie zamurowan otwordéw okiennych i drzwiowych

6.2 Roboty budowlane

- przemurowanie korony murow podtuznych na wysokosci ca 30 cm. z cegty
ceramicznej,

- wykonanie wienca zelbetonowego na catym obwodzie murdéw zewnetrznych
zgodnie z PB. Branza: Konstrukcja

- nadmurowanie muréw szczytowych z cegty ceramicznej, petnej klasy 20
na wysokosci projektowanego dachu z licem zewnetrznym ceglanym,

- wykonanie drewnianej wiezby dachowej wraz zatozeniem drewnianych belek
stropowych na pomieszczeniami przyziemia zgodnie z PB. Branza: Konstrukcja,

- zatozenie folii paro przepuszczalnej na potaciach dachowych,

- pokrycie dachu dachowka ceramiczng ,karpidowka” , segmentowq, ztobkowang
w kolorze czerwonym, angobowang,

- utozenie podbudowy pod posadzke z kamienia tamanego o frakcji 20-30 mm,
grubosci 25 cm z ubiciem,

- wykonanie ptyty gr 10 cm. z betonu B20 zbrojonego siatkg zbrojeniowg,
o Srednicy pretéw 3 mm na podsypce piaskowej gr 5,0 cm utozonej
na podbudowie z kruszywa tamanego,

- utozenie izolacji termicznej z ptyt z styropianu estrudowanego gr 10,0 cm.

- wykonanie na warstwie izolacji termicznej szlichty cementowej gr 4,0 cm zatartej
na ostro.

- utozenie posadzki z cegty ceramicznej, kl. min 100, utozonej na ,ptask”,



- montaz stolarki okiennej i drzwiowej wg. Zestawienia stolarki - rys. A15
- wykonanie i montaz deskowych wrot, dwuskrzydtowych przystaniajacych otwory
wejsciowe w Scianach szczytowych
- wykonanie tynkow wewnetrznych wapienno-cementowych klasy III na Scianach
pomieszczen w przyziemiu i na $cianach szczytowych poddasza
wraz z malowaniem farbg emulsyjng w kolorze biatym,
- remont elewacji poprzez:
- uzupetnienie ubytkéw w licu kamiennym,
- uzupetnienie ubytkéw oraz wykucie i zatozenie nowych cegiet miejsce
zniszczonych na krawedziach elewacji i osciezy okiennych i drzwiowych
[ cegly nalezy dobrac kolorystycznie do istniejgcych],
- catkowita wymiana zaprawy w spinach lica kamiennego przy uzyciu zaprawy

systemowej z zawartoscig trasu.

6.3. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z Projektem budowlanym
w branzy: Instalacje elektryczne.
7.0 WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Projektuje sie wyposazenie obiektu w:

- instalacje elektryczng oswietleniowg zgodnie z Projektem Budowlanym,
branza: Instalacje elektryczne.
8.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Bez zmian
9.0 OCHRONA P/POZ

Przyjeto odpornosé pozarowg budynku — ,D”.

Elementy budynku wg paragrafu 216 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422.

Sciany zewnetrzne — El 30. Sciany wewnetrzne - nie stawia si¢ wymogoéw co do klasy
odpornosci ogniowej. Konstrukcja dachu i pokrycie dachowe - nie stawia sie wymogéw

co do klasy odpornosci ogniowej. Wszystkie elementy NRO. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do stopnia NRO .

Pomieszczenie magazynowe do 500 MJ/m2.

Nie przewiduje sie w pomieszczeniu magazynowym przechowywania materiatéw pozarowo
niebezpiecznych

Ponadto:

- projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne — 1 oprawa przy wyjsciu z budynku



Z pomieszczenia wystawowego z znakiem podswietlonym ,wyjscie ewakuacyjne”,
- budynek wyposazony w 2 gasnice proszkowe GP4ABC.
10.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan

Srodowiska oraz nie wptywa na zdrowie ludzi.
11.0 WPLYW NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie ma wplywu negatywnego na przylegajgcy teren ani na

otaczajgcq zielen.
12.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Obiekt jest usytuowany na dziatce nr 379 obreb: Mirowo i brak jest jego oddziatywania na

dziaftki sgsiednie.

13.0 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
- brak progéw w czesci wystawienniczej

14.0 OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow gminy Moryn oraz teren inwestyciji

potozony jest w obrebie uktadu ruralistycznego miejscowosci Mirowo.
15.0 UWAGI KONCOWE

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

oraz z zachowaniem zasad BHP i z zastosowaniem sprzetu i materiatow ochrony
osobistej kazdego pracownika.

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ odpowiednie, aktualne atesty
i aprobaty techniczne PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B”, a sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane
znakami bezpieczenstwa..

- Szczegotowe dane dotyczgce rozwigzan technicznych poszczegdlnych instalacji znajduja
sie w oddzielnych opracowaniach branzowych.

- Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru

autorskiego.

Projektant:
dr inz. arch. Wojciech Pawtowski
upr. nr 62/Sz/2000






