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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dla zadania:
Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnej remizy na budynek
wystawienniczy wyrobow rekodzielniczych mieszkancow miejscowosci Mirowo na terenie dziatki
o nr ewid. 379 w obrgbie Mirowo, gmina Moryn

o Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku

. Projekt budowlany konstrukcji.

2. Podstawa opracowania

. inwentaryzacja budowlana

. dokumentacja fotograficzna

. wizja lokalna

. projekt remontu remizy — branze: architektura i instalacje elektryczne

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW
BUDYNKU DLA ZADANIA : Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku dawnej remizy na budynek wystawienniczy wyrobow rekodzielniczych mieszkancéow
miejscowosci Mirowo na terenie dzialki o nr ewid. 379 w obr¢bie Mirowo, gmina Moryn

3.1.  Opis stanu istniejacego budynku remizy

Budynek remizy wybudowany zostal na poczatku ubiegltego wieku. Prawdopodobnie budowa
remizy odbywala si¢ w dwodch etapach o czy Swiadczym rézny sposéb murowania kamiennych
scian podhuznych, widoczny w polowie dlugosci $ciany pdinocnej i potudniowej oraz inaczej
wykonane sklepienia tlukowe nad bramami wschodnig 1 zachodnig. Budynek pelni funkcje
magazynowa, w ktorym znajduja si¢ dwa pomieszczenia z wejsciem po obu koncach budynku.
Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, przykryty dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej. Sciany zewnetrzne murowane sa z kamienia z wykonstruowanymi
narozami z cegly, ceramicznej murowanej na strzepie ze $ciana z kamienia. Sciany posadowione na
tawach z kamienia za posrednictwem warstwy z cegly. Szczyty nad bramami wykonane sg z desek
przybitych do skrajnych belek 1 krokwi wiezby dachowej. Nadproza nad bramami 1 oknami
wykonane s3 w formie tukowatego sklepienia z cegly, Otwory okienne sg zamurowane cegla. Dach
budynku pokryty ptytami falistymi z eternitu na drewnianych tatach. Wiezba dachowa drewniana,
krokwiowe z ptlatwig kalenicowa. Budynek posadowiony na kamiennym fundamencie za
posrednictwem przektadki z cegly pelne;.

Sciany zewnetrzne — $ciany murowane z kamienia na catej wysokosci. Naroza murowane z cegly
na strzepie ze $ciang z kamienia. Cegly w narozach zniszczone, poobttukiwane i skorodowane. W
Scianach zewngetrznych stwierdzono liczne nieprawidlowosci ponizej opisane. W $cianie
potudniowej liczne braki kamienia w czgsci gornej, niestarannie uzupetniane zaprawg. Od strony
zachodniej braki w podwalinie z kamienia w czesci naroznej. Sciana zachodnia — po obu stronach
bramy wystepuja pionowe peknigcia na calej wysokosci $ciany, rysy i1 pgkniecia nad sklepieniem,
liczne braki cegiet i kamieni szczegdlnie w czeéci obramowania. Sciana wschodnia — braki muru po
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obu stronach obramowania, pgknigcia i rysy w $cianie nad sklepieniem. Sciana pdinocna — §ciana
wykazuje bardzo silne zawilgocenie od podniesionego poziomu terenu od strony poinocne;,
pomigdzy budynkiem remizy a ogrodzeniem terenu kos$ciota.

Sciana wewnetrzna — $ciana z kamienia, otynkowana od strony zachodniej. Przy styku $cian
potocnej 1 potudniowej pionowe peknigcia na catej wysokosci Sciany.

Wiezba dachowa — wigzbe dachowa tworzg 3 wigzary pelne i krokwie posrednie. Wigzary pelne
ustawione przy S$cianach czotowych i w osi $ciany wewnetrznej, sktadaja si¢ z krokwi, belki
gléwnej 1 stupa z zastrzalami. Krokwie oparte sg na murtacie i na ptatwi kalenicowej. Wszystkie
elementy drewniane wykonane sg z okraglakow. Pokrycie dachu z falistych ptyt eternitowych na
fatach drewnianych.

Fundamenty — po wykonaniu odkrywki od strony $ciany potudniowej stwierdzono, ze fundamenty
wykonane s3 z kamienia i posadowione na glebokosci 80 cm ponizej poziomu terenu.

33 Ocena stanu technicznego budynku

Przedmiotowy budynek jest w dostatecznym stanie technicznym. Rysy, peknigcia, szczeliny i braki
w murach $§wiadcza o nieustabilizowanej pracy elementow konstrukcyjnych. Przyczyng obecnego
stanu technicznego sa jednoczesnie wystepujace nastgpujace czynniki:

e wiek budynku,

e brak solidnego remontu w trakcie jego uzytkowania,

e brak biezacej konserwacji i zaniedbania uzytkownika.

3.4  Wytyczne okreslajace zakres i sposob wykonania prac budowlanych niezb¢dnych przy
planowanym zamierzeniu

W zwiazku z planowang zmiang sposobu uzytkowania obiektu planowane sg nastepujace prace:

wykonanie nowej wigzby dachowej pokrytej dachowka karpiowka,
wymurowac¢ nowe szczyty od strony wschodniej i zachodniej,

wykonanie dodatkowego wejscia w osi otworu okiennego w $cianie pétnocnej,
wykonanie nowej stolarki okiennej i bramowej w istniejacych otworach,
wykonanie nowej posadzki i nowych tynkow,

wykonanie niezbednych instalacji.

Przed wykonaniem planowanych prac nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢ wyrownanie
poziomu terenu i osuszenie $ciany potnocne;.

Po oprdznieniu pomieszczen nalezy rozebraé istniejace pokrycie dachowe oraz konstrukcje dachu
lacznie z drewnianymi szczytami.

Rozebra¢ zamurowania okien w $cianie poludniowej i péinocnej i wykona¢ niezbedne naprawy
przed osadzeniem nowej stolarki.

Jednoczes$nie nalezy przemurowac naroznik $ciany zachodniej i potudniowe;.

Rozebra¢ luzne elementy muru, uzupethic brakujace kamienie i cegly, wymieni¢ cegly uszkodzone.
Wykona¢ wieniec zelbetowy spajajacy wszystkie Sciany.

Wykona¢ nowy otwor dla planowanego wejscia.

Wykona¢ nowa wigzbg drewniang lacznie ze stropem nad przyziemiem.

Wymurowa¢ nowe $ciany szczytowe z cegly licowane;.



Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym konstrukcji.
3.5 Ocena przydatnosci obiektu do planowanej rozbudowy

Obiekt remizy jest w dostatecznym stanie technicznym. Przystosowanie budynku do planowanej
funkcji wymaga wykonania wszystkich wyzej wymienionych elementow konstrukcyjnych. Prace
powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu budowlanego konstrukcji. Po wykonaniu
przewidzianych w ekspertyzie i opracowanych w projekcie konstrukcji elementéw konstrukcyjnych
obiekt moze by¢ bezpiecznie uzytkowany.

4. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI
4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania:
Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnej remizy na budynek
wystawienniczy wyrobow rekodzielniczych mieszkancow miejscowosci Mirowo na terenie
dzialki o nr ewid. 379 w obr¢bie Mirowo, gmina Moryn

4.2 Opis stanu istniejacego

Budynek remizy wybudowany zostal na poczatku ubiegltego wieku. Prawdopodobnie budowa
remizy odbywala si¢ w dwoch etapach o czy §wiadczy rdézny sposdob murowania kamiennych $cian
podtuznych, widoczny w potowie dtugosci §ciany pdinocnej i potudniowej oraz inaczej wykonane
sklepienia tukowe nad bramami wschodnig i zachodnig. Budynek peini funkcje magazynowa, w
ktorym znajdujg si¢ dwa pomieszczenia z wejSciem po obu koncach budynku. Budynek jest
obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej. Sciany zewnetrzne murowane sa z kamienia z wykonstruowanymi narozami z cegly,
ceramicznej murowanej na strzepie ze $ciana z kamienia. Sciany posadowione na tawach z
kamienia za posrednictwem warstwy z cegly. Szczyty nad bramami wykonane sg z desek
przybitych do skrajnych belek i krokwi wigzby dachowej. Nadproza nad bramami i oknami
wykonane sg w formie tukowatego sklepienia z cegly, Otwory okienne sg zamurowane cegla. Dach
budynku pokryty ptytami falistymi z eternitu na drewnianych tatach. Wiezba dachowa drewniana,
krokwiowe z ptatwig kalenicowa. Budynek posadowiony na kamiennym fundamencie za
posrednictwem przektadki z cegly petne;.

Szczegolowy opis poszczegdlnych elementow jest w opracowanej w p. 3 Ekspertyzy technicznej
stanu konstrukcji i elementow budynku dla zadania : Przebudowa, nadbudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku dawnej remizy na budynek wystawienniczy wyrobow
rekodzielniczych mieszkancow miejscowosci Mirowo na terenie dzialki o nr ewid. 379 w
obre¢bie Mirowo, gmina Moryn

Budynek jest w $rednim stanie technicznym.
4.3 Zakres prac budowlanych
Zakres prac budowlanych zostal opisany w niniejszym opracowaniu w p. 3.4 Ekspertyzy

technicznej — Wytyczne okreslajagce zakres i sposob wykonania prac budowlanych
niezbednych przy planowanym zamierzeniu.



4.4 Opis projektowanych elementéw
4.4.1 Naprawa istniejacych elementéow

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wyréwnanie poziomu terenu i osuszenie $ciany poinocne;.
Po opréznieniu pomieszczen nalezy rozebrac istniejace pokrycie dachowe oraz konstrukcje dachu
facznie z drewnianymi szczytami.

Rozebra¢ zamurowania okien w $cianie potudniowej 1 pdinocnej i wykonaé niezbedne naprawy
osciezy 1 nadprozy przed osadzeniem nowej stolarki.

Rozebra¢ czegs$¢ sciany w celu wykonania wejscia od strony potnocnej. Planowany otwoér drzwiowy
nalezy wykona¢ w osi istniejacego otworu okiennego nie naruszajac istniejacego nadproza.
Jednoczes$nie nalezy przemurowac naroznik $ciany zachodniej i potudniowe;.

Rozebra¢ luzne elementy muru, uzupetic brakujace kamienie i cegly, wymieni¢ cegly uszkodzone.
Wykona¢ wieniec zelbetowy spajajacy wszystkie Sciany.

Wykona¢ nowa wigzbe drewniang facznie ze stropem nad przyziemiem.

Wykona¢ nowe §ciany z cegly licowane;.

4.4.2  Wszystkie nowe murowania i przemurowania ( odtworzenia elementow istniejacych)
nalezy wykona¢ z materialu nawigzujacego do istniejacego z mozliwie jak najwiekszym
wykorzystaniem istniejagcego kamienia i cegly. Do murowania nalezy stosowaé cegle pelna,
ceramiczng min. kl. 10 z atestem wytrzymatos$ci oraz zaprawe cementowo-wapienng min R 30.
Czes$ci muréw z kamienia nalezy murowaé na zaprawie cementowej R 50 z uzyciem cementu
trasowego. Takg samg zaprawg nalezy uzupeini¢ brakujace spoiny przez wbicie zaprawy w spoiny
poziome 1 pionowe mozliwie jak najgtebiej po obu stronach muru.

4.4.3 Nadproza w $cianie zachodniej i wschodniej nad bramami — nalezy bardzo doktadnie
wykona¢ remont lukowych sklepien, wykonujac miejscowe przemurowania, nawigzujac do
istniejacych.

4.4.6 Wieniec zelbetowy — po obwodzie calego budynku Iacznie ze $ciang poprzeczng srodkowa
nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy o wymiarach 20 x 20 cm, zbrojony stalg StOS — 4 prety @ 12
wzdtuz i strzemiona @ 6 co 25 cm. Wieniec nalezy od zewnetrznej strony omurowac cegla peina.

4.4.9 Konstrukcja dachu — zaprojektowano nowa konstrukcje dachu sktadajaca si¢ z wigzaréw
petnych z platwig stopowa i1 belka gtowng. Rozstaw krokwi do 95 cm. Klasa drewna C 27. Krokwie
12x16 cm, belki gtéwne 14x20 cm, ptatew stopowa 14x14 cm. Wszystkie elementy drewniane
nalezy zaimpregnowac do stopnia trudno-zapalne.

4.4.10 Fundamenty istniejace - na podstawie odkrywki i wykonanych obliczen stwierdzono, ze
zewngtrzne $ciany budynku remizy posadowione s3 na gruncie za posrednictwem law
fundamentowych z kamienia na glgbokosci 80 cm od poziomu terenu. Fundamenty istniejace sg
wystarczajace do przenoszenia projektowanych obcigzen. Uwaga — w zwigzku z projektowanym
obnizeniem poziomu posadzki, przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ poziom posadowienia
sciany srodkowej, wewnetrznej. Poziom posadowienia tawy $ciany srodkowej nie powinien by¢
mniejszy niz 0,50 m od poziomu projektowanej posadzki. W wypadku stwierdzenia wyzszego
poziomu posadowienia ( mniej niz 0,50 m) nalezy z projektantem ustali¢ sposob wykonania
odpowiedniej tawy fundamentowej dla $ciany srodkowe;.

5. Geotechniczne warunki posadowienia — okreslono na podstawie odkrywki wykonanej w
dla potrzeb niniejszego opracowania. Stwierdzono, ze w poziomie posadowienia obiektu wystepuja
grunty niespoiste, piaski srednie w stanie srednio zageszczonym, brak wody gruntowe;.
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Projektowana rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania w zakresie tego opracowania nie
powoduja przekroczenia jednostkowego oporu obliczeniowego podloza.

Wiasciwosci gruntowo-wodne podloza wskazuja na proste warunki gruntowe.

Projektowane przedsiewziecie nalezy zakwalifikowac do I kategorii geotechnicznej.

6. Opracowanie wazne do maja 2020 roku.

Opracowala:
mgr inz. Eulalia Fronczak-Ra$



