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B-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. SST, ktore nalezy stosowaé przy wykonywaniu robot
opisanych w specyfikacji. Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. Projekt remontu dachu szkoly

podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu przy ul. Cichorackiej 8.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stanowi dokument niezbedny do przeprowadzenia postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego oraz dokument kontraktowy przy zleceniu, zgodnie z przepisami ustawy

Prawo Zamowien Publicznych i Realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robdt objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, kosztorysem przetargowym i opisem przedmiotu

zamoOwienia, Oraz rysunkami technicznymi dotgczonymi do materiatoéw przetargowych.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w specyfikacji wymienionej ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

e przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek
przedmiarowych;

e roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

¢ budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego;

e dokumentacja budowy — protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, opisy shuzace realizacji
obiektu;

e dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot;

e aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie;



e kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

e inspektor nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja
prawidlowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz dokumentacjg przetargows;

e przedstawiciel Inwestora — osoba upowazniona do reprezentowania Inwestora w trakcie realizacji
inwestycji;

e polskie standardy, polskie prawo, polskie przepisy, polskie normy — odniesienie w tekscie do
polskich przepisbw prawa, norm oznacza konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi

polskimi przepisami prawa polskiego i normami razem, wtasciwymi dla danego zagadnienia.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z wykazu robot remontowych przedstawionych
W opisie przedmiotu zamowienia, danych w kosztorysie przetargowym, wytycznych przedstawionych
w materiatach przetargowych, i przedstawionych rysunkéw, szczegétowych instrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogdlnych przepisow prawa budowlanego i polskich norm oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - remontowych.

Wykonawca zapozna si¢ z placem budowy, opisem przedmiotu zamoéwienia, wykazami robot,
przedmiarem robot dolaczonym do przetargu, przedstawionymi rysunkami, dokumentacja
przedmiarowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i na ich podstawie dokona
wyceny robot.

W sprawie wszelkich niejasnos$ci oraz zapytan dotyczacych powyzszej dokumentacji wykonawca
moze zwroci¢ si¢ o ich wyjasnienie do Zamawiajacego zgodnie z opisem sposobu udzielania
wyjasnien zawartym w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze wykonawca uzyskatl wszelkie konieczne informacje do
prawidlowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest §wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wlasne, za wszystkie biedy,
uchybienia i szkody, jakie wyrzadziliby podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez wykonawce
podczas wykonywania robodt i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca przed rozpoczeCiem robdt dostarczy Zamawiajgcemu zaakceptowany wczesniej
harmonogram rzeczowo - finansowy robot i szczegdtowy kosztorys ofertowy z uwzglednieniem

wszystkich pozycji wykazanych w kosztorysie przetargowym.



1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezb¢dnych medidéw spoczywa na

wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone begda przez wykonawce.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Szczegdlowe specyfikacje techniczne stanowig integralna czes¢ umowy. Wykonawca zapozna si¢ z
placem budowy oraz dokumentacja przetargowa i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku
do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Po ztozeniu oferty przyjmuje sig,
ze wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamoOwienia. Wszystkie uzyte materialty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
przetargowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja przetargowa, w tym
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania robdt, to takie materialy bedg musialy by¢

zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a koszt wymiany ponosi wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na wykonawcy od momentu podpisania
protokotu wprowadzenia az do zakonczenia i odbioru robot. Przed przystapieniem do wykonania robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal urzadzenia zabezpieczajace i podejmie
wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robo6t i zachowania warunkéw i bezpieczenstwa ruchu
kotowego i1 pieszego. Wykonawca powinien prowadzi¢ wszystkie roboty remontowe zgodnie z
przepisami i warunkami BHP. Koszty ewentualnych zdarzen wyniktych z nieprzestrzegania przepisow
BHP ponosi wykonawca.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlgczony w cene¢ ofertows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed kradzieza i uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej i prywatnej. W trakcie budowy wykonawca zobowigzany jest do wilasciwego
oznakowania i zabezpieczenia urzadzen znajdujacych si¢ na placu budowy.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi wykonawca. O fakcie
uszkodzenia wykonawca bezzwlocznie zawiadomi przedstawiciela Inwestora i zainteresowane wiladze.
Wykonawca w terminie ustalonym na protokole wprowadzenia sprawdzi wszystkie pomieszczenia i
dach objete robotami remontowymi i sporzadzi wykaz wszystkich usterek i uszkodzen (peknigcia

okien itp.) Wykaz ten powinien by¢ pisemnie zatwierdzony przez uzytkownika obiektu.



2. MATERIALY

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jako$ciowych materiatlow
uzytych do realizacji robot. Przed zastosowaniem materialdw wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé zgodnie z ustawa Prawa budowlanego wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano atest
zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — ze znakiem bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, jezeli nie sa
objete certyfikacja w pkt. poprzednim;

W przypadku materialow, dla ktéorych warunki szczegotowe wymagaja atestow, kazda partia
materiatéw dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajacy jednoznaczne jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych materiatow. Materiaty
nieodpowiadajace wymaganiom powinny by¢ przez wykonawce wywiezione z placu budowy.
Materialy niespetniajgce wymagan jakosciowych wykonawca wbuduje na wilasne ryzyko liczac sig
z koniecznosciag rozbiorki i ponownego wykonania robot lub niezaplaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skladowania i przechowywania materiatow. Po
zakonczeniu robot miejsce czasowego sktadowania materialdow powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu. Niedopuszczalnym jest stosowanie materialow szkodliwych dla $rodowiska.
Wszelkie konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia ponosi wykonawca. Jezeli
dokumentacja daje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora i inspektora nadzoru o takim zamiarze z

odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac¢ ich pisemna akceptacje.

Rodzaj kazdego materialu wbudowanego, okladzin, powlok malarskich i ich kolor musi byé

przed rozpoczeciem robét zaakceptowany pisemnie przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Dobor sprzgtu do wykonania robot przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jako$¢ robot
okreslong w Dokumentacji Projektowej i SST.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie przewidzianym w
Kontrakcie. Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢

utrzymany w dobrym stanie technicznym i pelnej gotowosci do pracy.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkdéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentach kontraktowych i wskazaniach Zamawiajacego, i zakonczenie ich w terminie

przewidzianym w Kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonanych robot wynikaé powinna z dokumentacji przetargowej, dokumentacji
roboczej wykonawcy, szczegdtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogolnych przepiséw
ustawy “Prawo Budowlane” i Polskich Norm oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - remontowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargows,
wymaganiami SST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze w normach i wytycznych.
Zalecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe

Z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i jakosci materiatdow. Pomiary
i badania materialtow wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegdtowymi oraz
obowigzujagcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan
ponosi wykonawca.

Na zlecenie przedstawiciela Inwestora wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci. Koszty dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa

zamawiajacy.

6.1. Pobieranie probek

Ilo$ci 1 czestotliwos¢ pobieranych probek okreslajg normy i warunki szczegélowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru mozliwo$¢ wzigcia udzialu w pobieraniu probek.
Inspektor moze pobiera¢ probki i wykonywa¢ badania niezaleznie od wykonawcy na koszt

zamawiajacego. Wowczas probki powinny by¢ pobierane w obecnosci wykonawcy.



6.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow, kazda
partia dostarczona na budowg¢ powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan wykonawca przedstawia

zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktoéra obejmuje:

- dziennik budowy

- dokumentacje laboratoryjng (atesty itp.)

- protokot przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbiorow czesciowych robot.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla przedstawiciela Inwestora i przedstawione mu na kazde
zadanie. Dokumenty te stanowa zatacznik do protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i1 zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i
wbudowanych materiatow.

Obmiaru robdot dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaru.

Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w dokumentach przetargowych oraz dodatkowe i
nieprzewidziane. Roboty podane s3 w jednostkach wedlug SST i Rachunku Ilosciowego. Prace

pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumialy.

7.2. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

7.3. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.4. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub ich objetosci powinny by¢ uzupehione szkicami

zamieszczonymi w ksiedze obmiaru lub dotagczonymi do niej w formie zatgcznikow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:



- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbior ostateczny.

Wykonawca zgtasza w formie pisemnej wykonane roboty do odbioru zamawiajgcemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca
zglasza do odbioru dang czg¢$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a inspektor nadzoru dokonuje
odbioru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ocenia przedstawiciel inwestora na podstawie dokumentéw biezacej

kontroli jako$ci, na podstawie zgodnosci robot z dokumentacjg przetargowa i SST.

8.3. Odbidr czesciowy robot
Polega na ocenie ilosci i jakosci czgéci robot wraz z ustaleniem ewentualnych poprawek. W
przypadku, gdy umowa dopuszcza czgsciowe rozliczanie zamowienia protokot odbioru cze$ciowego

robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbior koncowy

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Zasady dokonywania odbioru konicowego s nastepujace:

1) zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
zamawiajgcego.;

2) odbiodr koncowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i prawidlowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentoéw do odbioru koncowego;

3) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego przy udziale inspektora
nadzoru i wykonawcy;

Komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan,
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja zadania, w tym
SST.

4) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

5) w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane

przy odbiorach koncowych wg odpowiednich SST;



6) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt

budowy.

8.5. Odbior ostateczny robot
Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na

podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglgdnieniem zasad odbioru konicowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez wykonawce za pelny zakres
dokumentacji. Platnos$ci beda dokonywane na podstawie podpisanej umowy i protokétu odbioru
koncowego.

Warto$¢ ryczaltowa powinna zawieraé w szczegdlnosci: robocizne, warto$¢ zuzytych materialow wraz
z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami.

Uzgodniona cena ryczattowa zaproponowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢

zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace przepisy prawne:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow.

3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.



B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt rozbidrkowych w ramach zadania pn. Projekt remontu dachu szkely podstawowej im.
Fryderyka Chopina w Starym Grabiu przy ul. Cichorackiej 8.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych powyze;j.
13. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiorkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

e demontazu — fragmentami — instalacji odgromowej;

e rozbiorce blaszanych obrobek dachowych na $ciankach attykowych;

e rozbiorce blaszanych obrobek dachowych przy sciankach attykowych;

e rozbiorce paséw obrobek dachowych przy rynnach wraz z demontazem rynien i rur

spustowych;
e rozbiodrce obrobek dachowych przy kominach wentylacyjnych;
e rozbidrce wszystkich warstw nawierzchni dachu (kilka warstw papy, szlichta) znajdujacych
si¢ na ptytach panwiowych (korytkowych);

e usunieciu luznych wypehien przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.
15. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania Oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét sg podane w B-00.00.00.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Wykonawca zobowigzany jest usuwaé sukcesywnie materialy rozbidorkowe z miejsc wykonywania
prac oraz z terenu Zamawiajacego, bez zgromadzenia ich w wickszych ilo$ciach. Miejsca sktadowania
Wykonawca uzgadnia z Inspektorem. Wykonawca zobowigzany jest do segregacji materiatow

rozbiorkowych i odpadowych oraz ich usuwania zgodnie z obowigzujacymi zasadami utylizacji.
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Wykonawca uwzglednia w kalkulacji odpowiednie wygrodzenia i oznakowania.

Materiatow rozbiorkowych nie wolno zrzuca¢ na nizsze poziomy w sposob swobodny.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego

wplywu na jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1.  Wymagania ogblne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B-00.00.00..

4.2. Transport materialow i sprzgtu

Do transportu materialow i sprzgtu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugo$¢ przewozonych
elementow jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportowych, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwos¢ przewozonych materialow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunig¢cie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami

Inspektora Nadzoru.
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Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie Staja si¢ wilasnosciag
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejsza SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce Wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robdt rozbidrkowych wykonawca musi

wykona¢ na wlasny koszt i przedtozyc¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego

wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki okre$lone w przedmiarze robot.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzglgdem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadow,
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- zabezpieczenie tadunku,
- przewo6z odpadoéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz.

1126 z 2003 r.
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B.02.00.00. POKRYCIE DACHU I OBROBKI BLACHARSKIE

1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokryé¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi w ramach zadania pn. Projekt remontu

dachu szkoly podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu przy ul. Cichorackiej 8.

12.  Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

13. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie remontu pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi miedzy innymi:

e wymiana nawierzchni dachu

e obrobki blacharskie,

e wymiana rynien i rur spustowych,

e wymiana kratek wentylacyjnych

e wykonanie i montaz innych elementéw wykonczeniowych dachu.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

przetargowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji dachowych bitumicznych wg wytycznych przetargowych.
Papa asfaltowa termozgrzewalna montowana na zaktad

Obrobki blacharskie ocynkowane, malowane proszkowo montowane wg polskich norm PN-61/B-10245.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT
Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Przy sktadowaniu

nalezy stosowac si¢ do zalecen dostawcy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci, pochylenia potaci.

Roboty blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Obrébki dotycza:

- attyk

- §cian ostonowych przy rynnach deszczowych,

- pasa podrynnowego i przymurowego,

- wzdhuz sciany w linii kalenicy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzednym dokumentem;

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

Odbidér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacja przetargowsa oraz
Sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem 0 jakos$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwoweyj;

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla rob6t pokrywezych 1 m2 lub m3 pokrytej powierzchni zgodnie z przedmiarem;

- dla rob6t innych — 1szt lub 1 mb zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Przed przystgpieniem do krycia dachu, badania podiloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podloza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej

0 dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa.
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8.2. Odbiodr robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajagce wymagaja odbioréw czegsciowych;

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych roboét, do ktérych dostep pozniej
jest utrudniony;

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich
potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna przetargowa;

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze¢$ciowy podloza oraz poszczegodlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia;

- zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow, protokoly
odbioru materiatlow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtlowos$ci potaczen poziomych i pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian;

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow obrobek i papy;

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami;

- sprawdzenie droznosci systemu odwadniajacego dachu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest pozytywny odbidr koncowy robot i podpisana umowa.
10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.
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B-08.01.00 ROBOTY MALARSKIE I OKLADZINOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich i
oktadzinowych w ramach zadania pn. Projekt remontu dachu szkoly podstawowej im. Fryderyka

Chopina w Starym Grabiu przy ul. Cichorackiej 8.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument stanowigcy element opisu przedmiotu zamowienia
niezbedny do przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz jako dokument

kontraktowy przy zleceniu oraz realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci w obiekcie objetym

postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okre$leniami podanymi
w SST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

Oktadzina i powloka malarska — warstwa ochronno — dekoracyjno - izolacyjna chronigca obiekt i jego
elementy przed wplywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe
wykonczeniowo - dekoracyjna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg przetargowa i SST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w SST B.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2. Wszystkie materiaty do robdt powinny odpowiadaé wymaganiom norm

polskich lub $wiadectw dopuszczenia w budownictwie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Przy uktadaniu
oktadzin temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W czasie nanoszenia powlok malarskich
niedopuszczalne jest nawietrzenie powierzchni cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i

urzadzen grzewczych.

5.1. Przygotowanie podlozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupelnienie ubytkow. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace powierzchnie nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i

wypeti¢ zaprawa cementowo - wapienng lub klejowa na wktadce z siatki syntetyczne;.

5.2. Gruntowanie
Przed kladzeniem powlok malarskich nalezy powierzchnie zagruntowaé¢ masa wedlug wytycznych

producenta wyrobow powlokowych.

5.3. Wykonywanie oktadzin i powtok malarskich
Wszystkie powtoki malarskie powinny by¢ niezmywalne i muszg dawaé aksamitno-matowy wyglad

powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola stanu technicznego powierzchni obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie nasigkliwo$ci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot, nie wezesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza si¢ je przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy z wzorcem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Odbiér powinien by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie

zgloszenia wykonawcy.
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7.2. Odbior podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 5.1.

7.3. Odbior robot oktadzinowych i malarskich

Odbior robdt polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego nawierzchni

- odpornos$ci nawierzchni na zarysowanie

- przyczepnosci oktadziny do podioza polegajace na probie oderwania ostrym narzedziem plytek od

podtoza.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt.8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
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B-08.02.00 ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE | OGNIOOCHRONNE
ELEMENTOW STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przeciwkorozyjnych i ochrony
pozarowe] elementéw i konstrukcji stalowych w ramach zadania pn. Projekt remontu dachu szkoly
podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu przy ul. Cichorackiej 8.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czg$cig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich robot wykonywanych na budowie majacych na celu zabezpieczenie
antykorozyjne elementéw i konstrukcji stalowych. Przedmiotem opracowania jest okreSlenie
wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania powierzchni i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok przeciwkorozyjnych oraz ich
odbioréw. Wymagania te podano dla elementow i konstrukcji stalowych:

- zabezpieczanych catkowicie na budowie,

- zabezpieczanych powlokami gruntowymi w wytwomi i malowanych wyrobami malarskimi na
budowie,

- zabezpieczanych systemami malarskimi w wytworni i ostatecznie malowanych na budowie,

- zabezpieczanych powlokami metalowymi [cynkowanie] i ognioochronnymi.

1.4.  Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zaladunek i wyladunek narzgdzi i pomocniczego sprzgtu na srodki transportowe - rgcznie -
utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narze¢dzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen.

2. MATERIALY
2.1, Ogoblne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdlne”

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny miec:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

- date produkeji i termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Technologia malarska do zabezpieczen przeciwkorozyjnych i ognioochronnych musza spehia¢
wymogi PW: System ognioochronny musi by¢ przeznaczony do wykonania wewnatrz i na zewnatrz
obiektoéw, w $rodowisku o stopniu agresywnos$ci korozyjnej B, L, U, C wedlug PN-71/H-04651 -
zabezpieczen ognioochronnych. Elementy stalowe o profilach otwartych zabezpieczone systemem
przeciwkorozyjnym uzyskujg klas¢ odpornosci ogniowej F0,5 (odpornos¢ ogniowa na po6l godziny)
lub F1 (odpornos¢ ogniowa na godzing). Zakres stosowania obejmuje tylko elementy narazone na
oddziatywanie pozarow okreslonych normg PN-90/B-02851. Dla $rodowisk o stopniu agresywnosci
korozyjnej B, L, U nalezy zastosowaé: epoksydowa powloke gruntujacag grubosci = 60mm i
poliuretanowa powloke nawierzchniowa gr= 80 mm. Dla $rodowiska o agresywnosci korozyjnej C
nalezy stosowa¢ powtoke gruntujaca grubosci = 60mm. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng , opracowana dla konkretnego obiektu zgodnie z
polskimi przepisami. Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow malarskich na budowe

Wyroby malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- s3 wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska
Norma lub aprobat g techniczng),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania
wyrobu,

- farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odtluszczajagce 1 zmywajace, w zakresie

wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.
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Nr 11 poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

- opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych speliaja wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami),

- sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien si¢ konczy¢ przed
zakonczeniem gwarancji wyrobu).

Przyjecie wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczen antykorozyjnych wyrobow nieznanego

pochodzenia.

2.5.Warunki przechowywania materialéw do robét przeciwkorozyjnych

2.5.1. Warunki przechowywania wyrobow malarskich do robét przeciwkorozyjnych

Materialty do robdt malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowa¢ na budowie w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych, najkorzystniej w temperaturze 5-25°C, z dala od zrddetl ognia i ciepta.
Czgsciowo zuzyte opakowania moga zosta¢ ponownie szczelnie zamknigte 1 uzyte pozniej, jezeli
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Cz¢$ciowo zuzyte opakowania powinny
by¢ wyraznie oznakowane.

2.5.2. Warunki przechowywania elementéw konstrukcji stalowej na placu budowy

A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie Elementy i konstrukcje stalowe bez
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przechowywaé¢ na budowie w miejscach suchych, najlepiej
pod wiatami. Skladowaé elementy nalezy na podktadach z betonu, drewna, kamieni lub stali, na
wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas skladowania nie powinien przekraczaé 1
miesigca. Dopuszcza si¢ dtuzsze sktadowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczen czasowych,
zachowujacych trwatos¢ w przewidywanym okresie sktadowania.

B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powlokami gruntowymi w wytworni i malowane

na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi Elementy i konstrukcje stalowe z powlokami
gruntowymi powinny by¢ przechowywane w miejscach suchych, zadaszonych lub w magazynach.
Nie wolno ich przechowywa¢ w warunkach bezposredniego oddzialywania czynnikow
atmosferycznych. Sktadowac elementy nalezy na podktadach z drewna, betonu, kamienia Iub stali na
wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu terenu. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 2
miesigce. W przypadku dluzszego czasu sktadowania zagruntowane elementy nalezy poddaé
doktadnej kontroli, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas sktadowania.

C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytworni Elementy i konstrukcje
stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje si¢ w takich samych warunkach jak

elementy z powtokami gruntowymi. Przy czym czas sktadowania tych elementow nie powinien by¢
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dhuzszy niz dopuszczalny okres gwarancji.

D. Elementy i konstrukcje ocynkowane elementy konstrukcji stalowych nalezy przechowywaé w
$rodowisku o kategorii korozyjnosci atmosfery nie wigkszej niz C2 wedlug PN-EN 12500:2002.
Elementy powinny by¢ rozmieszczone tak, by nie byly narazone na uszkodzenia mechaniczne.
Sktadowac¢ elementy nalezy na podktadach, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu terenu.

E. Wszystkie elementy konstrukcji stalowych skladowane w pakietach, niezaleznie od stanu
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny by¢ poprzektadane drewnianymi
przektadkami o wysokosci umozliwiajacej swobodne wprowadzenie zawiesia linowego, celem dalszego
ich transportu. belki stalowe budynku (podciagi, nadproza): oktadzina ogniochronna R60, R120

konstrukcja stalowa schodow zewnetrznych: powtoka malarska ogniochronna R120.

3. SPRZET

3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robot przeciwkorozyjnych

Do wykonywania robét przeciwkorozyjnych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- pistolety iglowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,

- sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

- pedzle i walki,

- urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna,

- drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw stosowanych do

wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materiatow malarskich do robot przeciwkorozyjnych

Transport materialow do robot antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i $rodkdéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, skladowa¢ i transportowaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

oraz warunkami okre§lonymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt przeciwkorozyjnych jest szt. konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.

9. SPOSOB PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogoélne” ogolnej
specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robo6t bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze. Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za

okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1. Normy.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN 22063:1996 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,
aluminium i ich stopy.

PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2178:1998 Powloki niemagnetyczne na podlozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powlok. Metoda magnetyczna.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powloki.

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

24



B.10.00.00. INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacja odgromowa budynku w ramach zadania pn. Projekt remontu dachu szkoly
podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu przy ul. Cichorackiej 8.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie instalacji odgromowej budynku.

Zakres robot obejmuje :

1. instalacje uziemienia i potaczen wyrownawczych

2. instalacje piorunochronna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach , ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych a takze instrukcjg ITB.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
48, poz. 401).Wymagania ogoélne dot. robot podano w czesci - Specyfikacja ogolna ST.00.00
»Wymagania ogolne”. Szczegotowe wymagania dotyczace robot wynikaja z zapisow dokumentacji
projektowo- kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentow i dostawcow materiatow,

aprobat technicznych i urzadzen oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dot. materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgséci - ,,Wymagania
0golne”.

Wykaz niezbednych materiatdéw wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan

projektowych.
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2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce materialow

Szczegbdltowe wymagania dotyczacej materialdw zawarto w czesci opisowej i rysunkowej projektu.
Do wykonania poszczegolnych robot ogélnobudowlanych nalezy stosowaé materiaty zgodne z:

- dokumentacja projektowa.

- zestawieniem materialow zalgczonym do kosztorysu przedmiarowego,

- naktadami KNR i KNNR dot. wykonania robo6t ogélnobudowlanych.

Wiasciwosci uzytych materiatéw musza odpowiada¢ polskim normom, §wiadectwom oraz instrukcjom

technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.3. Rury winidurowe o $rednicy 47 mm

2.1. Uchwyty do rur 47 mm

2.2. Puszka POh 47

2.3. Drut odgromowy Cu o $rednicy 8mm

2.4. Plaskownik miedziany 30 x 4 mm

2.5. Zlacze kontrolne instalacji piorunochronnej bednarka - drut

2.6. WSspornik $cienny

2.9. Ziacze krzyzowe Cu

2.10. Ziacze rynnowe Cu

2.11. Zkacze standard

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.

Sprzgt 1 narzedzia

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu :
- samochod dostawczy do 0,9 t

- spawarka transformatowa do 500 A

- elektronarzedzia podstawowe.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi w B-00.00.00.

W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajace wlasciwg jakos¢ przewozonych towardw.
Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej
wyrobu.

Zatadunek i1 wytadunek materiatow z rozbidrek musi si¢ odbywac z zachowaniem wszelkich srodkoéw
ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach.

Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

Materialy na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu , zabezpieczone w

sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w B-00.00.00.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokolu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci
producenta dla stosowanych materialow, o§wiadczenie, Ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
normami warunki techniczne przed rozpoczgciem robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji piorunochronnych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami , powinna by¢ przejrzysta , prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow
. Wskazane jest aby przebiegata w liniach pionowych s$rodkiem $ciany pomiedzy oknami .Zlacza
kontrolne instalowa¢ pod ociepleniem w puszkach POh 47 na fundamencie kamiennym.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia instalacji zwodow , powinny by¢
zamontowane do podtoza w sposob trwaty , uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac .

5.4. Przejscia z dachu na $Sciany

Przejsécia z dachu na $ciany powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy zaciekanie na elewacje
budynku.

5.5. Montaz osprzetu .

Osprzet montazowy nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzanie.

Do mocowania uchwytow, zaciskow i obejm stosowac sruby dostosowane do $rednicy otworow.
Uchwyty dla rur montowane w S$cianach nalezy mocowaé przez wkrecenie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkéw rozporowych z
tworzywa sztucznego.

5.6. Uktadanie zwodow pionowych

5.6.1. Zwody pionowe w rurkach

a/ uktadanie rur- rury nalezy uktadaé¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podlozu. Na koncach rur przy dachu stosowac ztacza gietkie.

b/ taczenie rur ze sobg nalezy wykonywaé przez wsuwanie w otwory lub Kielichy z réwnoczesnym
uszczelnianiem polaczen

¢/ tuki na rurach nalezy wykonywac tak , aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrznej

$rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddow.
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5.8. Laczenie przewodow odprowadzajacych

Polaczenia przewoddéw na zaciskach wykona¢ w sposodb zapewniajacy cigglosé instalacji. Dokreci¢ w
sposob pewny wszystkie sruby w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych.

5.9. Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku

a/ zwody poziome

sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé n a state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw .
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. zwody poziome nalezy instalowaé co najmniej 2
cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach
fatwo zapalnych. b/ Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe.

Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nie przewodzacymi . Do uziomu
nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.10. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary .zakres
préob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar cigglosci instalacji

- pomiary rezystancji uziemien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Pozostate roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. oraz warunkami okre§lonymi w pkt.5.

1. Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z norma [ 1 ] i przepisami [2 ]

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac :

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

- wykonanie pomiar6w rezystencji uziemienia z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

- wykonanie metryki urzadzenia piorunochronnego .

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $§wiadectwo jako$ci producentdow i uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty musza odpowiada¢ parametrom wyszczegolnionym w pkt.2.2.

Materialy musza odpowiada¢ takze warunkom okre§lonym w pkt.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych Jednostka obmiarows jest komplet

robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci - ,,Wymagania ogélne” w B-00.00.00. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Odbior robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2. Odbiory koncowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaweg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN -86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych .Wymagania ogolne.
[2] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki. 1988 r.
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