ZMIANA TRESCI SWZ (11)

Dziatajac zgodnie z art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych zmienia sie tres¢
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia dotyczgcej postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

»Elektromobilno$¢ w Gminie Miasto Lebork — zakup autobuséw elektrycznych wraz z
niezbedng infrastruktura tadowania”

1. Zmienia sie tre$¢ Dziatu 11l (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 1 pkt. 1.12. SWZ na
nastepujaca:

»,1.12. W ramach zamoéwienia Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi dwie
dwustanowiskowe stacje wolnego tadowania o mocy wyjsciowej 80 kW (2x40 kW) kazda wraz
z systemem monitorowania procesu tadowania.”

2. Zmienia sie treé¢ Dziatu |1l (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.3. (Akumulatory
trakcyjne oraz tadowanie) ppkt. 2.3.1. SWZ na nastepujaca:

,Energia elektryczna moze by¢ magazynowana w akumulatorach, ktére beda tadowane
poprzez ztgcze typu ,plug in” z tadowarek o mocy maksymalnej 80 kW.

Akumulatory muszg by¢ tez dostosowane do fadowania pantografowego moca do 200 kW, ze
wzgledu na planowane uruchomienie w przysztosci takiego tadowania w Leborskim Wezle
Przesiadkowym.”

3. Zmienia sie treé¢ Dziatu |1l (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.3. (Akumulatory
trakcyjne oraz fadowanie) ppkt. 2.3.3. SWZ na nastepujaca:

»1108¢ zmagazynowanej energii w pojezdzie powinna pozwoli¢ na przejechanie minimum 150
kilometréow na jednym natadowaniu wg testu e-SORT-2 (Zamawiajgcy wymaga Raportu
Technicznego drogowego zuzycia energii (test SORT-2) dla oferowanego typu autobusu,
opracowanego wg wytycznych UITP (International Association of Public Transport), a po
dodatkowym 1-godzinnym dofadowaniu mocg 120 kW kolejne min. 70 kilometréw.
Zamawiajgcy wymaga jednak, aby pojemnos¢ magazynu energii byta nie mniejsza niz 275
kWh.”

4. Zmienia sie tre$¢ Dziatu 1l (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.3. (Akumulatory
trakcyjne oraz fadowanie) ppkt. 2.3.5. SWZ na nastepujaca:

,Deklaracja minimalnego zasiegu wskazanego w punkcie 2.3.3. dotyczy catego okresu
gwarancji akumulatoréw trakcyjnych.

Baterie trakcyjne muszg zapewni¢ bezawaryjng eksploatacje i zachowanie w catym okresie
gwarancji pojemnos$¢ energetyczng na poziomie minimum 80% ich wartosci nominalnej
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(poczatkowej). W przypadku niezachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemnosci
energetycznej, Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do ich wymiany na nowe.
Zamawiajgcy ustala limit przebiegu autobusu w okresie gwarancji na 380 000km.
Zobowigzania gwarancyjne na magazyn energii, koncza sie z dniem uptywu okresu
gwarancyjnego, niezaleznie czy i ile razy byty wymieniane poszczegdlne elementy systemu. W
przypadku wymiany magazynéw energii na nowe w ramach gwarancji, magazyny wymienione
zostang nieodptatnie zwrécone Wykonawcy”

5. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.3. (Akumulatory
trakcyjne oraz tadowanie) ppkt. 2.3.7. SWZ na nastepujaca:

,tadowanie baterii ma sie odbywac poprzez:

ztgcze typu ,plug in” — 2 przytacza zlokalizowane: jedno w okolicy przedniego prawego
nadkola i drugie, z tytlu autobusu. Zamawiajgcy dopuszcza autobus, w ktérym bedzie
zainstalowane jedno gniazdo Plug-in na prawym boku w tylnej czesci autobusu. Klapka
zabezpieczajgca gniazdo fadowania musi by¢ zabezpieczona przed otwarciem na
nieréwnosciach oraz na zakretach (sita odsrodkowa), np. zatrzask magnetyczny”

6. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.3. (Akumulatory
trakcyjne oraz tadowanie) ppkt. 2.3.11. SWZ na nastepujaca:

»,tadowanie autobuséw powinno odbywac sie zgodnie z IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC
61851-24, 1SO 15118, DDIN 70121. Zgodnos¢ z protokotem komunikacyjnym OCPP 1.6J”

7. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Ill (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.5. (Inne zespoty i
uktady) ppkt. 2.5.2. SWZ na nastepujaca:

»Zbiornik na paliwo do uktadu dodatkowego ogrzewania — niezalezne urzadzenie grzewcze,
sterowane w zakresie temp. 55+70°C przystosowane do pracy na oleju opatowym. Czas
pracy urzadzenia powinien by¢ rejestrowany i odczytywany z poziomu Autokomputera
(Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie w ktérym odczyt czasu pracy ogrzewania (w zakresie
dziennym oraz catkowitym) bedzie realizowany z poziomu dodatkowego wyswietlacza
(zamontowanego w kabinie kierowcy)). Rury instalacji grzewczej powinny by¢
termoizolowane i wykonane z metali kolorowych Ilub stali nierdzewnej. System
umozliwiajacy ciggla prace przez 15 godzin. Zbiornik na paliwo z pokrywa wlewu
umiejscowiong z prawej strony autobusu wyposazong w zamek. Wskaznik poziomu paliwa
na pulpicie u kierowcy.”

8. Zmienia sie treé¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.12. (Wyposazenie
wnetrza) ppkt. 2.12.1. lit. a), b) i {) SWZ na nastepujaca:

»,a) Kabina kierowcy zabudowana z oszklonymi odpornymi na uderzenia drzwiami —
bezpieczna szyba wandaloodporna z otworami umozliwiajgcymi prowadzenie rozmowy
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kierowca-pasazer, z zamykanym okienkiem do sprzedazy biletéw, wyposazona w stolik do
przyjmowania monet. Od wewnatrz mozliwos¢ blokowania drzwi. Bez szczeliny pomiedzy
drzwiami a zabudowg. Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzanie, w ktérym drzwi kabiny beda
przeszklone jedynie w goérnej ich czesci (od ok. potowy drzwi do goéry).

b) Siedzenie kierowcy amortyzowane pneumatycznie, regulowane w ptaszczyznie pionowej
o min. 80 mm i poziomej o min. 200 mm wyposazone w wysokie oparcie zintegrowane z
zagtéwkiem i podtokietnik lewy i prawy sktadany. Mozliwos¢ regulacji podparcia w czesci
odcinka ledzwiowego kregostupa. Wymagana mozliwo$é regulacji pochylenia siedziska i
oparcia oraz mozliwos$¢ obrotu siedzenia o min. 45 stopni. Pokrycie fotela kierowcy tkaning
»klimatyczng”. Nosnos¢ siedzenia od 50 do 150 kg.

t) Dwa wieszaki na ubranie kierowcy umieszczone na wewnetrznej stronie Scianki dziatowej
kabiny (Zamawiajacy dopuszcza w kabinie kierowcy jeden wieszak oraz haczyk na
ubrania).”

9. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.13. (Wykonczenie
whnetrza) ppkt. 2.13.1. lit. a) SWZ na nastepujaca:

»a) Poszycie wewnetrzne: laminowana ptyta, stupki miedzyokienne i listwy podokienne z
tworzywa lub aluminium. (Zamawiajgcy dopuszczg rozwigzanie, w ktérym zaréwno
poszycie wewnetrzne jak i pokrywy w pasie nad oknami bedg wykonane z tworzyw
sztucznych.) Cato$é izolowana cieplnie i akustycznie.”

10. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.14. (Nadwozie) lit.
b) i j) SWZ na nastepujaca:

»,b) Zewnetrzne pokrywy obstugowe (tylna pokrywa, boczne pokrywy obstugowe)
zabezpieczone przed opadaniem teleskopami gazowymi, pokrywa tylna z zatrzaskiem.
Pokrywa lewa z przodu pod oknem kierowcy z matg klapka umozliwiajagcq dojscie w
wyltacznika akumulatoréw (Zamawiajgcy dopusci zastosowanie innego rozwigzania pod
warunkiem, ze wytgcznik bedzie tatwo dostepny). Inne pokrywy obstugowe z zamkiem na
klucz kwadrat. Ostony krawedzi poszycia nadkoli wykonane z gumy lub tworzywa
sztucznego. Strefa uktadu napedowego izolowana dzwiekowo. Elementy Sciany przedniej i
tylnej z tworzywa wzmocnionego wtéknem szklanym. Autobusy wyposazone w uchwyty na
choragiewki o $rednicy trzonka 16 mm, zamontowane w gdérnej czesci autobusu w okolicy
lusterek bocznych po lewej i prawej stronie.

j) Lusterka:

- zewnetrzne lewe — 1 sztuka i prawe — 1 sztuka sktadane i ogrzewane elektrycznie.

- prawe zewnetrzne 1 sztuka zamontowane z przodu z prawej strony autobusu, widok w
lusterku przestrzeni przed przednim zderzakiem oraz utatwiajgce podjazd pod kraweznik.

- wewnetrzne — 1 sztuka — z przodu posrodku kabiny kierowcy okragte, o srednicy min. 400
mm.

- wewnetrzne — 1 sztuka — z przodu posrodku kabiny kierowcy, prostokgtne — ptaskie, o
wymiarach min. 400 mm x 180 mm.

- wewnetrzne — 1 sztuka przy drzwiach | o srednicy min. 300 mm.
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- wewnetrzne — 1 sztuka przy drzwiach Il o srednicy min. 300 mm.”

11. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Ill (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.15. (Oznakowanie
pojazdu) ppkt. 2.15.2. SWZ na nastepujaca:

»,0znakowanie zgodne z wytycznymi obowigzujgcymi Beneficjentéw Programu ,Zielony
Transport Publiczny”, tj. Instrukcja oznakowania przedsiewzie¢ dofinansowanych ze
érodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz
obowigzkéw informacyjno-promocyjnych Beneficjentéw NFOSIGW
https://www.gov.pl/web/nfosigw/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec - dotyczy
rowniez fadowarek”

12. Zmienia sie tre$¢ Dziatu 1l (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.16. (Drzwi
autobusu) ppkt. 2.16.1. SWZ na nastepujaca:

,Pierwsze drzwi, pierwsze skrzydto | drzwi:

Powinny by¢ wyposazone w zamek ryglujgcy umozliwiajacy ich zamykanie/otwieranie za
pomocg elektronicznego klucza (Zamawiajacy dopuszcza standardowy (nieelektroniczny)
zamek ryglujagcy do otwierania/zamykania pierwszego skrzydta drzwi 1) oraz w ukryty
wigcznik, ktéry umozliwi otwieranie i zamykanie drzwi z zewnatrz pojazdu bez ryglowania.
Przycisk zabezpieczony przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. W | drzwiach nalezy
zastosowac sterowanie kazdego skrzydta osobnym przyciskiem na pulpicie kierowcy.”

13. Zmienia sie treé¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.17. (Przyciski
sterujgce i sygnalizujace) ppkt. 2.17.1. lit. c) SWZ na nastepujaca:

,»C) Przyciski stuzgce do otwierania drzwi przez pasazeréw — tylko tych drzwi, przy ktérych
przycisk zostat umieszczony, dodatkowo przyciski sygnalizujg potrzebe zatrzymania
pojazdu na najblizszym przystanku; przycisk wyposazony w funkcje ,pamieci” (tj.
zapamietania nacisniecia przycisku przez pasazera), musi skutkowaé automatycznym
otwarciem danych drzwi po aktywacji przez kierowce opcji samodzielnego otwierania
drzwi przez pasazerdw i po zatrzymaniu sie autobusu na przystanku; napis na przycisku
otwierania drzwi: ,,DRZWI”, takze w jezyku Braille’a; przycisk wyposazony w podswietlenie
dwukolorowe realizujgce dwie funkcje przycisku:

- pierwsza funkcja podswietlenia jest realizowana po nacisnieciu przycisku przez pasazera:
podswietlanie ciggte az do momentu zatrzymania sie autobusu i otwarcia drzwi; kolor
podswietlenia wokot przycisku — czerwony; funkcja ta jest réwnoznaczna z funkcja
przyciskéw ,STOP”;

- druga funkcja — aktywacja systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasazeréw bez
wczesniejszego nacisniecia danego przycisku: podswietlenie ciggte az do momentu
dezaktywacji systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasazerow lub do momentu
otwarcia drzwi; kolor podswietlenia wokédt przycisku — zielony; przyciski rozmieszczone na
poreczach bezposrednio przy drzwiach, po obu stronach drzwi (Zamawiajgcy dopuszcza

¥ Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej


https://www.gov.pl/web/nfosigw/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec

umieszczenie 1 wewnetrznego przycisku otwierania drzwi | po prawej stronie na poreczy
pionowej).”

14. Zmienia sie treé¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.17. (Przyciski
sterujgce i sygnalizujace) ppkt. 2.17.2. lit. e) SWZ na nastepujaca:

»€) Przyciski z bokéw drzwi przy kazdym skrzydle na wysokosci ok. 120 cm od poziomu
jezdni (Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie, w ktérym przyciski zewnetrzne beda
zamontowane w skrzydtach drzwi lub Zamawiajgcy dopuszcza umieszczenie dodatkowego
drugiego przycisku otwierania drzwi na szybie prawych skrzydet drzwi 1).”

15. Zmienia sie tres¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.20. (Dostawa,
instalacja, konfiguracja i uruchomienie w petnym zakresie funkcjonalnosci wyposazenia pojazdéw
transportu zbiorowego w systemy poktadowe) ppkt. 2.20.2. SWZ na nastepujaca:

»,Kazdy dostarczony pojazd musi zosta¢ wyposazony w kompletny, zaprogramowany,
dziatajgcy i spdjny system autobusowy, w sktad ktérego wchodzi:

a) Autokomputer zarzadzajgcy wyposazeniem pojazdu i zapewniajgcy niezbedng
informacje dla kierowcy autobusu;
b) Podsystem Dynamicznej Informacji Pasazerskiej — audio i wizyjnej;

c) Podsystem Monitoringu Wizyjnego.

Do obstugi systeméw wymienionych w podpunktach b) i c), Wykonawca dostarczy
niezbedne wyposazenie stanowiska dyspozytora (monitor minimum 40 cali, komputer z
niezbednym oprogramowaniem systemowym i obstugowym, klawiatura, mysz
bezprzewodowa i gtosniki) oraz niezbedng infrastrukture serwerowa do prawidtowego
dziatania systemu podgladu online systemu monitoringu wizyjnego oraz programowania
systemow informacji pasazerskiej.

W ramach dostawy Wykonawca wyposazy autobusy w kasowniki biletéw papierowych (2
szt. w kazdym autobusie, umieszczone przy drzwiach). Kasownik biletéw papierowych
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- umozliwia¢ wydruk co najmniej 16 znakdéw (wszystkie litery i cyfry polskiego alfabetu,
znaki specjalne) wszystkie znaki do nadruku muszg by¢ przekazywane z autokomputera;

- posiadaé wlot do wprowadzania biletédw o szerokosci 35 mm;

- pracowad bezawaryjnie w zakresie temperatur od -20°C do +50°C;

- posiada¢ uktad podgrzewania, ktéry powinien dziataé autonomicznie, gwarantujac
czytelnos¢ skasowania biletu papierowego;

- umozliwia¢ bezzwioczne raportowanie liczby skasowanych biletéw do urzadzenia
sterujgcego, z podziatem na przystanki;

- posiada¢ wyswietlacz LCD TFT pozwalajgcy na wyswietlanie informacji dla pasazerow;

- by¢ wyposazonym w obudowe wandaloodporng, urzadzenie zabezpieczone przed
dostepem bez uzycia specjalistycznych narzedzi;

- spetnia¢ normy: Regulamin EKG ONZ 10.06, IP 54 zgodnie z norma PN-EN60529, IK 07.”
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16. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.20. (Dostawa,
instalacja, konfiguracja i uruchomienie w petnym zakresie funkcjonalnosci wyposazenia pojazdéw
transportu zbiorowego w systemy poktadowe) ppkt. 2.20.2. A. Gfdwnym urzqdzeniem
zarzgdzajgcym pracq systemow i wymiang danych, bedzie komputer poktadowy (Autokomputer)
pojazdu SWZ w Al

- zmienia sie tresc lit. d) na nastepujaca: ,,d) Obstuga wejs¢ cyfrowych i analogowych typu

CAN, RS232, RS422, RS485, Ethernet i USB.

- w ,Wymagania funkcjonalne” zmienia sie tres¢ na nastepujaca:

»- Automatyczne sterowanie (bez ingerencji kierowcy) catym systemem automatyczne;j

informacji pasazerskiej wizualnej i glosowej w pojezdzie.

a) Biezacy monitoring wykonywanego kursu, realizowany poprzez wyswietlane komunikaty

tekstowe, okreslajgce w czasie rzeczywistym: aktualny czas, punktualnos¢ w formie

odchytek czasowych (przyspieszen i opdznien — alarmy dziwiekowe) oraz koniecznosc

rozpoczecia kursu na przystanku poczgtkowym (sygnalizowanie dzwiekowe).

b) Generowanie informacji sygnalizujagcych kierowcy nieprawidiowe parametry

eksploatacji pojazdu: przekroczenie predkosci, gwattowne przyspieszenie, gwattowne

hamowania; rejestracje standw krytycznych poprzedza¢ musi sygnat diwiekowy

(posiadajacy regulacje umozliwiajgcg stopniowanie jego natezenia) — ostrzegajgcy o

zblizaniu sie do stanu rejestrowanego przekroczenia, a w momencie naruszenia musi

pojawi¢ sie dodatkowy sygnat swietlny i dzwiekowy na wyswietlaczu widocznym dla

kierowcy; w przypadku zdarzen przekroczenia progéw gwattownych hamowan oraz

nadmiernych przyspieszen rejestracja i sygnalizacja $wietlna musi nastepowaé¢ w

momencie naruszenia; wartosci tych parametréw muszg by¢ mozliwe do wygodnego

zdefiniowania w oprogramowaniu i przekazywane do pojazdéw.

c) Rejestracja danych eksploatacyjnych pojazdu (udostepnione przez producenta pojazdu z

szyny CAN, a w wyjatkowych sytuacjach jesli jest to niemozliwe — analogowo, z uzgodniong

z Zamawiajacym czestotliwoscia prébkowania) oraz parametréw pracy kierowcy

rejestracje danych eksploatacyjnych wraz z ich przekazaniem do dostarczonego serwera

centralnego drogg radiowg WiFi na terenie zajezdni.

d) Wymagana jest mozliwosc rejestracji nastepujgcych danych eksploatacyjnych:

- przekroczenia okreslonej predkosci — 50 km/godz.;

- gwattowne hamowanie i przyspieszanie;

- uzycie przykleku;

- otwarcie, zamkniecie drzwi;

- czas przybycia na przystanek;

- logowanie kierowcow;

- droga przejechana przez kierowce;

- energie catkowitg pobrang przez naped (jednostka kWh);

- energie oddang przez naped (jednostka w kWh);

- energie catkowitg pobrang przez caty pojazd (jednostka w kWh);

- energie catkowitg oddang przez caty pojazd (jednostka w kWh);

- Czas pracy ogrzewania;

- rejestracje parametréw o pozycji geograficznej autobusu z odbiornika GPS;

oraz inne parametry na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.
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e) Zapewnianie automatycznej wymiany i synchronizacji danych z zarzadzajgcym
komputerem centralnym (serwerem) po zjezdzie do zajezdni.

f) Urzadzenie ma rejestrowaé kazde przekroczenie danych eksploatacyjnych, badz
wystgpienie konkretnego zdarzenia; wymagane jest dostarczenie oprogramowania, w
ktérym zostang wyznaczone poziomy wartosci konkretnych parametréw, a system bedzie
rejestrowat tylko te, ktére zostang osiggniete lub przekroczone.

g) Automatyczna wymiana i synchronizacja danych poprzez zainstalowany w autobusie
modut transmisji danych (sie¢ GSM). Analiza zarejestrowanych parametrow za pomocay
dostarczonego oprogramowania.

h) Zarzadzanie kasownikami biletéw papierowych”

17. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.20. (Dostawa,
instalacja, konfiguracja i uruchomienie w petnym zakresie funkcjonalnosci wyposazenia pojazdow
transportu zbiorowego w systemy poktadowe) ppkt. 2.20.2. B. Podsystem Dynamicznej Informacji
Pasazerskiej SWZ w B.1. lit. ) na nastepujaca:

,C) System informacji wizualnej wyposazony bedzie w tablice kierunkowe wykonane w
technologii LED, posiadajgce uktad automatycznej, ciggtej regulacji natezenia swiecenia w
zaleznosci od warunkow oswietlenia zewnetrznego, kolor diod biaty oraz jedna
wewnetrzna tablica informacyjna LCD (wraz z oprogramowaniem do konfiguracji i
sterowania tablicami LCD), sterowane z komputera poktadowego:

- przednia tablica petnowymiarowa (w stosunku do szerokosci autobusu), dwurzedowa lub
trzyrzedowa, o minimalnej rozdzielczosci 24 diod w pionie i 200 w poziomie, raster ok. 10
mm, wyswietlajgca numer linii i kierunek jazdy;

- tablica boczna o minimalnej rozdzielczosci 24 diod w pionie i 160 w poziomie,
wyswietlajgca numer linii i kierunek jazdy;

- dodatkowa tablica boczna o minimalnej rozdzielczosci 32 diod w pionie i 48 w poziomie,
umieszczona w pierwszym oknie za pierwszymi drzwiami na wysokosci dolnej krawedzi
okna, wyswietlajgca numer linii z przeznaczeniem dla oséb niedowidzacych;

- tablica tylna o minimalnej rozdzielczosci 24 diod w pionie i 40 w poziomie, wyswietlajgca
numer linii;

- wysSwietlacz wewnetrzny — jedna sztuka umieszczona przed Il drzwiami pojazdu; monitor
LCD zabezpieczony hartowang szybg odporng na wandalizm, z automatyczng regulacja
jasnosci w zaleznosci od natezenia oswietlenia, o przekgtnej minimum 22” (format 16:9) —
jasnos¢ minimum 250 cd/m?;

- kontrast minimum — 1200:1, katy widzenia — 170 stopni w pionie i 160 w poziomie, zakres
temperatur pracy: od 0°C do +45°C; zabezpieczenie przed aktami wandalizmu co najmniej
poprzez zastosowanie odpowiedniej szyby ochronnej, brak elementéw regulacyjnych
dostepnych na zewnatrz obudowy;

- zakres informacji zawartych na tablicach LCD:

* dane o trasie przejazdu: numer linii, nazwa przystanku, w strefie przystankowej nazwa
przystanku, przy wyjezdzie ze strefy nazwa kolejnego przystanku, lista kolejnych
przystankow (w formie tzw. ,koralikéw”), aktualny czas, logo Zamawiajgcego, uzycie
przycisku STOP oraz inne dane uzgodnione z Zamawiajgcym;
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* informacje wprowadzane przez Zamawiajgcego, z mozliwoscig programowania m.in.
okresOw pojawiania sie, czasOw emisji itp., dziatajgce we wspodtpracy z informacijg o trasie;
nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ programowania tresci wyswietlanych na tablicach
informacyjnych LED za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego oprogramowania Pakiet
Pixel 3. Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca dostarczyt wtasne oprogramowania do
definiowania przez Zamawiajacego tresci do wyswietlania na tablicach informacyjnych
LED. Niemniej jednak oprogramowanie powinno byé kompatybilne z oprogramowaniem —
Eksplorator Pixel, ktére wykorzystywane jest obecnie przez Zamawiajgcego.
Oprogramowanie uzywane przez Zamawiajacego umozliwia export plikow w formacie .xml.
Wykonawca powinien zapewni¢ mozliwos¢ instalacji opragramowania na komuterze
Zamawiajgcego.”

18. Zmienia sie tres¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.20. (Dostawa,
instalacja, konfiguracja i uruchomienie w petnym zakresie funkcjonalnosci wyposazenia pojazdéw
transportu zbiorowego w systemy poktadowe) ppkt. 2.20.2. B. Podsystem Dynamiczne] Informacji
Pasazerskiej SWZ w B.1. lit. j) na nastepujaca:

i) Wykonawca jest zobowigzany do petnego zaprogramowania systemu automatycznej
gtosowej informacji pasazerskiej, tj. przygotowania komunikatéw wizualnych i gtosowych
oraz ich synchronizacji z przebiegiem tras dla wszystkich linii komunikacyjnych;
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy kompletng paczke danych zawierajgcg wszystkie dane
dla pojazdu (m.in. nazwy przystankdw, numery linii itp.) nie pdzniej niz 60 dni
kalendarzowych przed planowanym terminem dostawy; przedmiotowa baza danych
systemu dynamicznej informacji pasazerskiej musi zosta¢ umieszczona w komputerach
poktadowych kazdego autobusu najpdiniej w dniu odbioru. ( Zamawiajagcy moze
udostepni¢ Wykonawcy paczke danych z bazy SQL oprogramowania do rozktadéw jazdy
wykorzystywanego przez Zamawiajacego; Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy
dokumentacje opisujacg strukture bazy danych SQL; Zamawiajgcy uzywa programu AGC
BusMan wraz z bazg danych SQL — AGC BusMan CB. Dane mogg zosta¢ udostepnione w
formie kopii bazy SQL w formacie pliku ,,.bak”)”

19. Zmienia sie tre$¢ Dziatu lll (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.20. (Dostawa,
instalacja, konfiguracja i uruchomienie w petnym zakresie funkcjonalnos$ci wyposazenia pojazdéw
transportu zbiorowego w systemy pokfadowe) ppkt. 2.20.2. C. Podsystem monitoringu wizyjnego
SWZ w C.2. lit. j) na nastepujaca:

i) Kamery systemu powinny by¢ zasilane z rejestratora napieciem statym 12V.
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania, w ktérym kamery systemu monitoringu bedg zasilane

z zewnetrznego switcha PoE.”

20. Zmienia sie treé¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.21 (Podsystem
zliczania pasazerdw) ppkt. 2.21.2. w ostatnim akapicie SWZ na nastepujaca:
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»Wszystkie rejestrowane dane bedg przetwarzane na serwerach wykonawcy, a utworzone
zestawienie bedg przesytane na zyczenie Zamawiajgcego na wskazany adres email w
wybranym formacie pliku(pdf. Excel). (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢, ze Wykonawca
umozliwi zdalny dostep Zamawiajgcemu do systemu na ktérym gromadzone bedg dane
zliczania pasazerdw, tak by Zamawiajagcy moégt samodzielnie uruchamia¢ wykonanie
oczekiwanych przez siebie analiz danych zliczania pasazeréw.) Zamdwione dane bedg
dostarczone w ciggu 24 godzin lub, jezeli zamdwienie jest ztozone w dniu przed dniem
wolnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym.  Wykonawca ma udostepniac
infrastrukture do dziatania systemu zliczania pasazeréw na serwerach Wykonawcy na
potrzeby Zamawiajgcego przez 5 lat.”

21. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.24. (Serwis i
obstuga) ppkt. 2.24.2. SWZ na nastepujgca:

»Wykonawca dostarczy jeden Komplet Serwisowy, ktory bedzie zawierat wyposazenie
stanowiska diagnostycznego, w tym niezbedne narzedzia (narzedzia specjalistyczne) i
oprogramowanie umozliwiajgce diagnostyke podzespotéw. Podglad wynikow diagnostyki
na laptopie o przekatnej ekranu min. 15”. Laptop powinien posiada¢ potaczenie
bezprzewodowe z Internetem umozliwiajgce prace online. £tgcznos¢ z pojazdem w sposdb
bezprzewodowy i przewodowy.”

22. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.24. (Serwis i
obstuga) ppkt. 2.24.3. SWZ na nastepujaca:

»Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ licencje na przekazane oprogramowanie. Koszt
dostarczonego sprzetu komputerowego, oprogramowania i licencji ma by¢ jednorazowy,
wkalkulowany w cene zaméwienia. Wykonawca udzieli licencji na oprogramowanie na
okres eksploatacji zamoéwionych autobuséw tj. na okres 15 lat.”

23. Zmienia sie treé¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.27. (Elementy
autobusu niepodlegajgce gwarancji) SWZ na nastepujaca:

»,Ponizsze materiaty eksploatacyjne sg wyfaczone z gwarancji jakosci:

a) klocki hamulcowe (po przebiegu 60 000 km);

b) normalnie zuzywajace sie tarcze hamulcowe (po przebiegu 120 000 km);

¢) ogumienie (po przebiegu 120 000 km);

d) szkto przy uszkodzeniach mechanicznych na skutek czynnikéw zewnetrznych;
e) bezpieczniki;

f) diody LED, zaréwki, swietlowki;

g) pidra wycieraczek (po uptywie min. 10 miesiecy);

h) oleje, smary i ptyny eksploatacyjne,

i) wkiady filtréw”
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24. Zmienia sie treé¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.28. (Procedura
odbioru) ppkt. 2.28.8. SWZ na nastepujaca:

,Odbidér koncowy kazdego pojazdu odbywac sie bedzie w obrebie Gminy Miasto Lebork.
Konkretne miejsce zostanie wskazane najpdzniej na 30 dni kalendarzowych przed dostawg
pierwszego pojazdu. Czescig procedury odbiorowej bedzie ruszanie i jazda pod gére w
petni obcigzonym autobusem na odcinku ok. 550 m i spadku 10%.”

25. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania) SWZ na nastepujaca:

»W ramach zadania Wykonawca wykona dostawe, montaz i uruchomienie 2 stacji wolnego
tadowania prgdem statym, dwuwyjsciowych, o mocy wyjsciowej min. 80 kW (2x40 kW) we
wskazanej przez Zamawiajacego lokalizacji w miejscowosci Lebork.”

26. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania) ppkt. 2. SWZ na nastepujaca:

»Wyposazenie w modut umozliwiajgcy komunikacje z systemem nadzoru poprzez sie¢ GSM
(antena ukryta w obudowie); Dostawa kart SIM do stacji tadowania w celu komunikacji
GSM bedzie po stronie Wykonawcy wraz z utrzymaniem w okresie gwarancji.”

27. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Ill (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania) ppkt. 5. SWZ na nastepujaca:

,2Zamawiajgcy wymaga, aby dla stacji tadowania Wykonawca zapewnit ponizsze czasy
reakcji na usuwanie usterek i awarii od chwili zgtoszenia dla poszczegdlnych zdarzen:

- w godz. 6-15 w dni powszednie — rozpoczecie naprawy tadowarki do 2 godzin
(Zamawiajacy uzna za spetnienie wymogu, jezeli w czasie dwdch godzin przeprowadzona
zostanie zdalna diagnostyka tadowarki w celu identyfikacji problemu tak, aby w ciggu
wskazanych w SWZ 48h nastgpita ostateczna naprawa); w przypadku braku mozliwosci
naprawy w ciggu 48 godzin — ostateczna naprawa i uruchomienie tadowarki w terminie do
3 dni roboczych; w przypadku niewykonania naprawy w tym terminie, Wykonawca
dostarczy tadowarke zastepczg o nie gorszych parametrach;

- w pozostatych godzinach i w dni swigteczne terminy reakcji serwisu liczg sie od godz. 6
kolejnego dnia roboczego”

28. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania), A. Wymagania ogdlne ppkt. 3. SWZ na nastepujaca:

»Stacja tadowania ma by¢ urzgdzeniem mobilnym, wyposazonym w kétka pozwalajgce na
jej przesuniecie; po podpisaniu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wymagania
dotyczace fundamentowania i ztgcza zasilajgcego stacje tadowania, a Zamawiajgcy wykona
je we wtasnym zakresie. Zamawiajagcy minimum 2 miesigce przed zakonczeniem
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przedmiotowej umowy w sposob ostateczny przygotuje podtoze oraz instalacje zasilajgca
oraz przekaze wykonawcy niezbedne dokumenty do badan UDT (m.in. kopie protokotow
odbioru instalacji zasilajgcej). Przygotowanie elementéw ochrony mechanicznej tadowarek
w postaci np. stupkéw lub odbojow bedzie po stronie Zamawiajgcego.”

29. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania), A. Wymagania ogolne ppkt. 5. SWZ na nastepujaca:

»Dtugos¢ ztgcza AC zasilajagcego mobilng stacje tadowania: <4 m>. Kabel AC ma by¢
zakonczony wtyka sitowa. Zamawiajacy przygotuje odpowiednie gniazdo wg. wymagan
Dostawcy. ”

30. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania), A. Wymagania ogdlne ppkt. 7. SWZ na nastepujaca:

,Stacja tfadowania — tadowarka dwuwyjsciowa bedzie obstugiwata dwa stanowiska
tadowania.”

31. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania), A. Wymagania ogdlne ppkt. 13. SWZ na nastepujaca:

»,Napiecie na wyjsciu ztgcza tadowania powinno pojawié¢ sie dopiero po poprawnym
podtgczeniu i komunikacji autobusu ze stacjg tadowania.”

32. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania), A. Wymagania ogdlne ppkt. 15. SWZ na nastepujaca:

»,Stacja fadowania musi byé wyposazona w przycisk awaryjny, dajgcy mozliwo$é odtaczenia
zasilania do pojazdu, rozumiane jako wytgczenie mozliwosci tadowania pojazdéw.”

33. Zmienia sie treé¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania), A. Wymagania ogolne ppkt. 18. SWZ na nastepujaca:

,Komunikacja pomiedzy stacjg tadowania i autobusem musi odbywaé sie zgodnie ze
standardami IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DDIN 70121. Protokét
OCPP 2.0.1. Zamawiajacy dopuszcza aby wszystkie stacje dostarczone przez Wykonawce
byty zgodne z powszechnie stosowanym protokotem OCPP 1.6J z gwarancjg podniesienia w
przysztosci wersji protokotu OCPP do wersji 2.0.1 w momencie kiedy stanie sie ona
wiodgca i powszechnie stosowana jak to ma miejsce obecnie dla wersji 1.6J.”

34. Zmienia sie treé¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania), B. Wymagane parametry elektryczne ppkt. 5. SWZ na nastepujaca:
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,Moc wyjsciowa stacji tadowania: dla stacji dwuwyjsciowej nie mniej niz 80 kW (2x40 kW z
mozliwoscig fadowania przy uzyciu tylko jednego wyjscia mocg do 80 kW).”

35. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania), C. System monitorowania stacji tadowania autobuséw elektrycznych ppkt. 1. SWZ na

nastepujaca:

»Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego system do
monitorowania i zarzgdzania stacjami tadowania, zwany dalej Systemem; przedmiotowy
System zostanie zainstalowany na serwerze dostarczonym przez Wykonawce w ramach
zamoéwienia. Dopuszcza sie rozwigzanie z serwerem zewnetrznym, pod warunkiem
pokrycia przez Wykonawce kosztéow hostingu w okresie gwarancji:

- wszystkie stacje fadowania pojazdéw oraz System dostarczany przez Wykonawce bedg
zgodne z protokotem OCPP 2.0.1 — umozliwi to w przysztosci podtgczanie przez
Zamawiajgcego innych stacji do Systemu;

- Zamawiajgcy zamierza w kolejnych postepowaniach zakupié stacje wolnego tadowania
(plug-in) oraz szybkiego tadowania (OppCharge).

Zamawiajacy dopuszcza aby wszystkie stacje dostarczone przez Wykonawce byty zgodne z
powszechnie stosowanym protokotem OCPP 1.6) z gwarancjg podniesienia w przysztosci
wersji protokotu OCPP do wersji 2.0.1 w momencie kiedy stanie sie ona wiodaca i
powszechnie stosowana jak to ma miejsce obecnie dla wersji 1.6J.

Zamawiajgcy wyraza zgode, aby System Monitorowania i Zarzadzania Stacjami tadowania
zostat zainstalowany na serwerze zewnetrznym (w chmurze), a dostep do systemu byt
realizowany za pomocg bezpiecznego, szyfrowanego potgczenia HTTPS. Po okresie
gwarancji koszty utrzymania systemu w chmurze przechodzg na Zamawiajacego”

36. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Ill (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania), C. System monitorowania stacji tadowania autobuséw elektrycznych ppkt. 2. SWZ na

nastepujaca:

»Zgodnie z OCPP 1.6) , System bedzie rejestrowat informacje w relacyjnej bazie danych,
ktdra stanowié bedzie element Systemu.”

37. Zmienia sie treé¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania), C. System monitorowania stacji tadowania autobusow elektrycznych ppkt. 4. lit. k)
SWZ na nastepujaca:

,k) identyfikator pojazdu przedstawiony jako numer boczny pojazdu (numer
identyfikacyjny stosowany przez Zamawiajgcego);Zamawiajgcy uznaje wymaganie za
spetnione jesli w systemie bedzie mozliwos¢ recznego przypisywania numeru bocznego
pojazdu do adresu MAC kontrolera zainstalowanego w pojezdzie.”
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38. Zmienia sie treé¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania), C. System monitorowania stacji tadowania autobusow elektrycznych ppkt. 4. lit. n)
SWZ na nastepujaca:

»,N) wykresy zawierajgce informacje o zmieniajacych sie parametrach tadowania,
przesytanych okresowo przez stacje tadowania w trakcie procesu tadowania:

- napiecie i prad wyjsciowy;

- SoC;

- moc chwilowa wyjsciowa”

39. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania), C. System monitorowania stacji tadowania autobuséw elektrycznych ppkt. 9. SWZ na

nastepujaca:

»System wraz z jego komponentami (w tym bazg danych) zostanie dostarczony z
niezbednymi licencjami umozliwiajgcymi uzytkowanie Systemu przez Zamawiajgcego z
uwzglednieniem nastepujgcych parametrow:

a. ograniczong licencjg dla trzech stanowisk;

b. maksymalnie 3 kont operatoréw Systemu”

40. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.29. (Stacja
tadowania), C. System monitorowania stacji tadowania autobuséw elektrycznych ppkt. 10. SWZ na

nastepujaca:

»,Zamawiajgcy zezwala na monitorowanie urzgdzen przez Wykonawce w okresie gwarancji.
Zamawiajgcy dopusci, aby serwis gwarancyjny oprogramowania byt przeprowadzany w
sposéb zdalny.”

41. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.30. (Szkolenia),
ppkt. 2.30.3. SWZ na nastepujaca:

»,Ponadto Wykonawca przeprowadzi szkolenie dotyczace réwniez obstugi autobuséw oraz
wszystkich systemdw pojazdowych.

Wykonawca w ramach zamdwienia oraz w ramach zaoferowanej ceny zobowigzany jest w
terminie najpdzniej 14 dni kalendarzowych po dacie pierwszej dostawy dwdch autobuséw,
przed odbiorem | etapu umowy przeprowadzi¢ szkolenie z zasad obstugi i naprawy
pojazdéw, w tym zastosowanych systemow/oprogramowan diagnostycznych, dla
wskazanych przez Zamawiajgcego 13 oséb (10 kierowcdéw i 3 oséb w zakresie napraw i
obstugi wyposazenia dodatkowego).

Szkolenie nie moze trwac krocej niz 3 dni (fgcznie minimum 24 godziny szkoleniowe).
Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem szkolenia i udziatem w nim pracownikéw
Zamawiajgcego muszg zosta¢ uwzglednione w zaoferowanej przez Wykonawce cenie.
Szkolenie ma pozwoli¢ na udzielenia autoryzacji warsztatowi Zamawiajgcego.”
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42. Zmienia sie treé¢ Dziatu Il (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) ust. 2 pkt. 2.31. (Serwis
pogwarancyjny systemu tadowania i cze$ci zamienne), ppkt. 2.31.1. SWZ na nastepujaca:

,Okres gwarancji 36 miesiecy jest liczony od daty ostatniego protokotu odbioru bez uwag.
W ramach gwarancji Wykonawca zapewni takie serwis gwarancyjny. Wszelkie koszty
gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym oraz wymiana czesci zuzytych eksploatacyjnie i
przeglady wymagane w okresie gwarancji s3 w petni wtgczone do ceny ofertowej. Sposdb
zgtaszania usterek i awarii zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie wdrazania.
Obstuge okresowa (typu kontrola, sprawdzenie) podczas ktdrej nie jest wymagana
wymiana czesci, tj. tygodniowga, miesieczng, kwartalng itd. Zamawiajacy bedzie wykonywac
we wiasnym zakresie oraz na swoj koszt.

W przypadku gwarancji na caty pojazd na okres 5 lat, Wykonawca ponosi koszty wymiany
czesci zuzytych eksploatacyjnie oraz koszt przegladdéw podczas ktérych wymagana jest
wymiana czesci wyfacznie w okresie 36 miesiecy.

W okresie gwarancji czynnosci serwisowe z zakresu podstawowej codziennej obstugi
eksploatacyjnej autobusu Zamawiajgcy bedzie wykonywaé we wiasnym zakresie oraz na
swaj koszt.”

43. Zmienia sie tre$¢ Dziatu VI (INFORMACIA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH)
ust. 1 SWZ na nastepujaca:

»1. Zamawiajacy zada nastepujacych przedmiotowych srodkéw dowodowych w celu

potwierdzenia zgodnosci oferowanych dostaw z cechami lub kryteriami okreslonymi w

opisie kryteridw oceny ofert — srodki te nie beda podlegac uzupetnieniu zgodnie z art. 107

ust. 3 ustawy Pzp, tj.:

1.1. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce kraju pochodzenia produktu

1.2. certyfikatu SORT-2 dotyczgcego poziomu zuzycia energii elektrycznej przez pojazd;

1.3. specyfikacji technicznej (charakterystyka pojazdu itp.) okreslajgcej pojemnosci
magazynéw energii dla zaoferowanego typu pojazdu oraz zasiegéw przejazdu
pojazddw opartych na zaoferowanych magazynach energii.”

44. Zmienia sie tre$¢ Dziatu VI (INFORMACIJA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH)
ust. 2 SWZ na nastepujaca:

»2. Zamawiajgcy zada nastepujgcych przedmiotowych srodkéw dowodowych w celu
potwierdzenia zgodnosci oferowanych dostaw z wymaganymi cechami, srodki te beda
podlegac uzupetnieniu zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, tj.:

2.1. dokumentu homologacji spetniajgcej warunki Regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy
dotyczagce homologacji pojazdow w zakresie szczegdlnych wymagan dotyczgcych
elektrycznego uktadu napedowego [2015/505];
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2.2. certyfikatu o niepalnosci materiatu — homologacja EWG pojazdu odnosnie palnosci —
Zamawiajgcy dopuszcza homologacje dotyczgcg palnosci zgodnie z regulaminem 118 EKG-
ONZ, ktéry jest rownowazny dyrektywie 95/28/WE;

2.3. specyfikacji technicznej (charakterystyki pojazdu).”

45. Zmienia sie tre$¢ Dziatu VIII (WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU
ORAZ POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA) ust. 7 SWZ na nastepujaca:

»7. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawce, ktorego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz
10 dni kalendarzowych, aktualnych na dzied ztozenia podmiotowych srodkéw
dowodowych: (...)”

46. Zmienia sie tres¢ Dziatu X (WADIUM) ust. 1 SWZ na nastepujaca:

»1. Wykonawca przystepujacy do przetargu zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci
80 000,00 zt (stownie ztotych: osiemdziesiat tysiecy 00/100).

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia uptywu terminu zwigzania ofertg, tj. do dnia 16.03.2024 r.”

47. Zmienia sie tres¢ Dziatu X (WADIUM) ust. 2 ppkt. 2.2. SWZ na nastepujaca:

»2.2. W razie wniesienia wadium w pienigdzu, wptata na konto powinna nastgpi¢ z takim
wyprzedzeniem, aby srodki pieniezne znalazty sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego
najpozniej w dniu 18.12.2023 r. do godziny 922, pod rygorem uznania, ze warunek wptaty
wadium nie zostat spetniony.”

48. Zmienia sie tres¢ Dziatu X (WADIUM) ust. 5 SWZ na nastepujaca:

,5. Zamawiajgcy zwrdéci wadium:

5.1. niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
wystgpienia jednej z okolicznosci:

a) uptywu terminu zwigzania ofertg;

b) zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

C) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia, z wyjatkiem sytuacji gdy nie
zostato rozstrzygniete odwofanie na czynnos$é uniewaznienia albo nie uptynat termin do
jego wniesienia.

5.2. niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy:

a) ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;

b) ktérego oferta zostata odrzucona;

c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza;
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d) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie
na czynnos$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.”

49. Zmienia sie tres¢ Dziatu XI (TERMIN ZWIAZANIA OFERTA) ust. 1 SWZ na nastepujaca:

»1. Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 90 dni kalendarzowych liczgc od
dnia uptywu terminu sktadania ofert, tj. od dnia 18.12.2023 r. do dnia 16.03.2024 r.
Pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym w uptywa termin
sktadania ofert.”

50. Zmienia sie tres¢ Dziatu XI (TERMIN ZWIAZANIA OFERTA) ust. 3 SWZ na nastepujaca:

»3. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w dokumentach zamdwienia, zamawiajacy przed uptywem
terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni
kalendarzowych.”

51. Zmienia sie tre$¢ Dziatu Xl (MIEJSCE | TERMIN ZtOZENIA | OTWARCIA OFERT) ust. 1 SWZ na
nastepujaca:

»1. Oferty nalezy sktada¢ w formie elektronicznej do dnia 18.12.2023 r. do godz. 9:45 za
posrednictwem Platformy Zakupowej Urzedu Miasta Lebork.”

52. Zmienia sie tre$¢ Dziatu XIII (MIEJSCE | TERMIN ZtOZENIA | OTWARCIA OFERT) ust. 5 SWZ na
nastepujaca:

,»5. Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 18.12.2023r. o godz. 10:00 za posrednictwem
Platformy Zakupowej Urzedu Miasta Lebork w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miejski w
Leborku, pokdj 202 budynek C, w obecnosci przedstawicieli Wykonawcéw, ktérzy wyraza
chec przybycia na czes¢ jawng.”

53. Zmienia sie tre$¢ Dziatu XVI (INFORMACIE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEtNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO) ust. 1 SWZ na nastepujaca:

»1. Wybrany Wykonawca ma obowigzek skontaktowac¢ sie z Wydziatem Realizacji
Inwestycji Urzedu Miejskiego w Leborku w terminie 10 dni kalendarzowych od momentu
powiadomienia go o wyborze jego oferty celem ustalenia kwestii koniecznych do
sprawnego zawarcia umowy terminu i miejsca podpisania umowy, ktérej projekt stanowi
Zatacznik nr 8 do SWZ2.”
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54. Zmienia sie tre$¢ Dziatu XVII (ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY) ust. 8 i 10
SWZ na nastepujaca:

»8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni kalendarzowych przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.”

»10. Zamawiajgcy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.”

55. Zmienia sie tre$¢ Dziatu XVIII (PROJEKT UMOWY) ust. 2 SWZ na nastepujaca:

»2. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z uwzglednieniem
art. 264 ustawy Pzp dotyczacego zakazu zawierania umowy w przypadku wniesienia
odwotania, w terminie nie krotszym niz 10 dni kalendarzowych od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 15 dni kalendarzowych —
jezeli zostato przestane w inny sposdb.”

56. Zmienia sie tres¢ Dziatu XX (INFORMACJE DODATKOWE) ust. 15 ppkt. 15.5. SWZ na
nastepujaca:

»15.5. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 14 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.”

57. Zmienia sie tres¢ ust. 11 lit. d) Zatgcznika nr 11 do SWZ (Warunki autoryzacji wewnetrznej
warsztatu Zamawiajgcego) na nastepujaca:

»,d) w przypadku realizacji ww. napraw przez Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do dostarczania czeSci zamiennych niezbednych do napraw
pozagwarancyjnych, pogwarancyjnych i serwisowych — najpdzniej w ciggu 7 dni roboczych
od dnia wptyniecia zamodwienia w formie pisemnej, za posrednictwem poczty
elektronicznej lub faksu; w wyjgtkowych przypadkach np. koniecznosci wyprodukowania
specyficznych lub nietypowych czesci, terminy dostaw beda ustalane indywidualnie.”

58. Zmienia sie tres¢ Zatgcznika nr 8 (Projekt umowy) do SWZ na Zatacznik nr 1 do niniejszej
zmiany tresci SWZ (I1)

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 do zmiany tresci SWZ (1) — Zatgcznik nr 8 do SWZ (Projekt umowy)
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