SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Elektromobilnosé w Gminie Miasto Lebork — zakup autobuséw elektrycznych
wraz z niezbedng infrastrukturg ladowania

Zatqcznik nr 1 do zmiany tresci SWZ (Il)
Zatgcznik nr 8 do SWZ

Numer klasyfikacji budzetowej wydatkow ........................

UMOWA NR RI.272.2. ... .2023.1

(PROJEKT)

Zawarta W dniu ...occvveeeeiivciiieee e, w Leborku, pomiedzy:

Gming Miasto Lebork z siedzibg w Leborku przy ul. Armii Krajowej 14, zwang w dalszej tresci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta LeEborka — .......ooeeveeeiiiiiii i

z kontrasygnatg Skarbnika Miasta Leborka — .........cooooii e,

a:
........................................................................ Z SIEdZID ey
FEPreZENTOWANYM PIZEZ: .uvvivvreeerireeeeirieeesiieeesireessnreeesssseeessssnessssesessnnne
zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

§1

Podstawg zawarcia umowy jest postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia
11.09.2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawa
PZP) o wartosci szacunkowej zamowienia rownej lub przekraczajacej progi unijne, o ktdrych stanowi
art. 3 ustawy PZP oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy., ktérego czes¢ jawna odbyta sie dnia

§2

Przedmiotem umowy jest dostawa 4 autobusdw elektrycznych wraz z dostawg dwdch
dwustanowiskowych tadowarek elektrycznych o nizej wymienionych wymaganiach.

§3
1. Wymagania ogdlne oraz podstawowe wymiary i parametry autobuséw i stacji tadowania.

1.1. Autobusy muszg spetniaé wymagania okreslone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) oraz z ustawg z dnia 14 kwietnia 2023 r. o
systemach homologacji pojazdéw oraz ich wyposazenia (Dz. U. z 2023 r., poz. 919), w tym posiadac
aktualne dokumenty homologacyjne.
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1.2. Autobusy muszg byé zgodne z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.).

1.3. Autobusy musza posiadaé aktualne ,Swiadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wraz z zatgcznikami
potwierdzajgce bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosci z wymienionymi juz wyzej ustawami z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o
ruchu drogowym oraz z ustawaq z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdéw oraz ich
wyposazenia.

1.4. Zamawiajgcy wymaga, aby autobusy zostaty wykonane przy max. udziale materiatéw niepalnych,
dlatego wymaga przedtozenia przez Wykonawce, certyfikatow potwierdzajgcych, ze wszystkie
elementy nadwozia stanowigce wyposazenie przedziatu pasazerskiego oraz kabiny kierowcy
oferowanych autobuséw spetniajg warunek niepalnosci — homologacja EWG pojazdu odnosnie
palnosci, uzyskana zgodnie z warunkami okreslonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 pazdziernika 1995 r.

1.5. Autobus ma by¢ fabrycznie nowy (wg definicji z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym) oraz posiadaé¢ aktualne Swiadectwo homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie
z ustawq z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdéw oraz ich wyposazenia.

1.6. Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwigzania majg gwarantowac, co najmniej 15 lat eksploatacji
przy zatozeniu $rednio 55 000 km rocznego przebiegu. Zastosowane rozwigzania techniczne powinny
by¢ produkowane seryjnie i niezawodne w temperaturach otaczajgcego powietrza od — 30°C do
+40°C.

1.7. Autobus nie moze by¢ prototypem i musi znajdowac sie w biezgcej ofercie sprzedazy. Wszystkie
dostarczane autobusy muszg by¢ w takiej samej kompletacji.

1.8. Dostarczane pojazdy maja odpowiadaé¢ parametrom techniczno-eksploatacyjnym i przepisom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkdéw technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia — obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu.

1.9. Autobus ma byé wykonany z wykorzystaniem elementéw dostepnych na rynku UE oraz
dostepnych w sieci serwisowej Wykonawcy.

1.10. Konstrukcja nosna autobusu ma by¢ wykonana z materiatéw nieulegajgcych korozji, lub
zabezpieczonych antykorozyjnie metodg kataforezy w cyklu zamknietym. W przypadku zastosowania
materiatéw trudnordzewiejgcych, autobus musi posiada¢ petne zabezpieczenie antykorozyjne
wykonane w zamknietym cyklu technologicznym.

1.11. Jezeli w trakcie realizacji kontraktu, po podpisaniu umowy, zostang ogtoszone przepisy prawne
wprowadzajgce nowe wymagania techniczne i obowigzkowe standardy, Wykonawca wprowadzi je w
pojazdach przed przekazaniem autobuséw Zamawiajgcemu.

1.12. W ramach realizacji umowy Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi dwie
dwustanowiskowe stacje wolnego fadowania o mocy wyjsciowej 80 kW (2x40 kW) kazda wraz z
systemem monitorowania procesu tadowania.

1.13. Stacja tadowania musi by¢ kompatybilna z autobusami dostarczonymi w niniejszym projekcie
w ramach zamowienia.
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1.14. Wykonawca zapewni wszystkie wymagane zgody i pozwolenia na uzytkowanie stacji tadowania
wiacznie z badaniem UDT.
2. Opis wymagan technicznych zawarto w tabeli ponizej.

2.1. Podstawowe dane techniczne

2.1.1. Dtugosé pojazdu powinna wynosi¢ od 11,9 m do 12,2 m.

2.1.2. llos¢ osi — dwie osie, pierwsza o$ sztywna belka, dopuszcza sie zawieszenie niezalezne
wahaczowe przedniej osi pod warunkiem zastosowania drazkéw stabilizacyjnych.

2.1.3. Szerokos$¢ — zgodna z warunkami dopuszczenia do ruchu.

2.1.4. Wysokos$¢ catkowita (wraz z urzadzeniem klimatyzacyjnym, akumulatorami lub innymi

urzadzeniami systemu magazynowania energii) —do 3,30 m.

2.1.5. Wysokos$¢ wnetrza pojazdu > 2,15 m.

2.1.6. Minimalna liczba miejsc siedzgcych — 30 (dla 1,5 osoby liczone jako pojedyncze), w tym
maksymalna z mozliwych ilo$¢ miejsc siedzgcych dostepnych bezposrednio z podtogi bez
koniecznosci pokonywania stopnia.

2.1.7. Wyznaczone miejsce na wozek dzieciecy, wdézek inwalidzki, rower.

2.1.8. Uktad drzwi 2-2-0: szerokosé¢ drzwi zgodna z normga. Drzwi otwierane do wewnatrz
pojazdu.

2.1.9. Uksztattowanie podtogi — autobus catkowicie niskopodtogowy bez stopni poprzecznych

we wnetrzu pojazdu, o wysokosci wejscia od powierzchni jezdni 320-340 mm, dopuszcza
sie do 360 mm nad Il osig. Kolorystyka podtogi do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.2. Uktad napedowy

2.2.1. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania napedu poprzez zastosowanie jednego lub wielu
silnikéw elektrycznych asynchronicznych z zastrzezeniem, ze moc uzyskana zagwarantuje
petne funkcjonowanie pojazdu wraz z osprzetem | wyposazeniem w skrajnie
niekorzystnych warunkach w ruchu miejskim. Moc silnika (éw) nie mniejsza niz 160 kW.
2.2.2. Uktad napedowy powinien byé wyposazony w:

a) system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z géry oraz
wykorzystywania jej do dotadowania akumulatoréw lub kondensatoréw (zaleznie
od zastosowanego rozwigzania technicznego), tzw. rekuperacji;

b) wyposazenie uktadu sterujgcego pracg uktadu napedowego w funkcje
ograniczenia predkosci maksymalnej autobusu do wielkosci 70 km/godz.;

c) blokada ruszenia pojazdem przy otwartej pokrywie tylnej komory;

d) zabezpieczenie uniemozliwiajgce ruszenie pojazdem przez osobe nieuprawniong
po opuszczeniu kabiny przez kierowce np. zeby udzieli¢ pomocy pasazerowi.
Blokade jazdy moze petni¢ Autokomputer (odblokowanie poprzez przytozenie
karty RFID lub indywidualny kod kierowcy — PIN);

e) przetgcznik umozliwiajacy awaryjny zjazd do zajezdni w przypadku wystapienia
awarii (np. w przypadku wystgpienia awarii hamulca przystankowego blokujgcego
jazde pomimo zamknietych drzwi). Przycisk umieszczony z lewej strony
na bocznym pulpicie sterowania.

Max. zuzycie energii zgodnie z testem e-SORT-2 wg UITP wynoszgce 90 kWh/100 km —
dokument potwierdzajgcy poziom zuzycia energii, wydany przez niezalezna,
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certyfikowang jednostke badawczg nalezy dotgczyé do protokotu odbioru kazdego z
pojazddéw.

2.3. Akumulatory trakcyjne oraz tadowanie

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

Energia elektryczna moze by¢ magazynowana w akumulatorach, ktére beda tadowane
poprzez ztacze typu ,plug in” z tadowarek o mocy maksymalnej 80 kW.
Akumulatory muszg byé tez dostosowane do tadowania pantografowego mocg do
200 kW, ze wzgledu na planowane uruchomienie w przysztosci takiego tadowania w
Leborskim Wezle Przesiadkowym.
Podczas odbioréw autobuséw Wykonawca dotgczy poswiadczenie o gwarancji od
producenta baterii trakcyjnych na minimum 6 lat na kazda baterie. Kazda bateria musi
posiadaé swoj niepowtarzalny numer identyfikacyjny.
llos¢ zmagazynowanej energii w pojezdzie powinna pozwoli¢ na przejechanie minimum
150 kilometréw na jednym natadowaniu wg testu e-SORT-2 (Zamawiajgcy wymaga
Raportu Technicznego drogowego zuzycia energii (test SORT-2) dla oferowanego typu
autobusu, opracowanego wg wytycznych UITP (International Association of Public
Transport), a po dodatkowym 1-godzinnym dotadowaniu mocg 120 kW kolejne min. 70
kilometrow. Zamawiajgcy wymaga jednak, aby pojemnos$é magazynu energii byfa nie
mniejsza niz 275 kWh.
Zabudowa urzadzen do magazynowania energii powinna umozliwia¢ ich wymiane
w warunkach warsztatowych uzytkownika.
Deklaracja minimalnego zasiegu wskazanego w punkcie 2.3.3. dotyczy catego okresu
gwarancji akumulatoréw trakcyjnych.
Baterie trakcyjne muszg zapewnié¢ bezawaryjng eksploatacje i zachowanie w catym
okresie gwarancji pojemnos¢ energetyczng na poziomie minimum 80% ich wartosci
nominalnej (poczatkowej). W przypadku niezachowania wymaganego minimalnego
poziomu pojemnosci energetycznej, Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji
do ich wymiany na nowe. Zamawiajgcy ustala limit przebiegu autobusu w okresie
gwarancji na 380 000km. Zobowigzania gwarancyjne na magazyn energii, konczg sie z
dniem uptywu okresu gwarancyjnego, niezaleznie czy i ile razy byty wymieniane
poszczegdlne elementy systemu. W przypadku wymiany magazyndéw energii na nowe w
ramach gwarancji, magazyny wymienione zostang nieodptatnie zwrécone Wykonawcy
Urzadzenia do magazynowania energii powinny by¢ takiej konstrukcji, aby mozliwy byt
ich jak najdtuzszy okres uzytkowania.
tadowanie baterii ma sie odbywaé poprzez:
ztacze typu ,plug in” — 2 przytacza zlokalizowane: jedno w okolicy przedniego prawego
nadkola i drugie, z tytu autobusu. Zamawiajacy dopuszcza autobus, w ktérym bedzie
zainstalowane jedno gniazdo Plug-in na prawym boku w tylnej czesci autobusu. Klapka
zabezpieczajgca gniazdo tadowania musi byé zabezpieczona przed otwarciem na
nieréwnosciach oraz na zakretach (sita odsrodkowa), np. zatrzask magnetyczny,
tadowanie baterii ma sie odbywacé rowniez poprzez:
pantograf odwrdcony. Moc fadowania do 200kW.

a) Szyny kontaktowe zamontowane na dachu pojazdu, podgrzewane.

b) Kontakt z infrastrukturg do tadowania przebiega "od géry" poprzez opuszczenie

pantografu bedacego elementem infrastruktury tadowania.
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2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

c) Dwie szyny kontaktowe przeznaczone do kontaktu z infrastrukturg powinny by¢
umieszczone na dachu pojazdu wzdtuznie doktadnie nad przednig osia.

d) Zastosowane rozwigzanie musi zapewniaé zawsze ten sam docisk (site docisku)
szyn pantografu do szyn autobusu (niezaleznie od zastosowanego rozwigzania,
np. czterech szyn ruchomych niezaleznych), tak aby zagwarantowana byta
pewnos¢ i poprawnos$é styku szyn kontaktowych autobusu z szynami pantografu
oraz proces tadowania byt mozliwie najbardziej efektywny.

e) Zastosowane rozwigzanie musi zapewniac bezpieczenstwo i niezawodnosci pracy
sytemu tadowania pantografowego.

f) Wymagane jest rozwigzanie, w ktérym ruch pasazeréw wewnatrz autobusu,
porywy wiatru i inne ruchy wynikajagce z normalnych zachowan autobusu, nie
beda miaty wptywu na przebieg procesu tadowania.

g) Sposéb komunikacji zgodny z OppCharge.

h) Tolerancja ustawienia pola (zgodne z zaleceniami standardu OppCharge): - +/- 30
cm w osi wzdtuznej pojazdu, - w osi poprzecznej powinna by¢ zapewniona
mozliwos¢ fadowania przy samym krawezniku oraz w odlegtosci do 40 cm od
kraweznika.

i) Automatyczne rozpoczecie tadowania po zaciggnieciu hamulca recznego
(dopuszcza sie rozwigzanie, w ktérym tadowanie bedzie rozpoczynac sie po
zaciggnieciu hamulca recznego oraz dodatkowo przez zainicjowanie komunikacji
poprzez wcisniecie przycisku rozpoczecia tadowania przez kierowce),

j) Kontakt z urzadzeniem tadujgcym za pomoca potaczenia WiFi.

k) Autobus powinien posiada¢ sygnalizacje umieszczong na pulpicie kierowcy
informujacag o prawidtowym ustawieniu pojazdu pod pantografem, co powinno
skutkowac pewnoscig potaczenia pantografu z szynami i tadowania pojazdu.

W czasie fadowania w autobusie mogg przebywac osoby oczekujace na przejazd oraz
mogg wsiada¢ i wysiada¢ z pojazdu. Autobus wraz z ukfadem tadowania ma by¢
bezpieczny dla pasazeréw przebywajgcych wewnatrz autobusu, oczekujgcych na przejazd
oraz w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu.

Pojazd musi by¢ wyposazony w uktad elektroniczny nadzorujacy proces fadowania
i zabezpieczajgcy pojazd przed ingerencjg kierowcy w czasie jego trwania. Ukfad
zabezpieczajgcy musi uwzglednia¢ mozliwe btedy uzytkownika wynikajgce z pospiechu,
roztargnienia, rutyny, braku doswiadczenia, itp. np. ruszenie pojazdem przed
zakonczeniem procesu tadowania.

tadowanie autobuséw powinno odbywa¢ sie zgodnie z IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC
61851-24, 1SO 15118, DDIN 70121. Zgodnos¢ z protokotem komunikacyjnym OCPP 1.6).
W kazdym autobusie musi byé rejestrowany w Autokomputerze oraz sygnalizowany
kierowcy spadek poziomu energii w bateriach.

Spadek poziomu energii bedzie sygnalizowany poprzez zmiane koloréw podswietlenia w
taki sposdb ze:

a) kolor zielony oznacza prawidtowe zuzycie pozwalajace realizowac¢ dany kurs;

b) kolor 26tty oznacza podwyiszony poziom zuzycia energii elektrycznej ale

umozliwiajgcy realizacje danego kursu;

c) kolor czerwony oznacza minimalny poziom natadowania baterii umozliwiajgcy

realizacje danego kursu pozostawiajgc wigczone jedynie niezbedne do jazdy
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2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

2.3.19.

odbiorniki.
Dodatkowo autobus powinien by¢ wyposazony w funkcje umozliwiajgcg wytgczenie
wszystkich systemoéw/urzadzer, maksymalizujagcg zasieg, uruchamiang z pozycji
kierowcy. Witgcznik tej funkcji (np. przycisk) powinien by¢ zabezpieczony przed
przypadkowym uzyciem.
Autobus musi umozliwia¢ zdalny podglad Zamawiajgcego i przesyta¢ dane dotyczgce
aktualnego stanu natadowania baterii oraz szacowanego zasiegu zaréwno podczas jazdy
jak tez procesu trwania fadowania.
Autobus musi byé wyposazony w uktad elektroniczny nadzorujgcy proces tadowania
i zabezpieczajgcy pojazd przed ingerencjg mechaniczng uzytkownika podczas jego
trwania. Uktad zabezpieczajgcy ma uwzglednia¢ mozliwe btedy uzytkownika wynikajgce z
roztargnienia, pospiechu, rutyny lub braku doswiadczenia.
Autobus musi by¢ wyposazony w automatyczny uktad blokady uruchomienia autobusu
(ruszenia) przy podtgczonej tadowarce (nieodtgczona wtyczka tadowarki) stacjonarnej
lub urzadzeniu pantografowym.
Autobus musi byé wyposazony w automatyczny elektryczny/elektroniczny system
roztgczania uktadu tadowania magazynu energii po osiggnieciu stanu petnego
natadowania lub (i) przy zaniku faz w sieci tadowania lub przekroczeniu parametréw
tadowania.
Autobus musi posiada¢ mozliwos¢ przerwania procesu fadowania przed osiggnieciem
petnego stanu zatadowania baterii trakcyjnych przez prowadzacego pojazd oraz posiadac
zdolnos¢ kontynuowania dalszej pracy przewozowe;j.

2.4. Akumulatory systemowe

2.4.1.

W przypadku gdy pojazd bedzie wyposazony w akumulatory systemowe (24 V), pojazd
musi posiadaé system nadzorujacy i dotadowujgcy akumulatory systemowe 24V nawet,
gdy baterie trakcyjne sg wytgczone. Kazdy pojazd musi posiadac gniazdko do tadowania
akumulatoréw 24V typ NATO, wysoko natezeniowe 2 pin. Wykonawca dostarczy
dodatkowo kabel o dtugosci 4 m z dwoma wtyczkami na koricach pasujacych do tych
gniazdek, typ wtyczek NATO wysoko natezeniowe 2 pin.

2.5. Inne

zespoty i uklady

2.5.1.

2.5.2.

Uktad centralnego smarowania — obejmujacy wszystkie punkty smarowania podwozia
(bez watu napedowego), gwarantujgcy wtasciwe warunki pracy wspotpracujgcych
elementdw, lub zastosowanie elementdw niewymagajacych smarowania.

Zbiornik na paliwo do uktadu dodatkowego ogrzewania — niezalezne urzadzenie
grzewcze, sterowane w zakresie temp. 55+70°C przystosowane do pracy na oleju
opatowym. Czas pracy urzgdzenia powinien by¢ rejestrowany i odczytywany z poziomu
Autokomputera. (Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie w ktérym odczyt czasu pracy
ogrzewania (w zakresie dziennym oraz catkowitym) bedzie realizowany z poziomu
dodatkowego wyswietlacza (zamontowanego w kabinie kierowcy)). Rury instalacji
grzewczej powinny by¢ termoizolowane i wykonane z metali kolorowych lub stali
nierdzewnej. System umozliwiajacy cigglta prace przez 15 godzin. Zbiornik na paliwo z
pokrywag wlewu umiejscowiong z prawej strony autobusu wyposazong w zamek.
Wskaznik poziomu paliwa na pulpicie u kierowcy.
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2.5.3. Uktad czyszczenia szyby przedniej — zbiornik ptynu z tworzywa sztucznego, naped
wycieraczek z regulowang czestotliwoscig pracy (minimum dwie predkosci), silnik
wycieraczek odporny na przecigzenia.

2.5.4. a) Wykonawca zapewni rozwigzanie zabezpieczajgce przed parowaniem szyby
przedniego ekranu kierunkowego.

b) Szyba pierwszej potowy | drzwi podwajna.
c) Szyba tylnego ekranu podgrzewana lub zabezpieczona przed parowaniem w inny
sposob.

2.5.5. Czujniki parkowania tyt z sygnalizacjg dZzwiekowg o zréznicowanym natezeniu dzwieku w
kabinie kierowcy.

2.5.6. Kamera cofania zintegrowana w systemie monitoringu.

2.6. Zawieszenie pojazdu

2.6.1. Zawieszenie pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprezynujgcymi w postaci
miechéw ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku. Elektroniczny system
regulacji wysokosci i ci$nienia w miechach. Mozliwos¢ podniesienia na maksimum
wysokosci na miechach z pozycji kierowcy.

2.6.2. Funkcja przykleku uruchamiana przez kierowce w czasie postoju, przy otwartych
i zamknietych drzwiach umozliwiajgca podniesienie automatyczne pojazdu po
zamknieciu wszystkich drzwi. Zainstalowanie wiacznika, po zatgczeniu ktérego funkcja
przykleku dziata automatycznie niezaleznie od tego ktdre drzwi zostang otwarte.

2.6.3. Amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwdjnym dziataniu. Na amortyzatorach
zamontowany system znacznikdw poziomowania oraz zastosowanie czujnikéw
poziomowania.

2.6.4. Przewody i zbiorniki sprezonego powietrza wykonane z materiatéw w petni odpornych
na korozje.

2.6.5. Uktad bedzie wyposazony w:

a) szybkoztgcze umozliwiajgce podtgczenie sprezonego powietrza ze zrédta
zewnetrznego, umieszczone z przodu i z tytu autobusu;

b) fatwo dostepne ciegta do odwadniania zbiornikow;

c) zestaw przytgczy diagnostycznych, umozliwiajgcy petng ocene stanu technicznego
ukfadu.

2.7. Uktad kierowniczy

2.7.1.

Ze wspomaganiem hydraulicznym dziatajgcym podczas jazdy jak i postoju wyposazony w
przytacze diagnostyczne. Petna regulacja potozenia kota kierownicy, géra — dét oraz przéd
—tyt, z blokadg w wybranym potozeniu.

2.8. Uktad hamulcowy

2.8.1.

Instalacja hamulcowa — pneumatyczna, dwuobwodowa, z systemem EBS, zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2005 nr 238 poz. 2010 ze zm.).

a) Hamulce osi — hamulec tarczowy z automatyczng regulacjg i sygnalizacjg granicznego
zuzycia klockéw hamulcowych.

b) Hamulec postojowy — dZzwignia hamulca pomocniczego z lewej strony kierowcy.

c) Sygnat ostrzegawczy oraz komunikat na pulpicie o niezaciggnietym hamulcu
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postojowym uruchamiajacy sie w momencie:

- otwarcia skrzydta pierwszych drzwi (skrzydta po stronie kabiny kierowcy);

- wigczenia biegu neutralnego (po 3 sekundach po wybraniu biegu ,N”).

d) Hamulec przystankowy:

- wigczany automatycznie po otwarciu drzwi i wytgczany po ich zamknieciu;

- dziatajgcy jako blokada jazdy przy otwartych drzwiach;

- dziatanie hamulca potaczone z sygnalizacjg lampki na pulpicie kierowcy;

- mozliwos¢ awaryjnego wytgczenia;

- hamulec przystankowy powinien automatycznie zadziata¢ (po uruchomieniu tej funkcji
przez kierowce) po jednej sekundzie od zatrzymania pojazdu przy nacisnietym pedale
hamulca i trzymaé do momentu, gdy kierowca nie nacisnie pedatu przy$pieszenia.

e) Hamulec ciggtego dziatania — zintegrowany z uktadem napedowym oraz uktadem
odzyskiwania energii (rekuperacji). Wtgczenie pedatem hamulca przed zadziataniem
hamulca roboczego. Dodatkowo z wielostopniowym przetacznikiem umiejscowionym
z prawej strony przy kolumnie kierowniczej. System rekuperacji dziatajgcy takze jako
wspomaganie hamowania przy catkowicie natadowanych bateriach trakcyjnych, energia
odzyskana moze by¢ wtedy zuzyta np. do ogrzewania lub latem — do chtodzenia pojazdu

lub baterii.

2.9. Insta

lacja elektryczna

2.9.1.

Instalacja elektryczna powinna spetniaé nastepujgce warunki:

a) ztacza przewodoéw i urzadzen opisane w sposdb trwaty i czytelny jak na schematach
instalacji;

b) ztacza i urzadzenia (przekazniki, sterowniki, wiaczniki itp.) w szczelnie zamknietych
schowkach zabezpieczonych przed wilgocig (umieszczenie tablicy rozdzielczej wewnatrz
autobusu w przestrzeni pasazerskiej w miejscu najmniej narazonym na skutki kolizji
drogowych) o dogodnym dostepie, (zaleca sie za kabing kierowcy lub w czesci sufitowej
obok kabiny) bez koniecznosci demontazu statych elementéw wyposazenia z
umieszczonym schematem opisanych po polsku bezpiecznikéw i przekaznikéw;

c) wigzki przewoddw, opisane w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje na podstawie
schematéw elektrycznych, wigzki przewoddw utozone w szczelnie zamknietych kanatach
lub ostonach zabezpieczajacych przed przetarciem, zabrudzeniem i wilgocig w czasie
eksploatacji, szczegdlnie w warunkach zimowych;

d) wszystkie zastosowane bezpieczniki o mocy do 30 A powinny by¢ automatyczne;

e) preferowane umieszczenie tablicy rozdzielczej wewnatrz autobusu w miejscu najmniej
narazonym na skutki kolizji drogowych.

2.10. Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja

2.10.1.

2.10.2.

Ogrzewanie i chtodzenie realizowane za pomocy systemu zarzadzania temperaturg
wyposazonego w pompe/pompy ciepta CO..

Kabina kierowcy.

a) Niezalezny system ogrzewania i klimatyzacji stanowiska kierowcy zapewniajgcy
utrzymanie temperatury min. +15°C zimg i do 26°C latem.

b) Mozliwosé regulacji temperatury w kabinie w zakresie 20-26°C. Oddzielne nawiewy
powietrza na szybe przednia, szyby boczne i nogi kierowcy. Nagrzewnica czotowa 3-
stopniowa z temperaturg regulowang bezstopniowo.
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2.10.3.

c) Wentylacja kabiny kierowcy za pomocg przesuwnego okna z lewej strony kierowcy i
nawiewami umieszczonymi w desce rozdzielczej z elektrycznym wymuszaniem obiegu
zapewniajgcym 20-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

d) Wyswietlanie temperatury zewnetrznej w kabinie kierowcy.

Przestrzen pasazerska.

a) Klimatyzacja catego pojazdu strefowa (kabina kierowcy i przedziat pasazerski).
Urzadzenie klimatyzacyjne z funkcjg niezaleznego sterowania pracg i regulacjg
temperatury. Ustawienie temperatury przestrzeni pasazerskiej wykonywane przez dziat
nadzoru, kierowca ma mie¢ tylko mozliwo$¢ zatgczenia lub wytaczenia automatyki
klimatyzacji, ktéra w zaleznos$ci od temperatury otoczenia, automatycznie sie zatacza,
dostosowuje i utrzymuje temperature (poprzez schiodzenie lub ogrzanie przestrzeni
pasazerskiej). Klimatyzacja powinna mie¢ mozliwos¢ wigczenia iwylaczenia jej
bezposrednio z kabiny kierowcy za pomoca osobnego wigcznika. Nadmuch zimnego
powietrza rozprowadzony réwnomiernie w catej przestrzeni pasazerskiej. Zastosowany
skraplacz z rurkami miedzianymi (dopuszcza sie rurki wykonane z innych materiatéw
gwarantujgce minimalnie 10-letni okres gwarancji szczelnosci). Sterownik klimatyzacji
wysyta sygnat do sterownika tablic, ktory do tablicy wewnetrznej wysyta informacje dla
pasazerdow o wigczonej klimatyzacji i koniecznosci zamkniecia okien.

b) System ogrzewania przedziatu pasazerskiego wtaczajagcy sie automatycznie
W momencie wystgpienia temperatury nizszej od zadanej zapewniajacy rownomierne
i skuteczne ogrzewanie catego wnetrza autobusu. Ogrzewanie wodne za pomoca
wewnetrznych grzejnikdw konwektorowych i grzejnikbw nadmuchowych. Nagrzewnice
nadmuchowe w przestrzeni pasazerskiej (takze w poblizu drzwi) 2-stopniowe, sterowane
termostatem. Uktad oszczednosciowy, ktéry po wylaczeniu wysokiego napiecia
automatycznie wytacza wszystkie nagrzewnice w przestrzeni pasazerskiej i przetgcza
nagrzewnice czotowg w kabinie kierowcy na stopien 1. Uktad ten nie moze sie wigczac
podczas fadowania akumulatoréw trakcyjnych.

c) Moc systemu grzejnego pozwalajgca na utrzymanie temp. od +10 do +15°C przy temp.
zewnetrznej -15°C. Kazda nagrzewnica zabezpieczona osobnym bezpiecznikiem w tablicy
rozdzielczej.

- Ogrzewanie autobusu na postoju. Kazdy autobus musi by¢ wyposazony w ukfad
pozwalajgcy na ogrzewanie wnetrza pojazdu podczas fadowania plug — in na postoju z
energii elektrycznej. Uktad ten musi wykorzystywaé energie zewnetrzng w taki sposdb,
aby energia potrzebna do zasilenia ogrzewania nie wptywata na fadowanie
akumulatoréw trakcyjnych i systemowych.

- Ogrzewanie autobusu podczas pracy. Podczas jazdy ogrzewanie bedzie odbywac sie z
dodatkowego urzadzenia grzewczego. Podczas tadowania baterii trakcyjnych ogrzewanie
wyltgcznie przy uzyciu energii elektryczne;j.

- Kociot grzewczy zasilany olejem opatowym sterowanie w zakresie temp. 55+70°C
wykonany z materiatu nierdzewiejacego, rury instalacji grzewczej z metali kolorowych lub
stali nierdzewnej w petnym zakresie termoizolowane. Wymagania materiatowe
identyczne jak dla uktadu chtodzenia.

d) Wszystkie materiaty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajgce, ze wszystkie
elementy nadwozia stanowigce wyposazenie przedziatu pasazerskiego oraz kabiny
kierowcy oferowanych autobuséw spetniajg warunek niepalnosci — homologacja EWG
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pojazdu odnosnie palnosci uzyskana zgodnie z warunkami okreslonymi w Regulaminie nr
118 EKG/ONZ.

2.11. System gaszenia pozaru

2.111

a) Autobusy powinny by¢ wyposazone w automatyczny system wykrywania i gaszenia
pozaru w miejscach szczegdlnie narazonych na jego wystgpienie, reagujacy na kazde
zrédto ognia (miejscowy nadmierny wzrost temperatury) z mozliwoscig awaryjnego,
manualnego uruchomienia systemu przyciskiem umieszczonym w kabinie kierowcy.

b) Systemem detekcji i gaszenia pozaru musza by¢ objete co najmnie;j:

- baterie trakcyjne;

- silnik trakcyjny — w przypadku zaoferowania silnika centralnego;

- kompresor uktadu pneumatycznego;

- bojler elektryczny uktadu ogrzewania;

- zbiornik paliwa i piec ogrzewania zasilany olejem opatowym;

- pompa wspomagania ukfadu kierowniczego;

- pompa wody.

c) Przyciski zabezpieczone przed przypadkowym uzyciem.

d) Sprawnos$é¢ lub niesprawnos¢ systemu musi by¢ sygnalizowana na stanowisku
kierowcy.

e) Informacja o pozarze wyswietlana na pulpicie kierowcy wraz z sygnalizacjg dzwiekowa
w kabinie kierowcy.

f) System dziatajacy po odtgczeniu gtdwnego zrédta pradu w autobusie.

g) System wyposazony we wskaznik cisnienia srodka gasniczego zamontowany w miejscu
widocznym dla obstugi pojazdu.

h) Srodek ga$niczy ma byé bezpieczny przy kontakcie z wysokim napieciem.

i) Okres gwarancji na system gaszenia i detekcji 10 lat (bez limitu przebiegu km),

obejmujacej:
- wszystkie elementy systemu;
- czynnosci  kontrolne, obstugowe, naprawcze i legalizacyjne oraz materiaty

eksploatacyjne (proszek, ptyny itp.).

2.12. Wyposazenie wnetrza

2121

Kabina kierowcy.

a) Kabina kierowcy zabudowana z oszklonymi odpornymi na uderzenia drzwiami —
bezpieczna szyba wandaloodporna z otworami umozliwiajgcymi prowadzenie rozmowy
kierowca-pasazer, z zamykanym okienkiem do sprzedazy biletéw, wyposazona w stolik do
przyjmowania monet. Od wewnatrz mozliwos¢ blokowania drzwi. Bez szczeliny pomiedzy
drzwiami a zabudowa. Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzanie, w ktérym drzwi kabiny
bedg przeszklone jedynie w gérnej ich czesci (od ok. potowy drzwi do gory).

b) Siedzenie kierowcy amortyzowane pneumatycznie, regulowane w pfaszczyznie
pionowej o min. 80 mm i poziomej o min. 200 mm wyposazone w wysokie oparcie
zintegrowane z zagtéwkiem i podfokietnik lewy i prawy sktadany. Mozliwosé regulacji
podparcia w czesci odcinka ledzwiowego kregostupa. Wymagana mozliwosé regulacji
pochylenia siedziska i oparcia oraz mozliwos¢ obrotu siedzenia o min. 45 stopni. Pokrycie
fotela kierowcy tkaning , klimatyczng”. Nosno$¢ siedzenia od 50 do 150 kg.

c) Miejsce pracy kierowcy FAP lub rownorzedne — deska rozdzielcza wyposazona
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w drogomierz i predkosciomierz (tachograf niedopuszczalny) oraz wskazniki cisnienia
powietrza w zbiornikach powietrza i stopnia natadowania akumulatoréw trakcyjnych
oraz temperatury na zewnatrz pojazdu.

d) Pulpit kierowcy z ciektokrystalicznym wyswietlaczem LCD informujgcym w dynamiczny
sposéb o stanie technicznym pojazdu. Sterowanie pulpitem poprzez tradycyjne przyciski.
e) Wyswietlacz LCD musi prezentowaé informacje o parametrach stanu technicznego
autobusu takich jak m.in.:

el) podczas jazdy:

- stan natadowania baterii trakcyjnych w %;

- poziom energii rekuperowanej podczas hamowania %;

- aktualny zasieg autobusu w km obliczony na podstawie sredniego zuzycia energii z dnia
eksploatacji oraz biezgcego stanu natadowania baterii;

- wskazanie stanu ostrzegawczego natadowania baterii trakcyjnych na poziomie 25%
potagczone z jednorazowym krotkim sygnatem akustycznym oraz podswietleniem
wskaznika poziomu natadowania baterii na z6tto;

- wskazanie stanu krytycznego natadowania baterii trakcyjnych na poziomie 15%
potgczone z trzykrotnym krétkim sygnatem akustycznym oraz podswietleniem wskaznika
poziomu natadowania baterii na czerwono;

- $rednie chwilowe zuzycie energii elektrycznej w kWh/100 km.

e2) podczas procesu tadowania:

- poczatek oraz koniec procesu tadowania;

- stan natadowania baterii w %;

- szacowany zasieg;

- podczas tadowania oraz po jego zakonczeniu;

- moc tadowania baterii w kW;

- pozostaty zalecany czas tadowania do uzyskania SOC, (stan natadowania) na poziomie
90%.

f) Jedno wyjscie USB dostepne dla kierowcy (do tadowania telefonu).

g) Mozliwos¢ regulacji kokpitu i kierownicy w ptaszczyznie poziomej i pionowe;.

h) Nad miejscem kierowcy przestrzenn z uchylnymi pokrywami przeznaczona na sprzet
elektroniczny.

i) Cyfrowe radio z anteng zapewniajgcg poprawny odbidr stacji radiowych w technologii
DAB +.

j) Kabina wyposazona w kasetke na pieniadze i bilety z 2 kompletami kluczy do kasetki
na kazdy autobus. Podktadka pod rozktad jazdy wraz z lampka oswietlajaca.

k) Przystosowanie do podtgczenia kasy fiskalnej, podstawa pod kase fiskalng (bileterke) —
z wyprowadzeniami elektrycznymi 24V.

I) Roleta przeciwstoneczna: minimum na lewej czesci przedniej szyby oraz z lewej strony
kierowcy, z materiatu petnego (nie z siatki). Dolna czes¢ szyby bocznej kierowcy na
wysokosci siedziska mocno przyciemniona.

t) Dwa wieszaki na ubranie kierowcy umieszczone na wewnetrznej stronie $cianki
dziatowej kabiny. (Zamawiajgcy dopuszcza w kabinie kierowcy jeden wieszak oraz haczyk
na ubrania).

m) Kolorystyka wnetrza kabiny kierowcy zostanie uzgodniona na roboczo pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca wybranym w drodze niniejszego postepowania.
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2.12.2.

Przedziat pasazerski.

a) Zastosowanie drzwi z uchwytami w kolorze kontrastujgcym z najblizszym otoczeniem.
b) Za kierowcg ostona nieprzezroczysta. Przy drzwiach wejsciowych $cianki ostonowe z
szybg ze szkta bezpiecznego lub z tworzywa, umiejscowione: za drzwiami |, przed i za
drzwiami ll, przed i za drzwiami Ill.

c¢) Ogranicznik wychylny (bramka wahadtowa) przy kabinie kierowcy lub inne rozwigzanie
uniemozliwiajgce przejscie pasazerom na przedni pomost.

d) Trzy wejscia USB umozliwiajgce dotadowanie telefonu zlokalizowane w dostepnym
miejscu, zabezpieczone przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

e) Pokrywy obstugowe umozliwiajgce dostep do pasa nadokiennego nadwozia zamykane
na zamek (klucz kwadrat).

f) Dwie gasnice 6 kg, tréjkat ostrzegawczy, latarka i apteczka pierwszej pomocy.

2.12.3.

Stanowisko dla wozkdw.

a) Miejsce na wozki (dzieciecy i inwalidzki) i rower usytuowane naprzeciw drugich drzwi.
b) Stanowisko do mocowania wdzka inwalidzkiego wyposazone w przycisk informujacy o
zamiarze wysiadania przez osobe niepetnosprawng. Przycisk umieszczony w zasiegu reki
niepetnosprawnego pasazera potgczony z kontrolkg na desce rozdzielczej kierowcy.
Stanowisko wyposazone w pas bezpieczeristwa do mocowania wdézka inwalidzkiego i
uchwyt pozwalajgcy zamocowac wdzek dzieciecy lub rower.

c) Rampa do zjazdu (wjazdu) wdzka inwalidzkiego lub dzieciecego otwierana recznie w
Swietle drugich drzwi, nosnos¢ rampy min. 300 kg (Regulamin nr 107 Europejskiej
Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite
przepisy dotyczgce homologacji pojazdéw kategorii M, i M3 w zakresie ich budowy
ogolnej [2018/237]).

d) Przycisk sygnalizujgcy kierowcy potrzebe otwarcia rampy — na zewnatrz przy drzwiach
z rampa dla wdzka.

2.13. Wykonczenie wnetrza

2,131

a) Poszycie wewnetrzne: laminowana ptyta, stupki miedzyokienne i listwy podokienne z
tworzywa lub aluminium. (Zamawiajgcy dopuszczg rozwigzanie, w ktérym zaréwno
poszycie wewnetrzne jak i pokrywy w pasie nad oknami bedg wykonane z tworzyw
sztucznych). Catosc izolowana cieplnie i akustycznie.

b) Wykonczenie pasa nad oknami: pokrywy z tworzyw sztucznych wzmacnianych
wtdéknami szklanymi lub z paneli aluminiowych i laminatu.

c) Sufit: ptyty z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, cata powierzchnia dachu
izolowana. W tylnej czesci pomiedzy Sciang zewnetrzng a obiciem wewnetrznym ptyty
wygtuszajgce.

d) Kolorystyka wnetrza, podtogi i tapicerka siedzen zostanie uzgodniona pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg wybranym w drodze niniejszego postepowania.

e) Siedzenia dla pasazerow o budowie modutowej — montowane bezwzglednie wszedzie
tam, gdzie jest to technicznie mozliwe, do s$cian bocznych autobusu. Wykonane z
tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym lub z tworzywa sztucznego z mozliwoscig
tatwego montazu i demontazu, z uchwytami od strony przejscia. Inny sposéb montazu
siedzed nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed ich montazem. Wylozenie siedzen
wandaloodporne, wzér tkaniny Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy wybranemu w

¥ Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej




SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Elektromobilnosé w Gminie Miasto Lebork — zakup autobuséw elektrycznych
wraz z niezbedng infrastrukturg ladowania

drodze niniejszego postepowania. Zamawiajgcy wymaga, aby tkanina uzyta do
tapicerowania  wkfadek siedzenia byta pokryta Srodkiem  zapewniajacym
plamoodpornosé. Zamawiajgcy dopuszcza zeby tkanina byta o wysokiej zawartosci wetny
(min 85% w wierzchniej czesci), kolorystyka i emblematy na tapicerce do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

f) Wszystkie elementy poszycia wewnetrznego (laminaty) wykonane z materiatéw
odpornych na zabrudzenia typu ,graffiti” i ,napisy” oraz umozliwiajgcych tatwe
usuwanie tego typu zabrudzen.

g) Na pasie nadokiennym zostanie zainstalowanych 6 ramek formatu A3: 2 ramki (jedna
przy drugiej), a pozostate 4 ramki w okolicy kazdego nadkola.

h) Liczba i rodzaj piktograméw zgodnie z wymaganiami prawa oraz dodatkowe
oznakowanie wymagane przez Zamawiajgcego, patrz pkt. 2.15i 2.17.

i) Podtoga ptaska na catej dtugosci autobusu bez stopni wejsciowych we wszystkich
wejsciach. Przy drugich drzwiach rozktadana recznie platforma (rampa) najazdowa,
umozliwiajgca wjazd do autobusu wdzkom.

j) Podtoga i klapy(pokrywy) wewnatrz przedziatu pasazerskiego autobusu wykonane
z wodoodpornych, trudnopalnych materiatéw gwarantujacych optymalne wygtuszenie.

k) Wpyktadzina podiogowa antyposlizgowa, mrozoodporna, z wyprofilowanymi
krawedziami (w miejscach szczegdlnie narazonych na przetarcia dopuszczone
wykonczenia listwg ozdobng — do uzgodnienia z Zamawiajgcym). W strefie drzwi pas
o szeroko$ci minimum 20 cm oraz krawedzie rampy w kolorze z6ttym. Wneka na rampe
w podtodze z otworem odwadniajgcym lub uksztattowana w sposéb umozliwiajgcy
samoczynny, grawitacyjny sptyw wody przy wypoziomowanym nadwoziu.

2.14. Nadwozie

a) Konstrukcja nadwozia zabezpieczona antykorozyjnie metodg kataforezy lub wykonana
ze stali nierdzewnej. Poszycie zewnetrzne dzielone na panele (osobne panele poszycia
nadkoli i pozostatych czesci poszycia), wykonane z materiatéw odpornych na korozje lub
trwale zabezpieczonych antykorozyjnie. Dach z tworzywa sztucznego lub z blachy
odpornej na korozje, klejony do nadwozia.

b) Zewnetrzne pokrywy obstugowe (tylna pokrywa, boczne pokrywy obstugowe)
zabezpieczone przed opadaniem teleskopami gazowymi, pokrywa tylna z zatrzaskiem.
Pokrywa lewa z przodu pod oknem kierowcy z matg klapka umozliwiajagca dojscie w
wytacznika akumulatoréw. (Zamawiajacy dopusci zastosowanie innego rozwigzania pod
warunkiem, ze wytgcznik bedzie tatwo dostepny). Inne pokrywy obstugowe z zamkiem
na klucz kwadrat. Ostony krawedzi poszycia nadkoli wykonane z gumy lub tworzywa
sztucznego. Strefa uktadu napedowego izolowana dzwiekowo. Elementy $ciany przedniej
i tylnej z tworzywa wzmocnionego wtdknem szklanym. Autobusy wyposazone w uchwyty
na choragiewki o $rednicy trzonka 16 mm, zamontowane w gérnej czesci autobusu w
okolicy lusterek bocznych po lewej i prawej stronie.

c) Szyba przednia: osobna szyba/szyba czotowa iosobna szyba przedniej tablicy
kierunkowej.

d) Szyba | drzwi zabezpieczona przed parowaniem (niedopuszczalna szyba podgrzewana
elektrycznie).

e) Szyby boczne i szyba tylna ze szkta hartowanego bezpiecznego.
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f) Okna w przedziale pasazerskim wklejane. Minimum 70% wszystkich okien w przedziale
pasazerskim z przesuwng gorng czescig, z zabezpieczeniem przed niepozgdanym
otwarciem (zamek na klucz kwadrat). Uchwyty do otwierania okien metalowe.

g) Okno kierowcy przesuwane w ramie metalowej, wklejane.

h) Elektrycznie ogrzewana szyba czotowa przedniej tablicy kierunkowej lub inne
rozwigzanie zapobiegajgce parowaniu.

i) Zderzaki — z tworzywa sztucznego wzmocnionego wtdknem szklanym, wieloczesciowy
zderzak przedni.

j) Lusterka:

- zewnetrzne lewe — 1 sztuka i prawe — 1 sztuka sktadane i ogrzewane elektrycznie.

- prawe zewnetrzne 1 sztuka zamontowane z przodu z prawe] strony autobusu, widok w
lusterku przestrzeni przed przednim zderzakiem oraz utatwiajgce podjazd pod kraweznik.
- wewnetrzne — 1 sztuka — z przodu posrodku kabiny kierowcy okragte, o $rednicy min.
400 mm.

- wewnetrzne — 1 sztuka — z przodu posrodku kabiny kierowcy, prostokgtne — ptaskie, o
wymiarach min. 400 mm x 180 mm.

- wewnetrzne — 1 sztuka przy drzwiach | o srednicy min. 300 mm.

- wewnetrzne —1 sztuka przy drzwiach Il srednicy min. 300 mm.

k) Lakierowanie — pojazd malowany zgodnie ze wzorem ustalonym i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego. Wykonaweca pojazdu przedstawi przynajmniej trzy koncepcje malowania
pojazdu.

I) Antykorozyjne zabezpieczenie podwozia.

t) Uchwyt holowniczy z przodu i z tytu pojazdu.

2.15.0znakowanie pojazdu

2.15.1.

Szczegdty dotyczace oznakowania pojazdu zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.

a) Przdd pojazdu —autobus przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych.

b) Naklejka: ,,autobus ustgp pierwszenstwa”.

c) Prawy bok — na szybie pomiedzy | a Il drzwiami informacja o dofinansowaniu,
piktogramy przy kazdych drzwiach.

2.15.2.

Oznakowanie zgodne z wytycznymi obowigzujagcymi Beneficjentéw Programu ,Zielony
Transport Publiczny” ( file:///C:/Users/akrawczyk/Downloads/Instrukcja oznakowania-
%C5%9Brodki _krajowe tekst jednolity dla um%C3%B3w podpisanych od 14122022-
4.pdf ) — dotyczy rowniez tadowarek

2.16. Drzwi autobusu

2.16.1.

Pierwsze drzwi, pierwsze skrzydto | drzwi:

Powinny by¢ wyposazone w zamek ryglujacy umozliwiajacy ich zamykanie/otwieranie za
pomocg elektronicznego klucza (Zamawiajgcy dopuszcza standardowy (nieelektroniczny)
zamek ryglujacy do otwierania/zamykania pierwszego skrzydta drzwi I) oraz w ukryty
wtacznik, ktéry umozliwi otwieranie izamykanie drzwi z zewnatrz pojazdu bez
ryglowania. Przycisk zabezpieczony przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. W |
drzwiach nalezy zastosowaé sterowanie kazdego skrzydta osobnym przyciskiem na
pulpicie kierowcy.

2.16.2.

a) Przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy powinien dziata¢ w trybie blokady
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jazdy.

b) Drzwi pneumatyczne wyposazone w sitowniki pneumatyczne.

c) Sygnat akustyczny wtgczajgcy sie automatycznie informujgcy o zamiarze zamkniecia | i
Il drzwi.

d) Wszystkie drzwi z uchwytami wejSciowymi w kolorze czarnym. Drzwi sterowane
automatycznie z pulpitu kierowcy z mozliwoscig recznego awaryjnego otwierania (od
wewnatrz i z zewnatrz). W skrzyniach napedu drzwi oraz na zewngatrz pojazdu przy
drzwiach po jednym zaworze bezpieczedstwa zabezpieczonym przed niepowotanym
uzyciem. Oszklenie drzwi ze szkta bezpiecznego, bezodpryskowego, klejone do skrzydet.
e) Pojazd wyposazony w system uruchamiajgcy drzwi automatycznie przez pasazeréow
automatyczny (z fotokomorka) i pétautomatyczny.

f) System uruchamiajgcy drzwi automatycznie funkcjonuje jako system samodzielnego
otwierania drzwi przez pasazerdw po aktywacji systemu przez prowadzacego pojazd,
wyjatek stanowig | drzwi, w ktérych dopuszcza sie mozliwosé zablokowania skrzydta
przez kierowce.

g) Otwarcie drzwi lub aktywacja zezwolenia otwarcia drzwi przez pasazeréw musi
skutkowac wiaczeniem blokady przystankowej (hamulec przystankowy).

h) Drzwi wyposazone w mechanizm automatycznego (autorewers) powrotnego otwarcia
(przy Scisnieciu pasazera).

i) Przy kazdych drzwiach urzadzenie sterujgce awaryjnym otwieraniem drzwi
zabezpieczone przed przypadkowym uzyciem, zabezpieczenie powinno by¢ tatwo
usuwalne w celu uzyskania dostepu do urzadzenia sterujgcego.

j) Blokada awaryjnego otwierania drzwi przy predkosci powyzej 5 km/h.

2.17. Przyciski sterujace i sygnalizujace

2.17.1

Przyciski sterujgce i sygnalizujgce w przestrzeni pasazerskiej:

a) Przyciski ,STOP” (,na zadanie”): sygnalizujgce potrzebe zatrzymania autobusu
na najblizszym przystanku. Napis na przycisku ,STOP” — STOP oraz w jezyku Braille’a.
Rozmieszczenie rownomierne na catej dtugosci przestrzeni pasazerskiej, na poreczach.

b) Przycisk sygnalizujgcy zamiar opuszczenia pojazdu przez osobe na wdzku inwalidzkim
umieszczony przy stanowisku dla woézka z sygnalizacja u kierowcy. Oznaczenie na
przycisku piktogramem wadzka inwalidzkiego oraz napis w jezyku Braille’a.

c) Przyciski stuzgce do otwierania drzwi przez pasazeréw — tylko tych drzwi, przy ktérych
przycisk zostat umieszczony, dodatkowo przyciski sygnalizujg potrzebe zatrzymania
pojazdu na najblizszym przystanku; przycisk wyposazony w funkcje ,pamieci” (tj.
zapamietania nacisniecia przycisku przez pasazera), musi skutkowaé¢ automatycznym
otwarciem danych drzwi po aktywacji przez kierowce opcji samodzielnego otwierania
drzwi przez pasazeréw i po zatrzymaniu sie autobusu na przystanku; napis na przycisku
otwierania drzwi: ,DRZWI”, takze w jezyku Braille’a; przycisk wyposazony w
podswietlenie dwukolorowe realizujgce dwie funkcje przycisku:

- pierwsza funkcja podswietlenia jest realizowana po nacisnieciu przycisku przez
pasazera: podswietlanie ciggte az do momentu zatrzymania sie autobusu i otwarcia
drzwi; kolor podswietlenia wokét przycisku — czerwony; funkcja ta jest réwnoznaczna z
funkcja przyciskéow ,STOP”;

- druga funkcja — aktywacja systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasazerow
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bez wczesniejszego nacisniecia danego przycisku: podswietlenie ciggte az do momentu
dezaktywacji systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasazeréw lub do momentu
otwarcia drzwi; kolor podswietlenia wokét przycisku — zielony; przyciski rozmieszczone
na poreczach bezposrednio przy drzwiach, po obu stronach drzwi. (Zamawiajacy
dopuszcza umieszczenie 1 wewnetrznego przycisku otwierania drzwi | po prawej stronie
na poreczy pionowej).

2.17.2.

Przyciski sterujgce i sygnalizujgce na zewnatrz pojazdéw:

a) Przycisk sygnalizacji potrzeby roztozenia rampy dla wdzkéw inwalidzkich, oznaczony
piktogramem oraz napisem w jezyku Braille’a.

b) Przycisk otwierania drzwi przez pasazera oznaczony w postaci piktogramu dwdch
przeciwbieznie skierowanych strzatek ,,<>”, takze w jezyku Braille’a.

c) Przycisk wyposazony w podswietlenie dwukolorowe.

d) Podswietlenie ciggte w kolorze zielonym od momentu aktywowania przez
prowadzgcego pojazd systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasazeréw az
do momentu dezaktywacji tego systemu.

e) Przyciski z bokéw drzwi przy kazdym skrzydle na wysokosci ok. 120 cm od poziomu
jezdni. (Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie, w ktérym przyciski zewnetrzne beda
zamontowane w skrzydtach drzwi lub Zamawiajgcy dopuszcza umieszczenie
dodatkowego drugiego przycisku otwierania drzwi na szybie prawych skrzydet drzwi I).

f) Na desce rozdzielczej w kabinie prowadzgcego pojazd muszg by¢ zamontowane
nastepujgce przyciski sterujgce drzwiami oraz elementy sygnalizujgce zamierzenia
pasazerow:

- sygnalizacja nacisniecia przez pasazeréw przyciskéw ,,STOP” w tym sygnat dzwiekowy,
nadawany przez 2 sekundy od momentu nacisniecia przycisku;

- przycisk zezwolenia na samodzielne otwarcie drzwi przez pasazera; dezaktywacja
systemu (wytaczenie przycisku) powinna skutkowaé automatycznym zamknieciem
wszystkich otwartych drzwi, bez potrzeby naciskania innych przyciskow;

- przyciski indywidualnego otwierania i zamykania kazdych drzwi przez prowadzacego
pojazd;

- przycisk umozliwiajgcy otwarcie i zamkniecie wszystkich drzwi jednoczesnie;

- sygnalizacja stanu otwarcia / zamkniecia drzwi na desce rozdzielczej (podswietlenie
przyciskow);

- sygnalizacja uaktywnienia przycisku informujgcego o koniecznosci roztozenia rampy.

2.18. Kota i ogumienie

2.18.1.

- Ogumienie bezdetkowe typu miejskiego ze wzmocnionym ptaszczem bocznym
o wymiarach 275/70 R 22,5”, no$no$¢ min. 150/148 J, 152/148E. Na osi drugiej kota
blizniacze, na kotach wewnetrznych przedtuzane wentyle do pompowania opon.

- Zamawiajacy nie dopuszcza opon jednokierunkowych.

- Tarcze két o wymiarach 7,50 x 22,5.

- Kota powinny by¢ wyposazone we wskaznikowe naktadki (naktadki petne
zabezpieczajgce przed dostaniem sie nieczystosci) na nakretkach szpilek, informujace
o samoczynnym odkrecaniu sie nakretki i grzaniu sie kot.

- Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w ramach zamoéwienia 1 koto zapasowe
do kazdego autobusu. Wszystkie kota, takze zapasowe muszg by¢ wyposazone w czujniki
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cisnienia i temperatury powietrza w kole, z mozliwoscig diagnostyki i programowania
tych czujnikéw. Wykonawca dostarczy odpowiedni do tego przyrzad.

- Wszystkie zamontowane na pojazdach kota oraz dostarczone jako zapasowe muszg by¢
takiego samego producenta, rozmiaru, typu, rodzaju, wzoru bieznika itp.

2.19. Oswietlenie

2.19.1 Zaleca sie zastosowanie energooszczednego oswietlenia w technologii LED wszedzie tam,
gdzie jest to tylko mozliwe.

2.19.2 Oswietlenie zewnetrzne.
- Swiatta mijania wigczane automatycznie po zapadnieciu zmierzchu z mozliwoécia
manualnego wiaczenia przez kierowce.
- Swiatta drogowe — lampy halogenowe lub LED.
- Swiatta przeciwmgtowe — przednie, z kontrolka sygnalizujgca prace na stanowisku
kierowcy.
- Lampy cofania — z przerywanym ostrzegawczym sygnatem dzwiekowym cofania.
- Swiatta do jazdy dziennej osobne lampy LED zatgczane automatycznie kilka sekund po
uruchomieniu/wtaczeniu przycisku jazdy (biegu).

2.19.3 Oswietlenie wewnetrzne.
- Oswietlenie pulpitu kierowcy — po wtaczeniu Swiatet mijania, z ptynng regulacja
natezenia podswietlenia pulpitu kierowcy.
- Oswietlenie strefy drzwi — przy drzwiach po jednej lampie, wigczone przy otwartych
drzwiach.
- Oswietlenie kabiny kierowcy — lampa oswietlajgca kabine kierowcy, sterowana
wigcznikiem z pulpitu kierowcy (nie moze wtaczad sie po otwarciu | drzwi).
- Oswietlenie przestrzeni pasazerskiej — lampy LED na suficie w przestrzeni pasazerskiej,
dwa zakresy jasnosci dla wszystkich lamp. Pierwsza lampa (lampy) umieszczona nad
przednim pomostem wigczana osobno, sterowana witgcznikiem z pulpitu kierowcy.

2.19.4. | Gniazdo latarki — gniazdo umozliwiajgce podtaczenie latarki umiejscowione na tablicy
elektrycznej gtdwnej lub pomocniczej.

2.19.5. | Oswietlenie tablicy elektrycznej — oswietlenie wewnatrz tablicy.

2.20. Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie w petnym zakresie funkcjonalnosci
wyposazenia pojazdow transportu zbiorowego w systemy poktadowe

2.20.1

Platforma Zintegrowanych Ustug Mobilnosci — INNOBALTICA

a) Wykonawca obowigzany jest do wyposazenia pojazdu w instalacje
teletechniczng oraz urzadzenia systemu PZUM - InnoBaltica. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzgodnienie z InnoBaltica przygotowania
petnej instalacji umozliwiajgcej zamontowanie wskazanych urzadzen przez
podmiot trzeci w pojezdzie.

b) Instalacja teletechniczna Systemu PZUM - InnoBaltica musi zostac
wykonana zgodnie z wymogami producenta tych urzadzen na podstawie
odrebnej umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a InnoBaltica.

c) Instalacja urzadzen Systemu PZUM - InnoBaltica dostarczonych przez

System
Fala
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f)

g)

k)

InnoBaltica sp. z o0.0. musi zosta¢ wykonana zgodnie z wymogami
producenta tych urzadzen. Ich konfiguracja musi by¢ przeprowadzona przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

W wydzielonej obudowie (przestrzeni), innej od lokalizacji urzadzen
monitoringu i informacji pasazerskiej, musi zosta¢ umieszczony zespot
urzadzen Systemu PZUM - InnoBaltica. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia szczegdtéw instalacyjnych z dostawcg urzadzen Systemu PZUM
— InnoBaltica oraz z Zamawiajacym.

Urzadzenia Systemu PZUM - InnoBaltica dostarczy na swdj koszt
InnoBaltica. Urzadzenia stanowi¢ bedg wtasnos¢ InnoBaltica.

Odbidr pojazdu nastgpi z poprawnie wykonang instalacjg teletechniczng
gotowa do podtagczenia urzadzen. Montaz urzadzen i ich sprawnos¢ nie
warunkuje odbioru pojazdu ze wzgledu na fakt, ze na dzien ogtoszenia
postepowania System PZUM — InnoBaltica jest w fazie deweloperskiej.
Wykonawca pojazdéw jest zobowigzany przygotowaé, w porozumieniu z
producentem urzadzen PZUM - InnoBaltica, i dostarczy¢ Zamawiajgcego
dokumentacje z przeprowadzonej instalacji. Dokumentacja musi by¢
dostosowana do typu dostarczanego pojazdu. Ostatecznego odbioru
instalacji i urzadzen dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy oraz
InnoBaltica.

Miejsca instalacji poszczegdlnych urzadzen systemu PZUM — InnoBaltica
muszg by¢ fatwo dostepne dla serwisu InnoBaltica, a jednoczesnie
zabezpieczone przed dostepem przez osoby trzecie. Montaz
poszczegdlnych urzadzen poktadowych musi sie odby¢ na statych
elementach pojazdu, nienarazonych na wibracje. Dobdér miejsca montazu
urzadzen PZUM — InnoBaltica musi uwzgledni¢ brak zaktécen przez inne
elementy zainstalowane w pojezdzie.

Monitor TFT musi by¢ zainstalowany w zasiegu wzroku prowadzacego
pojazd. Nalezy unika¢ bezposredniego wptywu sSwiatta stonecznego na
urzadzenie. Miejsce montazu monitora TFT musi zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Wszelkie szczegéty nalezy uzgodni¢ z producentem urzadzen PZUM -
InnoBaltica izZamawiajagcym oraz uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego
proponowanej lokalizacji elementdéw systemu.

Opis urzadzen i montazu zespotu urzadzen Systemu PZUM - InnoBaltica
zawiera Zatgcznik nr 2 do umowy

2.20.2

Wyposazenie dostarczane, montowane i uruchamiane przez Wykonawce

Kazdy dostarczony pojazd musi zosta¢ wyposazony w kompletny, zaprogramowany,

dziatajgcy i spojny system autobusowy, w sktad ktérego wchodzi:

a) Autokomputer zarzadzajacy wyposazeniem pojazdu i zapewniajgcy niezbednag
informacje dla kierowcy autobusu;

b) Podsystem Dynamicznej Informacji Pasazerskiej — audio i wizyjnej;

c) Podsystem Monitoringu Wizyjnego.

Do obstugi systemdédw wymienionych w podpunktach b) i c), Wykonawca dostarczy
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niezbedne wyposazenie stanowiska dyspozytora (monitor minimum 40 cali, komputer
z niezbednym oprogramowaniem systemowym i obstugowym, klawiatura, mysz
bezprzewodowa i gtosniki) oraz niezbedng infrastrukture serwerowg do prawidtowego
dziatania systemu podgladu online systemu monitoringu wizyjnego oraz programowania
systeméw informacji pasazerskie;j.

W ramach dostawy Wykonawca wyposazy autobusy w kasowniki biletéw papierowych (2
szt. w kazdym autobusie, umieszczone przy drzwiach). Kasownik biletéw papierowych
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- umozliwiaé¢ wydruk co najmniej 16 znakéw (wszystkie litery i cyfry polskiego alfabetu,
znaki specjalne) wszystkie znaki do nadruku muszg by¢ przekazywane z autokomputera;

- posiadaé wlot do wprowadzania biletéw o szerokosci 35 mm;

- pracowac bezawaryjnie w zakresie temperatur od -20°C do +50°C;

- posiada¢ uktad podgrzewania, ktéry powinien dziata¢ autonomicznie, gwarantujgc
czytelno$é skasowania biletu papierowego;

- umozliwia¢ bezzwtoczne raportowanie liczby skasowanych biletéw do urzadzenia
sterujacego, z podziatem na przystanki;

- posiadaé wyswietlacz LCD TFT pozwalajacy na wyswietlanie informac;ji dla pasazeréw;

- by¢ wyposazonym w obudowe wandaloodporng, urzadzenie zabezpieczone przed
dostepem bez uzycia specjalistycznych narzedzi;

- spetnia¢ normy: Regulamin EKG ONZ 10.06, IP 54 zgodnie z norma PN-EN60529, IK 07.

A. Gtéwnym urzadzeniem zarzadzajacym pracy systeméw i wymiang danych, bedzie
komputer poktadowy (Autokomputer) pojazdu

Al Komputer poktadowy (Autokomputer) do zarzadzania  systemami
poktadowymi zainstalowanymi w autobusie, wspomagajgcy prace kierowcy,
rejestrujgcy dane eksploatacyjne pojazdu i jego lokalizacje (pozycje
geograficzng), z mozliwoscig programowania przez sie¢ bezprzewodowgq oraz
bezposrednio w autobusie poprzez USB np. na wypadek awarii systemow
bezprzewodowych; mozliwo$¢ programowania Autokomputera poprzez sieé
GSM; zmiana danych powinna by¢é mozliwa w trakcie realizacji kursu bez
zaktdcania pracy Autokomputera i wspdtpracujgcych z nim systeméow w
autobusie.

a) Zewnetrzny terminal z czytelnym, dotykowym, pojemnosciowym
wyswietlaczem LCD o wymiarach min. 10” i rozdzielczos$ci min.
1280 x 800, z dodatkowymi przyciskami umieszczonymi wokét lub z
boku terminala w celu alternatywnej obstugi urzadzenia.

b) Interfejs uzytkownika komputera poktadowego musi umozliwiaé
zmiane kolorystyki wyswietlanych tresci w zaleznosci od pory dnia
(tryb dzienny inocny). Terminal kierowcy musi stanowi¢ jedno
urzadzenie z monitorem do podgladu obrazu z systemu monitoringu.

c) Zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy komputera musi
odbywac¢ sie poprzez grawitacyjny system wentylacji (bez
wentylatoréw).

d) Obstuga wejs¢ cyfrowych i analogowych typu CAN, RS232, RS422,
RS485, Ethernet i USB.
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e)

f)
g)
h)

a)

c)

Przekazywanie  wszystkich zebranych danych do systeméw
zajezdniowych, za pomocg radiomodemu po zakoriczeniu kazdego
dnia pracy oraz w przypadku braku tgcznosci za pomocg pamieci
przenosne;j.

Z modutem komunikacji GSM.

Z modutem lokalizacyjnym GPS.

Zabezpieczenie przed dostepem do danych, zgromadzonych w pamieci
komputera przez osoby nieupowaznione za pomocg logowania do
komputera poktadowego za pomocg numeru PIN lub karty RFID.

Wymagania funkcjonalne:
- Automatyczne sterowanie (bez ingerencji kierowcy) catym systemem
automatycznej informacji pasazerskiej wizualnej i gtosowej w pojezdzie.

Biezagcy monitoring wykonywanego kursu, realizowany poprzez
wyswietlane komunikaty tekstowe, okreslajgce w czasie rzeczywistym:
aktualny czas, punktualnos¢ w formie odchytek czasowych
(przyspieszen i opdzinien — alarmy dzwiekowe) oraz koniecznos¢
rozpoczecia kursu na przystanku poczatkowym (sygnalizowanie
dzwiekowe).

Generowanie informacji sygnalizujagcych kierowcy nieprawidtowe
parametry eksploatacji pojazdu: przekroczenie predkosci, gwattowne
przyspieszenie, gwafttowne hamowania; rejestracje  standw
krytycznych poprzedza¢ musi sygnat dzwiekowy (posiadajgcy regulacje
umozliwiajgcg stopniowanie jego natezenia) — ostrzegajacy o zblizaniu
sie do stanu rejestrowanego przekroczenia, a w momencie naruszenia
musi pojawi¢ sie dodatkowy sygnat Swietlny i diwiekowy na
wyswietlaczu widocznym dla kierowcy; w przypadku zdarzen
przekroczenia progéw gwattownych hamowan oraz nadmiernych
przyspieszen rejestracja i sygnalizacja Swietlna musi nastepowac¢ w
momencie naruszenia; wartosci tych parametréw muszg by¢ mozliwe
do wygodnego zdefiniowania w oprogramowaniu i przekazywane do
pojazddw.

Rejestracja danych eksploatacyjnych pojazdu (udostepnione przez
producenta pojazdu z szyny CAN, a w wyjatkowych sytuacjach jesli jest
to niemozliwe - analogowo, z uzgodniong z Zamawiajacym
czestotliwoscig prébkowania) oraz parametrow pracy kierowcy
rejestracje danych eksploatacyjnych wraz z ich przekazaniem do
dostarczonego serwera centralnego drogg radiowg WiFi na terenie
zajezdni.

Wymagana jest mozliwo$¢ rejestracji nastepujacych danych
eksploatacyjnych:

— przekroczenia okreslonej predkosci — 50 km/godz.;

— gwattowne hamowanie i przyspieszanie;

— uzycie przykleku;

— otwarcie, zamkniecie drzwi;

— czas przybycia na przystanek;
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— logowanie kierowcow;

— droga przejechana przez kierowce;

— energie catkowitg pobrang przez naped (jednostka kWh);

— energie oddang przez naped (jednostka w kWh);

— energie catkowity pobrang przez caty pojazd (jednostka w kWh);

— energie catkowitg oddang przez caty pojazd (jednostka w kWh);

— czas pracy ogrzewania;

— rejestracje parametréw o pozycji geograficznej autobusu z
odbiornika GPS;

oraz inne parametry na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

e) Zapewnianie automatycznej wymiany i synchronizacji danych z
zarzadzajagcym komputerem centralnym (serwerem) po zjezdzie do
zajezdni.

f) Urzadzenie ma rejestrowa¢ kazde przekroczenie  danych
eksploatacyjnych, badz wystgpienie konkretnego zdarzenia;
wymagane jest dostarczenie oprogramowania, w ktérym zostang
wyznaczone poziomy wartosci konkretnych parametréw, a system
bedzie rejestrowat tylko te, ktére zostang osiggniete lub przekroczone.

g) Automatyczna wymiana i synchronizacja danych poprzez
zainstalowany w autobusie modut transmisji danych (sie¢ GSM).
Analiza zarejestrowanych parametréw za pomocg dostarczonego
oprogramowania.

h) Zarzadzanie kasownikami biletdw papierowych

B. Podsystem Dynamicznej Informacji Pasazerskiej

B.1.

a)Wykonawca wyposazy autobusy w system umozliwiajgcy przekazywanie

informacji gtosowej i wizualnej pasazerom wewnatrz i na zewnatrz pojazdu
o kierunku jazdy pojazdu, przystankach, numerze linii, itp. na podstawie
lokalizacji GPS, woparciu o wyznaczone wspotrzedne geograficzne
lokalizacji przystankéw; programowanie i wymiana danych odbywaé sie
bedzie poprzez sie¢ bezprzewodowg (GSM).

b)System musi automatycznie, tj. bez ingerencji kierowcy, poprzez

wykorzystanie danych z zainstalowanego w pojezdzie modutu systemu GPS,
emitowac synchronicznie informacje gtosowg i wizualng na wewnetrznej
tablicy informacji pasazerskiej oraz automatycznie zmienia¢/dopasowywac
dane na tablicach kierunkowych w zaleznosci od realizowanego kursu i
potozenia autobusu.

c)System informacji wizualnej wyposazony bedzie w tablice kierunkowe

wykonane w technologii LED, posiadajgce uktad automatycznej, cigglej
regulacji natezenia $wiecenia w zaleznosci od warunkdow oswietlenia
zewnetrznego, kolor diod biaty oraz jedna wewnetrzna tablica informacyjna
LCD (wraz z oprogramowaniem do konfiguracji i sterowania tablicami LCD),
sterowane z komputera poktadowego:

- przednia tablica petnowymiarowa (w stosunku do szerokosci autobusu),
dwurzedowa lub trzyrzedowa, o minimalnej rozdzielczosci 24 diod w pionie i
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200 w poziomie, raster ok. 10 mm, wyswietlajgca numer linii i kierunek jazdy;

- tablica boczna o minimalnej rozdzielczosci 24 diod w pionie i 160 w poziomie,

wyswietlajgca numer linii i kierunek jazdy;

- dodatkowa tablica boczna o minimalnej rozdzielczosci 32 diod w pionie i 48 w

poziomie, umieszczona w pierwszym oknie za pierwszymi drzwiami na

wysokosci dolnej krawedzi okna, wyswietlajgca numer linii z przeznaczeniem

dla oséb niedowidzacych;

- tablica tylna o minimalnej rozdzielczos$ci 24 diod w pionie i 40 w poziomie,

wyswietlajgca numer linii;

- wyswietlacz wewnetrzny — jedna sztuka umieszczona przed Il drzwiami

pojazdu; monitor LCD zabezpieczony hartowang szyba odporng na wandalizm,

z automatyczng regulacja jasnosci w zaleznosci od natezenia oswietlenia,

o przekatnej minimum 22” (format 16:9) — jasno$¢ minimum 250 cd/m?;

- kontrast minimum — 1200:1, katy widzenia — 170 stopni w pionie i 160

w poziomie, zakres temperatur pracy: od 0°C do +45°C; zabezpieczenie przed

aktami wandalizmu co najmniej poprzez zastosowanie odpowiedniej szyby

ochronnej, brak elementéw regulacyjnych dostepnych na zewnatrz obudowy;

- zakres informacji zawartych na tablicach LCD:

* dane o trasie przejazdu: numer linii, nazwa przystanku, w strefie

przystankowej nazwa przystanku, przy wyjezdzie ze strefy nazwa kolejnego

przystanku, lista kolejnych przystankdéw (w formie tzw. ,koralikéw”), aktualny

czas, logo Zamawiajacego, uzycie przycisku STOP oraz inne dane uzgodnione z

Zamawiajgcym;

* informacje wprowadzane przez Zamawiajgcego, z mozliwoscig

programowania m.in. okresdw pojawiania sie, czasdw emisji itp., dziatajace

we wspoétpracy z informacja o trasie; nalezy zapewni¢ mozliwosc

programowania tresci wyswietlanych na tablicach informacyjnych LED

za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego oprogramowania Pakiet Pixel 3.

Zamawiajgcy dopuszcza, aby Wykonawca dostarczyt wtasne oprogramowania

do definiowania przez Zamawiajgcego tresci do wyswietlania na tablicach

informacyjnych LED. Niemniej jednak oprogramowanie powinno by¢

kompatybilne z oprogramowaniem — Eksplorator Pixel, ktére wykorzystywane

jest obecnie przez Zamawiajgcego. Oprogramowanie uzywane przez

Zamawiajgcego umozliwia export plikow w formacie .xml. Wykonawca

powinien zapewni¢ mozliwo$¢ instalacji oprogramowania na komputerze

Zamawiajgcego.

d) Oprogramowanie i sterowanie systemem informacji pasazerskiej
umozliwiajgce wyswietlanie minimum nastepujgcych informacji:

- oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej — od jednego do czterech znakéw;

- kraniec do ktdrego zmierza pojazd, przebieg trasy w formie graficznej

informacji (wszystkie przystanki na trasie, ulice, informacje o przesiadkach);

- wyrdznienie informacji o biezgcym przystanku (przed dojazdem do

przystanku);

- wyrdznienie informacji o nastepnym przystanku (po ruszeniu z przystanku);

- informacja o czasie przejazdu pomiedzy biezgcym przystankiem a kazdym
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kolejnym na trasie — aktualna dla danego kursu;

- dodatkowe tekstowe lub graficzne komunikaty informacyjne przygotowane

przez Zamawiajgcego (np. na wydzielonej czesci tablicy).

e)Tablice wewnetrzne powinny mie¢ mozliwos¢ wyrdzniania wybranych
elementéw (np. przebiegu trasy) poprzez wyswietlanie w inwers;ji,
zastosowana musi by¢ czytelna czcionka, zblizona do prostego druku (bez
szeryfow); mozliwosé prezentowania wybranych elementéw rding
czcionka.

f)Wyswietlane tresci muszg by¢ przechowywane w pamieci Komputera
Poktadowego, z mozliwoscig zdalnej aktualizacji.

g)Na tablicach mogg by¢ wyswietlane tylko uzgodnione tresci.

h)Podsystem musi automatycznie, poprzez wykorzystanie danych z
zainstalowanego w pojezdzie modufu systemu GPS, emitowa¢ wewnatrz
pojazdu komunikaty o przebiegu trasy w sposdb cykliczny podczas catego
przebiegu trasy:

- przed odjazdem z przystanku poczgtkowego zapowiedz o tresci ,Linia nr

<numer linii>, kierunek <nazwa przystanku docelowego>";

- po ruszeniu z danego przystanku zapowiedz o tresci: ,nastepny przystanek

<nazwa przystanku>";

- przed dojechaniem do danego przystanku zapowiedZ o tresci: ,<nazwa

przystanku>";

- przed dojechaniem do przystanku koncowego zapowiedz o tresci ,<nazwa

przystanku> przystanek koricowy”.

i)Poszczegdlne typy komunikatow (np. przed odjazdem 1z przystanku
poczatkowego lub przed dojechaniem do przystanku koricowego) moga by¢
wytgczane lub wtgczane (programowo) przez organizatora lub operatora
przewozow, ponadto system informacji gtosowej musi umozliwia¢ jego
wytgczenie przez kierowce w przypadku np. awaryjnej zmiany trasy lub
objazdu.

j)Wykonawca jest zobowigzany do petnego zaprogramowania systemu
automatycznej gtosowej informacji pasazerskiej, tj. przygotowania
komunikatéw wizualnych i gtosowych oraz ich synchronizacji z przebiegiem
tras dla wszystkich linii komunikacyjnych; Zamawiajgcy dostarczy
Wykonawcy kompletng paczke danych zawierajgcg wszystkie dane dla
pojazdu (m.in. nazwy przystankdw, numery linii itp.) nie pdzniej niz 60 dni
kalendarzowych przed planowanym terminem dostawy; przedmiotowa
baza danych systemu dynamicznej informacji pasazerskiej musi zostaé
umieszczona w komputerach poktadowych kazdego autobusu najpdzniej w
dniu odbioru. (Zamawiajgcy moze udostepni¢ Wykonawcy paczke danych z
bazy SQL oprogramowania do rozktadéw jazdy wykorzystywanego przez
Zamawiajgcego; Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy dokumentacje
opisujacy strukture bazy danych SQL; Zamawiajacy uzywa programu AGC
BusMan wraz z bazg danych SQL — AGC BusMan CB. Dane mogg zostac
udostepnione w formie kopii bazy SQL w formacie pliku ,,.bak”)
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C. Podsystem monitoringu wizyjnego

C.1.

a) Zamawiajagcy wymaga, aby kazdy pojazd byt wyposazony w system
monitoringu wizyjnego, ktéry sktadat sie bedzie co najmniej z:

- kamer $ledzacych obraz wnetrza pojazdu, majacych za zadanie monitoring
przestrzeni pasazerskiej autobusu, kamer obserwujgcych droge przed
i za pojazdem; tylna kamera petni funkcje kamery cofania; kamery
umieszczonej na dachu pojazdu i nakierowanej na uktad fadowania pojazdu;
obraz z kamer powinien by¢ przekazywany do rejestratora zlokalizowanego w
kabinie kierowcy;

- wysSwietlacza LCD umieszczonego w kabinie kierowcy umozliwiajgcego staty
podglad obrazu z kamer. Nalezy wykorzystac w tym celu monitor
Autokomputera;

- rejestratora cyfrowego;

- wymaganego oprogramowania umozliwiajgcego przegladanie i archiwizacje
danych (wizja i fonia) za pomocag ztagcza USB, jak réwniez dostep do
zarejestrowanego materiatu poprzez WiFi po zjezdzie autobusu na teren
zajezdni oraz podgladu online. Oprogramowanie umozliwiajgce zamawianie
nagran facznoscia radiowg WiFi — komunikowanie sie i pobieranie
zamowionego materiatu z rejestratora po zjezdzie do zajezdni. Mozliwosc
przekazania zarejestrowanego materiatu wraz z niezbednym
oprogramowaniem do przegladania zapisu lub plikiem uruchamiajagcym odczyt.
Oprogramowanie i monitoring musi posiadad takie wtasciwosci, aby nagrania
mogly stanowi¢ materiat dowodowy w ewentualnych postepowaniach oraz
mozliwos$¢ przekazania zarejestrowanego materiatu dowodowego wraz z
niezbednym oprogramowaniem do przeglgdania zapisu; przekazywanie plikdw
nie moze by¢ zwigzane z ograniczeniami licencyjnymi. Oprogramowanie musi
umozliwia¢ zarzadzanie systemem (wizja, fonia) i by¢ dostarczone z
oprzyrzagdowaniem i urzadzeniami do programowania obstugi systemu oraz
oprogramowaniem umozliwiajgcym analizowanie danych. Wykonawca zapewni
prawo do bezptatnych poprawek i nowych wersji oprogramowania co najmniej
w okresie obowigzywania gwarancji.

b) Wraz z dostawg pierwszego autobusu Wykonawca dostarczy:

- 2 dyski twarde SSD 2,5 cala minimum 1 TB wraz z niezbednymi kieszeniami do
rejestratora jako zapasowe;

- 2 pamieci pendrive o pojemnosci minimum 32 GB do przenoszenia danych
z rejestratora; Zamawiajacy wymaga, aby system posiadat zabezpieczenie
zapisanych danych przed utratg spowodowang przerwami w zasilaniu; zapis ten
powinien zosta¢ automatycznie wznowiony po przywrdceniu zasilania.

C.2.

Wymagania funkcjonalne wyposazenia systemu monitoringu pojazdu, kamery.
a) Trzy kamery kolorowe megapixelowe wewnetrzne, umieszczone w
podsufitowych koputkowych obudowach wandaloodpornych bez ostrych
krawedzi, o rozdzielczosci 1280 x 1024, minimalna czutos$¢ 0,5 Luxa, kat
widzenia minimum 90 stopni, zapewniajgce wyrazny obraz. Kamery musza
obejmowaé catg przestrzen pasazerska, widok z kamer na terminalu
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kierowcy.

b) Jedna kamera kolorowa megapixelowa o rozdzielczosci 1280 x 1024
rejestrujgca droge przed pojazdem, bez podglagdu widoku z kamery na
terminalu kierowcy.

c)Jedna kamera kolorowa megapixelowa o rozdzielczosci 1280 x 1024
rejestrujgca droge za pojazdem (kamera cofania) zainstalowana wewnatrz
autobusu za tylng szybg w wandaloodpornej obudowie, przekazujgca obraz
strefy za pojazdem do monitora umieszczonego w kabinie kierowcy, widok
na catym wyswietlaczu terminala kierowcy z kamery w czasie witgczenia
biegu wstecznego.

d) Jedna kamera kolorowa megapixelowa o rozdzielczosci 1280 x 1024
rejestrujgca obraz wzdtuz prawej strony pojazdu, obserwujgca przestrzen
wejsciowg autobusu, zamontowana na zewnatrz w poblizu prawego
lusterka wstecznego.

e) Jedna kamera kolorowa megapixelowa o rozdzielczosci 1280 x 1024
rejestrujgca obraz wzdtuz lewej strony pojazdu, zamontowana na zewnatrz
w poblizu lewego lusterka wstecznego.

f) Jedna kamera kolorowa megapixelowa o rozdzielczosci 1280 x 1024
umieszczona na dachu pojazdu, uruchomiana automatycznie po
zainicjowaniu  szybkiego  tadowania  pantografem  odwrdconym,
zamontowana w miejscu umozliwiajgcym precyzyjng obserwacje procesu
tadowania.

g) Minimum jeden mikrofon zamontowany miedzy kabing kierowcy a
przedziatem pasazerskim, zapewniajgcy mozliwo$¢ nagrania rozmoéw
pomiedzy kierowcg i pasazerem; kamery muszg rejestrowac obraz w jakosci
HD i rejestrowac obraz po zmroku (diody IR).

h) Kamery muszg by¢ niedostepne dla pasazeréw i zabezpieczone za
pomocg wymiennej szyby z poliweglanu.

i) Kamery muszg byé odporne na wibracje charakterystyczne dla pojazdéw
komunikacji miejskiej.

j) Kamery systemu powinny by¢ zasilane z rejestratora napieciem statym
12V. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania, w ktérym kamery systemu
monitoringu bedg zasilane z zewnetrznego switcha PoE.

Miejsce montazu kamer zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
realizacji zaméwienia.

C.3. Wyswietlacz LCD:

1. System wykorzystuje wyswietlacz Autokomputera jako monitor systemu.

2. Umozliwiajgcy podglad obrazu dzielonego z 3 kamer wewnetrznych oraz z
kazdej pojedynczej kamery wewnetrznej oddzielnie. System musi
umozliwia¢ kierowcy sterowanie wyborem podgladu z odpowiedniej
kamery za pomocg ekranu dotykowego. Petnoekranowy podglad z kamery
cofania uruchamiany automatycznie po wigczeniu biegu wstecznego.

Cc4. Rejestrator cyfrowy (1 szt.):

1.

Cyfrowy rejestrator wizji i fonii, obstugujacy kamery IP, wyposazony w 2
dyski SSD wymienne o pojemnosci co najmniej 1TB kazdy z mozliwoscia
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jednoczesnej instalacji 6 dyskow.

2. Zapis obrazu z wszystkich kamer z odpowiednimi parametrami dla kamer
i predkoscig minimum 20 klatek/s dla kazdego kanatu.

3. Minimalny czas zapisu 200 godzin obrazu dla wszystkich kamer.

4. Wyposazenie w zabezpieczenie przed ingerencjg oséb trzecich w jego
dziatanie oraz zabezpieczenie przed dostepem do zarejestrowanych
materiatéw np. poprzez hasta.

5. Tryb nagrywania — ciggly, przez kasowanie najstarszych plikow.

6. Wyposazenie w minimum 2 wejscia USB, w tym 1 x USB 3.0, min. 1 x
Ethernet, WiFi, kompresja min. H.265.

7. Rejestrator musi by¢ umieszczony w oddzielnym schowku niedostepnym
dla kierowcy, zamykanym na klucz patentowy.

8. Uruchomienie rejestracji musi nastgpi¢ nie pdiniej niz 2 minuty po
wigczeniu zaptonu, natomiast podtrzymanie rejestracji po wytgczeniu
zaptonu musi by¢ regulowane.

9. System monitoringu musi umozliwia¢ konfiguracje rozdzielczosci z
poszczegdlnych kamer.

10. Nagrany obraz musi posiada¢ naktadke z informacjg pobierang z komputera
poktadowego, zawierajaca:

- date i godzine;

- numer linii;

- kierunek jazdy;

- numer wozu;

- predko$¢ pojazdu.

11. Funkcje monitora wideomonitoringu ma petni¢ terminal kierowcy,
zainstalowany w kabinie kierowcy, umozliwiajgcy podglad obrazu
dzielonego z 3 kamer wewnetrznych oraz z kazdej pojedynczej kamery
wewnetrznej oddzielnie. System musi umozliwia¢ kierowcy sterowanie
wyborem podgladu z odpowiedniej kamery za pomocg ekranu
dotykowego; Petnoekranowy podglad z kamery cofania uruchamiany
automatycznie po wtgczeniu biegu wstecznego.

12. System monitoringu musi posiadac¢ funkcje online, tzn. zapewni¢ mozliwos¢
zdalnego podgladu zkamer podtagczonych do rejestratora, z
wykorzystaniem bezprzewodowej sieci GSM-LTE.

13. Dla potrzeb obstugi na stanowisku dyspozytora oprogramowanie funkcji
online musi umozliwié:

- nawigzanie potaczenia online z monitoringiem w wyznaczonym pojezdzie;

- wybranie przez dyspozytora podgladu z kamer autobusu z selekcjg obrazu

z poszczegdlnych kamer;

- nadzorowanie czasu prowadzonej transmisji przez wyswietlanie cykliczne na

ekranie komputera (w odstepach czasowych réwnych 1 minucie, definiowanych

przez dyspozytora na etapie uruchomienia systemu, z mozliwoscig pdzniejszej
zmiany) przypomnienia skierowanego do dyspozytora o koniecznosci
zamkniecia tgcza; dyspozytor potwierdzajgc (np. wskaznikiem myszy na
przycisku ekranowym aplikacji) sygnalizowane komunikaty musi miec
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mozliwo$¢ przedtuzania czasu podgladu ,transmitowanego” obrazu; brak

potwierdzenia sygnalizacji musi spowodowaé automatyczne zamkniecie tgcza

po okreslonym w konfiguracji serwisowej czasie.

14. Koszt kart SIM z optatami abonamentowymi i wyborem operatora jest po
stronie Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy na etapie odbioréw bedzie przekazywat karty SIM operatora
GSM do poszczegdlnych odbieranych pojazdéw. Instalacje kart w pojezdzie
przeprowadzi Wykonawca.

16. Wykonawca dostarczy niezbedne wyposazenie stanowiska dyspozytora
(monitor minimum 40 cali, komputer z niezbednym oprogramowaniem
systemowym oraz obstugowym, klawiatura, mysz bezprzewodowa,
gtosniki) oraz niezbedng infrastrukture serwerowg do prawidtowego
dziatania systemu podgladu online. Stanowisko dyspozytora moze rowniez
stuzy¢ do obstugi systeméw informacji pasazerskiej.

2.21 Podsystem zliczania pasazerow

2.21.1.

Parametry bramek liczacych i sposéb rejestracji i przypisania danych

1. W autobusach nalezy zainstalowaé¢ urzadzenia do automatycznego zliczania
pasazerow wsiadajacych i wysiadajacych, umieszczone nad wszystkimi drzwiami
pojazdu, wspdtpracujgce z autokomputerem poktadowym sterujgcym systemem
tablic i wyswietlaczy informacyjnych autobusu i systemem zapowiedzi dzwiekowych,
ktéry bedzie petnit réwniez role rejestratora danych i wspotpracujgcego z systemem
GPS.

2. Czujniki urzadzenia muszg by¢ umiejscowione przy wszystkich drzwiach pasazerskich,
muszg by¢ skalibrowane (skonfigurowane) dla kazdych drzwi indywidualnie i spetniac
ponizsze wymagania:

a) Odpornos¢ czujnikbw pomiarowych na niekorzystne dziatanie czynnikéw
atmosferycznych przy stopniu ochrony minimum IP67,

b) Zliczanie pasazeréw powinno by¢ realizowane niezaleznie od pory dnia i nocy,
bez wymogu dodatkowego oswietlenia,

c) Prawidtowo interpretowaé wejscie lub wyjscie z pojazdu w czasie przebywania
pasazera w zasiegu pracy czujnika,

d) Urzadzenie musi rejestrowac wszystkie wyjscia i wejscia pasazerow przez kazde z
drzwi pojazdu, w sposdb ciggty, dla kazdego przystanku, przez caty okres pracy na
linii komunikacyjnej; system musi rejestrowaé wyjscia i wejscia pasazerow
réwniez podczas postoju autobusu na przystanku krancowym przy wytgczonym
silniku (wytgczonej stacyjce).

e) Dopuszczalny btgd pomiaru nie wiekszy niz 5% przy zatozeniu préby 1000 oséb
wsiadajacych i wysiadajacych. Bfad bedzie liczony wg nastepujgcego wzoru: btad
= [|(liczba zliczona — liczba prawidtowa)| / liczba prawidtowa] x 100%

3. Pliki wynikowe pomiaréw winny zawierac przypisanie liczby pasazeréw wsiadajgcych
i wysiadajgcych do numeru linii, numeru brygady, typu rozktadu (roboczy, sobotni,
Swigteczny, nocny itp.), daty, czasu zaplanowanego w rozktadzie iczasu
rzeczywistego, systemowego numeru kursu, systemowego numeru przystanku na
trasie obstugiwanej linii, numeru inwentarzowego przystanku, znacznika
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wskazujgcego zgodnos¢ miejsca zatrzymania i otwarcia drzwi z lokalizacjg
przystanku, ewentualnie dodatkowo pozycje geograficzng miejsca zatrzymania.

4. W przypadku linii posiadajacych tylko jedna petle postojowa, gdzie zmiana kierunku
jazdy nastepuje na przystanku nie bedacym petlg postojowg wyniki pomiaru
potokdw pasazerskich na nowym kierunku powinny uwzglednia¢ warto$é
napetnienia z kierunku poprzedniego. Natomiast w przypadku zmiany kierunku jazdy
na petli postojowej wartos¢ napetnienia na nowym kierunku nie moze uwzgledniac
danych pomiarowych z kierunku poprzedniego.

2.21.2

Oprogramowanie do analizy zarejestrowanych danych z bramek liczacych.
Licencjonowane oprogramowanie musi umozliwia¢ gromadzenie, analize oraz
wizualizacje danych rejestrowanych przez system zliczania pasazeréw (min. liczba oséb
wsiadajacych i wysiadajacych przez poszczegdlne drzwi na linii, kierunku, przystanku,
godzina zatrzymania na przystanku oraz otwarcie drzwi.). Oprogramowanie na podstawie
zarejestrowanych danych musi umozliwiac:

- Analize potokdw pasazerskich na przystankach

a) Tworzenie wykreséw i tabel napetnienia na przystanku dla danej linii
(wszystkie brygady) lub wszystkich linii przejezdzajgcych przez przystanek w
danym zakresie godzin, lub catodzienne)

- Analize potokdéw pasazerskich na linii

b) Tworzenie wykreséw i tabel Napetnienia na kursie wraz z zaznaczong liczbg
pasazerdow wsiadajgcych i wysiadajgcych

c) Tworzenie wykreséw i tabel Dobowego wzglednego obcigzenia linii (stosunku
napetnienia do pojemnosci)

d) Tworzenie wykresow i tabel Catodziennego obcigzenia przystankdw na trasie
dla wszystkich brygad na linii (suma) lub tylko dla wybranej brygady a takze
identyczny wykres, ale dla konkretnego wycinka czasu w danym dniu np. dla
przedziatu od 7.00 do 8.00).

e) Tworzenie wykreséw i tabel catodziennego zestawienia pasazeréw
wsiadajacych i wysiadajgcych na trasie autobusu (w obu kierunkach) a takze
identyczny wykres, ale dla konkretnego wycinka czasu np. dla przedziatu od
7.00 do 8.00).

f)Tworzenie wykresow i tabel catodziennej ilosci przewozonych pasazeréw na catej
linii w danych kierunkach (wszystkie brygady).

Wszystkie rejestrowane dane beda przetwarzane na serwerach Wykonawcy, a
utworzone zestawienie beda przesylane na zyczenie Zamawiajgcego na wskazany
adres email w wybranym formacie pliku(pdf. Excel). (Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosé, ze Wykonawca umozliwi zdalny dostep Zamawiajagcemu do systemu na
ktérym gromadzone bed3 dane zliczania pasazeréw, tak by Zamawiajacy mogt
samodzielnie uruchamia¢ wykonanie oczekiwanych przez siebie analiz danych zliczania
pasazerow). Zaméwione dane beda dostarczone w ciggu 24 godzin lub, jezeli
zamowienie jest ztozone w dniu przed dniem wolnym od pracy, w pierwszym dniu
roboczym. Wykonawca ma udostepnia¢ infrastrukture do dziatania systemu zliczania
pasazeréw na serwerach Wykonawcy na potrzeby Zamawiajacego przez 5 lat.

2.22. Wyposazenie audio
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Kazdy z autobuséw musi by¢ wyposazony réwniez w:
1) radioodtwarzacz CD/MP3 (min. 1 szt.);
2) wzmacniacz (min. 1 szt.);
3) gtosniki zapewniajgce prawidtiowe nagtosnienie wnetrza autobusu (min.
4 sztuki);
4) gtosnik (co najmniej 1 szt.) zamontowany na zewnatrz do wykonywania lub
odtwarzania zapowiedzi.

2.23. Gwarancja

2.23.1.

2.23.2.

2.23.3.

2.23.4.
2.23.5.
2.23.6.

2.23.7
2.23.8.
2.23.9.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit na przedmiot zamdwienia (na kazdy
pojazd) gwarancji jakosci na nizej opisanych warunkach.

Na cato$¢ autobusu — co najmniej 3 lata bez limitu kilometrow (z zastrzezeniem
warunkow, wskazanych w punktach ponizej).

Na wystepowanie korozji poszy¢ zewnetrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia, bez
koniecznosci wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji, a takze na
trwatos¢ konstrukeji i poszycia, tj. pekanie szkieletu, ramy, blach poszycia — co najmniej 3
lata.

Na zewnetrzne powtoki lakiernicze — co najmniej 5 lat.

Na elementy wyposazenia dodatkowego — co najmniej 3 lata.

Na akumulatory trakcyjne (bezawaryjng eksploatacje i zachowanie w catym okresie
gwarancji pojemnosci energetycznej na poziomie co najmniej 80% wartosci poczgtkowe;j)
— co najmniej 7 lat.

Na elementy systeméw informacji pasazerskiej, monitoring wizyjny — co najmniej 3 lata,
Na system detekcji i ttumienia ognia — co najmniej 10 lat.

Gwarancja na dostepnos¢ czesci zamiennych oraz mozliwosé realizacji ustug serwisu
przez okres 15 lat.

2.24. Serwis i obstuga

2.24.1.

2.24.2.

2.24.3.

2.24.4
2.24.5.

Kazdy pojazd musi byé wyposazony w rejestrator btedéw wystepujgcych podczas
eksploatacji, z zapisem pozwalajgcym zidentyfikowanie btedu oraz daty iczasu jego
wystgpienia, pozwalajacy za pomocg odpowiednich przyrzaddw diagnostycznych ich
odczyt oraz analize w celu ustalenia usterki i jej usuniecia.

Wykonawca dostarczy jeden Komplet Serwisowy, ktory bedzie zawierat wyposazenie
stanowiska diagnostycznego, w tym niezbedne narzedzia (narzedzia specjalistyczne) i
oprogramowanie umozliwiajgce diagnostyke podzespotow. Podglad wynikow diagnostyki
na laptopie o przekatnej ekranu min. 15”. Laptop powinien posiadaé¢ potgczenie
bezprzewodowe z Internetem umozliwiajgce prace online. taczno$¢ z pojazdem w
sposob bezprzewodowy i przewodowy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ licencje na przekazane oprogramowanie. Koszt
dostarczonego sprzetu komputerowego, oprogramowania i licencji ma by¢ jednorazowy,
wkalkulowany w cene zamdwienia. Wykonawca udzieli licencji na oprogramowanie na
okres eksploatacji zaméwionych autobuséw tj. na okres 15 lat.

Okres wykorzystania catos$ci dostarczonego oprogramowania ma by¢ bezterminowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nieodptatnie aktualizacje do dostarczonego
oprogramowania w okresie trwania gwarancji na dostarczone pojazdy (tj. w okresie
,8warancji jakosci na catos¢ autobusu”).
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2.24.6.

2.24.7.

2.24.8.

2.24.9.

Zamawiajgcy wymaga réwniez, aby na potrzeby kazdego z dostarczanych pojazdéw
Wykonawca:

a) udzielit Zamawiajgcemu autoryzacji w zakresie umozliwiajgcym samodzielne
wykonywanie przegladow, obstug oraz napraw gwarancyjnych,
pozagwarancyjnych i pogwarancyjnych pojazdéw, na warunkach okreslonych we
wzorze umowy, stanowigcych Zatgcznik nr 3 do umowy

b) wyposazyt  Zamawiajgcego w  kompletng  dokumentacje  techniczno-
eksploatacyjng, schematy uktadéw pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje
napraw wszystkich zespotéw, urzadzen i uktadéw stosowanych w autobusie oraz
katalogi czesci zamiennych; wymogiem jest dostarczenie oprogramowania i
literatury technicznej w jezyku polskim, w tym instrukcji obstugi dla kierowcéw
i warsztatu, katalogu czesci zamiennych, schematéw instalacji, instrukcji obstugi i
napraw; catos¢ dokumentacji musi by¢ opracowana w jezyku polskim i
przekazana w wersji elektronicznej w ogdlnodostepnym formacie (np. tzw. PDF
z co najmniej aktywnym spisem tresci oraz z funkcjg wyszukiwania stéw w
tresci);

c) przekazat polskojezyczng wersje dokumentacji zastosowanego w autobusie
oprogramowania, przy czym licencje oprogramowania powinny by¢ dostarczone
réwniez w postaci, w jakiej oryginalnie wystepujg;

d) przekazat instrukcje obstugi urzadzen montowanych w pojazdach w wers;ji
elektronicznej lub papierowej w jezyku polskim — co najmniej 1 komplet.
Zamawiajgcy wymaga obstugi serwisowej w catym okresie gwarancji, a takze wykonania
na koszt Wykonawcy wszystkich obstug technicznych przewidzianych w okresie

pierwszych 36 miesiecy eksploatacji.

Zamawiajgcy wymaga reakcji na zgtoszone usterki w trakcie trwania gwarancji w ciggu 24
godzin (w dni powszednie), z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia wsparcia serwisowego takze w okresie
pogwarancyjnym i dostepnosci czesci zamiennych przez okres minimum 15 lat. Warunki
wspotpracy po okresie gwarancyjnym zostang ustalone po uptywie okresu gwarancji.

2.25.Dokumentacja autobuséw

2.25.1.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu nastepujgca dokumentacje:

1) dokumenty niezbedne dla dokonania rejestracji pojazdéw w Polsce — po 1 egz.
w formie papierowej na kazdy pojazd oraz 1 egz. w formie elektronicznej, nie
pdzniej niz w dniu dostawy danego pojazdu;

2) karty gwarancyjne pojazdu — po 1 egz. w formie papierowej na kazdy pojazd oraz
1 egz. w formie elektronicznej, nie pdzniej niz w dniu dostawy danego pojazdu;

3) karty gwarancyjne dla elementdow wyposazenia dodatkowego (m. in. system
informacji  pasazerskiej, monitoring), nieobjetych gwarancjg fabryczna
producenta pojazdéw — po 1 egz. w formie papierowej na kazdy pojazd oraz
1 egz. w formie elektronicznej, nie pdzniej niz w dniu dostawy danego pojazdu;

4) instrukcje obstugi: pojazdu, urzadzen zamontowanych w pojezdzie,
postepowania kierowcy pojazdu na wypadek powstania pozaru w pojezdzie —
1 egz. w formie elektronicznej i dostep online, nie pdzniej niz w dniu dostawy
danego pojazdu;
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5) instrukcje warsztatowych napraw i obstugi pojazdu, wszystkich zespotdw,
urzadzen i uktadéw w nim zainstalowanych wraz z katalogiem pracochtonnosci
(norm czasowych na naprawy) — 1 egz. w formie elektronicznej i dostep online,
nie pdzniej niz w dniu dostawy pierwszego pojazdu;

6) procedury obstugi technicznej pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — 1 egz.
w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej, nie pdzniej niz w dniu
dostawy pierwszego pojazdu;

7) katalogi czesci zamiennych kazdego podzespotu ze wskazaniem danych
teleadresowych najblizszego dla siedziby Zamawiajgcego dystrybutora czesci
i autoryzowanego serwisu producenta — w odniesieniu do podzespotéw
wyprodukowanych dla producenta pojazdu i zabudowanych w celu kompletacji
pojazdu (podwykonawcdow), w szczegdlnosci dla podzespotdéw importowanych,
w jezyku polskim — 1 egz. w formie elektronicznej i dostep online, nie pdzniej niz
w dniu dostawy pierwszego pojazdu;

8) atesty niepalnosci dla wszystkich wymaganych materiatéw niepalnych
i trudnopalnych uzytych do produkcji pojazdu zgodnie z wymaganiami
homologacyjnymi typu pojazdu zgodnie z Regulaminem nr 118 EKG/ONZ — 1 egz.
w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej, nie pdzniej niz w dniu
dostawy pierwszego pojazdu.;

9) karty charakterystyki  produktu  wszystkich  substancji  chemicznych
zastosowanych w pojezdzie — 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej, nie pdzniej niz w dniu dostawy pierwszego pojazdu.

2.26. Dokumentacja stacji tadowania

2.26.1

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej
i eksploatacyjnej, na ktdérg sktadac sie bedg dokumentacje fabryczne (dtr), certyfikaty dla
urzgdzen, ktére sg objete certyfikowaniem, atesty, deklaracje producentéw lub inne
dokumenty dopuszczajgce wyroby do stosowania, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, protokoty z przeprowadzonych badan pomontazowych, instrukcje
eksploatacyjne, instrukcje obstugi, zatwierdzone instrukcje eksploatacyjno-ruchowe.

2.26.2

Wykonawca dostarczy petng dokumentacje pozwalajgcg na uruchomienie i uzytkowanie
stacji tadowania zgodnie z przeznaczeniem.

2.27. Elementy autobusu niepodlegajgce gwarancji

Ponizsze materiaty eksploatacyjne sg wytaczone z gwaranc;ji jakosci:
a) klocki hamulcowe (po przebiegu 60 000 km);
b) normalnie zuzywajace sie tarcze hamulcowe (po przebiegu 120 000 km);
c) ogumienie (po przebiegu 120 000 km);
d) szkto przy uszkodzeniach mechanicznych na skutek czynnikdw zewnetrznych;
e) bezpieczniki;
f) diody LED, zarowki, swietldwki;
g) pidra wycieraczek (po uptywie min. 10 miesiecy);
h) oleje, smary i ptyny eksploatacyjne
i) wkitady filtréw.

2.28. Procedura odbioru

2.28.1.

Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie odbioru technicznego poprzedzajgcego
odbidr koncowy pojazdu.
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2.28.2.

Odbioru technicznego i konicowego pojazdéw w imieniu Zamawiajgcego, z udziatem
przedstawicieli uzytkownika, w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy, dokonywa¢ bedzie
zespot co najmniej 5 i maksymalnie 7 przedstawicieli — maksymalnie 2 pojazdy dziennie,
o ile strony nie ustalg odmiennie.

2.28.3.

Odbiory pojazdéw dokonywane beda w jezyku polskim.

2.28.4.

Odbiér techniczny pojazddéw polega na badaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
technicznymi okreslonymi w OPZ. Ocenie podlegaé bedzie takie jakos¢ wykonania
pojazdéw i jego elementdw. Potwierdzeniem dokonania odbioru technicznego jest
protokét odbioru technicznego.

2.28.5.

Koszty odbioru technicznego obcigzajg Wykonawce. Do kosztéw tych Zamawiajacy
zalicza koszty przejazdéw pociggami do miejsca odbioru tam i z powrotem (2 klasa) lub
przelotéw samolotami (klasa ekonomiczna), koszty przejazdow komunikacjg miejska
w miejscu odbioru, noclegi (hotel w standardzie co najmniej 3 gwiazdki) oraz koszty
delegacji stuzbowych, wedtug obowigzujgcych przepiséw lub catodzienne wyzywienie,
wedtug wyboru Zamawiajgcego.

2.28.6.

Odbidér techniczny kazdego pojazdu bedzie odbywat sie po uprzednim zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego danego Pojazdu. O dacie odbioru
technicznego Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie lub e-mailem nie pdzniej
niz 3 dni robocze przed planowanym odbiorem technicznym u Wykonawcy.

2.28.7.

Przed przystgpieniem do odbioru technicznego pojazddw Wykonawca udostepni
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zakoriczenie montazu i przeprowadzenie
kontroli odbioru kornicowego wyrobu dokonane przez stuzby Wykonawcy.

2.28.8.

Odbidr koncowy kazdego pojazdu odbywac sie bedzie w obrebie Gminy Miasto Lebork.
Konkretne miejsce zostanie wskazane najpdzniej na 30 dni kalendarzowych przed
dostawg pierwszego pojazdu. Czescig procedury odbiorowej bedzie ruszanie i jazda pod
gbre w petni obcigzonym autobusem na odcinku ok. 550 m i spadku 10%.

2.28.9.

Podstawg przerwania odbioru technicznego moze by¢ stwierdzenie wad lub usterek
produkcyjnych  lub  niezgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego pojazdéw
przedstawionych do odbioru. Ponowna kontrola odbywa sie na zasadach okreslonych dla
odbioru technicznego.

2.28.10.

Odbidér koncowy kazdego pojazdu odbedzie sie po uprzednim zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego danego pojazdu. O dacie odbioru
konncowego Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie lub e-mailem nie pdzniej
niz 3 dni robocze przed planowanym odbiorem koricowym.

2.28.11.

Zamawiajgcy ustala termin rozpoczecia odbioru koricowego kazdego pojazdu
niezwtocznie po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce, lecz nie pdzniej niz
od nastepnego dnia roboczego po dniu faktycznego dostarczenia pojazdu.

2.28.12.

Jezeli podczas odbioréw koricowych pierwszego i kolejnych pojazdéw, w szczegdlnosci
podczas jazd prébnych zostang ujawnione wady pojazdu, Zamawiajgcy uprawniony jest
do odmowy podpisania protokotu koricowego. Wykonawca zobowigzany bedzie usungc
stwierdzone wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, a nastepnie ponownie
ustali¢ z Zamawiajgcym termin odbioru kofcowego.

2.28.13.

Do czasu podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego danego pojazdu, przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, pojazd stanowi wiasnos¢ Wykonawcy.
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2.28.14. | Procedura odbioru pierwszego pojazdu obejmuje uruchomienie w petnym zakresie stacji
tadowania wraz monitoringiem.

2.28.15. | Odbidr koricowy dostawy pojazdédw obejmuje swoim zakresem caty przedmiot Umowy w
zakresie rzeczowym i funkcjonalnym. Potwierdzeniem dokonania odbioru korcowego
jest podpisanie protokotu odbioru korncowego.

2.28.16. | Dostawa catego przedmiotu zamdwienia nastgpi na warunkach Delivered Duty Paid

(DDP) Incoterms 2020.

2.29. Stacja tadowania

W ramach zadania Wykonawca wykona dostawe, montaz i uruchomienie 2 stacji wolnego
tadowania pradem statym, dwuwyjsciowych, o mocy wyjsciowej min. 80 kW (2x40 kW)
we wskazanej przez Zamawiajgcego lokalizacji w miejscowosci Lebork.

Ogodlne zatozenia stacji fadowania autobusdéw elektrycznych:

1.

przeznaczenie do uzupetniania energii w bateriach autobuséw elektrycznych;

2.

wyposazenie w modut umozliwiajagcy komunikacje z systemem nadzoru
poprzez sie¢c GSM (antena ukryta w obudowie); Dostawa kart SIM do stacji
tadowania w celu komunikacji GSM bedzie po stronie Wykonawcy wraz z
utrzymaniem w okresie gwarancji.

na dzien dostawy stacja fadowania musi spetnia¢ wszystkie wymagane prawem
certyfikaty, standardy, normy w zakresie tadowania autobusdw, interfejsow,
potaczenia i komunikacji stacji tadowania z autobusem i bezpieczenstwa;
konsultacje, ustalenia techniczne oraz ryzyka z nimi zwigzane lezg po stronie
Wykonawcy;

dostarczana stacja ma charakteryzowac sie wysokim stopniem bezpieczeristwa,
wysoky sprawnoscig i bezawaryjnoscig, mozliwoscig nieprzerwanej pracy,
minimalng emisjg zaktécen elektromagnetycznych oraz minimalng emisjg
hatasu, brakiem niekorzystnego oddziatywania na sieé¢ zasilajgcq oraz
zautomatyzowang obstugg (bez zbednej ingerencji obstugi lub kierowcy
pojazdu);

Zamawiajgcy wymaga, aby dla stacji tadowania Wykonawca zapewnit ponizsze
czasy reakcji na wusuwanie usterek i awarii od chwili zgtoszenia dla
poszczegdlnych zdarzen:

- w godz. 6-15 w dni powszednie — rozpoczecie naprawy fadowarki do 2 godzin
(Zamawiajgcy uzna za spetnienie wymogu, jezeli w czasie dwdch godzin
przeprowadzona zostanie zdalna diagnostyka tadowarki w celu identyfikacji
problemu tak, aby w ciggu wskazanych w SWZ 48h nastgpita ostateczna
naprawa); w przypadku braku mozliwosci naprawy w ciggu 48 godzin —
ostateczna naprawa i uruchomienie tadowarki w terminie do 3 dni; w
przypadku niewykonania naprawy w tym terminie, Wykonawca dostarczy
tadowarke zastepcza o nie gorszych parametrach;

- w pozostatych godzinach i w dni $wigteczne terminy reakcji serwisu liczg sie
od godz. 6 kolejnego dnia roboczego.

Wymagania ogdlne
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Stacja tadowania ma posiadac¢ konstrukcje wolnostojgcego, autonomicznego
urzadzenia.

Stacja tadowania bedzie znajdowac sie na terenie otwartym, w zwigzku z czym
jej konstrukcja ma uniemozliwiaé ingerencje o0séb trzecich oraz by¢
wandaloodporna.

Stacja fadowania ma by¢ urzadzeniem mobilnym, wyposazonym w kétka
pozwalajgce na jej przesuniecie; po podpisaniu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wymagania dotyczace fundamentowania i ztgcza zasilajgcego
stacje tadowania, aZamawiajgcy wykona je we witasnym zakresie.
Zamawiajgcy minimum 2 miesigce przed zakoriczeniem przedmiotowej umowy
w sposéb ostateczny przygotuje podioze oraz instalacje zasilajgcg oraz
przekaze wykonawcy niezbedne dokumenty do badan UDT (m.in. kopie
protokotow odbioru instalacji zasilajgcej). Przygotowanie elementéw ochrony
mechanicznej tadowarek w postaci np. stupkéw lub odbojéw bedzie po stronie
Zamawiajacego.

Dtugos¢ ztgcza DC Combo 2 : 6 m.

Dtugos¢ ztacza AC zasilajgcego mobilng stacje tadowania: <4 m>. Kabel AC ma
by¢ zakonczony wtyka sitowg. Zamawiajgcy przygotuje odpowiednie gniazdo
wg. wymagan Dostawcy.

Obudowa stacji tadowania ma by¢ wykonana z blachy ocynkowanej,
nierdzewnej lub aluminiowej, malowanej proszkowo.

Stacja tadowania — tadowarka dwuwyjsciowa bedzie obstugiwata dwa
stanowiska tadowania .

Stacja tadowania musi zapewnia¢ stopiern ochronny minimum IP54 oraz K10
wg PN-EN 61851-23.

Zakres temperatury zewnetrznej: od -25°C do +55°C.

10.

Stacja tadowania ma posiada¢ mozliwos¢ zdalnych aktualizacji i zdalnego
serwisowania urzgdzenia.

11.

Stacja tadowania musi posiada¢ uktad chtodzenia powietrzem lub ciecza
zapewniajacy stabilng prace i dogodne uwarunkowania temperaturowe
urzadzenia.

12.

Stacja tadowania ma by¢ wyposazona w licznik energii elektrycznej zgodny z
wymogami operatora sieci energetycznej i zapewniajgcy zdalny odczyt zuzycia
energii przez Zamawiajacego (dopuszcza sie miernik zgodny z dyrektywg MiD
zainstalowany przed stacjg na przytaczu).

13.

Napiecie na wyjsciu ztacza tadowania powinno pojawié¢ sie dopiero po
poprawnym podtgczeniu i komunikacji autobusu ze stacjg tadowania.

14.

Po podtaczeniu autobusu do stacji tadowania uruchomienie procesu tadowania
musi odbywaé sie samoczynnie — bez koniecznosci ingerencji uzytkownika/
kierowcy autobusu w stacje tadowania.

15.

Stacja tadowania musi byé wyposazona w przycisk awaryjny, dajacy mozliwos¢
odtgczenia zasilania do pojazdu, rozumiane jako wytgczenie mozliwosci
tadowania pojazdow.
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16.

Stacja tadowania ma posiadaé konstrukcje modutowa.

17.

Stacja tadowania musi posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta,
poswiadczajaca:

a) kompatybilnos¢ elektromagnetyczng (EMC) klasa A zgodna z IEC 61000-6-4
(emisja) oraz IEC 61000-6-2 (odpornosc);

b) zgodno$¢ z dyrektywg nisko-napieciowa.

18.

Komunikacja pomiedzy stacjg tadowania i autobusem musi odbywac sie
zgodnie ze standardami IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118,
DDIN 70121. Protokdét OCPP 2.0.1. Zamawiajgcy dopuszcza aby wszystkie
stacje dostarczone przez Wykonawce byty zgodne z powszechnie stosowanym
protokotem OCPP 1.6J z gwarancjg podniesienia w przysztosci wersji protokotu
OCPP do wersji 2.0.1 w momencie kiedy stanie sie ona wiodaca i powszechnie
stosowana jak to ma miejsce obecnie dla wersji 1.6J.

19.

Stacja tadowania musi by¢é wyposazona w sygnalizacje LED informujgca co
najmniej o trwajgcym procesie fadowania, statusie natadowanej baterii
pojazdu oraz ewentualnych awariach lub czytelny wyswietlacz LCD spetniajacy
te samg funkcje.

20.

Stacja fadowania musi posiada¢ wbudowany modut fgcznosci GSM.

21.

Stacja tadowania musi by¢ wyposazona w kontrole rezystancji izolacji (IMD).

22.

Stacja tadowania musi by¢ wyposazona w interfejs tadowania CCS (Combo?2,
Type2/Mode4), zgodnie z IEC 62196-3:2022.

23.

Dopuszczalny poziom emitowanego hatasu nie moze byé wyzszy niz 65 dB, w
kazdym czasie i zakresie pracy.

24,

Kolor obudowy: do uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.

25.

Zgodnos¢ z normami: Deklaracja CE, LVD-2014/35/EU, EMC-2014/30/EU, RED
2014/53/UE.

Wymagane parametry elektryczne

Sprawnosc¢ energetyczna na poziomie minimum 94%.

Napiecie wyjsciowe stacji fadowania: min 200-800V DC.

Zapewniona izolacja galwaniczna na poziomie min. 2,5kV.

Wspotczynnik mocy wiekszy badz rowny 0,95.

ViR wINI e

Moc wyjsciowa stacji fadowania: dla stacji dwuwyjsciowej nie mniej niz 80 kW
(2x40 kW z mozliwoscig fadowania przy uzyciu tylko jednego wyjscia moca do
80 kW).

6.

Napiecie zasilania dla stacji tadowania: 3x400 V AC, 50 Hz.

System monitorowania stacji tadowania autobusow elektrycznych
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Wykonaweca dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
system do monitorowania i zarzadzania stacjami fadowania, zwany dalej
Systemem; przedmiotowy System zostanie zainstalowany na serwerze
dostarczconym przez Wykonawce w ramach zamodwienia. Dopuszcza sie
rozwigzanie z serwerem zewnetrznym, pod warunkiem pokrycia przez
Wykonawce kosztéw hostingu w okresie gwarancji:
- wszystkie stacje fadowania pojazdéw oraz System dostarczany przez

Wykonawce bedg zgodne z protokotem OCPP 2.0.1 — umozliwi to

w przysztosci podfgczanie przez Zamawiajgcego innych stacji do

Systemu;

- Zamawiajacy zamierza w kolejnych postepowaniach zakupi¢ stacje

wolnego tadowania (plug-in) oraz szybkiego tadowania (OppCharge).
Zamawiajgcy dopuszcza aby wszystkie stacje dostarczone przez Wykonawce
byty zgodne z powszechnie stosowanym protokotem OCPP 1.6) z gwarancja
podniesienia w przysztosci wersji protokotu OCPP do wersji 2.0.1 w momencie
kiedy stanie sie ona wiodgca i powszechnie stosowana jak to ma miejsce
obecnie dla wers;ji 1.6J.
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby System Monitorowania i Zarzadzania Stacjami
tadowania zostat zainstalowany na serwerze zewnetrznym (w chmurze), a
dostep do systemu byt realizowany za pomocg bezpiecznego, szyfrowanego
potgczenia HTTPS. Po okresie gwarancji koszty utrzymania systemu w chmurze
przechodza na Zamawiajgcego.

Zgodnie z OCPP 1.6J, System bedzie rejestrowat informacje w relacyjnej bazie
danych, ktdra stanowi¢ bedzie element Systemu.

System bedzie posiadaé konsole graficzng dla operatoréw (uzytkownikéw
Zamawiajgcego), ktéra bedzie zrealizowana w technologii web-owej; na
stacjach roboczych operatoréw Systemu nie bedzie wymagana instalacja
zadnych dodatkowych komponentéw — konsola bedzie w catosci uruchamiana
w przegladarce web-owej; Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzania — zaréwno
serwera Systemu, jak i jego konsoli — zrealizowanych w sposdb, ktéry ogranicza
ich uruchamianie do wybranego s$rodowiska systemowego; wszystkie
komponenty Systemu muszg mie¢ mozliwos¢ instalacji i uruchomienia co
najmniej w srodowiskach Microsoft Windows jak i Linux.
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Konsola Systemu umozliwia¢ bedzie:

a. podglad stanu wszystkich stacji fadowania monitorowanych przez Sys-tem z
podziatem na:

a) urzadzenia witgczone i gotowe do tadowania;

b) urzadzenia tadujgce w danym momencie;

c) urzadzenia niedostepne (wytgczone) — ktére wyslg status o niedostepnosci,
lub nie przesytajg zadnych informacji do serwera Systemu przez okreslony w
konfiguracji czas;

d) urzadzenia, ktére sg w stanie btedu — przeslg status o wystgpieniu btedu i
pozostajg w tym stanie do czasu przestania statusu informujgcego o usunieciu
btedu;

b. przegladanie zarejestrowanych sesji tadowania wraz z nastepujgcymi
parametrami:

a) data i czas rozpoczecia sesji tadowania;

b) data i czas zakonczenia sesji tadowania;

c) czas trwania sesji tadowania;

d) warto$¢ licznika energii wyjsciowej, dla poczatku sesji tadowania;

e) wartosc licznika energii wyjsciowej, dla konca sesji tadowania;

f) taczna energia pobrana przez pojazd w czasie sesji tadowania — wyjsciowa;

g) taczna energia pobrana przez stacje fadowania w czasie sesji fadowania —
wejsciowa;

h) poczatkowy poziom natadowania baterii trakcyjnych (SoC) tadowanego
pojazdu;

i) koncowy poziom natadowania baterii trakcyjnych (SoC) tadowanego pojazdu;
j) ilos¢ energii przekazanej do pojazdu, wyrazona w procentach, jako rdéznica
pomiedzy poczatkowym i koricowym poziomem natadowania baterii trakcyjnej
(SoC);

k) identyfikator pojazdu przedstawiony jako numer boczny pojazdu (numer
identyfikacyjny stosowany przez Zamawiajgcego); Zamawiajgcy uznaje
wymaganie za spetnione jesSli w systemie bedzie mozliwos¢ recznego
przypisywania numeru bocznego pojazdu do adresu MAC kontrolera
zainstalowanego w pojezdzie.

I) powdd zakonczenia fadowania;

m) identyfikator gniazda tadowania;

n) wykresy zawierajace informacje o zmieniajgcych sie parametrach fadowania,
przesytanych okresowo przez stacje tadowania w trakcie procesu tadowania:

- napiecie i prad wyjsciowy;

- SoC;

- moc chwilowa wyjsciowa;

System musi umozliwi¢ operatorom eksport danych ze wszystkich raportéw
dostepnych w Systemie oraz umozliwi¢ co najmniej eksport danych w formacie
csv z uwzglednieniem nagtéwkow kolumn; eksport danych musi uwzgledniac
aktualne filtrowanie i sortowanie raportow lub list.
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System musi posiada¢ co najmniej nastepujgce raporty:

a) lista sesji fadowania wraz z parametrami zarejestrowanymi w kontekscie
kazdej sesji tadowania;

b) lista sesji tadowania z podziatem na kazdy tadowany pojazd elektryczny;

c) sumaryczna energia pobrana przez stacje tadowania w okreslonym czasie;

d) sumaryczna energia pobrana przez pojazdy elektryczne w okreslonym
czasie.

Zarzgdzanie uprawnieniami operatorow:

a) System musi mie¢ mozliwos¢ przypisania jednej z 3 rél do kazdego konta
operatora Systemu;

b) System musi posiadac nastepujgce role:

- Operator standardowy — tylko podglad informaciji.

- Operator zaawansowany — podglad i mozliwo$é konfiguracji Sys-temu w
zakresie zarzgdzania stacjami fadowania (dodawanie, modyfikacja).

- Administrator — petne uprawnienia do podgladu i modyfikacji wszystkich
parametréw Systemu.

System bedzie gromadzit wszystkie notyfikacje (zwane alertami) generowane
przez stacje tadowania i na podstawie regut okreslonych przez Zamawiajgcego
bedzie przekazywat na biezgco notyfikacje ze stacji tadowania do wskazanych
operatordw za pomocg poczty elektronicznej.

System wraz z jego komponentami (w tym bazg danych) zostanie dostarczony z
niezbednymi licencjami umozliwiajgcymi uzytkowanie Systemu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem nastepujgcych parametrow:

a. ograniczong licencja dla trzech stanowisk;

b. maksymalnie 3 kont operatoréw Systemu;

10.

Zamawiajgcy zezwala na monitorowanie urzgdzen przez Wykonawce w okresie
gwarancji. Zamawiajacy dopusci, aby serwis gwarancyjny oprogramowania byt
przeprowadzany w sposéb zdalny.
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11. W ramach serwisu gwarancyjnego oprogramowania Wykonawca:

a. wykona na miejscu u Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne
oprogramowania i baz danych w ilosci minimum jeden przeglad/rok; przeglady
gwarancyjne obejmujg kontrole konfiguracji i poprawnosci dziatania
oprogramowania;

b. usunie awarie programowe;

c. usunie btedy baz danych (w tym brak spdjnosci i integralnosci danych, itp.)
niepolegajace na btednej obstudze;

d. zapewni prawidtowe (nieograniczone czasowo i funkcjonalnie) dziatanie
systemu;

e. zapewni w godzinach roboczych telefoniczne konsultacje w sprawie
rozwigzywania probleméw niezakwalifikowanych jako awarie;

f.za wszelkie prace gwarancyjne wraz z dojazdem, delegacjg itp. Wykonawca
nie pobiera dodatkowych opfat;

g. usuniecie usterki zakonczy sie raportem usuniecia usterki sporzagdzonym w
dwéch egzemplarzach i zawierajgcym informacje:

- data i godzina zgtoszenia usterki;

- imie i nazwisko zgtaszajgcego;

- nazwa systemu;

- modut/funkcja systemu;

- imie, nazwisko, telefon osoby/oséb kontaktowych ze strony Zamawiajgcego.

2.30. Szkolenia

2.30.1.

Wykonawca w ramach dostawy i uruchomienia systemu tadowania oraz systemu
monitoringu stacji tadowania przeprowadzi w siedzibie zamawiajgcego cykl szkolen dla
0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego, zajmujacych sie eksploatacjg i nadzorem nad
eksploatacjg systemow.

2.30.2.

Zamawiajgcy wymaga, aby szkolenie odbyto sie w grupach tematycznych:

a) szkolenie serwisowe z zakresu obstugi oraz diagnostyki systemu;

b) szkolenie uzytkowe z zakresu biezgcej eksploatacji systemu tadowania majgce na celu
przygotowanie pracownikéw do obstugi systemu tadowania w szczegdlnosci systemu
monitoringu stacji tadowania;

2.30.3.

Ponadto Wykonawca przeprowadzi szkolenie dotyczgce réwniez obstugi autobuséw oraz
wszystkich systemoéw pojazdowych.

Wykonawca w ramach zamoéwienia oraz w ramach zaoferowanej ceny zobowigzany jest
w terminie najpézniej 14 dni kalendarzowych3 po dacie pierwszej dostawy dwdch
autobusdw, przed odbiorem | etapu umowy przeprowadzi¢ szkolenie z zasad obstugi i
naprawy pojazdéw, w tym zastosowanych systemdéw/oprogramowan diagnostycznych,
dla wskazanych przez Zamawiajgcego 13 osdb (10 kierowcow i 3 w zakresie napraw i
obstugi wyposazenia dodatkowego).

Szkolenie nie moze trwac krécej niz 3 dni (tgcznie minimum 24 godziny szkoleniowe).
Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem szkolenia i udziatem w nim pracownikéw
Zamawiajgcego muszg zosta¢ uwzglednione w zaoferowanej przez Wykonawce cenie.
Szkolenie ma pozwoli¢ na udzielenia autoryzacji warsztatowi Zamawiajgcego.

2.30.4.

Wykonawca przeprowadzi w/w szkolenia w siedzibie Zamawiajgcego lub we wskazanej

lokalizaciji.
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2.30.5. | Szczegdtowy zakres, plan, termin szkolen oraz liczbe uczestnikéw Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym; Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ na potrzeby szkolenia
niezbedny do jego realizacji sprzet oraz materiaty; pomieszczenie udostepnia
Zamawiajacy.

2.30.6. | Po zakonczeniu szkolen personel Zamawiajgcego bedzie znat zasady obstugi autobuséw
oraz wszystkich systemoéw pojazdowych oraz bedzie w stanie przeprowadzi¢ diagnostyke
dziatania systemu i okresli¢ zakres czynnosci niezbednych do przeprowadzenia napraw, a
takze wprowadzania zmian i korekt.

2.31. Serwis pogwarancyjny systemu fadowania i czesci zamienne

2.31.1. | Okres gwarancji 36 miesiecy jest liczony od daty ostatniego protokotu odbioru bez uwag.
W ramach gwarancji Wykonawca zapewni takze serwis gwarancyjny. Wszelkie koszty
gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym oraz wymiana czesci zuzytych eksploatacyjnie
i przeglady wymagane w okresie gwarancji sg3 w petni wtgczone do ceny ofertowej.
Sposdb zgtaszania usterek i awarii zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie
wdrazania.

Obstuge okresowg (typu kontrola, sprawdzenie) podczas ktdrej nie jest wymagana
wymiana czesci, tj. tygodniowa, miesieczng, kwartalng itd. Zamawiajgcy bedzie
wykonywac¢ we wtasnym zakresie oraz na swoj koszt.

W przypadku gwarancji na caty pojazd na okres 5 lat, Wykonawca ponosi koszty
wymiany czesci zuzytych eksploatacyjnie oraz koszt przegladéw podczas ktérych
wymagana jest wymiana czesci wytacznie w okresie 36 miesiecy.

W okresie gwarancji czynnosci serwisowe z zakresu podstawowej codziennej obstugi
eksploatacyjnej autobusu Zamawiajacy bedzie wykonywaé we wtasnym zakresie oraz na
swoj koszt.

2.31.2. | Wykonawca zagwarantuje dostawe czesci zamiennych przez okres 15 lat od terminu
przyjecia dostawy.

2.31.3. | Zamawiajacy wymaga, aby po zakonczeniu okresu gwarancji w ciggu 12 kolejnych lat
Wykonawca swiadczyt ustugi serwisu pogwarancyjnego urzadzen do-starczonych w
ramach niniejszego zamoéwienia.

3. Wszedzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamdwienia, znajdujg sie okreslenia wskazujgce znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodta lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje produkty
dostarczane przez konkretnego wykonawce zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zaoferowania przez
Wykonawcow produktéw, materiatow lub urzadzen réwnowazinych. Uzyte nazwy, typy, nalezy
traktowac jako rozwigzania przyktadowe okreslajgce kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci
tj. standardy jakosciowe, wyglagd i parametry techniczne. Wszelkie materiaty, urzadzenia i
technologie, pochodzgce od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jakie muszg spetnia¢ rozwigzania réwnowazne, aby spetni¢ wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego i stanowig wytacznie wzorzec jakosSciowy wykorzystany w obliczeniach
projektowych. Jako réwnowaine dopuszcza sie inne rozwigzania, niz podane w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem spetnienia kryteridw stosowanych w celu oceny réwnowaznosci tj.
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zagwarantowania réwnorzednych parametréw technicznych i technologicznych nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodnosci z obowigzujagcymi wymaganiami prawnymi.
Podane typy i wtasciwe im cechy mogg jedynie stuzy¢ dla lepszego doboru zamiennikéw.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazine, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego rozwigzanie tj. materiaty, urzadzenia, dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania, okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego (tj. normy,
oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych), a ciezar udowodnienia
réwnowaznosci w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajgcego, spoczywa na Wykonawcy,
w szczegoblnosci przy pomocy przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-
107 ustawy Pzp.

5. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku, gdy opis przedmiotu zamoéwienia odnosi sie do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp oferowane swiadczenie nie musi by¢ zgodne z
wymaganymi normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji
technicznych, do ktérych odnosi sie opis przedmiotu zamoéwienia, ale wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ w ofercie, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci za pomocg przedmiotowych Srodkdéw
dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 ustawy Pzp.Jako réwnowazne dopuszcza sie inne
rozwigzania, niz podane w opisie przedmiotu zamowienia pod warunkiem zagwarantowania
rownorzednych lub lepszych parametréw technicznych i technologicznych oraz zgodnosci z
obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi.

6. Zamawiajacy, wszedzie tam gdzie opisuje przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéow referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp oraz wszedzie tam gdzie
wymaga przestawienia okreslonego oznakowania dopuszcza rozwigzania rGwnowazne opisywanym.
Wykonawca moze zastosowac inne rozwigzanie (np. nowszg technologie), o ile jest w stanie zapewni¢
i wykaza¢ jej rédwnowaznos¢ w odniesieniu do wydajnosci i funkcjonalnosci oraz wymagan
srodowiskowych, aspektow dotyczgcych zdrowia, bezpieczenstwa i jakosci.

7. Opis przedmiotu zamodwienia zostat sporzadzony z uwzglednieniem wymagan w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

§4

1. Wymagany termin realizacji zamowienia:
| etap realizacji — dostawa dwdch autobuséw oraz dostawa wraz z montazem fadowarek — 12
miesiecy od dnia podpisania umowy
Il etap realizacji — dostawa dwdéch autobuséw — 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajacy bedzie finansowat wykonanie zamdwienia zgodnie z harmonogramem finansowym,
ktéry stanowi Zatgcznik nr 1 do umowy.

§5

Wartos¢ dostaw ujetych w § 2'i § 3 umowy, okresla sie w formie ryczattu w wysokosci:
wartosé ryczattowq netto (bez podatku VAT): e
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plus podatek VAT w wysoKOSCi e
co stanowi cene ryczattowg brutto
3 (0 X0V 01T (o ] 1Y o o SR

w tym:
a) dla dostaw 4 autobusow
warto$é ryczattowq netto (bez podatku VAT): e
plus podatek VAT w wysoKOSCI e
co stanowi cene ryczattowg brutto e,
3 (0 1V 01T (o 1Y/ o o T EPUPPUURRR

b) dla dostawy tadowarek

warto$é ryczattowq netto (bez podatku VAT): e
plus podatek VAT w wysoKoSCi e
co stanowi cene ryczattowg brutto
] (0 1YY a1 1A (o £ Y7ol PRSPPI

Ptatnosci beda dokonywane w odniesieniu do zakonczenia poszczegdlnych elementéw wskazanych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

§6

. Osobga odpowiedzialng do kontaktdw ze strony Wykonawcy jest .......cccceevvvviieeiieicciiiee e,
. Osobga odpowiedzialng do kontaktdw ze strony Zamawiajacego jest Romuald Babul

&7

. Podstawg do finansowania bedzie wypetniony przez Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy z podziatem na elementy rozliczeniowe — Zafgcznik nr 1 do
umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur za wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Potwierdzenia wykonania danego zakresu dokonuje
przedstawiciel Zamawiajgcego w protokole odbioru robét.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 5, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zakresu przedmiotu zamowienia objetego Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub moggcych mieé wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie regulowana przelewem 1z konta
Zamawiajgcego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury od Wykonawcy.

Dane do faktury:

Nabywca — Gmina Miasto Lebork 84-300 Lebork ul. Armii Krajowej 14 NIP 841 162 20 90

Odbiorca — Urzad Miejski w Leborku 84-300 Lebork ul. Armii Krajowej 14.

¥ Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej



10.

11.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Elektromobilnosé w Gminie Miasto Lebork — zakup autobuséw elektrycznych
wraz z niezbedng infrastrukturg ladowania

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi tylko na rachunki znajdujace sie w wykazie podatnikow VAT

z zastrzezeniem odmowy wykonania zapfaty

. Strony ustalaja, ze za date zaptaty naleznosci uwazaé sie bedzie date ztozenia przez Zamawiajgcego

polecenia przelewu bankowego.

. Za opdznienie ptatnosci naleznosci okreslonej w fakturze Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki

ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych; nie dotyczy to sytuacji wskazanej w ust. 5.

§8
Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajacego kwote stanowigcg 5 % wartosci brutto przedmiotu
umowy okreslonej w § 5 umowy, tj. kwote .....ccccevveeennnneen. zt, jako zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (sfownie ztotych: ...........iiveviienceiennne. ) najpdiniej do dnia podpisania
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w
jednej lub w kilku nastepujgcych formach: w pienigdzu — przelewem na konto Urzedu Miejskiego
w Leborku przy ul. Armii Krajowej 14 ( Bank Polska Kasa Opieki SA, nr konta 21 1240 1268 1111
0010 8729 0508), poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo
— kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o
ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wyniesie
30 % wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktdrej mowa w ust. 10 jest zwracana nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
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rekojmi za wady lub gwaranciji.
§9

1. Ustala sie wysokos¢ kar umownych dla Wykonawcy:

1.1. za zwtoke w wykonaniu catosci zadania, w odniesieniu do terminu podanego w § 4 ust. 1 tiret
1. umowy, w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie ztotych: jeden tysigc %/100) liczac za kazdy
dzien zwtoki;

1.2. za zwtoke w wykonaniu catosci zadania, w odniesieniu do terminu podanego w § 4 ust. 1 tiret
2. umowy, w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie ztotych: jeden tysigc 00/100) liczac za kazdy
dzien zwtoki;

1.3. za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci
1 000,00 zt brutto (stownie ztotych: jeden tysigc %°/100) liczac za kazdy dzieh zwtoki;

2. Za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare

w wysokosci 1 000 000,00 zt (sfownie ztotych: jeden milion %/100).

3. Za odstgpienie Wykonawcy od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci kare
w wysokosci 1 000 000,00 zt (sfownie ztotych: jeden milion %/100).

4. za zwioke w dostarczeniu czesci zamiennych i materiatdéw do pojazdéw w zakresie objetym
gwarancjg, w terminie dtuiszym niz 3 dni robocze od momentu ztozenia zamédwienia za
posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej - w wysokosci 300,00 PLN, za kazdy kalendarzowy
dzien zwtoki, przy czym zaptfata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku dostarczenia
tych czesci;

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od umowy zgodnie z Art.456 ust.1 pkt 1, 2 lit. a) i
b) ustawy Prawo zaméwien publicznych z zastosowaniem zapiséw art. 456 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos$é
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Strony ustalajg, ze faczna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 umowy.

8. Zamawiajgcy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujgc podstawe
z umowy i wystawia note ksiegowa. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia noty ksiegowej.

9. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego wierzytelnosci
wynikajgcych z naliczenia kary umownej z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego
z realizacji przedmiotowej umowy.

§10

1. Wykonawca udziela:
e ———— miesiecznej gwarancji na caty autobus z kompletnym wyposazeniem (bez limitu
przebiegu kilometrow)
 e—— miesiecznej gwarancji na nadwozie pojazdu, a w szczegdlnosSci na wystepowanie
korozji blachy poszycia zewnetrznego oraz szkieletu nadwozia i podwozia, dachu, podtogi,
uszczelnienia okien, drzwi i pokryw, a takze trwato$é konstrukcji i poszycia, tj. pekanie szkieletu,
ramy, blach poszycia (bez limitu przebiegu kilometréw)
- 5 lat na zewnetrzne powtoki lakiernicze
- 3 lata na elementy wyposazenia dodatkowego
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- 3 lata na elementy systemow informacji pasazerskiej, monitoring wizyjny

- 10 lat na system detekgc;ji i ttumienia ognia,

- 10 lat na szczelnos¢ ukfadu klimatyzacji

e ——— miesiecznej gwarancji na magazyny energii elektrycznej (baterie trakcyjne, lub inne
urzadzenia stuzgce do magazynowania energii elektrycznej) z zastrzezeniem, ze baterie trakcyjne
muszg zapewni¢ bezawaryjng eksploatacje i zachowanie w catym okresie gwarancji pojemnosci
energetycznej na poziomie 80% wartosci nominalnej (poczatkowej)

- 36 miesiecy na fadowarki

Termin gwarancji liczy sie od dnia zakoriczenia czynnosci odbioru korncowego zadania.

. Strony zgodnie postanawiajg, iz rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za

wady fizyczne przedmiotu umowy na czas udzielonej przez Dostawce gwarancji nieprzekraczajacy:
 ee—— miesiecy na caty autobus z kompletnym wyposazeniem
e ——— miesiecy na nadwozie pojazdu, a w szczegdlnosci na wystepowanie korozji blachy
poszycia zewnetrznego oraz szkieletu nadwozia i podwozia, dachu, podtogi, uszczelnienia okien,
drzwi i pokryw, a takze trwatos¢ konstrukcji i poszycia, tj. pekanie szkieletu, ramy, blach poszycia
- 5 lat na zewnetrzne powtoki lakiernicze
- 3 lata na elementy wyposazenia dodatkowego
- 3 lata na elementy systemow informacji pasazerskiej, monitoring wizyjny
- 10 lat na system detekgcji i ttumienia ognia
- 10 lat na szczelnos¢ ukfadu klimatyzacji
m ere——— miesiecy na magazyny energii elektrycznej (baterie trakcyjne, lub inne urzadzenia
stuzgce do magazynowania energii elektrycznej)
- 36 miesiecy na fadowarki
Termin rekojmi liczy sie od dnia zakonczenia czynnosci odbioru korncowego zadania.
Warunki rekojmi i gwarancji:

3.1. Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie dostawy wraz z montazem zostang wykonane nalezycie;
3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé

uzytkowa, estetyczng zrealizowanych dostaw wraz z montazem;

3.3. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i

usterek oraz wszelkich skutkdéw wad i usterek.

3.4. Termin usuniecia wad i usterek wskazuje Zamawiajacy;
3.5. Usuniecie wad i usterek powinno zostaé stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego;
3.6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

wskazanego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i
usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W ramach gwarancji Wykonawca zapewni takze serwis gwarancyjny. Wszelkie koszty gwarancji
wraz z serwisem gwarancyjnym oraz wymiana czesci zuzytych eksploatacyjnie i przeglady
wymagane w okresie gwarancji sg w petni wigczone do ceny ofertowej. Sposéb zgtaszania usterek i
awarii zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie wdrazania.

Z zakresu obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy wytgcza sie naprawy powstate w wyniku
uszkodzen na skutek:

- uszkodzen bedacych wynikiem niewtasciwej eksploatacji (uzywanie niewtasciwych paliw,
smardow, ptyndw) oraz bedgcych wynikiem nie podjecia przez Zamawiajgcego/Uzytkownika w
odpowiednim czasie dziatan naprawczych majgcych na celu ograniczenie skutkéw awarii;

- szkdd wyrzadzonych przez osoby trzecie (kradziez, dewastacja, wtamanie);
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- kleski zywiotowe, pozar, powddz;
- szkdd powypadkowych lub nastepstw bedacych ich skutkiem.

5. Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje réwniez dojazd i prace oséb wykonujacych czynnosci
w imieniu Wykonawcy.

6. Wymagania dotyczgce serwisowania i obstugi pojazdéw i tadowarek w okresie gwarancyjnym
zostat opisany w § 3 ust. 2 umowy.

7. Wykonawca zagwarantuje dostawe czesci zamiennych przez okres 15 lat od terminu przyjecia
dostawy.

8. Zamawiajacy wymaga, aby po zakonczeniu okresu gwarancji w ciggu 12 kolejnych lat Wykonawca
Swiadczyt ustugi serwisu pogwarancyjnego urzgdzen dostarczonych w ramach niniejszego
zamowienia.

§11
1. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2) lit. b i c i 4) oraz ust. 2 ustawy prawo
zamoéwien publicznych, przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowie umowy w
stosunku do tresci ztozonej oferty na podstawie ktdérej dokonano wyboru wykonawcy, dotyczacych:
1.1. uzasadnionych zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego, w przypadku:
a) pojawienia sie na rynku, po podpisaniu umowy, nowych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, pozwalajgcych na skrocenie czasu realizacji dostawy, jak rédwniez zmniejszenie
kosztéw eksploatacji autobusdw lub uzyskanie korzystniejszych parametréw technicznych,
b) zaniechania lub wycofania z produkcji okreslonych materiatéw lub elementéw wskazanych w
ofercie lub dokumentacji technicznej,
c) zaistnienia zagrozenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, gdyby
zastosowano rozwigzania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie lub dokumentacji
technicznej,
d) zmiany obowigzujacych przepiséw lub norm,
e) zmiany w wymaganych parametrach elementéw autobuséw w zwigzku z pojawiajgcymi sie
rozwojowymi zmianami techniczno — technologicznymi, wynikami prowadzonych badan i analiz oraz
doswiadczeniami  eksploatacyjnymi  Zamawiajgcego, Wykonawcy lub innych  zaktadow
komunikacyjnych, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie mogg pogorszy¢ stanu technicznego lub wartosci
uzytkowej autobusdw
1.2. w przypadku zmiany obowigzujgcych przepisdow prawa, jesli zmiana ta wptywa na zakres lub
warunki wykonania przez Strony swiadczen wynikajgcych z umowy — umowa podlegac bedzie zmianie
w zakresie, w jakim zmiany bedg niezbedne do dostosowania jej tresci do zmienionych przepiséw;
1.3. Terminu zakoriczenia dostaw, o czas trwania przeszkody w nastepujacych przypadkach:
1.3.1. jezeli przyczyny, dla ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, beda
nastepstwem okolicznosci, za ktdére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
koniecznosci zmian dotyczacych  wprowadzenia nowych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg moglty mieé wptyw na
dotrzymanie terminu zakoriczenia dostaw;
1.3.2. w przypadku koniecznosci wstrzymania dostaw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
1.3.3. wystgpienia sity wyzszej czyli zdarzenia, ktérego Strony nie mogty przewidzieé, ktdremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w
czesci lub w catosci jego zobowigzan umownych;
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1.4. Zmiany wysokosci wynagrodzenia zwigzane z:

1.4.1. koniecznoscig zrealizowania jakiejkolwiek czesci dostaw, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w
oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

1.4.2. wystgpieniem sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

jednak nie stanowi to zobowigzania do wyrazenia zgody na takie zmiany.

1.5. Warunki zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

1.5.1. Zamawiajgcy okresla nastepujgce zasady zmiany Umowy w wypadku wystgpienia jednej z
okolicznosci wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp w zakresie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

1.5.1.1. Stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

1.5.1.2. Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

1.5.1.3. Zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

1.5.1.4. Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 1342)

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce.

1.5.2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktérych
mowa w pkt. 1.5. Zmiana okreslona w 1.5.1.2, 1.5.1.3, 1.5.1.4. moze by¢ dokonana nie wczesniej niz
po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy lub dokonania ostatniej zmiany ceny.

1.5.3. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w 1.5.1.1. warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

1.5.4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 1.5.1.2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego adekwatnie ze zwiekszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

1.5.5. W przypadku zmiany, o ktérym mowa w pkt. 1.5.1.3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
adekwatnie zmianie o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie na rzecz Zamawiajgcego.

1.5.6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 1.5.1.4 odpowiednia zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy jest ograniczona tylko do sumy wzrostu kosztéw zwigzanych bezposrednio z realizacjg
zamowienia wynikajgcej z wptat do PPK dokonywanych przez Wykonawce zatrudniajgcego osoby
uczestniczgce w wykonywaniu zamodwienia, w zakresie obcigzajagcym Wykonawce.

1.5.7. Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w pkt. 1.5.1.1 wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zfozenia przez Wykonawce udokumentowanego wniosku o
wysokosci dodatkowych kosztow wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktéorych mowa w pkt.
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1.5.1.2,,1.5.1.3,1.5.1.4.

1.5.8. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ i udowodni¢ Zamawiajgcemu wptyw zmian na wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy. Whniosek wraz z
zatgczonymi dokumentami bedzie podlegat weryfikacji Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie prawo
odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie
bedzie spetniat warunkéw opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.

1.5.9. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego wszelkie
informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzajgce zasadnos¢ zgdania Wykonawcy.
1.5.10. Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany wysokosci wynagrodzenia / zmiany wysokosci czynnikdw cenotwdrczych w przypadkach
zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy.

1.5.11. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy / wysokosci czynnikdw cenotwdrczych z powodu, o
ktorym mowa w pkt. 1.5.10, dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy. Wniosek winien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktycznie i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia / wysokosci czynnikdw cenotwdrczych Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia / czynnikdw cenotwdrczych a wptywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w pkt. 1.5.12 i pkt. 1.5.15. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w
przywotanych punktach.

1.5.12. Strony ustalajg, ze uprawnienie Stron do zgdania zmiany wynagrodzenia / zmiany wysokosci
czynnikdow cenotwodrczych z powodu zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
Umowy powstaje dopiero, kiedy wskaznik wzrostu cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogétem za
rok poprzedni ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego przekroczy 5 %.
1.5.13. Zmiana wynagrodzenia z powodu, o ktérym mowa w pkt. 1.5.10 moze zosta¢ dokonana,
jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatdw lub kosztéw ma rzeczywisty wptyw na koszt
realizacji Umowy, co Strona wnioskujgca zobowigzana jest wykazad.

1.5.14. Zmiany, o ktorych mowa w pkt. 1.5.10 moga nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy. Kolejne zmiany moga nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od dnia dokonania
poprzedniej zmiany.

1.5.15. Maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia / zmiany wysokosci czynnikdw cenotwoérczych
(sumy zmian wynagrodzenia / zmian wysokosci czynnikdw cenotwdrczych dokonanych w toku
Umowy), z powodu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw wykonania Umowy nie moze przekroczy¢ 10
% wynagrodzenia Wykonawcy / wysokosci czynnikdw cenotwoérczych ustalonego w Umowie przed
pierwszg zmiana.

2. Dopuszczalne sg réowniez zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy,
ktére beda korzystne dla Zamawiajgcego, a ktére nie bedg wykraczaé poza tres¢ oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie bedg istotne zgodnie z zapisami art. 454 ustawy
Pzp.

3. Ustala sig, iz nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

3.1. Zmiana nr rachunku bankowego;

3.2. Zmiana os6b przeznaczonych do realizacji zamdwienia;

3.3. Zmiana danych teleadresowych.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Elektromobilnosé w Gminie Miasto Lebork — zakup autobuséw elektrycznych
wraz z niezbedng infrastrukturg ladowania

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od umowy zgodnie z Art.456 ust.1 pkt 1, 2 lit. a) i b)
ustawy Prawo zamdwien publicznych z zastosowaniem zapiséw art. 456 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

§12
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Niedopuszczalna jednak
jest zmiana sprzeczna z ustawg Prawo zamdwien publicznych.

§13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeks Cywilny.
2. Spory miedzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy bedga rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla Zamawiajacego.

§14
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiajgcego i 2 dla
Wykonawcy.

Zatacznik do umowy:

Zatacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo — finansowy

Zatgcznik nr 2 - opis urzadzen i montazu zespotu urzadzen Systemu PZUM — InnoBaltica
Zatgcznik nr 3 - warunki autoryzacji wewnetrznej warsztatu Zamawiajacego

ZAMAWIAJACY Skarbnik Miasta (kontrasygnata) WYKONAWCA
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