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1. Informacje i zagadnienia ogdlne
1.1.Podstawa prawna

Inwestor - Dolnoslaski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedziba we Wroctawiu przy ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 planuj¢ budowe Osrodka Narciarstwa Biegowego 1 Biathlonu
w Szklarskiej Porgbie-Jakuszycach (dalej zwany ,,ONBiB”). Z uwagi na zakres prac
budowlanych oraz okreslone na etapie projektowania obiektu warunki hydrogeologiczne i
meteorologiczne koniecznym bgdzie dokonanie odwodnienia wykopdéw budowlanych na czas
budowy oraz odprowadzenie wod z tych wykopow.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U., poz. 1566
z p6zn. zm.) odprowadzanie wod z wykopoéw budowlanych wymaga dokonania zgloszenia
wodnoprawnego. Podkresli¢ nalezy, iz w przypadku niniejszej inwestycji nie bgdzie miato
miejsca trwale odwodnienie wykopow budowlanych, o ktéorym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 5
ustawy Prawo wodne.

Prace budowlane, w ramach ktorych wykonane zostana wykopy wymagajace odwodnienia
prowadzone bgda w Szklarskiej Porgbie-Jakuszycach na dzialce o numerze ewidencyjnym
414/2 oraz czgsci dziatek 38/17, 38/19, 38/22, 165/191, 400, 414/1 obrgb 0008 jednostka
ewidencyjna Szklarska Porgba. Wody z wykopow odprowadzane beda istniejacymi rowami
oraz wylotami kanalizacji deszczowej (W1-W4) do potoku Buczki, dalej do cieku
granicznego Mielnica. Przedmiotowe rowy oraz wyloty zlokalizowane sa na dziatkach nr
38/17 (W1) oraz 165/191 (W2-W4).

Wszystkie powyzsze nieruchomosci polozone sa w dorzeczu Laby, w regionie wodnym Izery,
zlewni Izery.

W zwiazku z powyzszym, w mysl art. 140 ust.1 ustawy Prawo wodne organem wiasciwym do
przyjecia niniejszego zgloszenia wodnoprawnego jest Kierownik Nadzoru Wodnego
w Jeleniej Gorze.

1.2.Akty normatywne stanowigce podstawe do sporzadzenia zgloszenia wodnoprawnego

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 799 z pdzn. zm.);

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U., poz. 1566 z p6zn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U., poz.
1800);
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4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Laby (Dz. U., poz. 1929);

5. Rozporzadzenie Nr 11/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu z dnia 16 wrzesnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunkoéw korzystania z
wod regionu wodnego Izery (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 21 wrze$nia 2016
I. poz. 4294).

1.3.0znaczenie zakladu dokonujacego zgloszenia z podaniem jego siedziby i adresu

Dokonujacym zgloszenia jest:

Dolnoslaski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroclaw

Spotka posiada wpis do Krajowego Rejestru Przedsigbiorcow, dokonany przez Sad Rejonowy
dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000319739. Do niniejszego dokumentu dotaczono informacje
odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow.

Na podstawie udzielonego w dniu 23.04.2018 r. pelnomocnictwa Spoétka dziata przez
Pelnomocnika (zalacznik do pisma z dnia 06.06.2018 1.)

1.4.Cel i zakres opracowania

Niniejszy dokument sporzadzony zostat w celu okreslenia skali zamierzonego tymczasowego
korzystania z wod 1 dokonania analizy wplywu na te wody odprowadzanych wod z wykopow
budowlanych oraz uregulowania opisanego dziatania w drodze wymaganego prawem
zgloszenia wodnoprawnego.

Zakres opracowania odpowiada wymaganiom zawartym w art. 421 ustawy Prawo wodne. Do
dokumentu dotaczono wymagane prawem zalaczniki.
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2.Cze$¢ szczegolowa

2.1.Cel planowanych do wykonania czynnosci, robét lub urzadzen wodnych

Odwodnienie wykopow budowlanych i zwigzane z nim odprowadzanie wod z tych wykopow
do wod powierzchniowych ma na celu zapewnienie wymaganych warunkow technicznych na
czas budowy, gldwnie statecznosci skarp i dna wykopow. Dziatanie to prowadzone bedzie
zgodnie z opracowanymi wytycznymi zabezpieczenia wykopdéw oraz planem zabezpieczenia
wykopow.

2.2.Stan prawny nieruchomosci, na ktorej czynnosci, roboty lub urzadzenia wodne beda
wykonywane

Prace budowlane, w ramach ktorych wykonane zostana wykopy wymagajace odwodnienia
prowadzone bgda w Szklarskiej Porgbie-Jakuszycach na dzialce o numerze ewidencyjnym
414/2 oraz czgsci dziatek 38/17, 38/19, 38/22, 165/191, 400, 414/1 obrgb 0008 jednostka
ewidencyjna Szklarska Porgba. Wody z wykopow odprowadzane bgda istniejacymi rowami
oraz wylotami kanalizacji deszczowej (W1-W4) do potoku Buczki, dalej do cieku
granicznego Mielnica. Przedmiotowe rowy oraz wyloty zlokalizowane sa na dziatkach nr
38/17 (W1) oraz 165/191 (W2-W4).

Dla powyzszych dzialek Sad Rejonowy w Jeleniej Gorze VI Wydziat Ksiag Wieczystych
prowadzi ksiggi wieczyste nr:

*  414/2 - JG1J/00098952/9;

e 38/17-1JG1J/00079112/0;

* 38/19-1JG1J/00079112/0;

e 38/22-JG1J/00074700/4;

* 165/191 —JG1J/00050440/9;
e 400 -1JG1J/00050440/9;

e 414/1 -JG1J/00035829/9.

Mapa ewidencji gruntow obejmujaca powyzsze nieruchomos$ci stanowi zatacznik nr 2 do
zgloszenia.

W stosunku do wszystkich nieruchomosci objetych pracami budowlanymi Inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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Istniejaca na terenie Polany Jakuszyckiej infrastruktura gospodarki wodnej, ktora
wykorzystana zostanie do przeprowadzenia zglaszanego dziatania potozona jest na dziatkach
bedacych wlasnos$cia:

* Dolnoslaskiego Parku Innowacji 1 Nauki S.A.;

* Stowarzyszenia ,,Bieg Piastow”;

* Dolnoslaskiej Stuzby Drog i Kolei;

» Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Szklarska Porgba W Szklarskiej Porgbie.

Wszystkie powyzsze instytucje braly udziat w uzgodnieniach przebudowy infrastruktury
gospodarki wodnej, w tym istniejacych urzadzen wodnych, objgtej opracowanym na potrzeby
inwestycji projektem budowlanym. Podmioty te byly rowniez stronami w postgpowaniu
administracyjnym w sprawie wydania Inwestorowi decyzji Starosty Jeleniogérskiego Nr
15/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej
pozwolenia na budowg dla ONBiB, zmienionej nastgpnie decyzja tego organu z dnia 23 maja
2018 r. Instytucje te uzgodnily projekt budowlany bez uwag. Decyzja nr SZ/340/2018 z dnia
24.05.2018 r. o zmianie pozwolenia na budowe stanowi zatacznik nr 3 do niniejszego pisma.

Ponadto Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu pismem z dnia 24 kwietnia
2017 r. uzgodnit warunki techniczne odprowadzania wod opadowych z terenu inwestycji do
cieku granicznego Mielnica. Powyzsze stanowisko zostalo potwierdzone pismem RZGW we
Wroctawiu z dnia 30.01.2018 r. Dziatanie zostalo réwniez uzgodnione z wiasciwym organem
Republiki Czeskiej. Powyzsze pisma stanowia zatacznik nr 4 do niniejszego dokumentu.

Warunki techniczne wskazane przez RZGW we Wroclawiu uwzglednione zostaty
w dokumentacji opracowanej na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie systemu odwodnienia terenu projektowanego Osrodka Narciarstwa Biegowego 1
Biathlonu w Szklarskiej Porgbie-Jakuszycach oraz odprowadzanie istniejacymi wylotami W1-
W4 do potoku Buczki wod opadowych 1 roztopowych oraz gruntowych pochodzacych z
odwodnienia projektowanego Osrodka. Kopia decyzji z dnia 13 listopada 2017 r. stanowi
zalacznik nr 5.

2.3.0kreslenie wykonywanych robot w sposob opisowy, podstawowych parametrow
charakteryzujacych planowane roboty oraz warunkéw ich wykonania

2.3.1.Warunki hydrogeologiczne w rejonie planowanej inwestycji

Wody powierzchniowe

Teren projektowanego ONBIiB jest pochylony z kierunku pétnocno - wschodniego w strong
potudniowo - zachodnia. Takie nachylenie w kierunku doliny Mielnicy powoduje, ze terenowi
ONBIiB nie groza podtopienia — odplyw powierzchniowy jest stosunkowo szybki, natomiast
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moga mu grozi¢ okresowe zalewania po intensywnych deszczach i w okresie roztopow.
Wystepowanie wody powierzchniowej zalezy od pory roku i jest zwiazane z warunkami
atmosferycznymi. Nalezy liczy¢ si¢ z lokalnymi wyptywami wody ze $cian wykopu.
Prawdopodobienstwo 1 ilo§¢ naptywu wody jest S$cisle zwiazane z warunkami
atmosferycznymi i wzrasta w okresie opadow.

Wody podziemne

W rejonie Polany Jakuszyckiej pierwszy poziom wodd podziemnych moze wystgpowaé w
utworach czwartorzedowych — w glinach deluwialnych z rumoszem skalnym oraz w piaskach
1 zwirach zwietrzelinowych na glgebokosciach 0,0 ~ 6,0 m p.p.t. Zwietrzeliny granitowe
odznaczaja si¢ stosunkowo niska przepuszczalnoscia 1 odsaczalnoscia. Stopien
wodoprzewodnosci zalezy od zwigzlosci 1 uziarnienia tych utwordw. Wody maja charakter
porowy, tworza lokalnie zwierciadta typu swobodnego, a zasilane sa infiltracyjnie. Wody te
gromadza si¢ gtdéwnie w zwirach gliniastych oraz glinach deluwialnych. Czg$ciowo wystepuja
w zbiornikach odkrytych, stabo izolowanych od powierzchni, co sprawia, ze sa one podatne
na zanieczyszczenia. Uwodnione strefy maja forme¢ ptatow o zmiennym rozprzestrzenieniu i
zmiennej miazszosci. Zasoby wodne w okresie obfitych opadéw sa bardzo duze, natomiast w
okresie nizowek szybko si¢ wyczerpuja.

Na terenie ONBiB w trakcie prowadzonych w kwietniu i maju 2017 r. badan nie stwierdzono
wystgpowania  pierwszego, czwartorzedowego poziomu wodonosnego, natomiast
obserwowano saczenia w 19 otworach i 3 wykopach. Wiercenia wykonywane byly jednak w
okresie najmniejszych opadow tzw. nizowki oraz w okresie najmniejszej wilgotnosci. Teren
ONBIB nie jest wprawdzie zaliczany do terenéw zagrozonych powodziami, natomiast bywa
on zalewany okresowo po deszczach nawalnych oraz w okresach roztopowych. Ze wzgledu
na nachylenie terenu, lokalna sie¢ hydrologiczna oraz uprzywilejowane drogi filtracji w
gruncie woda szybko ustgpuje.

2.3.2.Przyjete rozwigzania projektowe

Zgodnie z wytycznymi zabezpieczenia wykopow, wykopy pod Wielofunkcyjny Budynek
Gloéwny wykonane zostang jako skarpowe szerokoprzestrzenne. Takie rozwigzanie pozwoli na
kontrolg naptywu wod podziemnych 1 opadowych do wnetrza wykopow budowlanych dzigki
wbudowanemu odwodnieniu  powierzchniowemu dna wykopoéw, sprzezonemu z
odwodnieniem skarpowym $cian wykopu, co wymaga¢ bedzie dodatkowo ich zabezpieczenia
geowlokning obcigzona warstwa kamienia tamanego o grubosci 0,50 m

Odwodnienie tymczasowe wykopu pod Wielofunkcyjny Budynek Glowny sklada si¢ z
odwodnienia powierzchniowego (naziomu i dno wykopu) oraz odwodnienia skarpowego.
[los¢ wod opadowych, jaka moze przedostac si¢ do wnetrza wykopu bezposrednio z opadow
atmosferycznych, obliczona w opinii hydrogeotechnicznej wynosi:
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0 =15932dm’ 5.

Natomiast oszacowana maksymalna ilo§¢ wody, jaka moze doptyna¢ do wykopu przez jego
dno wynosi:

0=15627dm’ s

Lacznie maksymalna prognozowana ilos¢ wody odpompowywanej z dna wykopu wynosi:

0 =115,59dm3 s™.

Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie powierzchniowe naziomu polega na zastosowaniu tymczasowego rowu
opaskowego od poéinocy 1 wschodu tj. od strony glownych kierunkéw naplywu wod
powierzchniowych. Odprowadzenie wody z rowu opaskowego do istniejacego gltownego
rowu odwadniajacego, a stamtad do potoku Buczki.

Glownymi elementami sktadowymi proponowanego systemu odwodnienia
powierzchniowego, sa przewody drenarskie o minimalnej srednicy DN 100 mm, ktére nalezy
w pierwszej kolejnosci poprowadzi¢ wzdtuz obrysu dolnej krawedzi wykopu. Przewody klas¢
nalezy we wczesniej przygotowanych rowkach o wielkosci 25 x 25 cm, ze spadkiem
podtuznym minimum 1 %o.. Po ich utozeniu rowki nalezy zasypa¢ gruntem dobrze
przepuszczajacym wodg, np. piaskiem grubym. Odwodnienie wzdluzne nalezy uzupeinié
szeregiem galazek wypuszczonych w rozstawie co 2,50 — 5,0 m na cala powierzchnig
wykopu. Zasypka przewodow odwadniajacych pozwoli na swobodny wplyw wody w przekrdj
przewodu, zabezpieczy réwniez sam przewdd przed odksztalceniem lub zniszczeniem. W
wybranych miejscach na odwodnieniu podluznym nalezy umiesci¢ studzienki zbiorcze
wykonane z odcinka rury betonowej o minimalnej $rednicy 1,0 m i minimalnej dlugosci 1,0
m, zamknigtych na wysokosci dna filtrem odwrotnym. W tak przygotowana studni¢ nalezy
wprowadzi¢ pompg¢ zanurzalng o w pelni zautomatyzowanym dziataniu. Rurociagi tloczne
pomp nalezy wyprowadzi¢ do znajdujacego si¢ najblizej potencjalnego odbiornika
ujmowanych wod. Wykonawca powinien dysponowaé¢ kilkoma pompami zanurzalnymi o
wydajnosci do 10 dm® s' kazda na potrzeby biezacego usuwania doptywajacej wody z
wykopu.

Dopiero po wykonaniu odwodnienia powierzchniowego dna wykopu, mozna przystapi¢ do
prac konstrukcyjnych zwiazanych z ksztaltowaniem plyty fundamentowej 1 $cian
fundamentowych obiektu. Odwodnienie powinno dziata¢ do momentu wyprowadzenia
konstrukcji ponad przylegly teren. Elementy systemu odwadniania w postaci przewodow
odwadniajacych i studni zbiorczych zostaja w wykopie. Pompy, z uwagi na ich mozliwe
dalsze zastosowanie, powinny zosta¢ ze studni usunig¢te a same studnie zbiorcze zasypane
gruntem piaszczystym.

Odwodnienie skarpowe

Odwodnienie skarpowe $cian wykopu budowlanego pod budynek gléwny polega na
przechwyceniu wody podziemnej oraz opadowej przez warstwg narzutu kamiennego z
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kruszywa tamanego 1 odprowadzenie jej do rzapi/studni zbiorczych polozonych w
najnizszych miejscach wykopu. W rejonach, gdzie dno wykopu bgdzie gruntowe, wykonaé
nalezy tymczasowy row podskarpowy w celu odprowadzenia wody.

Plan wykopow, wraz z wyzej opisanymi elementami systemu odprowadzania wod z wykopodw
stanowi zatacznik nr 6 do niniejszego zgloszenia.

Odprowadzane wody oczyszczone zostana w stopniu wymaganym obowiazujacymi
przepisami prawa, tj. rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkoéw jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

[los¢ 1 jakos¢ wod odprowadzanych w trakcie budowy ONBiB nie przekroczy wartosci
wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 13 listopada 2017 .

2.3.3. Ustalenia wynikajace z dokumentow planistycznych

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Laby

Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej (dalej: RDW) plany gospodarowania
wodami sa narzedziem planistycznym, ktére ma usprawni¢ proces osiagania celow
srodowiskowych. Obowiazujacy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Laby,
przyjety zostat rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 .

Potok Buczki nalezy do Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych o kodzie RW500049889 —
Mielnica:

* Status JCWP — naturalna cze$¢ wod;

*  Ocena stanu — dobry;

* Ocena ryzyka nieosiagnigcia celéw srodowiskowych — niezagrozona.

Dla powyzszej JCWP plan gospodarowania wodami wyznacza nastgpujace cele
srodowiskowe:

 cel dla stanu/potencjatu ekologicznego: dobry stan ekologiczny;

+ cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny.
Termin osiagnig¢cia powyzszych celow wskazano na 2015 r.

Cel srodowiskowy dla obszaru chronionego Gory Izerskie - utrzymanie lub odtworzenie

wlasciwego stanu ochrony. Wilasciwemu stanowi ochrony cietrzewia moze sprzyjac:
zachowanie warunkow wodnych, w tym bagiennego charakteru torfowisk.
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Tymczasowe odprowadzanie wod z wykopoéw budowlanych, z uwagi na ich ilo$¢ oraz jakos¢
a takze ograniczenie czasowe nie wplynie na pogorszenie potencjalu ekologicznego oraz
stanu chemicznego jednolitych czg$ci wod powierzchniowych. Dzialanie objgte niniejszym
dokumentem pozostanie roOwniez bez wpltywu na zachowanie warunkéw wodnych terenu
chronionego. Do planowanego dzialania wykorzystana zostanie infrastruktura wodna
znajdujaca si¢ na terenie Polany Jakuszyckiej. Tym samym nalezy uzna¢, iz przedsigwzigcie
nie bedzie narusza¢ ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Laby.

Warunki korzystania z wdd regionu wodnego Izery

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Izery ustalone zostaly w drodze
rozporzadzenia Nr 11/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu z dnia 16 wrzesnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Izery.

Wprowadzone tym aktem ograniczenia w korzystaniu z wdod nie obejmuja wod, ktérych
dotyczy niniejsze zgloszenie. Niezaleznie od powyzszego wskazaé nalezy, iz wody te przed
odprowadzeniem begda oczyszczone w stopniu wymaganym obowigzujacymi przepisami
prawa, co zapewni spetnianie warunkow okreslonych w omawianym akcie prawnym.

Plan ochrony i plan zadan ochronnych dla obszaréw chronionych

Obszar objety opracowaniem polozony jest na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony
Natura2000 — Gory Izerskie.

Dla wskazanego obszaru nie ustanowiono planu ochrony ani planu zadafh ochronnych.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego
zlokalizowane jest na poza obszarami szczegOlnego zagrozenia powodzia, na ktorym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie lub wysokie tj. znajduje si¢ poza
zasiggiem zalewu wodami o prawdopodobienstwie wystapienia raz na 100 lat lub raz na 10
lat.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy
Z uwagi na lokalizacje przedsigwzigcia oraz tymczasowy charakter wykonywanych dziatan

uznac nalezy, iz przedmiotowy dokument nie bedzie miat w zastosowania w obszarze objgtym
zgloszeniem.
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Program ochrony woéd morskich

Powyzszy dokument nie ma zastosowania przy dziataniu objetym niniejszym opracowaniem.

Krajowy program oczyszczania §ciekow komunalnych
Powyzszy dokument nie ma zastosowania przy dziataniu objgtym niniejszym opracowaniem.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obszar, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie objety jest ustaleniami uchwaty Nr
LVI/689/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porgbie z dnia 30.10.2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osrodka Narciarstwa
Biegowego 1 Biathlonu w Szklarskiej Porgbie oraz uchwaly Nr XX/235/16 Rady Miejskiej w
Szklarskiej Porgbie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Osrodka Narciarstwa Biegowego i1 Biathlonu w
Szklarskiej Porgbie — obszar 2.

Powyzsze dokumenty w zakresie wod opadowych i roztopowych wskazuja jedynie, iz wody
te, pochodzace z utwardzonych nawierzchni parkingéw i drog, przed oprowadzeniem do
odbiornikow nalezy podczysci¢ ze zwiazkow ropopochodnych 1 innych substancji
chemicznych w zakresie wymaganym przepisami odrgbnymi.

Przepis ten nie dotyczy wod z wykopow, jednakze nalezy podkresli¢, iz wody te przed
odprowadzeniem beda oczyszczone w stopniu wymaganym obowiazujacymi przepisami
prawa.

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu dla dziatek objgtych dziataniami opisanymi w zgloszeniu
stanowi zatacznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Inne wymagania

Dzialanie objgte niniejszym zgloszeniem nie narusza réwniez wymagan ochrony zdrowia
ludzi oraz srodowiska.

Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkow —
zabytkowy uktad urbanistyczny miasta Szklarska Porgba. W przypadku odkrycia podczas
robot ziemnych przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze moga by¢ zabytkami
zastosowane zostana przepisy odrebne, regulujace sposob postgpowania w takich sytuacjach.
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2.4. Lokalizacja czynnosci, robot lub urzadzen wodnych, z podaniem nazwy lub numeru
obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz
wspolrzednymi

Prace budowlane, w ramach ktérych wykonane zostana wykopy wymagajace odwodnienia
prowadzone beda w Szklarskiej Porgbie-Jakuszycach na dzialce o numerze ewidencyjnym
414/2 oraz czgsci dziatek 38/17, 38/19, 38/22, 165/191, 400, 414/1 obreb 0008 jednostka
ewidencyjna Szklarska Porgba. Wody z wykopdéw odprowadzane beda istniejacymi
urzadzeniami wodnymi: rowami oraz wylotami kanalizacji deszczowej (W1-W4) do potoku
Buczki, dalej do cieku granicznego Mielnica. Przedmiotowe rowy 1 wyloty zlokalizowane sa
na dziatkach nr 38/17 (W1) oraz 165/191 (W2-W4).

Wspdtrzedne istniejacych wylotéw:
e WI:
© N:50°48'47.89";
o E:15°25'39.68"

© N:50°48'48.60";
o E:15°25'39.18"

© N:50°48'49.97";
o E:15°25'38.85"

© N:50°48'51.77"
o E:15°25'37.30".

Rysunek obrazujacy lokalizacj¢ urzadzen wodnych, ktore moga zostaé wykorzystane do
odprowadzania wod z wykopow, tj. rowow 1 wylotow zalaczono do niniejszego dokumentu
pod numerem 7.

2.5.Planowany termin rozpocze¢cia robot lub czynnosci

Planowany termin rozpoczg¢cia czynnosci objetych niniejszym zgloszeniem planowany jest na
lipiec 2018 r. Planowany termin zakonczenia czynno$ci obj¢tych niniejszym zgtoszeniem to
styczen 2020 roku.
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3. Zalaczniki
1. Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow KRS;
Mapa ewidencji gruntéw;
Decyzja nr SZ/340/2018 z dnia 24.05.2018 r. 0 zmianie pozwolenia na budowg;
Uzgodnienia z RZGW z dnia 24.04.2017 r.;
Pozwolenie wodnoprawne z dnia 13 listopada 2017 r.;
Plan zabezpieczenia wykopow;
Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

S S T U o

Rysunek przedstawiajacy lokalizacjg istniejacych wylotéw kanalizacji.
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