PRO NVEST

Michat Ptotka

95-100 Zgierz, ul. Republikarska 8
NIP 731-189-91-18 REG. 364020450

tel. + 48 695 758 811
e-mail: proinvest.projeki@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

TOMII/ I
NAZWA ZAMIERZENIA »Budowa o$wietlenia ulicznego w  miejscowosci
BUDOWLANEGO: Besiekierz Nawojowy; dz. nr 64”
ADRES I KATEGORIA Besickierz Nawojowy,
OBIEKTU BUDOWLANEGO: Gmina Zgierz
Wojewddztwo Lédzkie
Kategoria obiektu budowlanego: XX VI
Jednostka ewidencyjna Obre¢b ewidencyjny Dzialki ewidencyjne
) o o ] 52/5, 52/6, 52/7,
Zgierz — obszar wiejski Besiekierz Nawojowy
55, 56, 59, 60, 64
INWESTOR: Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz
ZAKRES OPRACOWANIA: Branza elektryczna
Data -
Funkcja: Imie i Nazwisko: Specjalnosé: ) ?ﬁs‘
opracowania: _
Specjalnosé instalacyjno — PROJELTANT ELFKTRYK
. ] L sakrosic siec inzaglvdiyard Patka
. nz. Inzynieryjna w esie slecl . nr upr. GER460-35/74, 291/89/WH
Projektant | o g Lipiec 2021 2§26t Y. 1 i§13 st. 1p. 4éw
Edward Palka i instalacji elektrycznych £z N&oina 3 ;m e
upr. bud. nr 291/89/WL "
Asystent ngr inz.
s ez Lipiec 2021 otka
projektanta Michat Plotka )»‘w (5 ——
. )
Asystent inZ. Libiec 2021~
1p1€C y . .
projektanta | Krzysztof Golkowski ;I_l_,;_ i Ml—’"
E B —
| S




Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Besiekierz Nawojowy; dz. nr 64

SPIS TRESCI

1. POdStAWA OPTACOWAINIA. ... veereerereiereeeieiesisenesesiaensseseseseeseseatstsstsesaseessnsnsesesseesssssassssaes 4
2. ZAKIES OPTACOWAILIA ...v.vverereerruereseresessesssssssnseensesesssessssssnssssssssssssssesssssesseeneassensssssasnsssses 4
3. Projekt ZagoSpOdaroWamnia teICIIU .......cccverererveririeerrreeeesaeensreestssesneeeessesesessssesseseseesesesssens 4
4. Zasilanie sieci OSWIEtlenia ULICY ........ccccoeeveeereererieciieisiseeisietsiieeseeeseeeeesseeessessanesasessssens 5
5. Charakterystyka przyjetych rozwigzari o§wietlenia UliCy .......ccvvrveeceeeeecmeeneeereneesesreserenn. 6
6. OChrona PrzeCiwpOTaZENIOWA..........ccverererererereerreiersessesesessesesssssesceesessssesessussssssseesssssssssess 11
7. OblicZenia tEChIICZNE ......c.cocrveuiuirierereereeterere et sesce s ssesecessesee e sesee e essnsseesssnns 11
8. Prace Kontrolno - POMIATOWE.........c.ccevrererererennireieiiseescscsisiesesesssesseeeesessesesssessssnsssssssasas 16
9. UWAZE KOMICOWE .....ecerereciennriniieteiseaeteneseseresese et ssssssesessesssesesesnasssesnsssssasnsssesensasssssasns 16
SPIS RYSUNKOW

Rys. E-1 - Plan zagospodarowania terenu

Rys. E-2 - Schemat ideowy

SPIS ZALACZNIKOW

Zat. 1. - warunki przylgczenia

Zal 2. - wspdirzedne geodezyjne
Zal. 3. - obliczenia DIALUX

Zal 4.

uprawnienia budowlane



Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Besiekierz Nawojowy; dz. nr 64

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) o§wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Besiekierz Nawojowy: dz. nr 64

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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i\ Edudard Palka
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1. Podstawa opracowania

o warunki przylaczenia nr 21-D8/WP/03541 z dn. 24-05-2021 r.

e ustalenia z zamawiajagcym

* obowigzujgce normy, ustawy, rozporzadzenia, wytyczne

e inwentaryzacja wlasna w terenie

e mapa d/c projektowych

e projekt nowego uktadu drogowego (wg. odrebnego opracowania)

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Besiekierz Nawojowy, wzdtuz dziatki drogowej o numerze ewidencyjnym 64.
Projekt swym zakresem obejmuje budowe szafki o$wietlenia ulicznego oraz budowe
oswietleniowej linii kablowej nN wraz ze stupami o$wietleniowymi.

3. Projekt zagospodarowania terenu

3.1 Stan istniejacy

W miejscowosci Besiekierz Nawojowy, gmina Zgierz, wzdhuz dziatki drogowej o numerze
ewidencyjnym 64, brakuje o$wietlenia ulicznego, ktére obejmowatby swoim zasiggiem
rozwazany odcinek.

Droga na odcinku objetym niniejszym opracowaniem posiada droge o nawierzchni
gruntowej o szerokosci ok. ok. 2,5 m. Na rozwazanym odcinku nie wystepuje istniejacy
chodnik.

Na odcinku ulicy, na ktérym zlokalizowana bedzie projektowana infrastruktura
os$wietleniowa wystepuje uzbrojenie terenu:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

3.2 Stan projektowany

Projektuje si¢ zasilanie szafki o$wietlenia ulicznego typu SOU-2 kablem
typu YAKXS 4x25mm2 =z projektowanego zlacza kablowo - pomiarowego nN
zlokalizowanego na dz. nr 55, obwdd ze stacji transformatorowej SN/nN nr 40190 Besiekierz
Nawojowy. Projekt oraz dokladna lokalizacja zfacza kablowo - pomiarowego wg. odrebnego
opracowania PGE Dystrybucja S.A. Projektowana szafka o$wietlenia ulicznego typu SOU-2
zostanie zlokalizowana na dzialce o numerze ewid. 55, obok ww. projektowanego ztacza
kablowo — pomiarowego nN. Z SOU projektuje si¢ wyprowadzenie jednego, trojfazowego,
obwodu oswietleniowego zrealizowanego kablem typu YAKXS 4x25mm2, ktory bedzie
zasila¢ poszczegélne projektowane oprawy oswietleniowe typu LED montowane na nowo
wybudowanych shupach. Calos¢ inwestycji nalezy zrealizowa¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (Rys E-1).
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3.3 Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektow
budowlanych

Projektowana instalacja o$wietlenia ulicy — sie¢ o$wietlenia ulicy o dhugosci ok. 536m.

3.4 Informacja o terenie

Teren na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytk6éw 1 nie podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3.5 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu linii kablowej nN w obszarze dziatek inwestycji zgodnie
z norma N SEP-E-004.

4. Zasilanie sieci o§wietlenia ulicy

4.1 Zrédlo zasilania

Zgodnie z warunkami przylaczenia nr 21-D8/WP/03541 z dn. 24-05-2021 wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. miejscem zasilania projektowanego oswietlenia bedzie
projektowane ziacze kablowo — pomiarowe nN zlokalizowane na dz. nr 55, obwéd ze stacji
transformatorowej nr SN/nN nr 40190 Besiekierz Nawojowy. Projekt oraz doktadna lokalizacja
ww. projektowanego zlacza nN wedtug odrebnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.

4.2 Zasilanie projektowanej szafki oswietlenia ulicznego

Dla zasilania szafki o$wietlenia ulicznego typu SOU-2, projektuje si¢ wybudowanie linii
kablowej nN typu YAKXS 4x25mm? z projektowanego ztacza kablowo — pomiarowego nN
zlokalizowanego na dz. nr 55, obwdd ze stacji transformatorowej SN/nN nr 40190 Besiekierz
Nawojowy. Zaleca si¢ wykonywanie wykopéw recznych z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci w poblizu istniejgcych sieci podziemnych.

Projektowang lini¢ kablows dla zasilania SOU nalezy ukladaé, zgodnie z Rys. E-1,
na gigbokosci nie mniejszej niz 80 cm od powierzchni ziemi na podsypce z piasku o grubosci
ok. 10 ecm. Po ulozeniu nalezy ponownie przysypa¢ 10 cm warstwa piasku, na ktérej nalezy
umiesci¢ w odleglosci nie mniejszej niz 25 cm folie oznacznikows koloru niebieskiego
i przysypa¢ do gruntu rodzimego. Do kabla nalezy przyczepi¢ w spos6b trwaly tabliczki
oznacznikowe rozmieszczone $rednio co 5 m.

Plaskownik FeZn 25x4 (bednarke) nalezy uklada¢ na dnie rowu kablowego pod kablem,
a dla poszczegblnych odcinkéw nalezy wykonaé trwale polaczenia skrecane lub spawane.
Wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze byé wicksza niz 10 Q. Jezeli warunek
ten nie zostanie spelniony nalezy wykona¢ dodatkowo uziomy pionowe (szpilkowe)
o dtugosci 9 m i srednicy @20 az do uzyskania odpowiedniej wartosci.

W migdzyczasie (gdy utozony kabel jest widoczny) nalezy zglosié go do inwentaryzacji
geodezyjne;.
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4.3  Zasilanie opraw o$wietleniowych

Zasilanie projektowanych stupéw oswietleniowych bedzie realizowane z projektowane;
szafki o$wietleniowej typu SOU-2 zlokalizowanej na dz. nr 55, obok projektowanego
(wg. odrgbnego opracowania) ztgcza, poprzez wyprowadzenie jednego trojfazowego obwodu
o$wietleniowego zrealizowanego kablem typu YAKXS 4x25mm?.

Projektowany kabel nalezy prowadzi¢ wejscie - wyjscie do kolejnych stupéw. We wnekach
stupowych projektuje si¢ zigcza bezpiecznikowe z wkiadkami topikowymi 2A. Od ziacz
bezpiecznikowych do opraw projektuje sie przewody zasilajace typu YDY 3x1,5mm2.
Kable doprowadzone do zlacz nalezy zabezpieczyé za pomocy palczatek termokurczliwych.
Przy wejsciu / wyjsciu kabla do / ze stupa nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dlugosci ok. 2m.

5. Charakterystyka przyjetych rozwiazan o$wietlenia ulicy

5.1 Szafka oswietlenia ulicznego SOU

Dla potrzeb zasilenia obwodu o$wietlenia ulicznego projektuje sie szafke oswietleniowg
typu SOU-2 (lub ,,réwnowazng™) zlokalizowang na dz. nr 55, obok projektowanego zlgcza
kablowo — pomiarowego nN (projekt oraz dokladna lokalizacja zlacza wg. odrebnego
opracowania PGE Dystrybucja S.A.), zgodnie z planem zagospodarowania terenu (Rys. E-1).

Szafki oswietleniowej nie wyposazaé w uktad pomiarowo - rozliczeniowy.
Uklad pomiarowy zostanie zlokalizowany w projektowanym zlaczu
kablowo ~ pomiarowym (wg. odrebnego opracowania PGE Dystrybucia S.A.).

Punkt PEN w szafce o§wietleniowej nalezy uziemié¢ poprzez wykonanie uziomu taémowo-
pretowego skladajgcego si¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz preta stalowego
ocynkowanego o dtugosci 9 m i $rednicy ®20. Warto$é uziemienia szafki oswietleniowej
nie moze przekracza¢ 10 Q. W przypadku otrzymania wartosci wyzszej uziom nalezy
rozbudowacd.

Sterowanie os$wietleniem zrealizowane poprzez astronomiczny zegar sterujacy
zainstalowany w projektowanej szafce o§wietleniowe;.

5.2 Shupy oswietleniowe

Dla oswietlenia ulicy zaprojektowano shupy stalowe, wysiegnikowe, cylindryczne
typu S-70C z wysiggnikami jednoramiennymi o dlugosci W=1,0m oraz wysokosci H=7m
nad poziomem gruntu.

Stupy nalezy wyposazy¢ w oprawy os$wietleniowe typu LED montowane na wysokosci
H=7m — montaz opraw za posrednictwem wysiggnikéw jednoramiennych. Kazdy stup
zbudowa¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych typu F100/200 (0,3x0,3x1,0).
Kazdy slup nalezy wyposazy¢ w ztgcza fazowe, bezpiecznikowe i zerowe typu IZK
z wkladkami topikowymi 2A. Od ztgcz bezpiecznikowych do oprawy projektuje sie przewod
zasilajacy typu YDY 3x1,5mm?.

Stupy powinny by¢ osadzone tak, aby skrzynka zlaczeniowa byta zlokalizowana od strony
pobocza w celu umozliwienia bezpiecznego dostepu do instalacji.

Usytuowanie projektowanych stupéw oswietleniowych zostato przedstawione na Rys. E-1.
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5.3 Oprawy o$wietleniowe

Do oswietlenia ulicy zastosowano lacznie 13 opraw oswietleniowych wykonanych
w technologii LED.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Material korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakiernicza. Nie dopuszcza
sie surowego materiatu

e Material klosza: Plaskie hartowane szklo

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport
z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

e Szczelnosé komory elektrycznej IP66 oraz IP67

e Wymagany jest raport z badan szczelnoéci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

* Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3.
Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

* Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cz¢sé oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni)
lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie
bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy

¢ Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

* Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

* Elementy mocujgce oprawg na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry
zamykajace musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

¢ Dostep do komory osprzgtu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca dwéch
niezaleznych zatrzaskéw. Prawidlowe zamknigcie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone dzwigkiem o nat¢zeniu >110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

o Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

¢ Masa oprawy 4,9kg
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgl¢dniajace wszystkie straty — 30W
Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240V/50-60 Hz
Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepieé 10kV
typu 2+3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwo$é posiadania dodatkowych wejsé
dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie polaczen
elektrycznych w obrgbie urzadzenia odbywa si¢ w sposéb beznarzedziowy. Modut
przylaczeniowy posiada takze diodg, ktéra informuje uzytkownika o prawidlowym
dzialaniu urzadzenia
Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gémej pokrywie, gniazdo
niskonapigciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejka
do umieszczenia np. we wnece shipowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie
dedykowane;j aplikacji producenta umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy
i dostep do informacji takich jak:
O parametry:
= fotometryczne: ilo§¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumief
swietlny, optyka
= elektryczne: moc, wspdlczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa
ochronnosci, rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
* mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy
oswietleniowej
o listy czgsci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY O$WIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta $wiatta — LED

minimalny strumien $wietlny panelu LED — 42001lm

Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw ukiadu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczeri
lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewngtrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy ukladem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca
plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz moduléw z diodami wysokiej oraz
sredniej mocy

Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K +£10%
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Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiatlosci, a catkowity strumien
oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471 »Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwicrdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi
z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy ~ wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznoéé
swietlna, temperatura barwowa, strumien §wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny
Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone
na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogélnodostepnych o$wietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej:
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Moc oprawy oraz jej charakterystyka zostaty dobrane w oparciu o symulacj¢ komputerowg
oswietlenia ulicy za pomocg programu DIALUX. Przyjeto klase o$wietleniowa P3
dla projektowanej drogi, oprawy montowane na wysokosci H = 7 m - za posrednictwem
wysiggnika zgodnie z Rys. E-1 oraz Rys. E-2. Kat nachylenia opraw wzgledem ziemi wynosi
0°. Wyniki obliczen zataczono do opracowania.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych opraw oswietleniowych,
o parametrach zblizonych do przedstawionych w niniejszym opracowaniu, ktére spetniaja
wymagania obowigzujgcych norm oswietleniowych. W takiej sytuacji nalezy to wykazaé
poprzez wykonanie obliczen za pomocg programu DIALUX przy zalozonej w projekcie
geometrii oswietlenia ulicy. Nalezy dolaczy¢ rowniez karty katalogowe i deklaracje zgodnosci
CE dla opraw zamiennych.

5.4 Linia kablowa

Dla zasilania projektowanych shipé6w os$wietleniowych projektuje sie wybudowanie
oswietleniowych linii kablowych nN typu YAKXS 4x25mm? z projektowanej szafki
oswietlenia ulicznego typu SOU-2 zlokalizowanej na dz. nr 55, obok projektowanego
(wg. odrebnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.) ztacza kablowo — pomiarowego nN.

Projektowane linie kablowe dla zasilania slupéw os$wietleniowych nalezy ukiadaé
zgodnie z Rys. E-1, na glgbokosci nie mniejszej niz 70 cm od powierzchni ziemi na podsypce
z piasku o grubosci ok. 10 cm. Po utozeniu nalezy ponownie przysypaé¢ 10 cm warstwa piasku,
na ktérej nalezy umiesci¢ w odleglosci nie mniejszej niz 25 cm folie oznacznikowa koloru
niebieskiego i przysypa¢ do gruntu rodzimego. Do kabla nalezy przyczepié w sposéb trwaly
tabliczki oznacznikowe rozmieszczone $rednio co 5 m.
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Kabel na calej dtugosci trasy uktada¢ w rurach ostonowych typu AROT DVK 75,

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow recznych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
w poblizu istniejgcych sieci podziemnych.

Przy skrzyzowaniu kabli z istniejaca infrastrukturg podziemng kabel nalezy ukladaé
w rurach ostonowych typu AROT DVK 75 koloru niebieskiego.

Przy skrzyzowaniach z drogami kotowymi, kabel nalezy ukladaé w rurach ostonowych
typu AROT DVK 75 koloru niebieskiego.

Linie kablowg na odcinkach bedacych wjazdami na teren posesji uktada¢ w rurze ostonowe;j
typu AROT DVK 75 koloru niebieskiego.

Przejscie kabla pod drzewami na dz. nr 64 wykonaé metoda bez wykopowa —
przecisk z wykorzystaniem rur ostonowych typu AROT SRS 75 koloru niebieskiego,
zgodnie z Rys. E-1.

Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dtugosci ok. 2 m.

Plaskownik FeZn 25x4 (bednarke) nalezy uklada¢ na dnie rowu kablowego pod kablem,
a dla poszczegolnych odcinkéw nalezy wykona¢ trwale polaczenia skrecane lub spawane.
Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze byé wieksza niz 10 Q. Jezeli warunek
ten nie zostanie spelniony nalezy wykonaé dodatkowo uziomy pionowe (szpilkowe)
o dlugosci 9 m i $rednicy ©20 az do uzyskania odpowiedniej wartosci.

W miedzyczasie (gdy utozony kabel jest widoczny) nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjne;j.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-C, realizowane przez wylacznik nadpradowy w ztaczu kablowym, wkiadki bezpiecznikowe
zainstalowane w szafce o$wietlenia ulicznego oraz w ztgczach shapowych.

Przewéd PE w kazdym stupie nalezy dodatkowo uziemié laczac go z uziomem poziomym
(bednarka) uktadanym pod projektowang linig kablows.

7. Obliczenia techniczne

7.1  Obliczenia o$wietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201 przyjeto klas¢ oswietlenia P3 dla ktérej nalezato spetnié
poniZsze wymagania:
P3
¢ Natezenie o$wietlenia Srednie En=75+1125Ix
e Natezenie o$wietlenia minimalne Epin > 1,5lx

Wyniki obliczeri przeprowadzonych za pomoca programu DIALUX znajduja sie
w zalgcznikach. Wymagania o$wietleniowe zostaly spehione.
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7.2 Obwdd zasilajacy

Spodziewany prad obliczeniowy przy zaméwionej mocy przylaczeniowej 7 kW wynosi:

P 7000

I, = —
2T V3-U-cosp ~3-400-0,93

=1094

Dobiera si¢ kabel z Zzylami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego.
Wedlug normy PN-HD 60364-5-52:2011 obcigzalno$¢  projektowanego  kabla
typu YAKXS 4x25 mm? wynosi 75A. Warunek spelniony.

7.3 Obwody oswietleniowe

Dane przyjete do obliczen - lacznie 13 oprawy o§wietleniowe typu LED o mocy 30W kazda:
P;=13-30=390W
Obliczenia spadku napiecia:

Do przeprowadzenia obliczefi postuzono si¢ arkuszem kalkulacyjnym na podstawie
ponizszego wzoru:

e Obliczenia spadku napiecia na odcinku ZK — proj. shup nr 6

Obliczenia spadku napiecia 3F
Odcinek ZK — proj. stup nr 06
Odcinek zainslt\:;)oc — Przekroj | Konduktywnosé zlzrll)ga:ifn Spadek napigcia
Wg schematu P[W] s [mm?] | y[m/Qmm?] 1 [m] AUy [%]
Proj. ZK - SOU 390 25 35 7 0,002
SOU - proj. 01 390 25 35 47 0,013
proj. 01 - proj. 02 150 25 35 53 0,006
proj. 02 - proj. 03 120 25 35 44 0,004
proj. 03 - proj. 04 90 25 35 52 0,003
proj. 04 - proj. 05 60 25 35 52 0,002
proj. 05 - proj. 06 30 25 35 51 0,001
Calkowity spadek napiecia na odcinku od ZK do proj. 06 ZAUyx, =0,031 %
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e Obliczenia spadku napigcia na odcinku ZK — proj. stup nr 13

Obliczenia spadku napigcia 3F
Odcinek ZK - proj. shup nr 13
Odeinek | . MO | Prsekrsj| Konduktywnose Z]z;'l‘)ga‘;ifn Spadek napiecia
Wg schematu P [W] s [mm?] | y[m/Q-mm?] 1 [m] AUy [%]
Proj. ZK - SOU 390 25 35 7 0,002
SOU - proj. 01 390 25 35 47 0,013
proj. 01 - proj. 07 210 25 35 43 0,007
proj. 07 - proj. 08 180 25 35 46 0,006
proj. 08 - proj. 09 150 25 35 40 0,004
proj. 09 - proj. 10 120 25 35 41 0,004
proj. 10 - proj. 11 90 25 35 50 0,003
proj. 11 - proj. 12 60 25 35 51 0,002
proj. 12 - proj. 13 30 25 35 45 0,001
Calkowity spadek napigcia na odcinku od ZK do proj. 13 ZAUy = 0,042 %

Najwigkszy spodziewany spadek napigcia bedzie wynosit 0,042% i jest mniejszy
od dopuszczalnego spadku wynoszacego 4,5%.

Dobér zabezpieczenia projektowanych obwodéw oswietleniowych:

Obliczenia sprawdzajace skuteczno$¢ ochrony przecigzeniowej:

Projektuje si¢ jeden obwod oswietleniowy skladajacy si¢ lgcznie z 13 opraw
o$wietleniowych typu LED. Projektowany obwdd oswietleniowy w SOU nalezy zabezpieczy¢
wkladkami bezpiecznikowymi typu WTNH gG 6A. Schemat ideowy zasilania wraz
z kompletnym wyposazeniem projektowanej SOU przedstawiono na Rys. E-2.

Prad rozruchowy projektowanej oprawy LED przyjeto na poziomie:
ILED = 15,94’ A, T = 145 HS

Zakiadajgc, ze jedna faza zostanie obciazona mocg max. pieciu opraw LED prad
rozruchowy projektowanego obwodu oswietleniowego wynosi:

ITTI e (n 'ILED) = (5 - 15,94 A) =797A

Jako zabezpieczenie projektowanego obwodu o$wietleniowego dobrano wktadki
bezpiecznikowe typu WTNH 6A. Prad zadziatania zabezpieczenia odczytany z charakterystyki
dlaczasuT = 1,5ms wynosi:

— = 13 = —
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Lay = 0k.250 A
Ly <Ipqp

79,7A <2504

Warunek speliony

Obliczenia sprawdzajace skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j:

Obliczenia zostaly wykonane dla dluzszego odcinka obwodu oswietleniowego. Z uwagi
na uproszczony charakter obliczen pominigto impedancje systemu elektroenergetycznego Zxq.
Parametry sieci zostaly uzyskane w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz.

Tr 400 kKVA istn. stup nN proj. ZK proj. SOU proj. stup
AL 4x35mm? | YAKXS 4x35mm? | YAKXS 4x25m? l YAKXS 4x25mm? I ,
Rus X1 | Rzkiz | Risdis | Ry X1a |
Ry, Xp wg. odrgbnego nr 13
opracowania
PGE Dystrybucja S.A.

1) Impedancja transformatora Zt (moc transformatora 63 kVA):
e Rezystancja transformatora:

B _ 1217
URE g T 63108

Ry = U’%T—oow i = 0,054 Q

L TR T Eh

e Reaktancja transformatora:

Uy = fug —u =,/0,042 — 0,0192 ~ 0,035

U 2 4 2
Xp =1, —%=0,035 - ———— = 0,098 Q
St 63103
gdzie:
Uy ~— napiecie zwarcia
Ug — skladowa czynna napigcia zwarcia
U, ~ skladowa bierna napigcia zwarcia
Upr — hapigcie znamionowe transformatora, przy ktorym oblicza sig impedancje zwarciowg
Sur — moc znamionowa transformatora
APg, — znamionowe obcigzeniowe straty mocy czynnej transformatora

2) Impedancja linii napowietrznej na odcinku ST — stup linii napowietrznej nN

I 860
ys 35-35

X =X[y-1=04-0860 = 0,344 Q

Ry, =

=0,7020Q

14
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3) Impedancja linii na odcinku stup linii napowietrznej nN — projektowane ZK (wedtug
odrgbnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.)

Ry, = L. 18 = 0,015 Q
27 y.s735.35

X2 =Xlc-1=0,08-0,018 = 0,001

4) Impedancja linii na odcinku projektowane ZK - projektowana SOU

! 7
Ri =+ = 3z5= = 0,0080

X3 = Xix-1=0,08-0,007 = 0,001 Q

5) Impedancja linii na odcinku projektowana SOU — projektowany shup o$w. nr 13

Ry, = Soo = 0,415 Q
= y.s735.25

X=X} -1=0,08-0,363 = 0,029 Q

6) Impedancja obwodu zwarciowego Zx

Zy =y (Rr + Ry + Rpp + Rz + Ry )2 + (Xp + Xpq + X2+ X3 +X14)2% =

= /(0,054 + 0,702 + 0,015 + 0,008 + 0,415) + (0,098 + 0,344 + 0,001 + 0,001 + 0,029)2
Zy = 1,280

7) Spodziewana warto$é pradu zwarciowego I na koncu projektowanego obwodu
(ST — proj. shup oswietleniowy nr 13):
Uy 400
Izw = =
V3-Z, +/3-1,28

=180,4 A

Prad samoczynnego wylaczenia zabezpieczenia w okreslonym czasie tw, odczytany

z charakterystyki czasowo - pradowej zamieszczonej w katalogu producenta aparatury
zabezpieczeniowej, przy czasie wytgczenia do Ss wynosi

I,=26A
Ly > 1
180,4A > 26 A

Ochrona jest skuteczna.
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8. Prace kontrolno - pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary sprawdzajace:
» Sprawdzenie cigglosci, pomiar rezystancji izolacji przewodéw zasilajacych
e Pomiar skutecznosci szybkiego wylaczenia (impedancja petli zwarcia)

e Pomiar rezystancji uziemienia

Komplet protokotéw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacija powykonawcza

nalezy dostarczyé Inwestorowi

9. Uwagi koficowe

Wytyczenie obiektow w terenie i inwentaryzacje powykonawczg nalezy zlecié

jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Calos¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych instalacji elektrycznych.

Dokumentacje powykonawcza wraz z protokolami z pomiaréw linii kablowej

1 uziemien nalezy przekazaé Inwestorowi.

Przed przystapieniem do realizacji prac zaleca si¢ wykonanie wizji w ternie celem
zapoznania si¢ ze stanem faktycznym. Za odstepstwa od projektu budowlano —
wykonawczego wynikajgce w trakcie realizacji inwestycji projektant nie ponosi

odpowiedzialnosci.
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Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Besiekierz Nawojowy; dz. nr 64

Cel i1 przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
przedsigwzigcia budowlanego polegajacego na wykonaniu:

Budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Besiekierz Nawojowy; dz. nr 64

Celem opracowania jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy oraz
ochrong¢ zycia i zdrowia pracownikéw podczas wykonywania robét przedmiotowego
przedsiewziecia budowlanego.

2. Zakres robdt dla wykonania instalacji o§wietlenia ulicy

Zakres robot dla calego zamierzenia przedstawiono ponizej. Roboty budowlane nalezy
wykonywaé w nast¢pujgcej kolejnosci:

3.

Na odcinkach ulicy na ktérych przewidywane sg prace wystepuja:
e siec elektroenergetyczna,

e sie¢ wodociggowa.

kopanie rowéw kablowych oraz pod stupy recznie,

ukfadanie kabli, ptaskownika stalowego ocynkowanego i rur ochronnych zgodnie
z projektem,

wykonanie przeciskéw / przewiertéw mechanicznych dla rur ochronnych zgodnie
z projektem,

montaz fundamentéw pod wyznaczone stupy,

montaz stupéw oswietleniowych,

montaz uziom6éw pionowych (szpilkowych),

montaz wysiegnikow,

montaz opraw oswietleniowych na stupach,

montaz przewodow w shupach,

podlaczenie przewodow,

montaz zabezpieczen,

montaz odgromnikéw,

montaz uzioméw w rowach kablowych,

odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych,

posprzatanie terenu po budowie,

zgloszenie obiektu do odbioru,

wykonanie pomiaréw ochrony dodatkowej od porazen,

wykonanie pomiaréw nat¢zenia o$wietlenia.

Wykaz istniejacych obiektdow budowlanych

AF0-35/76, 291/89/WL
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich trwania

Podczas wykonywania rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

5.

- dla wszystkich uzytkownikéw ulicy (mimo wprowadzonych ograniczen):
e zwigzane z ukladaniem kabli w rowach kablowych,
- dla pracownikow w trakcie prowadzenia robét:
¢ porazenie w wyniku prac w poblizu stacji transformatorowe;;
e upadek na plaszczyznie;
e upadek z wysokosci przy montazu opraw oswietleniowych;
e uderzenia, przygniecenia przez materialy transportowane mechanicznie.

Informacja o oznakowaniu miejsc prowadzenia robot

W zwigzku z tym, ze budowa niniejsza jest zaliczona do ,,o0biektéw liniowych” niezbedne
jest zabezpieczenie miejsca pracy, za pomoca odpowiedniego wygrodzenia tj.: barierek, tasm
oraz innych oznaczen.

6.

Informacje o prowadzeniu instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie wstgpne prowadzone przez specjalistow do spraw BHP przy przyjmowaniu
do pracy.
Instruktaz na stanowisku pracy prowadzony przez bezposredniego przelozonego.

7.

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wvpadek
awarii 1 innych zagrozen.

Dopuszczenie do eksploatacji wylacznie maszyn, urzadzen i narzedzi sprawnych
technicznie.

Wiasciwe oznakowanie miejsca rob6t poprzez ogrodzenie zastawami lub tasma w celu
niedopuszczenia w okolice wykonywanych prac, oséb postronnych.

Obslugiwanie  sprzgtu  zmechanizowanego wylgcznie przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie, wazne uprawnienia operatora wymaganej kategorii.
Zapewnienie pracownikom wlasciwej odziezy ochronnej i srodkéw ochrony osobistej.
Wykopy kontrolne w miejscach zblizeni do istniejacych sieci podziemnych.

Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych z zachowaniem szcZegdlnej
ostroznosci w przypadku wykorzystywania sprzetu mechanicznego
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Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych oraz na wysokos$ci mogg sie
odbywaé wylacznie z poszanowaniem zasad bezpieczenstwa pracy, przy uzyciu
sprzgtu posiadajacego odpowiednie atesty.

Wylgczanie i wlgczanie napigcia w liniach zasilajacych i prowadzenie rob6t
przylaczeniowych na pisemne polecenie i pod nadzorem pracownikéw Zakladu
Energetycznego.

Przy wykonaniu robét elektrycznych uzywanie sprzgtu ochronnego posiadajacego
odpowiednie atesty.

Brygady muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medyczne;j.

Urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywany na budowie powinny byé stosowane
zgodnie z przeznaczeniem. Uruchomienie maszyn, urzadzeri i narzedzi uzywanych
na budowie moze nastapi¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane.
Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla urzadzen w trakcie ich prac
jest zabronione.

Zabrania si¢ uzywania narzedzi uszkodzonych mogacych stanowi¢ realne zagrozenie
dla zdrowia i zycia ludzi.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig laczno$¢ telefoniczng pomigdzy pracownikami
i stuzbami nadzoru oraz stuzbami ratowniczymi. Na terenie budowy powinien
znajdowa¢ si¢ sprawny samochéd z obshuga, umozliwiajagca szybka ewakuacje
na wypadek awarii i innych zagrozef.

PRAJEKFANT ELEKTRYK
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Lista opraw

®razem Prazem Skuteczno$¢ $wietina

14404 Im 1024 W 140.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ swietlna
4 SCHREDER IZYLUM 1/ 5301 / 20 LEDs 400mA NW 740 256W 3601 Im  140.7 Im/W

256W/ /450412
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Ulica
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

=% Jezdnia 1 (P3), 126.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

D

Schréder
Producent SCHREDER P 256 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5301 / 20 DLampa 4271 Im
LEDs 400mA NW 740
25,6W/ /450412 ¢Oprawa 3601 Im
n 8431 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 400mA

NW 740

DIALux

IZYLUM 175301 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / / 450412 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu sSwietlnego -1.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 25.6 W
Zuzycie 614.4 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 728 cd/klm
2 80°: 116 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do obliczania

klasy nateZenia $wiatla odnoszg si¢ do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

-(2)«



Droga dz. 64, Besiekierz Nawojowy D I A L u x

Ulica
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 7.74 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 1.97 Ix 21.501x \/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Dp 0.026 W/Ix*m? -
IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs De 0.8 kWh/m? rok, 102.4 kWh/rok

400mA NW 740 25,6W / /
450412 (z jednej strony na
dole)




Droga dz. 64, Besiekierz Nawojowy

Ulica
Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 7741 [7.50-11.25] Ix v/
Emin 1.97 Ix 2 1.50 Ix \/
e L 110880 63 4& 28] 28 ag 63 B0Gge 13 (47 -
) 18
Wartosci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Izoiuksy)
+ID +'I 1 +!.=I +D.J +J.n" _'_z.u +£.3 +£.3 +£.H +J.-" +0.J +|'.3 +I L) +}3
N +18 +14 +9.5 +6.0 +3.8 +2.7 +2.4 +2.4 +2.7 +3.8 +6.0 +9.5 +14 +18
M 5 410 60 35 24 2 2D 24 35 50 Jo A5 M
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4,500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22,500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
2500 1474 1090 746 531 374 290 251 2.51 290 374 531 746 1090 1474
1.500 1804 1373 952 604 382 275 240 240 275 382 604 952 1373 1804
0500 1928 1527 1031 600 352 238 197 197 238 352 600 1031 1527 1928
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix] (Tabela wartogci)
Em Emin Emax a1 [2F]
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia 7.74 1x 1.97 Ix 19.31Ix 0.254 0.102
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Mape_wykonano na podstawie mapy zasadpiczej, gm. Zgierz,
A R P e O T
112.412 15— uki."65', ewidencji gruntow obr
oraz pomiaru uzupefniajgcego "z czerwca 2021 roku.
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> PRO INVEST
Michat Plotka  95-100Zgiez  ul. Republikafiska 8 NIP 731-189-91-18  REG. 364020450
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0 "
a2y : TEMAT: Budowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci
< 3 2] Besiekierz Nawojowy; dz. nr 64
l; = ) <)
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PGE Dystrybucja §.
Rei Oddzmw Loa“f A
ejon En -P.
95-200 Paﬁnlca, 2

ul.
tel. (42) 675 10 00, fax, (42) 67518 :)92
3-

Projektowana szafka oéwietlenia ulicznego typu SOU-2
Zlokalizowana na dz. nr 55, obok projektowanego
Szofi owietcniome] e wyposatot v uklod zfqcza kablowo — pomiarowego nN (wg. odrgbnego opracowania)
pomiarowo — rozliczeniowy (wg. odrgbnego

opracowania PGE Dystrybucja S.A.)
STEROWANIE
1 - reczne
0 - wylqczone
S301 86 6A 5 _ qutomatyczne B
Proj YAKXS 4x25mm? X Lkl
0
L~ 7mb  Alg» 0,002% x LgY 25mm?
Py = 0,150 kW Py = 0,120 kW Py = 0,090 kW P, = 0,060 kW Py = 0,030 kW
PROJ. 02 - L2 PROJ. 03 - L3 PROJ. 04 — L1 PROJ. 05 - L2 PROJ. 06 — L3
A
-F——————— - Py = 0,390 kW E )
| z | RBK 00 A
o 10A Catkowity spadek napigcia
| % | I a na odcinku proj. ZK — proj. 06
| 3 3t | § R o= 00 Proj. YAKXS 4x25mm? Proj. YAKXS 4x25mm? Proj. YAKXS 4x25mm? Proj. YAKXS 4x25mm? Proj. YAKXS 4x25mm? I Iz » 0,031%
o 1= U !
| o kWh | /Ajm:T f PROJ. 01 — Lt Lw53mb AJy0,006% Lasdd4mb AJgu0,004% LwS2mb AJg0,003% Lw52mb AJg0,002% LwS1mb Algw0,001% |
~ Lol Yy +{ oS s S FDD®A O P4 O P4 !
l g [z $303 | Lo o S L, T Ra <100 B
| ~ C16 16A ‘ P A + +
o |
- I |
| é | P Py = 0,210 kW P, = 0,180 kW P; = 0,150 kW Py = 0,120 kW P; = 0,090 kW P; = 0,060 kW P; = 0,030 kW
| & | : : PROJ. 07 - L1 PROJ. 08 — L2 PROJ. 09 - L3 PROJ. 10 — L1 PROJ. 11 - L2 PROJ. 12 - L3 PROJ. 13 - L1
L P Proj. YAKXS 4x25mm?
Re < 100 T : g
Projektowane zfqcze kablowo — pomiarowe nN U rezn 250 Lntimb 000K b
zlokalizowane na dz. nr 55, obok istn. sfupa linii nN, e i itk b 2
obwdd ze stacji transformatorowej SN/nN nr 40190. ,
Projekt oraz dokfadna lokalizacja wedfug Proj. YAKXS 4x25mm? Proj. YAKXS 4x25mm? Proj YAKYS 4x25mm? Proj. YAKYS 4x25mm? Proj. YAKXS 4x25mm? Proj YAKYS 4x25mm? Proj. YAKXS 4x25mm? i
odrebnego opracowania PGE Dystrybucja S.A. N !
\ Ln43mb AJy0,007% Ln46mb AJgw0,006% Lw4Omb AJg0,004% Lv4imb AJg0,004% Lw50mb AJgw0,003% LwSimb AJyw0,002% Ln45mb AJg0,001% |
\ |
N o e o o e o o n o e e e e e e T i . = = e = e e e = = e = e S G == e e = E EE G Em e e = e . e e e e Em e S e A e G e e = o = e e e e e e e T S e . e e e e e o e A = = e e - - -
1 Ra< 100 L
000 pronthoy e og®
) tycZ inyc na proj. £8 = pro
Mistrz .
) eiis chowskl &
Piotr Wojcie . |22 Y
93!
01,02... - Numer kolejnego supa PRO INVEST
;1. L2,L3 -gzr.!aczmlefuy " - " Michof Plotka _ 95-1007giez UL Republkafska 8 NIP731-18991-18 _REG, 364020450
- Projektowana oprawa o$wietlenia drogowego LED o mocy TEMAT: ) . .
a - Projekiowany shup oéwietieniowy stalowy 0 wysokoéci H=7,0m Qi <rom e e
b - Montaz opraw za porsrednictwem wysiegnika jednoramiennego '
o dhugosci W=1,0 m (pod katem (°) SN PROJEKT BUDOWLANY /foops
PROJEKTANCE | 189/WE 7\
Stupy wyposazone w ziacza fazowe |ZK-2-02a, zigcza zerowe IZK-4-03 el S Edwam e L AR
oraz Zlgcza bezpiecznikowe 1ZK-2-01a 2 wiladkami 2A -
in2. Krzysztof Golkowski A
W rowach kablowych wraz z kablem ukladaé bednarke FeZn 25x4mm RYS: e
m SCHEMAT IDEOWY yorns E-2
BRAA  ELEKTRYCZNA  [DATA Lipiec 2021 S -




Szafka Oswietlenia Ulicznego
SOU -2
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Wyposazenie:

Tablica licznikowa 3f

Rozigczniki bezpiecznikowe 160A, 100A
Stycznik 63A

Zegar astronomiczny

Przetacznik rodzaju pracy

Szyna PENAI30 x5
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4 GE 21-D8/5/02541.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-D8/UP/03541 o przytaczenie do sieci,

PGE Dystrybucja S.A.
GMINA ZGIERZ

ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

Warunki przytaczenia nr 21-D8/WP/03541 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiecktu przyfaczanego do sieci: Oswietlenie Uliczne.
Lokalizacja: gmina Zgierz, miejscowosé Besiekierz Nawojowy, nr dz. 64.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnic 04 maja 2007r., w sprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-05-2021, okresla si¢ nastepujqce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN na dz. nr 55. Stacja zasilajgca 40190 Biesiekierz Nawojowy.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé prayiacze YAKXS 4x35 mm? od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do 2facza kablowo-licznikowego
ZK1+1P na dz. nr 55 przy stupie linii nN.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajgca spetniajgca wymogt
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN na dz. nr 55 przy stupie
linii nN.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaC bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne]j zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegoinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gféwnego:
9.1 zabezpieczenie przedlicznikowe ¢ wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowaé w zlaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie ckreélonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miegci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnieniz i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowege prac, wynikajcych ze zmian stanu sieci
1 jej konfiguracji iub utrudnierl w budowie urzadzet.

M~ ow
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15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
Warunki przylaczenia opracowat:

Warunki przytgczenia zatwierdzit.
Ryszard Wnukowski tel.: 42 675 14 09.

Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice
Wydziat Frzytgczznia i Rozwoju

7ZA ZGODNOSC

franT EDEKTRYK
ferriowrd Pytka
: ).35/76, A91/89/Wt

'1p. Ad




Wykaz wspélrzednych geodezyinych

Projektowana szafka oswietlenia ulicznego

Punkty X Y Uwagi
geodezyjne
71 5760066.96 6601654.47
72 5760067.07 6601654.69
73 5760066.72 6601654.88
Z4 5760066.60 6601654.66
1
Zasilanie SOU
Punkty .
geodezyjne X Y Uwagi
P1 $760066.48 6601654.86 Proj. ztacze kablowo — pomiarowe
) ' (wg. odrgbnego opracowania)
P2 5760066.84 6601654.67 Projektowana SOU
Obwaod oswietleniowy
Punkty :
geodezyjne X Y Uwagi
P2 5760066.84 6601654.67 Projektowana SOU
P3 5760075.05 6601670.42
P4 5760078.65 6601668.54
P5 5760077.83 6601666.96 Proj. shup nr 01
P6 5760091.77 6601661.70
P7 5760118.14 6601650.49
P8 576011742 6601648.79 Proj. stup nr 02
P9 5760124.46 | 6601647.81
i I | - vl

f Lcivard Palka
nr upr. GAAWL4/0-35/76, £91/89/Wt
. 11§13 us\, 1p. 4d



| Punkty

geodezyjne X Y Uwagi ]
P10 5760142.40 6601636.72
Pi1 5760146.93 6601633.53
P12 5760145.65 6601631.72 Proj. stup nr 03
P13 5760180.75 6601609.79
P14 . 5760179.51 6601608.01 Proj. stup nr 04
P15 5760214.57 6601586.05 N
P16 5760213.36 6601584.31 Proj. stup nr 05
P17 5760239.65 6601568.45 _ |
_ P18 5760237.94 6601560.45
P19 5760234.64 6601561.15 Proj. stup nr 06 1
P20 5760054.78 :5601 680.99
P21 5760049.41 6601683.33
] P22 | 5760048.74 6601681.78 Proj. stup nr 07
P23 | 5760016.42 6601697.74
P24 5760015.65 6601695.96 Proj. stup nr 08
P25 5759989.26 6601711.02
P26 3759988.47 6601709.40 Proj. stup nr 09
i P27 5759969.54 6601720.69
P28 5759961 .Zb 6601724.82
P29 5759960.51 6601723.41 Proj. stup nr 10
B P30 5759924.46 6601743.00
P31 5759923.93 6601741.94 Proj. shup nr 11
P32 5759891.52 6601759.31

N

RETANT E4EKTRYK
Iidward Patka




—Punkty |

geodezyjne X Y Uwagi
P33 5759887.80 6601761.22
P34 5759886.73 6601759.14 Proj. stup nr 12
P35 5759874.21 6601768.23
P36 5759873.98 6601768.46
P37 5759873.39 6601768.77
P38 5759873.07 6601768.81
P39 5759856.99 6601777.10
P40 5759856.19 6601775.55 Proj. stup nr 13

P 11§13 ust, 1p, 4d
Ma 35 m. 45





