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OPIS TECHNICZNY 
 

I. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej 

nr 560 Brodnica – Rypin – Sierpc w miejscowości Brodnica na ulicy Podgórnej. Zakres robót obejmuje 

wykonanie warstwy ścieralnej z masy AC 8S gr. 4 cm, na nawierzchni sfrezowanej i wyrównanej masą 

AC 16W w ilości średnio 100 kg/m2, przewidziano całość powierzchni jezdni do wyrównania 8113 

m2.  

II. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania jest: 

- Zarządzenie Dyrektora ZDW 

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430), 

- System ewidencji drogowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy „ERGO” 

- Wizja i pomiary terenowe. 

 

III. Opis stanu istniejącego 

Droga wojewódzka nr 560 Brodnica – Rypin - Sierpc komunikuje miejscowość Brodnica z 

Rypinem i przebiega dalej w kierunku Sierpca do granicy województwa kujawsko-pomorskiego. 

Zakres opracowania obejmuje odcinek zlokalizowany na terenie miejscowości Brodnica, od km 1+702 

(skrzyżowanie z ulica Rzeźnicką) do km 2+652 (wyjazd z myjni i stacji CPN). Odcinek w całości 

zlokalizowany jest na terenie miejscowości Brodnica. 

III.1. Parametry techniczno – eksploatacyjne drogi 

kategoria drogi    - wojewódzka, 
klasa drogi     - G „główna” 
obciążenie     - 80 kN, 
prędkość projektowa -   - Vp 50 km/h, 
kategoria ruchu    - KR4, 
przekrój poprzeczny    - jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu (po 3,0m 
dla każdego pasa ruchu), 
grupa nośności     - G1-G4, 
odwodnienie      - powierzchniowe, rowy trapezowe otwarte, 
odwodnienie liniowe,    -    prefabrykowane korytka  
wgłębne      - przepusty drogowe, odcinki z kanalizacją 
deszczową 
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chodniki      - głównie w obszarach zabudowanych szerokości 
1,5, – 2,0m, przyległe do krawędzi drogi i odsunięte pasem zieleni, 

 
III.2. Stan elementów pasa drogowego planowanych do przebudowy: 

III.2.1. Jezdnia: 

Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną zmiennej szerokości (od 7,0 do 10,0m).  

Oceny istniejącej nawierzchni, planowanej do przebudowy drogi wojewódzkiej dokonano na 

podstawie wizji terenowej, oraz wg metody oceny wizualnej stanu nawierzchni metodą BIKB-IBDM 

(w sposób uproszczony). W metodyce zlokalizowano trzy główne grupy uszkodzeń nawierzchni 

asfaltowych:  

1. uszkodzenia powierzchniowe:  

- ubytki powierzchniowe,  

- wyboje, w tym zapadnięte studzienki i włazy  

- łaty,  

- wgniecenia w warstwie ścieralnej,  

2. odkształcenia nawierzchni:  

- koleiny,  

- garby i przemieszczenia,  

- sfalowania (tarki),  

- zapadnięcia i osiadanie nawierzchni,  

3. spękania:  

- połączenia technologiczne,  

- spękania liniowe,  

- spękania krawędziowe,  

- spękania poprzeczne,  

- spękania w śladach kół,  

- spękania siatkowe.  

Wszystkie wymienione uszkodzenia nawierzchni występują z różnym natężeniem i różną 

intensywnością /natężenie szkód określono jako duże/. Stan nawierzchni można ocenić jako zły – 

nawierzchnia z licznymi i rozległymi uszkodzeniami wymaga natychmiastowego remontu. 

III.2.2. Ciągi piesze: 

Chodniki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 nie wymagają przełożenia lub remontu. 

Stan techniczny nawierzchni chodników jak i oporników betonowych ograniczających ich 

powierzchnię jest różny, niektóre z chodników były niedawno wykonane, niektóre posiadają 
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nawierzchnię z widoczną korozją betonu, wykruszeniami i ubytkami oraz widoczne zaniżenia i 

nierówności w przekroju podłużnym i poprzecznym. 

 

III.2.5. Zatoki autobusowe: 

Zatoki autobusowe – stan techniczny dobry, powierzchnia zatoki z niewielkimi nierównościami 

w przekroju poprzecznym i podłużnym nie wymagają przełożenia. Zaplanowano zmianę nawierzchni 

zatoki w km 1+770 strona prawa o powierzchni 87,02 m2. 

 

IV. Opis stanu projektowanego 

Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na drodze wojewódzkiej nr 560 w 

północno – wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego, miejscowość Brodnica, ulica 

Podgórna od km 1+702 do km 2+652. W ramach przebudowy drogi przewiduje się następujące roboty: 

 

IV.1. Jezdnia: 

Projektuje się frezowanie nawierzchni na głębokość średnio 4 cm, wykonanie warstwy 

wyrównawczej z masy AC16W w ilości 811 ton i nadanie nawierzchni spadków poprzecznych 2% w 

celu zapewnienie odpowiedniego odprowadzenie wód powierzchniowych do ścieków ulicznych, oraz 

ułożenie górnej warstwy konstrukcyjnej (warstwy ścieralnej) z masy AC8S grubości 4 cm. Konstrukcja 

jezdni wg poniższego przekroju podstawowego: 
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Na całej długości i szerokości jezdni zaprojektowano siatkę wzmacniającą szklano – węglową 

wstępnie przesączaną asfaltem o poniższych właściwościach: 

Parametr Wartość 
Materiał 

- wszerz 
- wzdłuż 

 
włókno węglowe 
włókno szklane 

Wiązki włókien przesączone asfaltem w całej objętości 
Wydłużenie graniczne  [%] 

- wszerz 
- wzdłuż 

 
max. 1,7 
max. 3,0 

Ilość wiązek włókna na 1 mb: 
- wszerz 
- wzdłuż 

 
52 +/- 2 
52 +/- 2 

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 
- wszerz 
- wzdłuż 

 
min. 200 
min. 120 

Ilość skropienia pomiędzy warstwami emulsją w ilościach: 

1.  na poziomie ułożenia siatki 0,3 kg/m2. 

2. Pomiędzy warstwą istniejącą a wyrównawczą 0,75 kg/m2 

 

IV.2. Zatoki autobusowe: 

Zatoki autobusowe w km 2+567 i km 1+997 są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają 

regulacji wysokościowej. Dowiązanie odnawianej nawierzchni jezdni do ścieku ulicznego – 

ewentualna regulacja wysokościowa obejmuje tylko ściek przy krawężnikowy. 

Zatoka w km 1+779 o nawierzchni bitumicznej wymaga zmiany konstrukcji na: 

 

IV.3 Ścieki uliczny: 

Konstrukcja ściegu przy zatoce autobusowej (ściek ograniczony obustronne obrzeżem 

betonowym): 
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Konstrukcja ściegu przy istniejącym krawężniku: 

 

 
 
 

Zestawienie ścieków ulicznych i obrzeży: 

 

Opis 
Lewa 

Długość Opis 
Prawa 

Długość od km  do km od km  do km 

obrzeże 
jednostronne 1714 1750 36 

obrzeże 
jednostronne 1708 1829 121 

obrzeże 
dwustronne 1750 1806 56 

obrzeże 
jednostronne 1844 2017 173 

obrzeże 
jednostronne 1806 1897 91 

obrzeże 
jednostronne 2302 2322 20 

obrzeże 
jednostronne 1923 2017 94 

obrzeże 
jednostronne 2478 2608 130 

obrzeże 
jednostronne 2325 2340 15 

obrzeże 
jednostronne     0 

obrzeże 
jednostronne 2357 2395 38 

obrzeże 
jednostronne     0 
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obrzeże 
jednostronne 2485 2608 123 

obrzeże 
jednostronne     0 

      453       444 
Łącznie ścieków 897 
Łącznie obrzeży 953 

 
 

IV.7 Zjazdy: 

Zjazdy indywidualne i publiczne w dobrym stanie, nie wymagają odnowy nawierzchni. 

Zaplanowano regulację ścieku liniowego i zjazdów zgodnie z przedmiarem robót. 

 

IV.8 Oznakowanie poziome: 

Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 

przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii zgodnie z 

załączonym projektem zagospodarowania terenu. Znaki poziome prowadzące, segregujące, 

informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące wykonać w technologii oznakowania 

poziomego grubowarstwowego w zakresie zgodnym z załącznikiem. 

 

 

 

 

 
                                                                                   Opracował:  


