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OPIS TECHNICZNY
L ZaKkres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi wojewddzkiej
nr 560 Brodnica — Rypin — Sierpc w miejscowosci Brodnica na ulicy Podgornej. Zakres robdt obejmuje
wykonanie warstwy $cieralnej z masy AC 8S gr. 4 cm, na nawierzchni sfrezowanej 1 wyro6wnanej masg
AC 16W w ilosci $rednio 100 kg/m2, przewidziano catos¢ powierzchni jezdni do wyréwnania 8113
m2.

II. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:

- Zarzadzenie Dyrektora ZDW

- Rozporzadzenia M. T. i1 G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

- System ewidencji drogowej Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ,,ERGO”

- Wizja i pomiary terenowe.

III. Opis stanu istniejacego

Droga wojewddzka nr 560 Brodnica — Rypin - Sierpc komunikuje miejscowos¢ Brodnica z
Rypinem i przebiega dalej w kierunku Sierpca do granicy wojewodztwa kujawsko-pomorskiego.
Zakres opracowania obejmuje odcinek zlokalizowany na terenie miejscowos$ci Brodnica, od km 1+702
(skrzyzowanie z ulica Rzeznickg) do km 2+652 (wyjazd z myjni 1 stacji CPN). Odcinek w catosci
zlokalizowany jest na terenie miejscowos$ci Brodnica.

II1.1. Parametry techniczno — eksploatacyjne drogi

kategoria drogi - wojewodzka,

klasa drogi - G ,,gléwna”

obciazenie - 80 kN,

predkos¢ projektowa - -V, 50 km/h,

kategoria ruchu - KR4,

przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu (po 3,0m
dla kazdego pasa ruchu),

grupa nosnosci - G1-G4,

odwodnienie - powierzchniowe, rowy trapezowe otwarte,

odwodnienie liniowe,

prefabrykowane korytka

wglebne - przepusty drogowe, odcinki z kanalizacja
deszczowg
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chodniki - gléwnie w obszarach zabudowanych szerokosci

1,5, — 2,0m, przylegle do krawedzi drogi i odsuni¢te pasem zieleni,

II1.2. Stan elementéw pasa drogowego planowanych do przebudowy:

II1.2.1. Jezdnia:

Istniejgca jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng zmiennej szerokosci (od 7,0 do 10,0m).

Oceny istniejacej nawierzchni, planowanej do przebudowy drogi wojewodzkiej dokonano na
podstawie wizji terenowej, oraz wg metody oceny wizualnej stanu nawierzchni metodg BIKB-IBDM
(w sposob uproszczony). W metodyce zlokalizowano trzy glowne grupy uszkodzen nawierzchni
asfaltowych:

1. uszkodzenia powierzchniowe:

- ubytki powierzchniowe,

- wyboje, w tym zapadnigte studzienki 1 wlazy
- laty,

- wgniecenia w warstwie $cieralne;j,
2. odksztalcenia nawierzchni:

- koleiny,

- garby 1 przemieszczenia,

- sfalowania (tarki),

- zapadnigcia 1 osiadanie nawierzchni,
3. spekania:

- potaczenia technologiczne,

- spekania liniowe,

- spekania krawedziowe,

- spekania poprzeczne,

- spekania w $ladach kot,

- spgkania siatkowe.

Wszystkie wymienione uszkodzenia nawierzchni wystgpuja z réznym nat¢zeniem i roézng
intensywnoscig /nat¢zenie szkdd okreslono jako duze/. Stan nawierzchni mozna oceni¢ jako zty —
nawierzchnia z licznymi i rozlegtymi uszkodzeniami wymaga natychmiastowego remontu.

I11.2.2. Ciagi piesze:

Chodniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 560 nie wymagaja przetozenia lub remontu.

Stan techniczny nawierzchni chodnikow jak 1 opornikow betonowych ograniczajacych ich

powierzchni¢ jest roézny, niektore z chodnikow byly niedawno wykonane, niektére posiadajg
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nawierzchni¢ z widoczng korozjg betonu, wykruszeniami i1 ubytkami oraz widoczne zanizenia i

nierownos$ci w przekroju podtuznym i poprzecznym.

II1.2.5. Zatoki autobusowe:
Zatoki autobusowe — stan techniczny dobry, powierzchnia zatoki z niewielkimi nierownos$ciami
w przekroju poprzecznym i podtuznym nie wymagaja przetozenia. Zaplanowano zmiang¢ nawierzchni

zatoki w km 1+770 strona prawa o powierzchni 87,02 m2.

IV.  Opis stanu projektowanego
Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na drodze wojewodzkiej nr 560 w
ponocno — wschodniej czesci wojewddztwa kujawsko — pomorskiego, miejscowosé Brodnica, ulica

Podgoérna od km 1+702 do km 2+652. W ramach przebudowy drogi przewiduje si¢ nastgpujace roboty:

IV.1. Jezdnia:

Projektuje si¢ frezowanie nawierzchni na glebokos¢ $rednio 4 cm, wykonanie warstwy
wyrownawczej z masy AC16W w ilosci 811 ton 1 nadanie nawierzchni spadkow poprzecznych 2% w
celu zapewnienie odpowiedniego odprowadzenie wod powierzchniowych do $ciekow ulicznych, oraz
utozenie gornej warstwy konstrukcyjnej (warstwy Scieralnej) z masy AC8S grubosci 4 cm. Konstrukcja

jezdni wg ponizszego przekroju podstawowego:

__ szerokodl zmienna (wg tabeli)
Brodnica Rypin

Istmiejacy chodmk
nie objety robotami

Istniejgey chodnik
nic objcty robotami

Krawginik nie wymaga

Krawgznik nie wymaga \'\ \/Luw{ konstrukcyiny regulacji
regulact nrl
Scick uliczny do \\yknmma K( )V\ TRUKCJA JEZDNI: ’ Scick uliczny do wykonania

na odcinkach wg zalacznika
_1. Warstwa scieralna z mieszanki min -dsfdllowq ACS8S gr. 4 cm,
2. Spryskemulsia dbfdltO\h’.) w 1losci 0, 3kg/m2
3. Siatka w Zmacniajgca (na ()(ILII\RA\,!I!A/L&I:!Wanld tabelarycznego)
4. Warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W - ]
wg przekrojow poprzecznych, C S - - <'

| na odcinkach wg zalycznika

5. Sprysk emulsja asfaltowa w ilosci 0.5 kg/m2
6. Frezowanie nawierzchni srednio gr.d4 cm,
7. Istniejgca nawierzchnia drogi wojewddzkiej ,
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Na catej dtugosci i szerokos$ci jezdni zaprojektowano siatke wzmacniajacg szklano — weglowa

wstepnie przesgczang asfaltem o ponizszych wtasciwosciach:

Parametr Wartosc¢
Materiat
- wszerz wiékno weglowe
- wzdluz wiokno szklane

Wigzki widkien przesgczone asfaltem w catej objetosci
Wydtuzenie graniczne [%]

- wszerz max. 1,7

- wzdluz max. 3,0
llo$¢ wigzek widkna na 1 mb:

- wszerz 52 +/- 2

- wzdluz 52 +/- 2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [KN/m]

- wszerz min. 200

- wzdluz min. 120

Ilo$¢ skropienia pomiedzy warstwami emulsjg w ilosciach:
1. napoziomie utozenia siatki 0,3 kg/m?2.

2. Pomie¢dzy warstwa istniejaca a wyrownawcza 0,75 kg/m2

IV.2. Zatoki autobusowe:

Zatoki autobusowe w km 2+567 i km 1+997 sa w dobrym stanie technicznym 1 nie wymagaja
regulacji wysokosciowej. Dowigzanie odnawianej nawierzchni jezdni do $cieku ulicznego —
ewentualna regulacja wysokosciowa obejmuje tylko $ciek przy krawegznikowy.

Zatoka w km 1+779 o nawierzchni bitumicznej wymaga zmiany konstrukcji na:

Nawierzchni drogi wojewozkiej Zatoka autobusowa
nr 560 km 1+779 str. prawa.

Zakres tohit przy wymianie nawierzehni
na zatoce autobusowe] w km 1779

1. rozebranie isiniciace] nawierzehni 2 masy min -bitum, - 87,02m2
3. nawierzchnia z kostki g1 & cm koloru czerwonego - 87,03 m2
2. podsypka cementowa - piaskowa gr § cm - 4,35 m3

3. beton C12/15 gr. 26 cm - 22,63 m3

———————

. : ; Krawgznik nie wymag
Konstrukcja zatoki autobusowe;j 7 “M'lggu]?:,:j?ym i
Warstwa §cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka piaskowo - cemetnowa 1:4 gr 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr 26 ¢m,

V.3 Scieki uliczny:
Konstrukcja $ciegu przy zatoce autobusowej (Sciek ograniczony obustronne obrzezem

betonowym):

ul. 1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno tel. 56 688-25-73 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax. 56 688-27-56 rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl



ZDW

BYDGOSICE

Zarzad Drég
Wojewodzkich w
Bydgoszczy

Rejon Drég
Wojewodzkich w
Wabrzeznie

Konstrukcja $ciegu przy istniejagcym krawezniku:

Szczegot konstrukeyjny
nr 1

Wrykonanie Imb $cieku przy krawedzi jezdni:

1. rozebranie nawierzchni 1¥0,2 = 0,2 m2 gieb. 36 cm,

2. tawa z betonu klasy C12/15 0,036%1=0,036 m3,
3. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0,014 m2*1=0,014 m3

0.17 |

4. obrzeze betonowe 1 mb

0.06

N

]

0.3 %

>

N

UWAGA: Zestawienie sciekow do wykonania w zalgczniku

Zestawienie $ciekow ulicznych i obrzezy:

Lewa Prawa

Opis od km do km Dtugosc Opis od km do km Dtugosc
obrzeze obrzeze
jednostronne 1714 1750 36 | jednostronne 1708 1829 121
obrzeze obrzeze
dwustronne 1750 1806 56 | jednostronne 1844 2017 173
obrzeze obrzeze
jednostronne 1806 1897 91 | jednostronne 2302 2322 20
obrzeze obrzeze
jednostronne 1923 2017 94 | jednostronne 2478 2608 130
obrzeze obrzeze
jednostronne 2325 2340 15 | jednostronne 0
obrzeze obrzeze
jednostronne 2357 2395 38 | jednostronne 0
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obrzeze obrzeze
jednostronne 2485 2608 123 | jednostronne 0
453 444
tacznie sciekéw 897
tacznie obrzezy 953
IV.7 Zjazdy:

Zjazdy indywidualne i publiczne w dobrym stanie, nie wymagaja odnowy nawierzchni.

Zaplanowano regulacje $cieku liniowego i zjazdéw zgodnie z przedmiarem robot.

IV.8 Oznakowanie poziome:

Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii cigglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséw, symboli oraz innych linii zgodnie z
zalaczonym projektem zagospodarowania terenu. Znaki poziome prowadzace, segregujace,
informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace wykona¢ w technologii oznakowania

poziomego grubowarstwowego w zakresie zgodnym z zatgcznikiem.

Opracowat:
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