Przekroj konstrukcyjny
skala 1:50
przebudowa drogi wojewodzkiej nr 560
Brodnica - Rypin - Sierpe

od km 1+702 do km 2+652 dlugosci 0,950m.
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Krawgznik nie wymaga
Kraweznik nie wymaga Szczegdl konstrukeyjny regulacji
regulacji nr |
Sciek uliczny do wykonania KONSTRUKCIJA JEZDNI: Sciek uliczny do wykonania
na odcinkach wg zalqcznika na odcinkach wg za}acznika
1. Warstwa $cieralna z mieszanki min.-asfaltowej AC 8S gr. 4 cm,
2. Spryskemulsja asfaltowg w ilosci 0, 3kie/m2
3. Siatka wzmacniajgca (na odcinkach wg zestawienia tabelarycznego)
4. Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W -
) _ wg przekrojow poprzecznych,
Szczegot ﬁ“ﬁtmkc”“y 5. Sprysk emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
e - 6. Frezowanie nawierzchni §rednio gr.4 cm,
Wykonanic 1mb scicku przy krawgdzi jezdni: — = T T 7 s —
I 7. Istniejgca nawierzchnia drogi wojewodzkiej ,
1. rozebranie nawierzchni 1*0,2 = 0,2 m2 gigb. 36 cm,
2. tawa z betonu klasy C12/15 0,036*1=0,036 m3,
3. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0,014 m2*1=0.014 m3
4. obrzeze betonowe 1 mb
.06 Przekroj konstrukcyjn
A
- —Lg T skala 1:50
L NN przebudowa drogi wojewodzkiej nr 560
. . . Zatoka autobusowa
) Brodnica - Rypin - Sierpc km 1+779 str. prawa.
km l+779 ko) przez ZatOkQ autobusowa Zakres robdt przy wymia_nie nawierzchni
UWAGA: Zestawicnic scickéw do wykonania w zataczniku nia zatoce autobusows w km 14779
1. rozebranie istniejacej nawierzchni z masy min.-bitum. - 87,02m2
3. nawierzchnia z kostki gr 8 cm koloru czerwonego - 87,02 m2
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regulacji nr 1 Warstwa scieralna z kostki betonowe;j gr. 8 cm | e
Podsypka piaskowo - cemetnowa 1:4 gr 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr 26 cm, I— R "% 726




