
Numer

Specyfikacji 
Technicznej

Nazwa Ilość

1 2 4 5

D.01.00.00 x x

x x

897*0,23 206,31

87,02 87,02

D.04.00.00 x x

OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH

Podwójny sprysk emulsją w ilości 0,5 kg/m2 i 0,3 kg/m2 wg 
opisu technicznego

D.05.00.00 x x

- grubość warstwy cm 4

-średnia grubość warstwy cm 4

średnia grubość warstwy 4 cm:   8113*0,1 kg/m2 811

Studnie kanalizacyjne - wg pisma TS/121/2020

Regulacja studni (uszkodzone, przykryte masą)

z wymianą włazów żeliwnych i pierścieni dystansowych :Zakres 
robót:
- odkucie i demontaż włazu,
- wymiana uszkodzonego komina do 0,5 m,
- regulacja wysokościowa włazu za pomocą pierścieni 
wyrównujących i zaprawy szybkowiążacej,
- obsadzenie i wyregulowanie włazu do rzędnej drogi z 
użyciem zaprawy szybkowiążącej i uchwytów.
- wnętrze włazu zabezpieczyć deskowaniem stalowym lub 
pneumatycznym,
- przestrzeń pod stopą obręczy włazu wypełnić podlewką o 
płynnej konsystencji.
- po związaniu wykonać warstwy drogowe.

Ilość włazów podlegające samej regulacji wysokościowej 16 szt 16

7546D.05.03.26a

D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

m2

Mg

Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych siatką - rozłożenie siatki szklano - 
węglowej pod i na styku projektowanej i istniejącej nawierzchni (szerokość 

siatki). Wymagania siatki w opisie i SST

m2 8113

D-04.03.012

3

m2 8113

D.05.03.11
Frezowanie na zimno istniejących nawierzchni asfaltowych

km 0,950

D.01.02.04

PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                  
sumaryczne zestawienie z kart przedmiarowych

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 560 BRODNICA – RYPIN 
– SIERPC ODCINEK                                                                                            

OD KM 1+702 DO KM 2+652 DŁUGOŚCI 0,950 KM.

długość odcinka 
950m

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1 m2

- rozbiórka nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową (zatoka 
autobusowa) m2

L.p.
Wyszczególnienie Jednostka

elementów rozliczeniowych

D.01.01.01

3

D.05.03.05a
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S

D.05.03.05b
Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W

szt 25
25

DOLNE WARSTWY PODBUDOWY ORAZ OCZYSZCZENIE I 
SKROPIENIE

NAWIERZCHNIE

Początek skrzyżowanie z ul. Rzeźnicką, koniec zjazd do CPN i myjni

Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

- rozbiórka nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową (pod ściek uliczny)

811

8113m2krotność 2

293



Ilość studni  (włazy pokryte asfaltem) z wymianą na nowe i 
regulacją wysokościową.

7 szt 7

regulacja zaworów 6 szt 6

regulacja wpustów - wymiana z regulacją kratek wpustowych 35 szt 35

x x

D-08.05.06a x x

121+173+20+130 444,00

183+94+15+38+123 453,00

Obrzeża 

36+56+56+91+94+15+38+123+121+173+20+130

x x

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwona) na 
podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm.

87,02 m2 87,02

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C17/20 gr. 26 
cm

87,02 m2 87,02

x x

4x44 176,00

6*4 24,00

D.07.00.00 x x

Linie segregacyjne, krawędzioe, uzupełniające (strzałki, 
poprzeczne itp..) 

340,53

D.05.03.05b

D-05.03.23a

6 D-05.03.23a

7 D-05.03.23a

mb 897

Zjazdy

4

5 D-08.05.06a

953,00 mb

8 D.07.01.01

Oznakowanie poziome - Oznakowanie poziome jezdni mat. 
Grubowarstwowymi

Ułożenie płyt ryflowanych przy przejściach dla pieszych w dwóch rzędach

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wykonanie zatoki autobusowej z kostki betonowej gr. 8 cm

24

176

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego wg szczegółu nr 1 - przekrój 
konstrukcyjny

Przełożenie nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika

m2

Przełożenie kostki betonowej w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej z 
wyrównaniem podsypki cementowo - piaskowej m2

953

m2 341

Wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej

142,5+81+63+48+67,5+48+27

Mg

m2

12

477

Regulacja zjazdów masą bitumiczną w ilości 100 kg/m2

22,73+19,2+22,6+18,5+36,4=119,43m2

Regulacja zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej do przełożenia


