PRZEDMIAR ROBOT
sumaryczne zestawienie z kart przedmiarowych

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 560 BRODNICA — RYPIN
— SIERPC ODCINEK

dlugos¢ odcinka

OD KM 1+702 DO KM 2+652 DLUGOSCI 0,950 KM. 950m
Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
P :pecyf'kacjf elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé
echnicznej
1 2 3 4 5
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D.01.01.01 Odtworzenie tI:asyl Punktow w,ys-okosmo.wych _ Kkm 0,950
Poczatek skrzyzowanie z ul. Rzeznickg, koniec zjazd do CPN i myjni
Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow X X
1 - rozbidrka nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowg (pod Sciek uliczny) m?2
D.01.02.04  [897*0,23 | 206,31 son
- rozbiérka nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowg (zatoka
autobusowa) m2
87,02 | 87,02
D.04.00.00 DOLNE WARSTWY PODBUDOWY ORAZ OCZYSZCZENIE |
i SKROPIENIE X X
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH x
2 D-04.03.01 Podwojny sprysk emulsjg w ilosci 0,5 kg/m2 i 0,3 kg/m2 wg krotnosc 2 m2 U
opisu technicznego
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE X %e
D.05.03.05a Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S _ m?2 8113
- grubos¢ warstwy cm| 4
D.05.03.11 Frezowanie na zimno istniejgcych n’awier.zchni as'fr—:a\ltowych m?2 8113
-Srednia grubosc warstwy cm| 4
D.05.03.05b Wyréwnanie n:i\wierz.chni betf)’nem asfaltowym AC 16W Mg 811
$rednia grubos¢ warstwy 4 cm:  8113*0,1 kg/m2| 811
Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych siatkg - roztozenie siatki szklano -
D.05.03.26a weglowej pod i na styku projektowanej i istniejgcej nawierzchni (szerokos¢ m2 7546
siatki). Wymagania siatki w opisie i SST
REGULACJA PIONOWA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ
Studnie kanalizacyjne - wg pisma TS/121/2020
Regulacja studni (uszkodzone, przykryte masa)
z wymiang wtazow zeliwnych i pierscieni dystansowych :Zakres
robot:
- odkucie i demontaz wtazu,
3 - wymiana uszkodzonego komina do 0,5 m,
- regulacja wysokos$ciowa wtazu za pomocg pierscieni
- . S szt 25
wyréwnujgcych i zaprawy szybkowigzacej, 25
- obsadzenie i wyregulowanie wtazu do rzednej drogi z
uzyciem zaprawy szybkowigzgcej i uchwytéw.
- wnetrze wiazu zabezpieczy¢ deskowaniem stalowym lub
D-03.02.01a pneumatycznym,
- przestrzenh pod stopg obreczy wtazu wypetni¢ podlewkg o
ptynnej konsystencji.
- po zwigzaniu wykonac¢ warstwy drogowe.
llos¢ wtazow podlegajgce samej regulacji wysokosciowe;j 16 szt 16




llos¢ studni (wtazy pokryte asfaltem) z wymiang na nowe i 7 szt 7
regulacjg wysokosciowa.
regulacja zaworéw 6 szt 6
regulacja wpustow - wymiana z regulacjg kratek wpustowych 35 szt 35
Zjazdy X X
Regulacja zjazdéw masg bitumiczng w ilosci 100 kg/m2
D.05.03.05b Mg 12
22,73+19,2+22,6+18,5+36,4=119,43m2
Regulacja zjazdoéw o nawierzchni z kostki betonowej do przetozenia
D-05.03.23a m2 477
142,5+81+63+48+67,5+48+27
D-08.05.06a |Wykonanie scieku ulicznego z kostki betonowej X X
Wykonanie Scieku przykraweznikowego wg szczegdtu nr 1 - przekrdj
konstrukcyjny
121+173+20+130 44400 | ™Mb 897
D-08.05.06a  [153.04+15+38+123 453,00
Obrzeza 95300 | mb 953
36+56+56+91+94+15+38+123+121+173+20+130
Wykonanie zatoki autobusowej z kostki betonowej gr. 8 cm X X
Warstwa Scieralna z kost!« betongwej gr. 8 cm (czerwona) na 87.02 m2 87,02
D-05.03.233 |Podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm.
cF:’r(])qdbudowa zasadnicza z betonu cementowego C17/20 gr. 26 87.02 m2 87,02
Przetozenie nawierzchni $ciezki rowerowej i chodnika X X
Przetozenie kostki betonowej w ciggu $ciezki pieszo-rowerowej z
wyréwnaniem podsypki cementowo - piaskowe;j m2 176
D-05.03.23a | X4 176,00
Utozenie ptyt ryflowanych przy przejsciach dla pieszych w dwéch rzedach 9 o
m
6*4 24,00
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
Oznakowanie poziome - Oznakowanie poziome jezdni mat.
D.07.01.01 Grubowarstwowymi m2 341

Linie segregacyjne, krawedzioe, uzupetniajgce (strzatki,

) 340,53
poprzeczne itp..)




