Zat. nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Specjalistyczne stanowisko do ujawniania sladéw proszkami daktyloskopijnymi —
sprzet fabrycznie nowy, nieuzywany, sprawny technicznie, gotowy do pracy.

W sklad urzgdzenia wchodza:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

STACJA ROBOCZA

maksymalne wymiary:

a. urzadzenie zamknigte: 780 x 800 x 720 mm (wysoko$¢ x  szerokos¢ x
glebokos¢),

b. przy przedniej klapie otwartej: 1320 x 800 x 720 mm (wysokos$¢ x szerokos¢
x glebokos¢),

c. obie Klapy przednia i boczne otwarte: 1320 x 1950 x 720 mm (wysokos¢
X szerokos¢ x glebokosé),

powierzchnia robocza wykonana z niemagnetycznej stali nierdzewnej,

klapa czotowa i boczne z mozliwoscig pelnego otwarcia — do celow pracy
z przedmiotami duzo gabarytowymi,

klapy boczne i tylny panel od strony wewnetrznej wykonane ze stali nierdzewnej
umozliwiajacej tatwe czyszczenie,

system filtrow z silnym wyciggiem zasysajacym powietrze:
a. filtr drobnego pytu i kaseta filtrow pochtaniania wstepnego,
b. Zzywotnos¢ kasety co najmniej 200 godzin pracy,
C. czas pracy filtra wstgpnego co najmniej 25 godzin pracy,

zintegrowane o$wietlenie LED — $wiatlo biale (zaprogramowane do
automatycznego wilaczania-wytgczania przy otwarciu i zamknieciu klapy),

sterowanie z wykorzystaniem panelu dotykowego,
co najmniej 5-stopniowa regulacja predko$ci wentylatora,
czujnik otwarcia klapy przedniej i bocznych,

10) czujnik zanieczyszczen filtra,

11) monitorowanie automatycznej pracy wentylatora i oswietlenia,

12) automatyczne cykle ,,mini” czyszczace,

13) niezalezny licznik kasety filtra glownego i filtra wstgpnego z podaniem czasu

uzycia,

14) zasilanie 230 V napigcia przemiennego, pobor mocy maks. 120 W,

15) instrukcja obstugi w jezyku polskim.



WYPOSAZENIE DODATKOWE

1) adapter do montazu i podlgczenia zasilania dla punktowych Zrodet $wiatta
LightCube,

2) punktowe zrodia swiatta LightCube UV 365 nm,
3) punktowe zrodta swiatta LightCube niebeskie 447 nm
4) rama do mocowania materialu badawczego,

5) laboratoryjny stolik na kotkach: dwa poziomy potek, gorna potka o wymiarze
83cm x 83cm. 4 kotka z mechanizmem blokujacym.

2. Pozostale wymagania:

1) dostawa, instalacja, uruchomienie Stanowiska i przeszkolenie minimum 3 o0séb
personelu u bezposredniego odbiorcy wskazanego przez Zamawiajgcego

2) instrukcja obstugi w jezyku polskim,
3) gwarancja minimum 24 miesiace od daty nalezytej dostawy,
4) bezplatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

a) czas przystgpienia do naprawy (podjecie dziatan naprawczych) przy
zgloszeniu  usterki/awarii  telefonicznie, faksem lub droga
elektroniczng nastgpi maksymalnie do 72 godzin od chwili
zgloszenia,

b) zgloszenia bgda przyjmowane przez Dostawce telefonicznie pod
numerem: ......... , faksem pod numerem: .................. lub droga
elektroniczng pod adresem: ................. w dni robocze w godzinach

C) naprawa w miejscu uzytkowania Stanowiska, a w przypadku
koniecznosci wykonania naprawy poza miejscem uzytkowania
Stanowiska, Dostawca zapewni na wilasny koszt odbiér sprzgtu do
naprawy i jego dostawe po dokonaniu naprawy,

d) bezptatne wsparcie techniczne kazdego uzytkownika Stanowiska
stanowigcego przedmiot zamdwienia, na jego zyczenie, w okresie
gwarancji, polegajace na konsultacjach online lub telefonicznych, w
wymiarze minimum 1 godziny na rok.

5) autoryzowany serwis na terenie Polski,
6) deklaracja zgodnosci CE,

7) wszystkie koszty zwigzane z dostawg do bezposrednich odbiorcow wskazanych
przez Zamawiajacego, instalacja oraz szkolenie w zakresie obstugi Stanowiska leza
po stronie Dostawcy,



