Biuro Obstugi Projektowania i Inwestycji - Ta- 05-080 lIzabelin ul. Sobieskiego 13
deusz Olszewski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : przebudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w m. Btonie
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Poprzeczna w m. Blonie

INWESTOR :  Burrmistrz Gminy Bonie

ADRES INWESTORA  :  05-870 Bfonie ul. Rynek 6

BRANZA :  drogi, stata organizacja ruchu

SPORZADZIt. KALKULACJE : Tadeusz Olszewski

DATA OPRACOWANIA : styczen 2023 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
styczen 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w m. Btonie. ROBOTY DROGOWE

1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 3
1.1/Roboty ziemne i przygotowawcze 45111200-0 1 3
2|PODBUDOWY 45233320-8 4 6
3/LAWY, KRAWEZNIKI | NAWIERZCHNIE 45233220-7 7 8
4/INNE 9 10

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w m. Btonie. ROBOTY DROGOWE

1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1. drég w terenie rowninnym.
1
- droga
51/1000 km 0,051
RAZEM 0,051
2|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV| m3
d.1. z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
1
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(51*(5+2*0,3))*(0,15+0,2+0,05+0,08) m3 137,09
RAZEM 137,09
3|D-02.01.01 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi po dro- m3
d.1. gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km -
1 za nast. ..... km (odlegtos¢é wywozu okresla Wykonawca na
wiasng odpowiedzialnosc¢)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.2 m3 137,09
RAZEM 137,09
2 PODBUDOWY
4/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- | m2
d.2 nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* jezdni
51,0%(5,0+270,3) m2 285,60
RAZEM 285,60
5|D-04.05.01 |Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C 3,0/ m2
d.2 4,0, warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
51,0%5,0 m2 255,00
RAZEM 255,00
6|D-04.04.02 |Goérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, m2
d.2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.5 m?2 255,00
RAZEM 255,00
3 LAWY, KRAWEZNIKI | NAWIERZCHNIE
7|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.3 taw betonowych (beton C12/15; F=0,0675 m2) na podsypce
cementowo-piaskowej
2*51,0 m 102,00
RAZEM 102,00
8|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolo- | m?2
d.3 rowej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetniane piaskiem
- jezdnia (kostka grafitowa, gtadka)
poz.6 m?2 255,00
RAZEM 255,00
4 INNE
9/D-00.00.00 |Organizacja ruchu na czas budowy kpl.
d.4
1 kpl. 1
RAZEM 1
10/D-00.00.00 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.4
1 kpl. 1
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