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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa ul. Waskiej w miejscowosci Btonie na odcinku od ul. Powstaricéw do ul. Kamosinskiego oraz frag-
mentu ul. Poprzecznej. ROBOTY DROGOWE

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg Od Do
CPV
PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa ul. Waskiej w miejscowosci Blonie na odcinku od ul. Powstancow
do ul. Kamosinskiego oraz fragmentu ul. Poprzecznej. ROBOTY DROGOWE
1|ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 20
2|ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELO- |45112710-5 21 27
NYCH

2.1|Usuniecie krzewoéw 45112710-5 21 23
2.2|Roboty wykonczeniowe 45112710-5 24 27
3|PODBUDOWY 45233320-8 28 33
4 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 34 41
5|WZNOSZENIE OGRODZEN 45342000-6 42 42

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa ul. Waskiej w miejscowosci Btonie na odcinku od ul. Powstaricéw do ul. Kamosinskiego oraz frag-
mentu ul. Poprzecznej. ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBOT

L
p-

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa ul. Waskiej w miejscowosci Blonie na odcinku od ul. Powstancow
do ul. Kamosinskiego oraz fragmentu ul. Poprzecznej. ROBOTY DROGOWE

ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

1
1|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m2
d.1 mentowo-piaskowe]
- kostka gr. 8 cm:
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
2|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 10 cm m2
d.1
- podbudowa pod nawierzchnig:
* z kostki betonowej
poz.1 m?2 28,00
RAZEM 28,00
3|D-01.02.04 |Rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z fawa z m
d.1 wywozem na odl. do 1 km
6 m 6,00
RAZEM 6,00
4/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m
d.1 podsypce piaskowej
11 m 11,00
RAZEM 11,00
5/D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1
20+50 m 70,00
RAZEM 70,00
6/D-01.02.04 |Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztat-| m2
d.1 townikéw stalowych - rozebranie
- do przestawienia w miejsce nowej lokalizacji)
4,0*1,6 m2 6,40
A (sumaczesciowa) ] e
m2 6,40
- do likwidacji
4,0*1,6 m2 6,40
B (sumaczesciowa) | e
m2 6,40
RAZEM 12,80
7|/D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu m3
d.1
- z rozbidrki:
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.1*0,08*1,4 m3 3,14
* podbudowy z kruszyw
poz.2*0,1*1,18 m3 3,30
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.4*0,08*0,3*1,4 m3 0,37
RAZEM 6,81
8/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegtos¢ 1 km m3
d.1
- wg poz. dot. zatadunku
poz.7 m3 6,81
RAZEM 6,81
9/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki - dodatek za kazdy na- m3
d.1 stepny rozpoczety 1 km - za nast. ..... km (odlegto$¢ wywozu
okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.8 m3 6,81
- z rozbidrki:
* kraweznikow bet. 15x30 cm
poz.3*0,15*0,3*1,4 m3 0,38
* faw pod kraweznikami
poz.30,06*1,4 ms3 0,50
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa ul. Waskiej w miejscowosci Blonie na odcinku od ul. Powstaricéw do ul

4-

mentu ul. Poprzecznej. ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBOT

. Kamosinskiego oraz frag-

L | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- techn.
RAZEM 7,69
10/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1 droég w terenie réwninnym.
- droga
399/1000 km 0,399
RAZEM 0,399
11/D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1 15 cm za pomocg spycharek
(480)*95% m2 456,00
RAZEM 456,00
12|D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d.1 bosci do 15 cm z darnig z przerzutem
(480)*5% m2 24,00
RAZEM 24,00
13/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechacznie w gruncie kat. lll-IlV | m3
d.1 z transportem urobku na odlegtosé do 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(1223)*95% m3 | 1161,85
RAZEM 1 161,85
14|D-02.01.01 |Wykopy wykonywane recznie z transportem na odlegto$¢ do 1| m3
d.1 km (grunt kat. 111)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(1223)*5% m3 61,15
RAZEM 61,15
15/D-01.02.02 i |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-lll | m3
d.1|D-02.01.01 |w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtosé do 1 km
- zebrany humus
(poz.11+p0z.12)*0,1 m3 48,00
RAZEM 48,00
16/D-01.02.02 i |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi po dro- m3
d.1|D-02.01.01 |gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
- za nast. ..... km (odlegto$¢ wywozu okresla Wykonawca na
wtasng odpowiedzialnosé)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.13+poz.14 m3 | 1223,00
- zebrany humus
poz.15 ms3 48,00
RAZEM 1271,00
17|D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l dostarczonego | m3
d.1 pojazdami
(p0z.20)*5% m3 0,90
RAZEM 0,90
18/D-02.03.01 |Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat. I-Il zageszczar- | m3
d.1 kami
poz.17 m3 0,90
RAZEM 0,90
19/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 mmecha- | m3
d.1 nicznie w gruncie kat. I-ll
(p0z.20)*95% ms3 17,10
RAZEM 17,10
20/D-02.03.01 |Materiat do nasypow (piasek) m3
d.1
- wg tabeli rob6t ziemnych (na nasypy)
18 m3 18,00
) RAZEM 18,00
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
21 Usuniecie krzewoéw
21|D-01.02.01 |Karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% po- | ha
d.2. wierzchni.
1
10/10000 ha 0,0010

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939




-5-

PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa ul. Waskiej w miejscowosci Blonie na odcinku od ul. Powstaricéw do ul
mentu ul. Poprzecznej. ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBOT

. Kamosinskiego oraz frag-

L | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- techn.
RAZEM 0,0010
22|D-01.02.01 |Wywozenie gafezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.
1
- z karczowania krzewow
poz.21*286,0 mp 0,29
RAZEM 0,29
23|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km | mp
d.2. Wywozu - za nast. ..... km (odlegtos¢é wywozu okresla Wyko-
1 nawca na wtasng odpowiedzialnos¢)
- gatezie:
* z karczowania krzewow
poz.22 mp 0,29
RAZEM 0,29
2.2 Roboty wykonczeniowe
24/D-02.03.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réw- | m2
d.2. niarkg; grunt kat.I-11l
2
(452)*95% m2 429,40
RAZEM 429,40
25/D-02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w | m2
d.2. gruntach kat.I-1l
2
(452)*5% m2 22,60
RAZEM 22,60
26/D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- m?2
d.2. musu 5 cm.
2
poz.24+poz.25 m?2 452,00
RAZEM 452,00
27|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
d.2. cm humusu - za nast. 5 cm
2
poz.26 m?2 452,00
RAZEM 452,00
3 PODBUDOWY
28|/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- | m2
d.3 nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* jezdni
2117 m2 | 2117,00
RAZEM 2117,00
29|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m2
d.3 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnig:
* chodnikéw (dojscia do furtek)
13 m2 13,00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 13,00
* zjazddw indywidualnych
102 m2 102,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 102,00
RAZEM 115,00
30/D-04.05.01 |Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem m2
d.3 CBGM 0/8 C 1,5/2,0, warstwa gr. 10 cm
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw (dojscia do furtek)
poz.29A m?2 13,00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 13,00
* zjazddw indywidualnych
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa ul. Waskiej w miejscowosci Btonie na odcinku od ul. Powstaricéw do ul. Kamosinskiego oraz frag-
mentu ul. Poprzecznej. ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBOT

L | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- techn.
poz.29B m?2 102,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 102,00
RAZEM 115,00
31|D-04.05.01 |Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem m?2
d.3 CBGM 0/8 C 3,0/4,0, warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.28 m2 | 2117,00
RAZEM 2117,00
32|D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigza- | m2
d.3 nej 0/31.5 C90/3, CBR min. 80% o grubosci po zageszczeniu
15 cm
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw (dojscia do furtek)
poz.30A m?2 13,00
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 13,00
* zjazdéw indywidualnych
poz.30B m?2 102,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 102,00
RAZEM 115,00
33|D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigza- | m2
d.3 nej 0/31.5 C90/3, CBR min. 80% o grubosci po zageszczeniu
20 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.31 m2 | 2117,00
RAZEM 2117,00
4 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
34|D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem z mieszanki zwigza- m3
d4 nych cementem Rm=2.5 MPa
- pod obrzeza
p0z.38*0,036 ms3 0,50
RAZEM 0,50
35|/D-08.03.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4
- pod kraw. 12x25 cm (opornik)
p0z.36*0,036 ms3 1,98
RAZEM 1,98
36|/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez m
d.4 taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
- opornik
55 m 55,00
RAZEM 55,00
37|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.4 taw betonowych (beton C12/15; F=0,057 m2) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
- wystajace
782 m 782,00
- obnizone
123 m 123,00
RAZEM 905,00
38|/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.4
14 m 14,00
RAZEM 14,00
39|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm sza- | m2
d.4 rej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-

petniane piaskiem
- chodniki (dojscia do furtek)
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa ul. Waskiej w miejscowosci Btonie na odcinku od ul. Powstaricéw do ul. Kamosinskiego oraz frag-
mentu ul. Poprzecznej. ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBOT

L | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- techn.
poz.32A m?2 13,00
- jezdnia
p0z.33-p0z.40 m2 | 2111,00
RAZEM 2124,00
40/D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej (tupanej) 7/9 m?2
d.4 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- jezdnia
6 m2 6,00
RAZEM 6,00
41|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolo-| m2
d.4 rowej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetniane piaskiem
- zjazdy indywidualne (kostka czerwona)
poz.32B m?2 102,00
RAZEM 102,00
5 WZNOSZENIE OGRODZEN
42/D-01.02.04 |Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztat-| m2
d.5 townikéw stalowych - budowa (bramy z demontazu)
- ustawienie w miejscu nowej lokalizaciji)
poz.6A m?2 6,40
RAZEM 6,40
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