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2. ZESTAWIENIE DZIAtOW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Ood Do
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.Btonie , ul. Waska

1 | Kanalizacja deszczowa 1 55

1.1 | Roboty ziemne 1 28

1.1.1 | Roboty ziemne 1 28

1.2 | Roboty montazowe 29 55

1.2.1 | Roboty montazowe - kanaty 29 43
1.2.2 | Roboty montazowe - studnie 44 52
1.2.3 | Roboty montazowe - wpusty, przykanaliki 53 55
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3. TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.Blonie , ul. Waska
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
111 Roboty ziemne
1d.1.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
réwninnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury kanalizacyjne : L =
15,5+37,5+27,5+207,5+74,5 m
0.36 km 0.360
RAZEM 0.360
2d.1.1.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
gruntach suchych kat. lll-1V - wykopy waskoprzestrzenne reczne - pod kanat
ZALOZENIA : 1. Kanaty waskoprzestrzenne reczne : 10 % catosci wykopow DLUGOSC
: L= 362,5 m Srednia gtebokos$¢ sieci 2,55 m szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego
1.2m
(362.5*2.55%1.2)*0.1 m3 110.925
RAZEM 110.925
3d.1.1.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - - pod kanat ZALOZENIA : 1. Kanat
waskoprzestrzenne mech : 90 % catosci wykopow DEUGOSC : DEUGOSC : L= 362,5
m Srednia gtebokos$¢ sieci 2,55 m szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,2 m
(362.5*2.55%1.2)0.9 m3 998.325
RAZEM 998.325
4d.1.1.1 | KNNR 1 0313-01 | Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi m2
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
szalunek wykopow waskoprzestrzennych - - pod kanat
362.5*2.4*2.0 m2 1740.00
0
RAZEM 1740.000
5d.1.1.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm godz.
250 godz. 250.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 250.000
6d.1.1.1 | KNNR 1 0612-01 | Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
200 m 200.000
RAZEM 200.000
7 d.1.1.1 | KNNR 1 0605-07 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z szt.
obsypka do gtebokosci 4 m.
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
8d.1.1.1 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll | m3
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.-
przyw6z podsypki -- pod kanat
362.5*1.0*0.15 m3 54.375
RAZEM 54.375
9d.1.1.1 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I- | m3
Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -
dowdz piasku na wymiane - pod kanat
((362.52.55*1.2))- 54.375 - 4.38 - 7.36 - 3.45 - 16.16 - 3.66 m3 1019.86
5
RAZEM 1019.865
10d.1.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
6*1019.865 m3 6119.190
RAZEM 6119.190
11 d.1.1.1 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw | m3
gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopéw waskoprzestrzenych
(((362.5*2.55*1.2))- 54.375 - 4.38 - 7.36 - 3.45 - 16.16 - 3.66)*0.1 m3 101.987
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

101.987

12d.1.11

KNNR 1 0214-05

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV - zasypywanie wszystkich wykopoéw do 3m minus obietos$¢ rur - pod kanat

m3

(((362.5*2.55*1.2))- 54.375 - 4.38 - 7.36 - 3.45 - 16.16 - 3.66)0.9

m3

917.879

RAZEM

917.879

13d.1.1.1

KNNR 1 0307-04

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. Ill-IV reczne - pod studnie ZALOZENIA : reczne : 10 % cato$ci
wykopow Studnie : $r 1200 bez osadnika - 5 szt $r 1200 z osadnikiem - 3 szt $r 1000 - 4
szt Srednia gtebokos¢ bez osadnika 2,55 m Srednia gteboko$é z osadnikiem 2,85 m
szerokos$é wykopu pod studnie $r 1200 mm 2,4 x 2,4 m szeroko$¢ wykopu pod studnie
$r1000 mm 2,0 x 2,0 m

m3

((5"2.4*2.4*2.55) + (3*2.4*2.4*2.85) + ( 4*2.0*2.0*2.55))*0.1

m3

16.349

RAZEM

16.349

14d.1.11

KNNR 1 0210-03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - - pod studnie ZALOZENIA : mech : 90 % catosci
wykopow Studnie : $r 1200 bez osadnika - 5 szt $r 1200 z osadnikiem - 3 szt $r 1000 - 4
szt Srednia gteboko$é bez osadnika 2,55 m Srednia gleboko$é z osadnikiem 2,85 m
szeroko$¢ wykopu pod studnie $r 1200 mm 2,4 x 2,4 m szeroko$¢ wykopu pod studnie
$r 1000 mm 2,0 x 2,0 m

m3

((5*2.4*2.4*2.55) + (3+*2.4*2.4*2.85) + ( 4*2.0*2.0*2.55))*0.9

m3

147.139

RAZEM

147.139

15d.1.1.1

KNNR 1 0313-01

Petne umocenienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
szalunek wykopow waskoprzestrzennych - pod studnie

m2

((5%2.4*2.4*2.4) + (3*2.4*2.4*2.7) + ( 4*2.0"2.02.4))*0.9

m2

138.758

RAZEM

138.758

16d.1.1.1

KNNR 1 0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.-
przyw6z podsypki -- pod studnie

m3

((5*2.4%2.4) + (3"2.4*2.4) + ( 4*2.0*2.0))*0.2

m3

12.416

RAZEM

12.416

17d.1.11

KNNR 1 0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-
IIl w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -
dowdz piasku na wymiane - pod studnie

m3

((5%2.4*2.4*2.55) + (3*2.4*2.4*2.85) + ( 4*2.02.0*2.55)) - 12.416 - 18.46 - 13.16 - 8.01

m3

111.442
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 111.442
18 d.1.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
6*111.442 m3 668.652
RAZEM 668.652
19d.1.1.1 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw | m3
gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopéw waskoprzestrzenych -pod studnie
(((5*2.4*2.4*2.55) + (3*2.4*2.4*2.85) + ( 4*2.0*2.0*2.55)) - 12.416 - 18.46 - 13.16 - m3 11.144
8.01)0.1
RAZEM 11.144
20d.1.1.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV - zasypywanie wszystkich wykopéw do 3m minus obieto$¢ rur - pod studnie
(((5*2.4*2.4*2.55) + (3*2.4*2.4*2.85) + ( 4*2.0*2.0*2.55)) - 12.416 - 18.46 - 13.16 - m3 100.298
8.01)*0.9
RAZEM 100.298
21d.1.1.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
gruntach suchych kat. lll-1V reczne - pod wpusty i przykanaliki ZALOZENIA : reczne : 10
% catosci wykopow Wpusty : §r 500 z osadnikiem - 10 szt Przykanaliki: $r 200 mm , L=
40,5 m Srednia gteboko$¢ wpustu z osadnikiem 2,25 m Srednia gteboko$¢ przykanalika
1,65m
((10%1.5%1.5*2.25) + ( 40.5*1.0*1.65))*0.1 m3 11.745
RAZEM 11.745
22d.1.1.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV - pod wpusty i przykanaliki ZALOZENIA : mech :
90 % catosci wykopow Wpusty : $r 500 z osadnikiem - 10 szt Przykanaliki: §r 200 mm ,
L= 40,5 m Srednia gteboko$¢ wpustu z osadnikiem 2,25 m Srednia gtebokos$é
przykanalika 1,65 m
((10*1.5%1.5*2.25) + ( 40.5*1.0*1.65))*0.9 m3 105.705
RAZEM 105.705
23d.1.1.1 | KNNR 1 0313-01 | Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi m2

(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V-
szalunek wykopow waskoprzestrzennych - - pod wpusty i przykanaliki
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem

(10*1.5*4*2.25) + (40.5*2*1.65) m2 268.650

RAZEM 268.650

24 d.1.1.1 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll | m3
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.-
przywoz podsypki -- pod wpusty i przykanaliki

((10*1.0*1.0) + ( 40.5*0.8))*0.15 m3 6.360

RAZEM 6.360

25d.1.1.1 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I- | m3
IIl w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -
dowoz piasku na wymiane - - pod wpusty i przykanaliki

((10%1.5%1.5*2.25) + ( 40.5*1.0*1.65)) - 6.36 - 4.42 - 1.27 m3 105.400

RAZEM 105.400

26 d.1.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

6*105.4 m3 632.400

RAZEM 632.400

27 d.1.1.1 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw | m3
gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopéw waskoprzestrzenych -- pod wpusty i

przykanaliki
(((10*1.5%1.5*2.25) + ( 40.5*1.0*1.65)) - 6.36 - 4.42 - 1.27)*0.1 m3 10.540
RAZEM 10.540
28d.1.1.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych m3
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV - zasypywanie wszystkich wykopdéw do 3m minus obietos$¢ rur - - pod
wpusty i przykanaliki
(((10*1.5%1.5*2.25) + ( 40.5*1.0*1.65)) - 6.36 - 4.42 - 1.27)*0.9 m3 94.860
RAZEM 94.860

1.2 Roboty montazowe

1.21 Roboty montazowe - kanaty
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
29d.1.2.1 | KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanat grawitacyjny z materiatéw sypkich - 0,15 m m3
362.5*1.0*0.15 m3 54.375
RAZEM 54.375
30d.1.2.1 | KNNR 4 1308-04 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
745 m 74.500
RAZEM 74.500
31d.1.2.1 | KNNR 4 1308-05 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
207.5 m 207.500
RAZEM 207.500
32d.1.2.1 | KNNR 4 1308-06 | Kanaty z rur PVCSNBS, lite o $r. zewn. 400 mm m
275 m 27.500
RAZEM 27.500
33d.1.2.1 | KNNR 4 1308-07 | Kanaty z rur PVCSNS, lite o $r. zewn. 500 mm m
37.5 m 37.500
RAZEM 37.500
34 .d.1.2.1 | KNNR 4 1308-08 | Kanaty z rur PP SN8, lite o $r. zewn. 600 mm m
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
35d.1.21 (}ﬂ\lR 2-19 0132- | Monitoring telewizyjny wykonanych kanatéw m
362.5 m 362.500
RAZEM 362.500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
36 d.1.2.1 | KNNR 4 1610-03 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1 préb.
1 odc. -1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
37 d.1.2.1 | KNNR 4 1610-04 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1 préb.
1 odc. -1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
38d.1.2.1 | KNNR 4 1610-05 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1 préb.
1 odc. -1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
39d.1.2.1 | KNNR 4 1610-06 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1 préb.
1 odc. -1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
40d.1.2.1 | KNNR 4 1607-01 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o $r. 600 mm 5?c§)gn -1
prob.
1 500m -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
41d.1.2.1 | KNNR 4 1612-06 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 400 mm 0dc.200m
1 odc.200m 1.000
RAZEM 1.000
42 d.1.2.1 | KNNR 4 1612-07 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 500 mm 0dc.200m
1 0dc.200m 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
43d.1.2.1 | KNNR 4 1612-08 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 600 mm 0dc.200m
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Roboty montazowe - studnie
44 d.1.2.2 | KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod studnie m3
((5*2.4*2.4) + (3*2.4*2.4) + ( 4*2.0*2.0))*0.2 m3 12.416
RAZEM 12.416
45d.1.2.2 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm bez osadnika w gotowym stud.
wykopie o gtebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
46 d.1.2.2 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z osadnikiem w gotowym stud.
wykopie o gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
47 d.1.2.2 | KNNR 4 1418-01 | Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm szt
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
48 d.1.2.2 | KNNR 4 1427-07 | Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - szt
otwdr o $r. 600 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem

49 d.1.2.2 | KNNR 4 1427-06 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - szt
otwdr o $r. 500 mm

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

50 d.1.2.2 | KNNR 4 1427-02 | Przejécie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - szt
otwér o $r. 400 mm

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

51d.1.2.2 | KNNR 4 1427-02 | Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - szt
otwér o $r. 300 mm

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

52 d.1.2.2 | KNNR 4 1427-02 | Przejécie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - szt
otwér o $ér. 250 mm

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2.3 Roboty montazowe - wpusty, przykanaliki
53 d.1.2.3 | KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod wpusty i przykanaliki m3
((10*1.0*1.0) + ( 40.5*0.8))*0.15 m3 6.360
RAZEM 6.360
54 d.1.2.3 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
55d.1.2.3 | KNNR 4 1308-03 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $ér. zewn. 200 mm m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
40.5 40.500
RAZEM 40.500
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